Ceramiche Piemme provides helpful tips on
the numerous possible uses of porcelain
stoneware products. Below you will find the
various application systems available, such
as column washbasins, single washbasins,
shelves and shower trays. Our “Project
Solutions” also offers numerous flooring
solutions for both indoor and outdoor use.
These include loose-lay flooring systems,
loose-lay raised systems and supported
raised systems, all featuring special pieces
which guarantee maximum functionality and
facilitate installation.

Ceramiche Piemme bietet einen Uberblick
Uber die vielféltigen Einsatzmoglichkeiten
von Feinsteinzeug. Zu den diversen
Anwendungen gehdren Standwaschtische,
Einzelwaschtische, Konsolenplatten

und Duschwannen. Project Solutions
wartet dartber hinaus mit verschiedenen
Bodensystemen fur den Innen- und
Aufdenbereich auf. Darunter: selbstliegende,
lose Bodenbeldge und Systembdden

mit selbstliegenden und herkdmmlichen
Oberbelagen. Abgerundet wird das
Sortiment durch Zubehor, das héchste
Funktionalitat und eine einfache Montage
gewahrleistet.

Ceramiche Piemme fournit des suggestions
utiles sur les multiples possibilités
d'utilisation des produits en grés cérame.
Les différentes applications disponibles,
comme les lavabos sur colonne, les lavabos
simples, les étageres et les receveurs de
douche, figurent ci-apres. Par ailleurs, «
Project Solutions » propose différentes
solutions de revétements de sol, tant pour
l'intérieur que I'extérieur : carrelages préts a
poser pour pose a sec, carrelages préts a
poser pour planchers surélevés, planchers
surélevés sur plots, le tout assorti de pieces
spéciales assurant une fonctionnalité
maximale et une facilité de mise en ceuvre.

CERAMICHE PIEMME

PROJECT SOLUTIONS

Ceramiche Piemme, fornisce un utile suggerimento sulle molteplici
possibilita di impiego dei prodotti in gres porcellanato. Di seguito sono
riportati i diversi sistemi applicativi disponibili, come ad esempio lavabi
a colonna, lavabi singoli, mensole e piatti doccia. Inoltre, "Project
Solutions", propone svariate soluzioni di pavimentazione, sia da
interno che da esterno. Tra di esse troviamo: pavimenti autoposanti a
secco, pavimenti autoposanti sopraelevati, pavimenti sopraelevati con
supporto; il tutto corredato da pezzi speciali che ne garantiscono la
massima funzionalita e ne facilitano la messa in opera.

PAGINA / PAGE

Tailor Made 386

Elementi di Raccordo 402
Connecting elements / Verbindungselemente / Eléments de raccord

Piemme 20 mm 404
Pavimenti flottanti da esterno 410
Exterior floating paving systems / Doppelbdden fiir den aussenbereich / Carrelages de sol flottants pour extérieur

Pavimenti autoposanti e flottanti da interno 416

Interior loose-lay and floating flooring / Selbstliegende bodenbelidge und doppelb&den fur den innenbereich / Carrelages de sol préts a poser et flottants pour intérieur

385



L avabo a colonna

Column washbasin | Standwaschtisch | Lavabo sur colonne

"TAILOR MADE" propone, per l'arredo
bagno, diverse soluzioni applicative del gres
porcellanato. Abbinando la qualita del servizio
ai prodotti Piemme nascono oggetti creati per
soddisfare al meglio le esigenze del cliente.
Lavabi a colonna, lavabi integrati singoli,
mensole e piatti doccia, resi unici con l'aiuto
di personale specializzato nella lavorazione
del materiale ceramico, per soluzioni sempre
eleganti ed esclusive.

"TAILOR MADE” suggests numerous porcelain
stoneware application solutions for bathroom.
The combination of Piemme products with
high-quality service creates products able to
perfectly meet customer requirements.

Column washbasins, integrated single
washbasins, shower trays and shelves, all made
unique with the help of ceramic specialists, to
create elegant and exclusive solutions.

“TAILOR MADE" bietet fiir die Badeinrichtung
diverse Losungen unter Anwendung von
Feinsteinzeug. Der erstklassige Service

und die Produkte von Piemme biirgen

dafiir, dass die Einrichtungselemente die
Kundenanforderungen in einem Héchstmafd
erfiillen. Standwaschtische, Einzelwaschtische,
Konsolenplatten und Duschwannen:
einzigartige Losungen fiir elegante und
exquisite Badgestaltungen von Spezialisten mit
herausragender Kompetenz in der Bearbeitung
von keramischem Material.

“TAILOR MADE" propose plusieurs
solutions d'application du grés cérame pour
'ameublement de la salle de bains. La qualité
du service conjuguée aux produits Piemme :
c'est ainsi que naissent des objets destinés a
satisfaire pleinement aux exigences du client.
Un personnel spécialisé dans le fagonnage

du matériau céramique confére toute leur
singularité aux lavabos sur colonne, aux lavabos
simples suspendus, aux érageres et receveurs
de douche, créant ainsi des solutions toujours
élégantes et exclusives.
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Tailor Made

PROJECT SOLUTIONS

WATERFALL

Scarico Nascosto
Hidden waste
Unsichtbarer Ablauf
Evacuation cachée
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Particolare Tappo
Close-up of plug
Ablaufventil
Détail du clapet
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COLONNA 50 WATERFALL LC-W 03243 50 50 85 70 Kg 10 Kg

Misure standard, personalizzabili su richiesta - Standard sizes, customisable on request - Standardabmessungen, andere Abmessungen auf Wunsch - Dimensions standard, personnalisables sur demande

UP&DOWN

Scarico con tappo a vista

Waste with visible plug

Ablaufventil mit sichtbarem Verschluss
Evacuation avec clapet visible
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Particolare Tappo
Close-up of plug
Ablaufventil
Détail du clapet
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COLONNA 50 UP&DOWN LC-U 03244 50 50 85 70 Kg 10 Kg

Misure standard, personalizzabili su richiesta - Standard sizes, customisable on request - Standardabmessungen, andere Abmessungen auf Wunsch - Dimensions standard, personnalisables sur demande

INCLUDE INCLUDES IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN COMPREND

- wedi Unterkonstruktion
- Ablaufventil Silfra DN 32
- Palettierbare geschlossene FAO-Holzkiste
- Inspektionierbare Vorwand mit
magnetischer Befestigung
- Up&Down Ablaufventil, verchromt
(nur fiir Up&Down Version)

- Struttura in wedi
+ Scarico Silfra DN 32
- Cassa legno chiusa palettabile FAO
- Pannello calamitato ispezionabile
- Tappo Up&Down cromo
(solo per versione Up&Down)

- wedi board structure
- Silfra DN 32 drain
- FAO palletisable closed wooden case
- Inspection panel with magnet closure
- Chrome Up&Down waste plug

(only for Up&Down version)

- Structure wedi
- Evacuation Silfra DN 32
- Caisse en bois fermée paletisable FAO
- Panneau aimanté contrélable
- Clapet Up&Down chrome
(uniquement pour la version Up&Down)

OPTIONAL OPTIONAL EXTRAS OPTIONEN EN OPTION

- Eventuali revisioni su misure - Custom revisions on measures

- Ma3geschneiderte Abmessungen - Eventuelles révisions des dimensions
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Lavabo integrato singolo

Integrated single washbasin | Einzelwaschtisch | Lavabo suspendu simple

388

WATERFALL

Scarico Nascosto
Hidden waste
Unsichtbarer Ablauf
Evacuation cachée

MODELLO LI-WO01

MODELLO LI-W02

Particolare Tappo
Close-up of plug
Ablaufventil
Détail du clapet

Tailor Made

PROJECT SOLUTIONS
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TOP 80 WATERFALL LI-WO1 03233 80 50 15 45Kg 65 Kg
TOP 100 WATERFALL LI-W02 03235 100 50 15 50 Kg 75 Kg
TOP 119 WATERFALL LI-WO03 03237 19 50 15 55 Kg 85 Kg

Misure standard, personalizzabili su richiesta - Standard sizes, customisable on request - Standardabmessungen, andere Abmessungen auf Wunsch - Dimensions standard, personnalisables sur demande

- Struttura in wedi

+ Scarico Silfra DN 32

- Cassa legno chiusa palettabile FAO
- Ispezionabile

- Staffe supporto a scomparsa

- Eventuali revisioni su misure

- wedi board structure

- Silfra DN 32 drain

- FAO palletisable closed wooden case

- Inspectable

- Hidden support brackets

- Custom revisions

on measures

- wedi Unterkonstruktion
- Ablaufventil Silfra DN 32
- Palettierbare geschlossene FAO-Holzkiste
- Inspektionierbar

- Versenkbare Stltzblgel

- MaRgeschneiderte Abmessungen

- Structure wedi

- Evacuation Silfra DN 32

- Caisse en bois fermée paletisable FAO
- Controlable

- Attaches support escamotables

- Eventuelles révisions des dimensions
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Lavabo integrato singolo

Integrated single washbasin | Einzelwaschtisch | Lavabo suspendu simple

390

UP&DOWN

Scarico con tappo a vista

Waste with visible plug

Ablaufventil mit sichtbarem Verschluss
Evacuation avec clapet visible

MODELLO LI-UO1

Tailor Made
PROJECT SOLUTIONS

Particolare Tappo
Close-up of plug
Ablaufventil
Détail du clapet

MODELLO LI-UO2
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TOP 80 UP&DOWN LI-UO1 03234 80 50 15 45 Kg 65 Kg
TOP 100 UP&DOWN LI-U02 03236 100 50 15 50 Kg 75 Kg
TOP 119 UP&DOWN LI-U03 03238 19 50 15 55 Kg 85 Kg

Misure standard, personalizzabili su richiesta - Standard sizes, customisable on request - Standardabmessungen, andere Abmessungen auf Wunsch - Dimensions standard, personnalisables sur demande

- Struttura in wedi
- Scarico Silfra DN 32

- Cassa legno chiusa palettabile FAO
- Ispezionabile

- Staffe supporto a scomparsa

- Tappo Up&Down cromo

- Eventuali revisioni su misure

- wedi board structure - wedi Unterkonstruktion - Structure wedi

- Silfra DN 32 drain - Ablaufventil Silfra DN 32 - Evacuation Silfra DN 32

- FAO palletisable closed wooden case - Palettierbare geschlossene FAO-Holzkiste | - Caisse en bois fermée paletisable FAO
- Inspectable - Inspektionierbar - Controlable

- Hidden support brackets - Versenkbare Stitzblgel - Attaches support escamotables

- Chrome Up&Down waste plug - Up&Down Ablaufventil, verchromt - Clapet Up&Down chrome

- Custom revisions on measures - Ma3geschneiderte Abmessungen - Eventuelles révisions des dimensions
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Tailor Made

PROJECT SOLUTIONS

CON FORO

Counter Top

Hole position on request
Armaturenlochposition nach Wunsch
Positionnement du trou sur demande
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PIANO 80 CON FORO CTO1 03239 80 50 5/10/15 40 Kg 60 Kg
PIANO 100 CON FORO CT02 03241 100 50 5/10/15 45 Kg 70 Kg
PIANO 119 CON FORO CTO3 03242 19 50 5/10/15 50 Kg 80 Kg

Misure standard, personalizzabili su richiesta - Standard sizes, customisable on request - Standardabmessungen, andere Abmessungen auf Wunsch - Dimensions standard, personnalisables sur demande

- Cassa legno chiusa palettabile FAO - FAO palletisable closed wooden case - Palettierbare geschlossene FAO-Holzkiste | - Caisse en bois fermée paletisable FAO
- Staffe supporto a scomparsa - Hidden support brackets - Versenkbare Stutzblgel - Attaches support escamotables

- Eventuali revisioni su misure - Custom revisions on measures - Mageschneiderte Abmessungen - Eventuelles révisions des dimensions
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Vanity Top

SENZA FORO

Tailor Made
PROJECT SOLUTIONS

Senza foro
Without hole
Ohne Armaturenloch
Sans trou
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PIANO 80 SENZA FORO VTO1 03406 80 50 5/10/15 40 Kg 60 Kg
PIANO 100 SENZA FORO VT02 03407 100 50 5/10/15 45 Kg 70 Kg
PIANO 119 SENZA FORO VT03 03408 19 50 5/10/15 50 Kg 80 Kg

Misure standard, personalizzabili su richiesta - Standard sizes, customisable on request - Standardabmessungen, andere Abmessungen auf Wunsch - Dimensions standard, personnalisables sur demande

- Cassa legno chiusa palettabile FAO - FAO palletisable closed wooden case - Palettierbare geschlossene FAO-Holzkiste | - Caisse en bois fermée paletisable FAO

- Staffe supporto a scomparsa - Hidden support brackets - Versenkbare Stutzblgel + Attaches support escamotables

- Eventuali revisioni su misure - Custom revisions on measures - Malgeschneiderte Abmessungen - Eventuelles révisions des dimensions
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Piatto doccia

Shower Tray | Duschwanne | Receveur De Douche

MODELLO PDO1

A0,

MODELLO PD0O2

110,

MODELLO PDO3

Tailor Made
PROJECT SOLUTIONS
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PIATTO DOCCIA 90X90 PDO1 03245 90 90 5 40 Kg 65 Kg
PIATTO DOCCIA 80X120 PD02 03246 120 80 5 50 Kg 80 Kg
PIATTO DOCCIA 90X120 PD0O3 03247 120 90 5 60 Kg 90 Kg

Misure standard, personalizzabili su richiesta - Standard sizes, customisable on request - Standardabmessungen, andere Abmessungen auf Wunsch - Dimensions standard, personnalisables sur demande

INCLUDE

INCLUDES

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

COMPREND

- Cassa legno chiusa palettabile FAO
- Ispezionabile

- FAO palletisable closed wooden case
- Inspectable

- Palettierbare geschlossene FAO-Holzkiste
- Inspektionierbar

- Caisse en bois fermée paletisable FAO
- Controlable

OPTIONAL

OPTIONAL EXTRAS

OPTIONEN

EN OPTION

- Eventuali revisioni su misure

- Custom revisions on measures

- Ma3geschneiderte Abmessungen

- Eventuelles révisions des dimensions
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Effetti materici

Material Effects | Materialoptiken | Effets De Matiére

Ceramiche Piemme offre una vasta gamma
di effecti macerici dalle alte prestazioni
tecniche. Effetti pietra, marmo e cemento
permettono di creare elementi d'arredo,
che siano sempre in armonia con
I'ambiente che li circonda.

"Ceramiche Piemme offers a wide range
of material effects with high levels of
technical performance. Stone-, marble-
and concrete-effect materials allow you
to create interior design elements which
are always in harmony with the surround
environment.

Ceramiche Piemme bietet ein breites
Spektrum von Materialoptiken mit

ausgezeichneten Leistungsmerkmalen.

Stein-, Marmor- und Betonoptik
ermoglichen die Gestaltung von

Ceramiche Piemme offre une vaste
gamme d'effets de matiere a haute
performance technique. Les effets pierre,
marbre et béton permettent de créer

un mobilier toujours en harmonie avec

Einrichtungselementen, die sich harmonisch son environnement.

in den Raumstil fiigen.

Marble Effect

Bliss

Delight Eccentric Caprice Pleasure

®3@

Opulence 03243 <\J 03233/03235/03237 /\ 03239/03241/03242
\
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Elegance 03243 @ 03233/03235/03237 f 03239/03241/03242
60x119,5 | 80x80 03244 \/ 03234/03236/03238 \ 03406/03407/03408
Carrara Calacatta Stgtuario Alabastro
old
Marmi Reali 03243 @ 03233 <\\\ 03239
80x80 03244 ~ 03234 \\J 03406
Rainbow Cloud Fog Storm
il sl
- ‘I'll
i Lk e
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Venetian Marble 03243 &@703233/03235/03237 {;\\ 03239/03241/03242
03244 ™~ 03234/03236/03238 03406/03407/03408 03245

89,5x89,5 | 60x119,5
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Tailor Made
PROJECT SOLUTIONS

Cement Effect

Glitch

Salt Sand Gravel Clay Ash Flint Graphite Carbon
»

03243 \%J 03233/03235/03237 @ 03239/03241/03242 H
119,5x119,5 | 89,5x89,5 | 60x119,5 03244 03234/03236/03238 03406/03407/03408 03245/03246/03247
Noon Dusk Dawn Evening Night
Shades 03243 '{:@ 03233/03235/03237 03239/03241/03242
60x119,5 | 80x80 03244 E/ 03234/03236/03238 \J 03406/03407/03408
Sand Taupe Perle Gray
™
Rag
Claymood 03243 K\%:Z 03233/03235/03237 L<? 03239/03241/03242
~ ~
60x119,5 03244 ™~ 03234/03236/03238 ~ 03406/03407/03408
Bianco Sabbia Terra Grigio Nero
Urban 03243 'é&\\i?? 03233/03235/03237 ®03239/03241/03242
60x119,5 | 80x80 03244 \\/ 03234/03236/03238 7 03406/03407/03408
Gesso Sabbia Terra Cenere
¥
Suprema 03243 {C@Z 03233 ®03239
89,5x89,5 03244 —7 03234 J 03406 03245
White Taupe Warm Grey  Light Grey Black
Concrete 03243 \\\%\/ 03233/03235/03237 <\ 03239/03241/03242 H
03244 03234/03236/03238 "7 03406/03407/03408 03245/03246/03247

119,5x119,5 | 80x80
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ffetti materici

Material Effects | Materialoptiken | Effets De Matiére

Stone Effect

Evoluta
60x119,5

Modern Beyond Global Cosmopolitan  Advanced
@ ‘

03243 @%j? 03233/03235/03237 Q 03239/03241/03242
03244 7/ 03234/03236/03238 7/ 03406/03407/03408

Uniquestone
60x119,5 | 80x80

Silk Sand Silver Titanium Nite

03244 7 03234/03236/03238 03406/03407/03408

03243 {é\%\y 03233/03235/03237 Q 03239/03241/03242

Bits&Pieces
119,5x119,5 | 80x80

Powder Pearl Pewter Peat Pitch
Bone Gray Smoke Brown Black

03243 @ 03233/03235/03237 Q/\t\\ 03239/03241/03242
03244 03234/03236/03238 03406/03407/03408 03245/03246/03247

Geostone
60x119,5 | 80x80

Bianco Beige Tortora Terra Grigio

p

03243 {§203233/03235/03237 <\\ 03239/03241/03242

03244 /7 03234/03236/03238 \§ 03406/03407/03408

Purestone
80x80

Bianco Beige Grigio

03243 K\% 03233 ~_ 7 03239
\
03244 \\J/ 03234 \J 03406
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Tailor Made

PROJECT SOLUTIONS

Stone Effect

White Almond Musk Grey Black

Castlestone 03243 (\% 03233 @ 03239
80x80 03244 1 03234 ~ 03406
Bianco Avorio Tortora Perla Grigio
More 03243 @%\7 03233 éi\ 03239
80x80 03244 1y 03234 ~J 03406
Luce Bianco Sabbia Argento Grigio

Stone Concept
60x119,5 | 80x80

03243 5{<§7\/03233/03235/03237 /\Q03239/03241/03242
03244 T 03234/03236/03238 03406/03407/03408

White Sand Nut Grey Antracite

Freedom 03243 @%3203233/03235/03237 g\/ 03239/03241/03242
60x119,5 03244 - 03234/03236/03238 03406/03407/03408
Contemporary
Opal Nacre Shimmer Reflex Rust Deep
Materia

119,5x119,5 | 60x119,5

03243 @%703233/03235/03237 {Q\ 03239/03241/03242
03244 7 03234/03236/03238 1 03406/03407/03408 03245/03246/03247
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Elementi di raccordo
PROJECT SOLUTIONS

Elementi d| raCCQrdQ BACCHETTA E UNGHIA JOLLY

Filler strip and corner filler chip
Universalleiste Und - Aussenecke

Universal Bevel | Verbindungselemente | Eléments de raccord Baguette et onglet jolly

Bacchetta Jolly
LY

é\[x JOoL Filler Strip - Universalleiste - Baguette jolly
NS

Unghia Jolly
Corner Filler Chip - Universalaussenecke - Onglet Jolly

ANGOLI MURETTI

WALL BEVEL CORNERS
ECKE FUR ZWISCHENWANDE
ANGLES MURETS

Bacchetta Jolly Unghia jolly
!B . !B
A A
A (cm) B (cm)
BACCHETTA JOLLY 19,5 1,5
UNGHIA JOLLY 1,5 1,5

SPIGOLI SCALE
STAIRCASE BEVEL EDGE
KANTEN FUR TREPPEN
ARETES ESCALIERS

Misure standard, personalizzabili su richiesta - Standard sizes, customisable on request - Standardabmessungen, andere Abmessungen auf Wunsch - Dimensions standard, personnalisables sur demande

402 403



Piemme 20MM

PROJECT SOLUTIONS

Piemme 20MM

20MM Collections | Kollektionen 20MM | Collections 20MM

La possibilita di svariati campi applicativi
garantisce la massima versatilita d’uso.
Grazie alle elevate qualita tecniche ed
estetiche Piemme 20mm arreda facilmente
ogni spazio all’aperto, residenziale,
commerciale o industriale.

A large number of application options
ensures utmost versatility of use.

Thanks to its high technical and aesthetic
qualities Piemme 20mm easily furnishes
all open-air areas, whether residential,
commercial or industrial.

Verschiedenste Anwendungsbereiche
garantieren grofice Einsatzvielfalc.
Dank der hohen technischen und
optischen Qualitit gestaltet Piemme

20 mm einfach jeden Bereich im Freien,
sei es fiir Wohnungen, Gewerbe oder
Industrie.

Les multiples domaines d’application
assurent une polyvalence extréme.

Avec ses extraordinaires caractéristiques
techniques et esthétiques, Piemme 20 mm
peut se poser a I’extérieur, ainsi que dans
les espaces résidentiels, commerciaux et
industriels.

POSA A SECCO SU ERBA

Dry laying on grass
Trockene Verlegung auf Gras
Pose a sec sur herbe

POSA A SECCO SU GHIAIA E SABBIA

Dry laying on gravel and sand
Trockene Verlegung auf Kies und Splitt, auf Sand
Pose a sec sur gravier et sable

POSA SU MASSETTO CON COLLA POSA SOPRAELEVATA

Laying as raised paving
Trockene Verlegung auf Stiitzen
Pose surélevée

Laying on screed with adhesive
Traditionelle Verlegung auf Estrich
Pose a la colle sur dalle

5 I ; "

?- 'I;:&' - e ,

Terreno
Soil - Erdreich - Terrain

1. Piemme 20mm

1. Piemme 20mm
2. Ghiaia 2. Kies

3. Strato di drenaggio 3. Drainageschicht
4. Terreno 4. Erdreich

1. Piemme 20mm 1. Piemme 20mm

2. Gravel 2. Gravier

3. Drainage layer 3. Couche de drainage
4. Soil 4. Terrain

404

Solaio
Floor - Decke - Plancher

1. Piemme 20mm

2. Ghiaia

3. Strato di separazione
4. Manto impermeabile
5. Massetto di pendenza
6. Solaio

1. Piemme 20mm
2. Gravel

3. Separation layer
4. Waterproof layer
5. Sloping screed
6. Floor

1. Piemme 20mm

2. Kies

3. Trennschicht

4. Undurchlassige schicht
5. Estrich mit gefalle

6. Decke

1. Piemme 20mm

2. Gravier

3. Couche de séparation

4. Revétement imperméable
5. Chape d'inclinaison

6. Plancher

Terreno
Soil - Erdreich - Terrain

1. Piemme 20mm
2. Ghiaia

3. Manto erboso
4. Terreno

1. Piemme 20mm
2. Gravel

3. Grass surface
4. Soil

1. Piemme 20mm
2. Kies

3. Rasen

4. Erdreich

1. Piemme 20mm
2. Gravier
3. Gazon
4. Terrain

Terreno

Soil - Erdreich - Terrain

1. Piemme 20mm

2. Massetto in calcestruzzo
3. Strato di livellamento

4. Ghiaia

5. Terreno

1. Piemme 20mm

2. Concrete Screed
3. Levelling Layer
4. Gravel

5. Soil

1. Piemme 20mm

2. Betonestrich

3. Ausgleichsschicht
4. Kies

5. Erdreich

1. Piemme 20mm

2. Chape En Béton

3. Couche De Nivellement
4. Gravier

5. Terrain

Solaio
Floor - Decke - Plancher

1. Piemme 20mm

2. Massetto in calcestruzzo
3. Strato di separazione

4. Elemento termoisolante
5. Manto impermeabile

6. Massetto di pendenza

7. Solaio

1. Piemme 20mm

2. Concrete screed

3. Separation layer

4. Thermal insulation element
5. Waterproof layer

6. Sloping screed

7. Floor

Solaio
Floor - Decke - Plancher

1. Piemme 20mm

2. Betonestrich

3. Trennschicht

4. Warmedammendes element
5. Undurchlassige schicht

6. Estrich mit gefalle

7. Decke

1. Piemme 20mm

2. Chape en béton

3. Couche de séparation

4. Elément thermo-isolant
5. Revétement imperméable
6. Chape d’inclinaison

7. Plancher

A Tl S

1. Piemme 20mm

2. Supporti

3. Elemento termoisolante
4. Manto impermeabile

5. Massetto di pendenza
6. Solaio

1. Piemme 20mm

2. Supports

3. Thermal insulation element
4. Waterproof layer

5. Sloping screed

6. Floor

1. Piemme 20mm

2. Halterungen

3. Warmeddmmendes element
4. Undurchlassige schicht

5. Estrich mit gefélle

6. Decke

1. Piemme 20mm

2. Supports

3. Elément thermo-isolant
4. Revétement imperméable
5. Chape d’inclinaison

6. Plancher
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Posa sopraelevata

Laying as raised paving
Trockene verlegung auf stiitzen
Pose surélevée

Posa a massetto con colla
Laying on screed with adhesive ;
Traditionelle Verlegung auf Estrich Elemento ad L

Pose a la colle sur dalle L-shaped piece
Schenkelplatte
Elément en L

Gradone e gradone angolare

Step tile and corner step tile
Treppenfliese und treppenfliese ecke
Marche et marche d'angle

|

Posa sopraelevata

Laying as raised paving
Trockene verlegung auf stiitzen
Pose surélevée

Posa a secco su ghiaia e sabbia

Dry laying on gravel and sand

Trockene Verlegung auf Kies und Splitt, auf Sand
Pose a sec sur gravier et sable

“Dry laying on grass
Trockene verlegung auf gras
Pose a sec sur herbe

Gradone e gradone angolare

Step tile and corner step tile
Treppenfliese und treppenfliese ecke
Marche et marche d'angle

Griglia scolo
Drainage grid
Ablaufgitter

Caniveau d'évacuation

Gradone
|Step tile

Treppenfliese ﬁ_‘:'_;__ _
Marche

LF]
%Griglia scolo
\ Drainage grid

- Ablaufgitter
Caniveau d'évacuation

Elemento ad L
L-shaped piece
Schenkelplatte

Piemme 20MM

PROJECT SOLUTIONS

CONSIGLI DI POSA

Laying tips
Verlegeempfehlungen
Conseils de pose

Griglia scolo e griglia scolo angolare

Drainage grid and drainage grid corner piece
Ablaufgitter und ablaufgitter ecke

Caniveau d'évacuation et caniveau d'évacuation d'angle




Piemme 20MM

20MM Collections | Kollektionen 20MM | Collections 20MM

Stone Effect

Castlestone
45x90

Almond Grey Musk

02006 02007 02008

Cement Effect

Sand Gravel Ash
Glitch
60x60 03891 03889 03892
Sabbia Terra Grigio
\
Urban
60x60 01713 01714 01715
Taupe Warm Grey  Light Grey
Concrete
60x60 02973 02975 02974
Wood Effect
Acacia Ulivo Cipresso Carpino

-

Piemme 20MM

PROJECT SOLUTIONS

Una vasta gamma di collezioni in 20 mm rende
possibili molteplici soluzioni applicative che
rendono Loutdoor sempre pit confortevole.
Disponibili su numerosi formati e svariate
tonalita di colore, sono ulteriormente arricchite
da pezzi speciali dalle alte prestazioni tecniche,
fondamentali per la realizzazione di piscine,
camminamenti, aree relax.

An enormous range of 20 mm product ranges
allows for numerous application solutions to
make outdoor areas more liveable than ever.
Available in a huge variety of formats and
various colours and shades, they are further
enhanced by special pieces with high levels of
technical performance, essential for creating
swimming pools, paths and relaxation areas.

Etliche Kollektionen in der

Materialstirke 20 mm bieten vielfiltige
Anwendungsméglichkeiten fiir komfortable
Outdoor-Konzepte. Die zahlreichen Formate
und Farbnuancen werden erginzt durch
hochwertige Formteile fiir die Gestaltung von
Pools, Gehwegen und Ruhebereichen.

Une large gamme de collections en 20 mm
permet de multiples solutions d'application
qui ne cessent d'accroitre le confort extérieur.
Disponibles en de nombreux formats et en
différentes nuances de couleur, elles sont
encore enrichies par des pieces spéciales

aux performances techniques élevées,
indispensables pour la réalisation de piscines,
de cheminements et de zones de détente.

Ingelivo

Frost Resistant
Frostbestandig
Résistant Au Gel

Antiscivolo
Antislip
Rutschsicher
Antidérapant

Cottage
45x90 01889 01892 01893 01891
Contemporary

Shimmer Reflex Deep
Materia
90x90 02982 02983 02984

408

Resistente Agli Attacchi Chimici
Resistant To Chemicals
Chemikalienbestéandig

Résistance Aux Attaques Chimiques

Resistente Agli Sbalzi Termici

Resistant To Thermal Shock
Temperaturschockbestandig

Résistance Aux Ecarts De Températures

Facile Da Pulire
Easy To Clean
Pflegeleicht
Facile A Nettoyer

] 1§ (4

3
4

24/7,

Inalterabile Nel Tempo
Immune To Time
Dauerhaft Gleichbleibend
Inaltérable Dans Le Temps

&) (o) () (e

Facile Da Posare
Easy To Install
Verlegeleicht
Facile A Poser

&)

Coordinabile Tra Interno Ed Esterno

Indoor And Outdoor Coordination

Aufeinander Abgestimmte Fliesen Fur Innen Und Aussen
Continuite Du Style Assuree Entre Linterieur Et L’exterieur

Vialetti Parchi Pubblici
Walkways ‘ Public Parks
Wege Ll Offentliche Parks
Allées Parcs Publics
— Terrazze Arredo Urbano
* Terraces ﬁ Street Furnishing
m Terrassen Q Stadtmobiliar
Terrasses Ameublement Urbain
— Parcheggi — Zone Industriali
== Parking Areas il Industrial Areas
ﬁ Parkplatze @ Industriebereiche
— Parkings Espaces Industriels
— Giardini Stabilimenti Balneari
ﬁ' Gardens Beach Resorts
| — Garten Badeanlagen
Jardins Stations Balnéaires




King Junior

Supporti per pavimenti sopraelevati a basso spessore

Low-rise supports for raised paving systems | Stelzlager fur Doppelb&den mit extradiinnem Oberbelag
Plots pour planchers surélevés de fine épaisseur

Unico al mondo in grado di contrastare le
pendenze del piano di posa gia da 12 mm
di altezza fino a 30 mm.

Il supporto King Junior, con base
autolivellante, ¢ il solo capace di

lavorare senza 'ausilio di prolunghe o
compensatori di pendenza.

The only one able to compensate for
laying surface slopes from 12 mm up to 30
mm in height.

The King Junior support, with self-
levelling base, is the only one that works
without the aid of extensions or gradient
compensators.

Das weltweit einzige Stelzlager, das
Untergrundgefille in einer Verstellh6he

von 12 mm bis 30 mm ausgleichen kann.

King Junior mit selbstnivellierendem
Stellfufl kommt als einziges
Stelzlager ohne Verlingerungen und
Ausgleichsplittchen aus.

Le seul au monde en mesure de compenser
les pentes d'un plan de pose existant de

12 mm de hauteur jusqu'a 30 mm.

Le plot King Junior, a base autonivelante,
est le seul capable d'agir sans I'aide de
réhausses ou de correcteurs de pente.

King

Supporti per pavimenti sopraelevati con base autolivellante

Pavimenti flottanti da esterno
PROJECT SOLUTIONS

Supports for raised paving systems with self-levelling base | Stelzlager fiir Doppelb&den mit selbstnivellierendem Fuf
Plots pour planchers surélevés avec base autonivelante

GRIP/RET 60x60 cm - 24"x24" 20MM

King Junior

Il rivoluzionario e innovativo brevetto
per il settore del sopraelevato, permette
all'operatore di decidere se utilizzare il
supporto con base fissa o autolivellante,
semplicemente ruotando il converter
posto sotto la vite, in totale liberta,
senza alcun accessorio d’ausilio, tutto
in un unico prodotto. Grazie alla base
snodata, il supporto King consente di
realizzare pavimentazioni sopraelevate
perfettamente planari, anche con
sottofondi dalle pendenze variabili.

This innovative and revolutionary patent

for the raised floor sector lets the operator
decide whether to use the pedestal with a
fixed or self-leveling base, just by twisting
the converter located under the screws,
without any constraints, without any tools
and all incorporated into one product.
Thanks to its articulated base, the King
pedestal can be used for perfectly level raised
floors, even on sub-bases with varying slopes.

Dank dem wegweisenden Patent im Bereich
der Doppelboden kann sich der Verleger je
nach Bedarf entscheiden, ob das Stelzlager
einen festen oder einen selbstnivellierenden
Stellful haben soll. Er brauche lediglich
das Umstellelement unter dem Gewindeteil
zu verdrehen, ohne dass weiteres Zubehor
erforderlich ist.

Aufgrund des angelenkten Stellfufles ist es
moglich, mit dem Stelzlager King selbst bei
ungleichem Untergrundgefille vollstindig
plane Doppelboden herzustellen.

Grace au brevet révolutionnaire et innovant
pour le secteur du plancher surélevé,
l'opérateur peut choisir entre un plot a base
fixe ou un plot autonivelant : il lui suffic
pour cela de faire librement tourner le
disque adaptateur placé sous la vis, sans outil
additionnel, car il s'agit d'un produit intégré.
La base articulée du plot King permet de
réaliser des planchers surélevés d'une parfaite
planéité, méme avec des supports de pose a
pentes variables.

Alette/Tabs

hﬂw’

$p.2,3,4,8 mm h.12 mm

KJ1 - 03248

et

H 12-18 mm

K1 - 03252 K2 - 03253

H 30-41 mm

H 41-63 mm

KJ2 - 03249

-_—

H 18-24 mm

K3 - 03254 K4 - 03255

KJ3 - 03251

H 63-95 mm

H 24-30 mm H 95-152 mm
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King tools system

Accessori per pavimenti sopraelevati

Accessories for raised paving systems | Zubehér fiir Doppelbdden | Accessoires pour sols surélevés

Le King-Klip sono una coppia di agganci
complementari, in acciaio inox AISI 304,
ideali per realizzare tamponamenti o
gradini nelle pavimentazioni sopraelevate.
Disegnate per inserirsi perfettamente
sotto la base e sopra la testa dei supporti
King, le King-Klip non richiedono viti o
aleri fissaggi.

King-Klips are a pair of complementary
hooks, made of stainless AISI 304 steel,
ideal for steps and borders in raised
flooring.

Designed to fit perfectly under the base
and over King heads without screws or
other fixings with a shape that grip the 2
cm tile, optimizing onsite waste simply
and intuitively.

Das Klemmenpaar King-Klip aus
nichtrostendem Stahl AISI 304 dient zur
Ausfithrung von Rindern oder Stufen.
Die Klemmen fiigen sich problemlos
unter den Stellfuff und iber den
Kopf der Stelzlager King und machen
keine Schrauben oder anderweitige
Befestigungen erforderlich. Sie
greifen formschliissig die 2 cm dicke
Doppelbodenplatte, was etwaigen
Bauschutt reduziert.

Les King-Klip sont deux clips
complémentaires en acier inox AISI 304,
I'idéal pour les bords verticaux ou les
marches des planchers surélevés.

Congus pour s’insérer parfaitement sous
la base et sur la téte des plots King, ils
ne nécessitent aucune vis ou fixations. Ils
emboitent la dalle sur 2 cm, optimisant
ainsi les déchets de chantier de manicre
simple et intuitive.

412

King Line
03259

King Klip Up
03256

King Klip Down
03257

King tools system

Accessori per pavimenti sopraelevati

Pavimenti flottanti da esterno

PROJECT SOLUTIONS

Accessories for raised paving systems | Zubehor fiir Doppelbdden | Accessoires pour sols surélevés

King-Klip Wall, in acciaio inox AISI 304, &
studiata per distanziare opportunamente la fila
di piastrelle a bordo muro rispetto alla parete
laterale, determinando la fuga di 1 cm.

[ separatori King-Pad sono realizzati in
membrana di bitume polimero ad elevate
prestazioni. King-Pad si applica sotto la base
dei supporti King per creare uno strato di
separazione dalla membrana impermeabile.

Realizzata in acciaio zincato, King-Key
permette la registrazione dei supporti King
anche a pavimento completamente posato.

King-Klip Wall, made of stainless AISI 304
steel, is designed to opportunely space the row
of tiles at the wall border in relation to the side
wall, with a joint of 1 cm.

King-Pad separators are made of high
performance polymer bitumen membrane.
King-Pad is applied under the King support
base to create separation layer to waterproofing
membrane.

The galvanized steel King-Key allows
adjustment of King supports even when the
floor is fully laid.

King-Klip Wall aus Edelstahl AISI 304 dient als
Wandabstandhalcer fiir den Bodenbelag mit
einer Wandfuge von 1 cm.

Die Entkopplungsplatte King-Pad besteht
aus einer Polymerbitumen-Membran mit
ausgezeichneten Leistungsmerkmalen.
Die King-Pad wird unter dem Stellfufy

des Stelzlagers eingesetzt, um es von der
Dichtungsbahn zu entkoppeln.

Sie behilt die Dichtungsfunktion aufreche
und reduziert die Schallbriicke zwischen
Bodenbelag und Untergrund.

Der Stellschliissel King-Key aus verzinktem
Stahl ermdglicht die nacherigliche Justierung
der Stelzlager King bei vollstindig montiertem
Doppelboden.

King-Klip Wall, en acier inox AISI 304, est
congu pour espacer la rangée de carreaux sur le
bord du mur par rapport au mur latéral, ce qui
permet d'obtenir un joint de 1 cm.

Les séparateurs King-Pad sont réalisés

en membrane de bitume polymére haute
performance. Ils s'appliquent sous la base

des plots King afin de créer une couche

de séparation par rapport a la membrane
d'étanchéicé.

King-Pad préserve I'imperméabilisation et
corrige le pont acoustique qui se crée entre le
sol et le support de pose.

Fabriquée en acier galvanisé, la clé King-Key
permet le réglage des plots King méme lorsque
le sol est entierement posé.

King Klip Wall
03258

King Key
03261

King Pad
03262
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King
Soluzioni di posa

Installation solutions
Verlegungsvorschlage
Solutions de pose
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100 110 120 1

0 150 160 170

King

Pavimenti flottanti da esterno
PROJECT SOLUTIONS

Packing
Verpackung
Emballage
Codice Misure Peso Scatola P:::L(;))I(:r Misura Scatola SZ?;;:;T: l:,eaiztls\:l:?ar: D;ngzlgzé
KING JUNIOR Code Sizes Box Weight | _ Box Size P 9 P :
Pieces per box Max boxes (kg) Pallet Size
(mm) (Kg) (cm)
per Pallet (cm)
39x55 80x120
PIEDINO KJ112-18MM 03248 12 -18 7,0 60 Ho3 40 280 H45
39x55 80x120
PIEDINO KJ2 18-24MM 03249 18- 24 7,2 60 HO3 40 288 Ho45
39x55 80x120
PIEDINO KJ3 24-30MM 03251 24- 30 7,8 60 Ho7 32 250 HO31
Codice Misure Peso Scatola Pezzi per Misura Scatola Scatole max Peso Banf:ale Dimensione
. i Scatola ) per Bancale Pallet Weight per Bancale
KING Code Sizes Box Weight . Box Size )
Pieces per box Max boxes (kg) Pallet Size
(mm) (Kg) (cm)
per Pallet (cm)
39x55 80x120
PIEDINO K1 30-41MM 03252 30 - 41 57 20 Ho3 40 228 H45
39x55 80x120
PIEDINO K2 41-63MM 03253 41-63 6,3 20 Ho3 40 254 H245
39x55 80x120
PIEDINO K3 63-95MM 03254 63 - 95 7,7 20 H30 32 246 H55
39x55 80x120
PIEDINO K4 95-152MM 03255 95 - 152 9,26 20 H47 20 186 H250
Codice Misure Colore Peso Pezzi per Scatola D;TSZ:?;;
KING TOOLS SYSTEM Code Sizes Colour Weight Pieces per box P X
Pallet Size
(mm) (kg/cad)
(cm)
K-KLIP UP FINALE SUP. 03256 = Steel 0,074 20 80x120
K-KLIP DOWN FINALE INF. 03257 = Steel 0,091 20 80x120
K-LINE COPRIFILO 1200 MM 03259 1200 Plain 0,456 = 80x120
K-KLIP WALL DISTANZ. MURO 03258 - Steel 0,032 40 80x120
K-PAD DISCHETTO 200MM 03262 @ 200 Liscio / Smooth 0,278 20 80x120
K-KEY TOOL CHIAVE 03261 - Black 0,072 = =




D I .
Pavimento autoposante a secco

Loose-lay paving | Selbstliegender Bodenbelag in ungebundener Verlegung | Carrelage de sol prét a poser pour pose a sec

Il sistema Dry Fix ¢ un innovativo sistema The Dry Fix system is an innovative patented Dry Fix ist ein innovatives patentiertes Le systeme Dry Fix est un systeme innovant
brevettato di posa a secco di piastrelle di system for dry laying ceramic, where each tile is System fiir die ungebundene Verlegung von breveté pour la pose a sec de carreaux
ceramica, completamente svincolate tra completely separate from the other, the Silent prizise bemafiten Keramikfliesen mit einer céramiques, entierement séparés les uns des
loro, con applicato un rivestimento inferiore or Magnetic form of underside covering is unterseitigen Beschichtung vom Typ Silent autres, dotés d'un revétement inférieur de
della varieta Silent o Magnetic, finemente applied, and they are finely processed in order oder Magnetic, die vollstindig miteinander type Silent ou Magnetic. Chaque carreau fait
lavorate allo scopo di garantire una perfetta to guarantee the exact interchangeability of austauschbar sind. l'objet d'un travail peaufiné afin de garantir une
intercambiabilita tra le singole piastrelle. each and every tile. Dry Fix kann rasch und problemlos direke auf parfaite interchangeabilité.
Dry Fix si posa direttamente su qualsiasi tipo Dry Fix is laid directly onto any type of floor, jedem beliebigen Boden - egal ob Doppelboden  Dry Fix se pose directement, trés simplement
di pavimento, sopraelevato o tradizionale, con raised or traditional, with the utmost ease oder herkémmlicher Fufiboden - verlegt et rapidement sur n'importe quel type de sol,
la massima semplicita e rapidita, richiedendo and speed, needing a basic pre-treatment of werden. Lediglich bei unebenen Untergriinden surélevé ou traditionnel. En cas de surfaces
in caso di superfici di appoggio irregolari, un self-levelling cement where there is an irregular ist eine vorherige Nivellierspachtelung d'appui irrégulieres, il ne nécessite qu'un simple
semplice pretractamento di livellina cementizia. ~ surface. erforderlich. traitement préalable a I'enduit de ragréage
autolissant.
T e S o e ey DU B L RO o R
" VENETIAN MARBLE RAINBOW NAT/RET 60x60 cm - 24"x24"-9,6MM - = ~ - =8, = . = =~
- BTy - % . - >N “_-' = -
-

e
+ g
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Pavimenti autoposanti e flottanti da interno

Le piastrelle Dry Fix sono composte da tre
elementi: un’anima interna, che puo essere di
gres porcellanato, marmo, granito naturale; un
bordo perimetrale in PVC di spessore da 0.8 a 1.2
mm disponibile in vari colori; un rivestimento
inferiore della varieta Silent o Magnetic.

Lo spessore degli elementi puo variare da un
minimo di 9,5 mm a un massimo di 22 mm a

seconda del tipo di materiale che viene utilizzato.

Dry Fix tiles consist of three elements: an
internal core, which can be made of porcelain
gres, marble, or natural granite; a PVC perimeter
edge that is 0.8 to 1.2 mm thick, and available in
various colours; a Silent or Magnetic underside
covering.

The thickness of the elements can vary from a
minimum of 9,5 mm to a maximum of 22 mm,
depending on the type of material that is used.

PROJECT SOLUTIONS

Die Fliesen Dry Fix bestehen aus den folgenden
drei Elementen: ein Kern, der aus Feinsteinzeug,
Marmor oder Naturgranit bestehen kann, ein

0,8 bis 1,2 mm starker Kantenumleimer aus

PVC in diversen Farben sowie eine unterseitige
Beschichtung vom Typ Silent oder Magnetic.

Die Fliesenstirke kann je nach verwendetem
Material von 9,5 mm bis maximal 22 mm reichen.

Les carreaux Dry Fix sont composés de trois
¢éléments : un noyau interne, qui peut étre en gres
cérame, en marbre ou en granit naturel, un bord
périmécral en PVC de 0,8 2 1,2 mm d'épaisseur
disponible en différentes couleurs, et un
revétement inférieur de type Silent ou Magnetic.
L'épaisseur des éléments peut varier entre un
minimum de 9,5 mm et un maximum de 22 mm
selon le type de matériau utilisé.

Magnetic: il supporto inferiore che attrae

Dry Fix M puo essere impiegato in tucti gli
ambienti in cui ¢ presente un piano di posa

in metallo, come ad esempio pavimenti
sopraelevati incapsulati sia di nuova costruzione
sia da rinnovare. Le piastre autoposanti si
aggrappano alla superficie di posa grazie alla
forza del magnete stesso aumentandone la
stabilita.Il rivestimento inferiore del sistema Dry
Fix M ¢ detto Magnetic ed ¢ costituito da uno
speciale magnete flessibile di plastoferrite

di spessore 0.5 mm composto da una miscela in
parte gommosa e in parte ferritica.

Magnetic: the underside support that attracts Dry
Fix M can be used in every environment where
there is a metal laying surface, such as encapsulated
raised floors, be they newly built or to be renovated.
The self-laying tiles cling to the laying surface and
increase stability thanks to the strength of the
magnet. The underside covering of the Dry Fix M
system is known as Magnetic and it consists of a
special 0.5 mm thick plasto ferrite flexible magnet
made of a part-rubber and part-ferrite mixture.

Magnetic: die magnetische Tragerschicht

Dry Fix M kann in allen Bereichen zum Einsatz
kommen, in denen ein Verlegeuntergrund aus
Metall vorhanden ist, bspw. auf einem neuen bzw.
sanierten Doppelboden mit metallummantelten
Doppelbodenplatten.

Die selbstliegenden Platten haften magnetisch am
Verlegeuntergrund an und sorgen somit fiir eine
bessere Statik.

Magnetic, die unterseitige Beschichtung des
Systems Dry Fix M, besteht aus einem biegsamen
Spezialmagneten aus kunststoffgebundenem
Ferrit in der Stiarke 0,5 mm.

Magnetic : le support inférieur doté de force
d'atcraction Dry Fix M peut écre ucilisé dans

tous les environnements ou existe un plan de
pose métallique, comme les planchers surélevés
encapsulés en neuf et en rénovation.

GrAce a la force d'adhérence de l'aimant, les
dalles prétes a poser font corps avec la surface de
pose, augmentant ainsi leur stabilité. Magnetic,
le revétement inférieur du systeme Dry Fix M,
est constitué d'un aimant flexible spécial en
plastoferrite de 0,5 mm d'épaisseur composé d'un
mélange en partie caoutchouteux et en partie
ferritique.

Silent: il supporto inferiore compatto

e silenzioso.

Il rivestimento inferiore del sistema Dry Fix S

¢ decro Silent perché composto da una speciale
gomma EPDM caricata con fibre minerali che gli
conferiscono un elevato peso specifico (2.000
kg/m3) per un elevato abbattimento acustico ed
effetto grip al fondo di appoggio.

Silent: the compact and quiet underside support.

The underside covering of the Dry Fix S system is known
as Silent because it is made of a special EPDM rubber
loaded with mineral fibres that give it a high density
(2.000 kg/m3) boosting the noise reduction and grip
effect of the base.

Silent: die kompakte und schalldimmende
Tragerschiche.

Silent lautet der Name der unterseitigen
Beschichtung des Systems Dry Fix S. Thr Material,

ein spezieller EPDM-Gummi, ist mit Mineralfasern
verstirke, die ihm eine hohe Dichte (2.000 kg/m3)
verleihen, was fiir eine hohe Schalldimmung und eine
ausgezeichnete Haftung am Untergrund sorgt.

Silent : le support inférieur compact et silencieux.
Le revétement inférieur du systéme Dry Fix S est
appelé Silent car il se compose d'un caoutchouc
EPDM spécial chargé de fibres minérales qui lui
conférent un poids spécifique élevé (2 000 kg/m3),
permettant ainsi une forte réduction du bruit et un
effet d'adhérence a la surface de pose.
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Pavimento sopraelevato

Raised paving | Selbstliegende Bodenbelage | Plancher surélevé

Pavimenti autoposanti e flottanti da interno

PROJECT SOLUTIONS

1l pavimento sopraelevato, chiamato anche
pavimento flottante o pavimento galleggiante,
¢ un sistema che innalza il piano di calpestio di
un pavimento tradizionale incollato su soletta
a una quota superiore rispetto al pavimento
stesso in modo da creare, sotto la sua
superficie, un plenum per l'alloggio di impianti
tecnici di diversa natura: elettrici, idraulici,
telematici e, non ultimi, per l'aria condizionata.
Il sistema ¢ carateerizzato da una perfetta
modularita e intercambiabilita degli elementi.
Questo consente di accedere in qualsiasi
momento all'impiantistica alloggiata nel

plenum in caso di manutenzione e sostituzione.

Raised access flooring is best described as a
“secondary floor system”, creating a service void
below its surface which is suitable for housing
an almost infinite range of building services
and providing easy access for the building’s
maintenance and service teams.

Electrical, water, gas and telecommunications
distribution are regularly housed beneath the
raised access floor system. It is also common
for the floor void to be used as an air plenum
within specialist controlled areas, including
computer rooms and data centres.

Der Doppelboden ist eine
Systembodenbauart, bei der die Trittebene
eines herkémmlicherweise auf dem Estrich
verklebten Bodenbelags aufgestindert
wird, wodurch ein Hohlraum entsteht,

in dem Installationen fiir Strom, Wasser,
Kommunikation und Klima untergebracht
werden konnen.

Das System zeichnet sich durch einen
modularen Aufbau und perfeke untereinander
austauschbare Elemente aus. So sind die im
Hohlraum verlegten Installationen jederzeit
fiir Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten
zugdnglich.

Le plancher surélevé, également appelé
plancher flottant, est un systeme qui suréleve
la surface de piétinement d'un plancher
traditionnel collé sur une chape par rapport

a ce plancher afin de créer, sous sa surface,
un plénum, ou espace libre sous les dalles,
pour y accueillir les équipements techniques
de toutes sortes : électriques, hydrauliques,
télématiques et de climatisation. Le systéme se
caractérise par une parfaite modularité et une
interchangeabilité des éléments. Ceci permet
d'accéder a rout moment aux systemes logés
dans le plénum en cas de maintenance ou de
remplacement.

I pannelli modulari

I pannelli sono costituiti da un’anima che puo
avere diversa composizione e che garantisce
le principali prestazioni del pavimento
sopraelevato.

I pannelli si completano con il rivestimento
superiore, che forma il piano di calpestio,

il rivestimento inferiore, vale a dire la
superficie rivolta al sottopavimento, e il
bordo perimetrale, che garantisce maggiore
completezza del modulo e comfort al
pavimento, svolgendo anche il ruolo di ‘fuga
interstiziale’.

Modular panels

Access Flooring Panels are manufactured to
exacting tolerances, with a choice of high
density chipboard or calcium sulphate cores
dependent upon the specific application and
loading criteria. There is an almost infinite
choice of surface finishes available to meet
the most demanding of static loadings and
aesthetic requirements.

Modulare Doppelbodenplatten

Die Doppelbodenplatten bestehen aus
einem Kern, dessen Material unterschiedlich
zusammengesetzt sein kann, und weisen
die fiir einen Doppelboden verlangten
Leistungsmerkmale auf.

Die Doppelbodenplatten werden
vervollstindigr durch einen Oberbelag,

der die Tricefliche bildet, durch eine
unterseitige Beschichtung und durch

einen Kantenumleimer, der das Modul
optisch abrundet, den Begehkomfort des
Doppelbodens erhoht sowie als Fuge dient.

Les panneaux modulaires

Les panneaux sont constitués d'un noyau dont
la composition est variable et qui garantit les
principales performances du plancher surélevé.
Ils sont complétés par trois autres composants :
le revétement supérieur, qui forme la surface
de piétinement, le revétement inférieur, c'est-
a-dire la surface destinée au vide technique, et
le bord périmétral, qui assure le parachévement
du module et le confort du sol, tenant
également lieu de « joint interstitiel ».

GRES PORCELLANATO: 9,5 MM

PORCELAIN STONEWARE: 9,5 MM

FEINSTEINZEUG: 9,5 MM
GRES CERAME: 9,5 MM

SOLFATO DI CALCIO: 28-38 MM
CALCIUM SULPHATE: 28-38 MM
CALCIUMSULFAT: 28-38 MM
SULFATE DE CALCIUM: 28-38 MM

Plattenkern

Calciumsulfat: hochdichtes Einschichtmaterial,
bestehend aus Gips und Zellulosefaser, in
verschiedenen Stirken (gingigste Maf3e: 28, 30,
32, 34, 36 und 38 mm) und mit einer Dichte
von durchschnittlich 1.500 kg/m3.

Typologie du noyau

Sulfate de calcium : monocouche haute densité,
constituée de platre et de fibres de cellulose,
utilisée en différentes épaisseurs (parmi les plus
courantes : 28, 30, 32, 34, 36, 38 mm) et d'une
densité moyenne de 1500 kg/m?.

Type of core

Calcium sulphate: high-density single layer,
made of gypsum and cellulose fibres, used in
various thicknesses (the most common include:
28, 30, 32, 34, 36, 38 mm) and an average
density of 1.500 kg/m3.

Tipologia di anima

Solfato di calcio: monostrato ad alta densita,
costituito da gesso e fibre di cellulosa, utilizzato
in vari spessori (tra i pitt comuni: 28, 30, 32, 34,
36, 38 mm) e densita media di 1.500 kg/m3.
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SNF

La struttura SNF, con testa disegnata ad
hoc per I'azienda, ¢ la struttura che viene
ucilizzata pit frequentemente per la posa
del pavimento sopraelevato. E in acciaio
zincato, con varie altezze per escursione
da 352a1.025 mm. La testa stampata a
freddo di spessore 2,6 mm con 4 razze
per P'alloggiamento dei traversi, garantisce
’effetto snap-on, ovvero un perfetto
aggancio a scatto dei traversi, impedendo
movimenti di rotazione assiale degli stessi
ed evitando quindi il generarsi di fastidiosi
cigolii quando il sistema ¢ soggetto a
carichi. Per le altezze nominali da 42 a

92 mm e da 415 a 965 mm, il piedino ¢
costituito da un tubo a sezione circolare,
ovviamente diversi tra loro, in rapporto
all’altezza. I traversi sono di tre tipologie:
L, leggero con costa da 15/18 mm; M,
medio con costa da 30 mm a sezione
aperta con nervature d’irrigidimento; H,
pesante a sezione chiusa con costa da 25
mm. Tucti i componenti della struttura
SNF sono zincati a caldo con processo
Sendzimir. La struttura ¢ completata

da guarnizioni in materiale plastico con
funzione antirombo e antiurto, interposte
a contatto con il pannello.

SNF

SNF is the structure most frequently
used for laying raised flooring designed
appositely for Newfloor. The all-steel
components are galvanised using the
Sendzimir process, Hot Dip treatment
eliminates the possibility of zinc
whiskers occurring. Zinc Whiskers are

a major concern within computer and
control room environments and their
contamination can result in catastrophic
breakdowns in computer equipment and
other sensitive electronic components.
This new innovation excludes the use

of hexavalent chrome, which is a major
contributor to environmental pollution
and can pose severe health risks. It

offers a various heights ranging from 35
to 1.025 mm. The cold-pressed 2.6 mm
thick head with 4 radials to house the
stringers, guarantees a snap-on effec,
preventing their axial rotation movement
and therefore avoiding the production of
annoying creaking noises when the system
is subjected to loads. For nominal heights
from 42 to 92 mm and from 415 to 965
mm, the tube of the base has a circular
section. There are three types of stringers:
L, light of height 15/18 mm open section;
M, medium of height 30 mm open
section; H, heavy, closed section of dim.
25x25 mm. The structure is completed
with plastic gaskets placed in contact with
the panel that have a sound-proofing and
shock-proofing function.

SNF

Die Unterkonstruktion SNF mit

einem speziell fiir den Hersteller
gestalteten Kopf entspricht dem
meistverwendeten Doppelbodensystem.
Die Konstruktion aus verzinktem

Stahl ist in verschiedenen Nennhohen
im Bereich von 35 mm bis 1.025 mm
erhilclich. Der kaltgepresste Kopf

(2,6 mm) mit Kreuzverbinder ermdglicht
die Steckverbindung der Rasterstibe
und verhindert deren Axialverdrehung
und damit die Entstehung listiger
Knarr- und Quietschgeridusche unter
Belastung. Fiir Nennhohen von 42 bis
92 mm und von 415 bis 965 mm besteht
das Stelzlager aus einem Rundrohr,
dessen Querschnict der jeweiligen Hohe
angemessen ist. Die Rasterstibe sind in
drei Ausfithrungen erhilclich: L, leicht
mit Flankenbreite 15/18 mm; M, mittel
mit Flankenbreite 30 mm, offener
Querschnitt mit Verstirkungsrippen;

H, schwer mit Flankenbreite 25 mm,
geschlossener Querschnice. Alle
Komponenten der Unterkonstruktion
sind bandverzinkt (Sendzimirverzinkung).
Die Unterkonstruktion wird

abgerundet durch Dichtungen aus
Kunststoff mit schalldimmender und
prellschiitzender Funktion, die unter die
Doppelbodenplatte gelegt werden.

SNF

La structure SNF, a téte spécialement
congue pour l'entreprise, est celle le plus
fréquemment utilisée pour la pose de
planchers surélevés. Elle est fabriquée en
acier galvanisé, avec différentes hauteurs
comprises entre 35 et 1 025 mm. La téte
de 2,6 mm d'épaisseur profilée a froid,
dotée d'un boitier a 4 branches pour
traverses garantit un effet d'encliquetage
parfait par emboitement des traverses,
empéchant ainsi un mouvement de
rotation axiale et donc des grincements
génants lorsque le systéme est soumis a
des charges. Pour les hauteurs nominales
comprises entre 42 et 92 mm et 415 a
965 mm, le pied est constitué d'un tube a
section circulaire, évidemment différent
de l'autre, en rapport avec la hauteur. Les
traverses sont de trois types : L, 1égere
avec un chant de 15/18 mm, M, moyenne,
avec un chant de 30 mm a section ouverte
et nervures de renforcement, H, lourde

a section fermée et chant de 25 mm.
Tous les composants de la scructure SNF
sont galvanisés a chaud selon le procédé
Sendzimir. La structure est complétée
par des joints en plastique avec fonction
d'amortissement et fonction antichocs,
intercalés en contact avec le panneau.
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SDFE Extra

La structura SDFE Extra ¢ utilizzata in presenza
di carichi particolarmente gravosi. Prevede
I'impiego di colonnine con testa speciale
disegnata per ospitare traversi tubolari zincati
di sezione rettangolare chiusa 25x50 mm,
passanti sopra la testa stessa e fissati ad essa
con viti filettate, con regolazioni adatte a
coprire un range dai 70 ai 1.000 mm.

SDFE Extra

It consists of special columns with a square
tube cross-section designed to accommodate
galvanised tubular stringers of 25x50 mm
closed rectangular section, passing over the
head of the column and fastened to it with
threaded screws with adjustments range from
70 t0 1.000 mm.

SDFE Extra

Die Unterkonstruktion SDFE Extra kommt bei
besonders hohen Flichenlasten zum Einsatz.
Die Stelzlager mit Spezialkopf sind fiir die
Aufnahme von verzinkten Rasterstiben mit
geschlossenem rechteckigen Querschnitt
25%50 mm vorgeschen, die tiber den Kopf
laufen und an ihm verschraubt sind. Der
Justierbereich betrigt 70 bis 1.000 mm.

SDFE Extra

La structure SDFE Extra est utilisée pour

des charges particulierement lourdes. Elle
prévoit l'utilisation de colonnes a téte spéciale
destinées a recevoir des traverses tubulaires
galvanisées de section rectangulaire fermée

de 25x50 mm, passant au-dessus de la téte
elle-méme et fixées a celle-ci par des vis filetées,
avec des réglages adaptés pour couvrir une
plage allant de 70 31000 mm.

SDFE'EXTRA

SOFT-LAY

SOFT-LAY

Lelemento fonoassorbente sotto struttura.
Soft-lay ¢ la soluzione ideale per garantire il
minimo impatto acustico di un pavimento
sopraelevato, mantenendone invariate le
caratteristiche tecniche.

SOFT-LAY

The soundproof element under the structure.
Soft-lay is the ideal solution for guaranteeing
the minimum acoustic impact of a raised floor,
while maintaining its technical characteristics.

SOFT-LAY

Die Schalldimmunterlage Soft-lay bildet die
ideale Losung fiir den akustischen Komfort
eines Doppelbodens bei gleichbleibend

unverdnderten Leiscungsmerkmalen.

SOFT-LAY

Lélément insonorisant sous la structure.
Soft-lay est la solution idéale pour garantir

au plancher surélevé un impact acoustique
minimal tout en conservant ses caractéristiques
techniques.
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