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VAKIOTUOTELUETTELO

Hinnat ovat  

muuttuneet 1.7.2021



Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen. Pidätämme oikeuden 

mahdollisiin painovirheisiin, sekä tuotevalikoimamuutoksiin. Painoteknisistä syistä johtuen, kuvaston värit saattavat 

poiketa tuotteiden todellisista väreistä.



WC-ISTUIMET

PESUALTAAT

IDO LIGHT

IDO ELEGANT

IDO GLOW

IDO SEVEN D

IDO TREND

IDO REFLECT

IDO SHOWERAMA

IDO DESIGN

MUITA TUOTERATKAISUJA

GEBERIT-TUOTTEET

LIITTEET
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Klassinen  

emaliamme

Suomessa valmistettu,  

moderni seinä-wc-ratkaisu

MODERNI KYLPYHUONE

Kestävä ja  
   pohjoinen design
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5

Suihkuseinät, -ovet ja -kaapit 

jokaiseen tarpeeseen ja tilaan, 

valmistettu Pohjoismaissa.

Helposti puhdistettavat ja käytännölliset 

kylpyhuonekalusteet

Kaapistoihin yhteensopivat peilit 

ja peilikaapit 

Kestävä ja  
   pohjoinen design
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Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.
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WC-istuimet
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WC-istuimet
Lattia-WC:t
 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

LATTIA-WC:T

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

3536001101 5650194 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

35,5 86 63,5 414,25

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

IDO Glow -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, kiinnitys liimalla, yksihuuhtelu, Rimfree

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 38
• IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 39

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

• Malli: Glow 60

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 l

Huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• Yksihuuhtelu
• WC-istuin
• Rimfree
• Kiinnitys silikonilla
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• Piiloviemäri-S-lukko
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• Mansetti
• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• Huuhtelumekanismi
• Peitelevy
• Fresh-raikastinpuikko 
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WC-istuimet
Lattia-WC:t

 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

IDO Glow -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, kiinnitys liimalla, kaksoishuuhtelu, Rimfree

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 ja 2 l

Suuren huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Pienen huuhtelumäärän säätöalue 2 / 3 l

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• Kaksoishuuhtelu
• WC-istuin
• Rimfree
• Kiinnitys silikonilla
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• Piiloviemäri-S-lukko
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• Mansetti
• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• Huuhtelumekanismi
• Peitelevy
• Fresh-raikastinpuikko 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

3836001101 5650195 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

35,5 86 63,5 430,81

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 38
• IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 39

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

• Malli: Glow 60
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WC-istuimet
Lattia-WC:t
 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

3526001101 5650192 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

35,5 86 63,5 425,29

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

IDO Glow -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, yksihuuhtelu, Rimfree

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 38
• IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 39

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• IDO Glow -kyynärtukisarja WC-paperipidikkeellä → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

• Malli: Glow 60

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 l

Huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• Yksihuuhtelu
• WC-istuin
• Rimfree
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• Piiloviemäri-S-lukko
• Soveltuu kyynärtuille
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• Mansetti
• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• Huuhtelumekanismi
• Peitelevy
• Fresh-raikastinpuikko
• Kiinnitystarvikkeet 
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WC-istuimet
Lattia-WC:t

 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

3826001101 5650193 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

35,5 86 63,5 441,85

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

IDO Glow -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, kaksoishuuhtelu, Rimfree

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 38
• IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 39

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• IDO Glow -kyynärtukisarja WC-paperipidikkeellä → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

• Malli: Glow 60

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 ja 2 l

Suuren huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Pienen huuhtelumäärän säätöalue 2 / 3 l

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• Kaksoishuuhtelu
• WC-istuin
• Rimfree
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• Piiloviemäri-S-lukko
• Soveltuu kyynärtuille
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• Mansetti
• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• Huuhtelumekanismi
• Peitelevy
• Fresh-raikastinpuikko
• Kiinnitystarvikkeet 
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WC-istuimet
Lattia-WC:t
 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

3526101101 5650196 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

35,5 86 63,5 425,29

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

IDO Glow -lattia-WC, piiloviemäri-P-lukko, yksihuuhtelu, Rimfree

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 38
• IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 39

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

• Malli: Glow 61

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 l

Huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• Yksihuuhtelu
• WC-istuin
• Rimfree
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• Piiloviemäri-P-lukko
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• Huuhtelumekanismi
• Fresh-raikastinpuikko
• Kiinnitystarvikkeet 

IDO Glow -lattia-WC, piiloviemäri-P-lukko, kaksoishuuhtelu, Rimfree

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 ja 2 l

Suuren huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Pienen huuhtelumäärän säätöalue 2 / 3 l

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• Kaksoishuuhtelu
• WC-istuin
• Rimfree
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• Piiloviemäri-P-lukko
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• Huuhtelumekanismi
• Fresh-raikastinpuikko
• Kiinnitystarvikkeet 
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WC-istuimet
Lattia-WC:t

 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

3826101101 5650197 WC-posliini: valkoinen / idoSmart
Painikkeet: kromattu

35,5 86 63,5 441,85

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 38
• IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 39

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

• Malli: Glow 61

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

3526301101 5650198 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

35,5 86 63,5 425,29

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

IDO Glow -lattia-WC, avoin S-lukko, yksihuuhtelu, Rimfree

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 38
• IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 39

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 l

Huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• Yksihuuhtelu
• WC-istuin
• Rimfree
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• avoin S-lukko
• Soveltuu kyynärtuille
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• Huuhtelumekanismi
• Fresh-raikastinpuikko
• Kiinnitystarvikkeet 

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• IDO Glow -kyynärtukisarja WC-paperipidikkeellä → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

• Malli: Glow 63
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WC-istuimet
Lattia-WC:t
 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

3826301101 5650199 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

35,5 86 63,5 441,85

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

IDO Glow -lattia-WC, avoin S-lukko, kaksoishuuhtelu, Rimfree

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 38
• IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 39

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• IDO Glow -kyynärtukisarja WC-paperipidikkeellä → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

• Malli: Glow 63

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 ja 2 l

Suuren huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Pienen huuhtelumäärän säätöalue 2 / 3 l

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• Kaksoishuuhtelu
• WC-istuin
• Rimfree
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• avoin S-lukko
• Soveltuu kyynärtuille
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• Huuhtelumekanismi
• Fresh-raikastinpuikko
• Kiinnitystarvikkeet 
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WC-istuimet
Lattia-WC:t

 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

3536301101 5650200 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

35,5 86 63,5 414,25

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

IDO Glow -lattia-WC, avoin S-lukko, kiinnitys liimalla, yksihuuhtelu, Rimfree

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 38
• IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 39

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

• Malli: Glow 63

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 l

Huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• Yksihuuhtelu
• WC-istuin
• Rimfree
• Kiinnitys silikonilla
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• avoin S-lukko
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• Huuhtelumekanismi
• Fresh-raikastinpuikko 
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WC-istuimet
Lattia-WC:t
 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

3836301101 5650201 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

35,5 86 63,5 430,81

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

IDO Glow -lattia-WC, avoin S-lukko, kiinnitys liimalla, kaksoishuuhtelu, Rimfree

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 38
• IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 39

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

• Malli: Glow 63

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 ja 2 l

Suuren huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Pienen huuhtelumäärän säätöalue 2 / 3 l

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• Kaksoishuuhtelu
• WC-istuin
• Rimfree
• Kiinnitys silikonilla
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• avoin S-lukko
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• Huuhtelumekanismi
• Fresh-raikastinpuikko 
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WC-istuimet
Lattia-WC:t

 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

aukko pesualtaan 
liitäntää varten EUR/kpl 

3846301101 5650207 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

35,5 86 63,5 Vasen 505,87

3856301101 5650208 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

35,5 86 63,5 Oikea 505,87

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

IDO Glow -lattia-WC, avoin S-lukko, poistoputkiliitäntä, kaksoishuuhtelu, Rimfree

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 38
• IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 39

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• IDO Glow -kyynärtukisarja WC-paperipidikkeellä → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

• Malli: Glow 63

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 ja 2 l

Suuren huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Pienen huuhtelumäärän säätöalue 2 / 3 l

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• Kaksoishuuhtelu
• WC-istuin
• Rimfree
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• avoin S-lukko
• Soveltuu kyynärtuille
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille
• Poistoputkiliitäntä pesualtaan tai pesukoneen viemäröinnille 

Toimituksen sisältö

• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• Huuhtelumekanismi
• Fresh-raikastinpuikko
• Kiinnitystarvikkeet 
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WC-istuimet
Lattia-WC:t
 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

3836401101 5650202 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

35,5 86 65 573,97

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

IDO Glow -lattia-WC, piiloviemäri-P-lukko, kiinnitys liimalla, kaksoishuuhtelu, Rimfree

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 38
• IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 39

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

• Malli: Glow 64

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 ja 2 l

Suuren huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Pienen huuhtelumäärän säätöalue 2 / 3 l

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• Kaksoishuuhtelu
• WC-istuin
• Rimfree
• Kiinnitys silikonilla
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• Piiloviemäri-P-lukko
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• Huuhtelumekanismi
• Fresh-raikastinpuikko 
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WC-istuimet
Lattia-WC:t

 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

IDO Seven D -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, kiinnitys liimalla, yksihuuhtelu

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 l

Huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• Yksihuuhtelu
• WC-istuin
• Huuhtelukaulus
• Kiinnitys silikonilla
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• Piiloviemäri-S-lukko
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• Mansetti
• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• Huuhtelumekanismi
• Peitelevy
• Fresh-raikastinpuikko 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

3531001101 5650110 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

36 85 65 405,31

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Seven D -WC-istuinkansi, kova → s. 40
• IDO Seven D -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 40

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

• Malli: Seven D 10



20

WC-istuimet
Lattia-WC:t
 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

3831001101 5650119 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

36 85 65 422,20

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

IDO Seven D -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, kiinnitys liimalla, kaksoishuuhtelu

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Seven D -WC-istuinkansi, kova → s. 40
• IDO Seven D -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 40

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

• Malli: Seven D 10

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 ja 2,5 l

Suuren huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Pienen huuhtelumäärän säätöalue 2,5 / 3 l

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• Kaksoishuuhtelu
• WC-istuin
• Huuhtelukaulus
• Kiinnitys silikonilla
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• Piiloviemäri-S-lukko
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• Mansetti
• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• Huuhtelumekanismi
• Peitelevy
• Fresh-raikastinpuikko 
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WC-istuimet
Lattia-WC:t

 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

3521301101 5650113 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

36 85 65 415,45

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

IDO Seven D -lattia-WC, avoin S-lukko, yksihuuhtelu

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Seven D -WC-istuinkansi, kova → s. 40
• IDO Seven D -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 40

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• IDO Seven D -kyynärtukisarja WC-paperipidikkeellä → s. 43
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

• Malli: Seven D 13

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 l

Huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• Yksihuuhtelu
• WC-istuin
• Huuhtelukaulus
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• avoin S-lukko
• Soveltuu kyynärtuille
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• Huuhtelumekanismi
• Fresh-raikastinpuikko
• Kiinnitystarvikkeet 



22

WC-istuimet
Lattia-WC:t
 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

3821301101 5650122 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

36 85 65 432,33

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

IDO Seven D -lattia-WC, avoin S-lukko, kaksoishuuhtelu

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Seven D -WC-istuinkansi, kova → s. 40
• IDO Seven D -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 40

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• IDO Seven D -kyynärtukisarja WC-paperipidikkeellä → s. 43
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

• Malli: Seven D 13

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 ja 2,5 l

Suuren huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Pienen huuhtelumäärän säätöalue 2,5 / 3 l

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• Kaksoishuuhtelu
• WC-istuin
• Huuhtelukaulus
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• avoin S-lukko
• Soveltuu kyynärtuille
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• Huuhtelumekanismi
• Fresh-raikastinpuikko
• Kiinnitystarvikkeet 
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WC-istuimet
Lattia-WC:t

 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.
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WC-istuimet

 
SEiNÄ-WC:t

Lasten lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko kiinnitys liimalla, kaksoishuuhtelu

Tarvikkeet

• lfö/iDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime ->s. 44
• lfö/iDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean ->s. 44

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• Kaksoishuuhtelu
• WC-istuin
• Huuhtelukaulus
• Kiinnitys silikonilla
• Piiloviemäri S-lukko
• Vesikytkentä alhaalla oikealla
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö
• WC-posliini 
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• WC-istuinkansi, pehmeä
• Huuhtelumekanismi
• Fresh-raikastinpuikko

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B [cm] H [cm] t [cm] EUR/kpl

682001811 7808489
WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet:kromattu

35 74,2 53,5 795,29

Käyttö

• Pienille lapsille 

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 ja 2 l

Suuren huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Pienen huuhtelumäärän säätöalue 2 / 3 l

Materiaali Vitroposliini
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WC-istuimet

 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

SEiNÄ-WC:t

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

Kiinnityspulttien etäisyys EUR/kpl 

7816501101 5650206 Valkoinen / iDO Smart 36 38,5 52,5 18 / 23 172,54

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

Käyttötarkoitus

• Piilohuuhtelusäiliöihin 

IDO Glow -seinä-WC, Rimfree

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 38

• Malli: Glow 65

Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• WC-istuin
• Rimfree
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan 

Toimituksen sisältö

• WC-posliini
• Vedenjakaja
• 2 peitelevyä 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

Kiinnityspulttien etäisyys EUR/kpl 

7816601101 5650203 Valkoinen / iDO Smart 36,5 35,5 52,5 18 / 23 397,37

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

Käyttötarkoitus

• Piilohuuhtelusäiliöihin 

IDO Glow -seinä-WC, Rimfree

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 38

Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• WC-istuin
• Rimfree
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan 

Toimituksen sisältö

• WC-posliini
• Vedenjakaja
• Virtauksenrajoitin
• Kiinnitystarvikkeet 

SEINÄ-WC:T

• Malli: Glow 66
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WC-istuimet
SEiNÄ-WC:t
 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

Kiinnityspulttien etäisyys EUR/kpl 

7811501101 5650124 Valkoinen / iDO Smart 36 37 52,5 18 / 23 155,63

Käyttötarkoitus

• Piilohuuhtelusäiliöihin 

IDO Seven D -seinä-WC

Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• WC-istuin
• Huuhtelukaulus
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan 

Toimituksen sisältö

• WC-posliini
• Vedenjakaja
• 2 peitelevyä 

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

• Malli: Seven D 15

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm] Kiinnityspulttien etäisyys

EUR/kpl 

7812001101 5650128 Valkoinen / iDO Smart 36 34,3 52 23 378,64

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

Käyttötarkoitus

• Piilohuuhtelusäiliöihin 

IDO Seven D Image -seinä-WC

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Seven D -WC-istuinkansi, kova → s. 40

• Malli: Seven D image 20

Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• WC-istuin
• Huuhtelukaulus
• Helppo kiinnitys Geberit-seinäkiinnikkeellä tyyppi EFF2 WC:lle
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan 

Toimituksen sisältö

• WC-posliini
• Kiinnitystarvikkeet 
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WC-istuimet
SEiNÄ-WC:t

 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm] Kiinnityspulttien etäisyys

EUR/kpl 

3521901101 5650117 Pa WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

37 78 68,5 23 484,61

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

IDO Seven D -seinä-WC yksihuuhtelu, ulkoisella säiliöllä

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Seven D -WC-istuinkansi, kova → s. 40

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 l

Huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• Yksihuuhtelu
• WC-istuin
• Huuhtelukaulus
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• Mansetti EPDM-kumia
• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• 2 kierretankoa M12
• 3 peitelevyä
• Fresh-raikastinpuikko
• Kiinnitystarvikkeet 
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WC-istuimet
SEiNÄ-WC:t
 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm] Kiinnityspulttien etäisyys

EUR/kpl 

3821901101 5650127 Pa WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

37 78 68,5 23 501,50

IDO Seven D -seinä-WC, kaksoishuuhtelu, ulkoisella säiliöllä

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 ja 2,5 l

Suuren huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Pienen huuhtelumäärän säätöalue 2,5 / 3 l

Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• Kaksoishuuhtelu
• WC-istuin
• Huuhtelukaulus
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• Mansetti EPDM-kumia
• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• 2 kierretankoa M12
• 3 peitelevyä
• Fresh-raikastinpuikko
• Kiinnitystarvikkeet 

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Seven D -WC-istuinkansi, kova → s. 40

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
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WC-istuimet
KOROtEtUt Lattia-WC:t

 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

KOROTETUT LATTIA-WC:T

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

3526201101 5650204 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

35,5 90 63,5 435,50

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

IDO Glow -lattia-WC, korotettu, piiloviemäri-S-lukko, yksihuuhtelu, Rimfree

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 38
• IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 39

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• IDO Glow -kyynärtukisarja WC-paperipidikkeellä → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

• Malli: Glow 62

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 l

Huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• Yksihuuhtelu
• WC-istuin
• Rimfree
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• Piiloviemäri-S-lukko
• Korotettu istuinkorkeus 46 cm
• Soveltuu kyynärtuille
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• Mansetti
• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• Huuhtelumekanismi
• Peitelevy
• Fresh-raikastinpuikko
• Kiinnitystarvikkeet 
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WC-istuimet
KOROtEtUt Lattia-WC:t
 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

3826201101 5650205 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

35,5 90 63,5 452,72

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

IDO Glow -lattia-WC, korotettu, piiloviemäri-S-lukko, kaksoishuuhtelu, Rimfree

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 38
• IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 39

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• IDO Glow -kyynärtukisarja WC-paperipidikkeellä → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

• Malli: Glow 62

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 ja 2 l

Suuren huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Pienen huuhtelumäärän säätöalue 2 / 3 l

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• Kaksoishuuhtelu
• WC-istuin
• Rimfree
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• Piiloviemäri-S-lukko
• Korotettu istuinkorkeus 46 cm
• Soveltuu kyynärtuille
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• Mansetti
• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• Huuhtelumekanismi
• Peitelevy
• Fresh-raikastinpuikko
• Kiinnitystarvikkeet 
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WC-istuimet
KOROtEtUt Lattia-WC:t

 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

3876201101 5650209 Valkoinen 35,5 90 63,5 669,85

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

IDO Glow -lattia-WC korotettu, piiloviemäri-S-lukko, elektroninen huuhtelu, paristokäyttöinen, 
Rimfree

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 38
• IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 39

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• IDO Glow -kyynärtukisarja WC-paperipidikkeellä → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

• Malli: Glow 62

Tekniset tiedot

Paristomalli alkali (1,5 V aa)

iP-luokitus iP54

Käyttöjännite 6 V DC

tehontarve 1,8 W

tehontarve valmiustilassa 0,0003 W

Huuhtelumäärän tehdasasetus 6 l

Huuhtelumäärän säätöalue 6 tai 2 / 4 l

intervallihuuhtelun tehdasasetus 72 h

ilmaisuajan tehdasasetus 0,5 s

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• WC-istuin
• Rimfree
• Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• Piiloviemäri-S-lukko
• Korotettu istuinkorkeus 46 cm
• Soveltuu kyynärtuille
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• Huuhtelumekanismi
• Peitelevy
• Fresh-raikastinpuikko
• Kiinnitystarvikkeet 
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WC-istuimet
KOROtEtUt Lattia-WC:t
 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

3886201101 5650210 Valkoinen 35,5 90 63,5 669,85

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

IDO Glow -lattia-WC korotettu, piiloviemäri-S-lukko, elektroninen huuhtelu, verkkovirtakäyttöinen, 
Rimfree, kosketusvapaa

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 38
• IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 39

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• IDO Glow -kyynärtukisarja WC-paperipidikkeellä → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

• Malli: Glow 62

Tekniset tiedot

iP-luokitus iP44

Suojausluokka ii

Nimellisjännite 230 V aC

Verkkotaajuus 50 Hz

Käyttöjännite 6 V DC

tehontarve 1,8 W

tehontarve valmiustilassa 0,0003 W

Johtimen pituus 1 m

Huuhtelumäärän tehdasasetus 6 l

Huuhtelumäärän säätöalue 6 tai 2 / 4 l

intervallihuuhtelun tehdasasetus 72 h

ilmaisuajan tehdasasetus 0,5 s

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• WC-istuin
• Rimfree
• Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• Piiloviemäri-S-lukko
• Korotettu istuinkorkeus 46 cm
• Soveltuu kyynärtuille
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• Huuhtelumekanismi
• Peitelevy
• Fresh-raikastinpuikko
• Kiinnitystarvikkeet 
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WC-istuimet
KOROtEtUt Lattia-WC:t

 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

3526701101 5650216 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

35,5 90 63,5 447,82

IDO Glow -lattia-WC, korotettu, avoin S-lukko, yksihuuhtelu, Rimfree

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 38
• IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 39

Tarvikkeet

• IDO Glow -kyynärtukisarja WC-paperipidikkeellä → s. 44

• Malli: Glow 67

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 l

Huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Yksihuuhtelu
• Lattiamalli
• WC-istuin
• Rimfree
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• avoin S-lukko
• Soveltuu kyynärtuille 

Toimituksen sisältö

• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Kiinnitystarvikkeet 
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WC-istuimet
KOROtEtUt Lattia-WC:t
 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

3826701101 5650217 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

35,5 90 63,5 466,48

IDO Glow -lattia-WC, korotettu, avoin S-lukko, kaksoishuuhtelu, Rimfree

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 38
• IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 39

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• IDO Glow -kyynärtukisarja WC-paperipidikkeellä → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

• Malli: Glow 67

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 ja 2 l

Suuren huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Pienen huuhtelumäärän säätöalue 2 / 3 l

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• Kaksoishuuhtelu
• WC-istuin
• Rimfree
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• avoin S-lukko
• Soveltuu kyynärtuille
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Kiinnitystarvikkeet 
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WC-istuimet
KOROtEtUt Lattia-WC:t

 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

Poistoputkiliitäntä EUR/kpl 

3846701101 5650214 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

35,5 90 63,5 Vasen 533,72

3856701101 5650215 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

35,5 90 63,5 Oikea 533,72

IDO Glow -lattia-WC, korotettu, avoin S-lukko, poistoputkiliitäntä, Rimfree

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 38
• IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 39

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• IDO Glow -kyynärtukisarja WC-paperipidikkeellä → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

• Malli: Glow 67

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 ja 2 l

Suuren huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Pienen huuhtelumäärän säätöalue 2 / 3 l

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• Kaksoishuuhtelu
• WC-istuin
• Rimfree
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• avoin S-lukko
• Soveltuu kyynärtuille
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille
• Poistoputkiliitäntä pesualtaan tai pesukoneen viemäröinnille 

Toimituksen sisältö

• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• Huuhtelumekanismi
• Kansi ylimääräisen poistoliitännän aukolle
• Kiinnitystarvikkeet 
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WC-istuimet
KOROtEtUt Lattia-WC:t
 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

3561101101 5650111 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

36 89 65 426,97

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

IDO Seven D -lattia-WC, korotettu, piiloviemäri-P-lukko, yksihuuhtelu

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Seven D -WC-istuinkansi, kova → s. 40
• IDO Seven D -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 40

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• IDO Seven D -kyynärtukisarja WC-paperipidikkeellä → s. 43
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

• Malli: Seven D 11

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 l

Huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• Yksihuuhtelu
• WC-istuin
• Huuhtelukaulus
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• Piiloviemäri-P-lukko
• Korotettu istuinkorkeus 46 cm
• Soveltuu kyynärtuille
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• Huuhtelumekanismi
• Fresh-raikastinpuikko
• Kiinnitystarvikkeet 
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WC-istuimet
KOROtEtUt Lattia-WC:t

 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

3861101101 5650120 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

36 89 65 443,85

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

IDO Seven D -lattia-WC, korotettu, piiloviemäri-P-lukko, kaksoishuuhtelu

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Seven D -WC-istuinkansi, kova → s. 40
• IDO Seven D -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 40

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• IDO Seven D -kyynärtukisarja WC-paperipidikkeellä → s. 43
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

• Malli: Seven D 11

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 ja 2,5 l

Suuren huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Pienen huuhtelumäärän säätöalue 2,5 / 3 l

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• Kaksoishuuhtelu
• WC-istuin
• Huuhtelukaulus
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• Piiloviemäri-P-lukko
• Korotettu istuinkorkeus 46 cm
• Soveltuu kyynärtuille
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• Huuhtelumekanismi
• Fresh-raikastinpuikko
• Kiinnitystarvikkeet 



38

WC-istuimet
WC-iStUiNKaNNEt
 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

WC-ISTUINKANNET

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Pikakiinnityssarana
Soft Close 

-mekanismi Kiinnitys Saranamateriaali EUR/kpl

9157001001 5711128 Valkoinen Kyllä Kyllä alhaalta Kromattu messinki 98,95

9157010001 5711164 Harmaa Kyllä Kyllä alhaalta Kromattu messinki 98,95

9157011001 5711165 antrasiitti Kyllä Kyllä alhaalta Kromattu messinki 98,95

9157031001 5711161 Musta Kyllä Kyllä alhaalta Kromattu messinki 98,95

9157035001 5711162 Punainen Kyllä Kyllä alhaalta Kromattu messinki 98,95

9157101001 5711155 Valkoinen Kyllä Ei alhaalta Ruostumaton teräs 59,96

9157110001 5711159 Harmaa Kyllä Ei alhaalta Ruostumaton teräs 59,96

9157111001 5711160 antrasiitti Kyllä Ei alhaalta Ruostumaton teräs 59,96

9157131001 5711156 Musta Kyllä Ei alhaalta Ruostumaton teräs 59,96

9157135001 5711157 Punainen Kyllä Ei alhaalta Ruostumaton teräs 59,96

IDO Glow -WC-istuinkansi, kova

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -lattia-WC, korotettu, avoin S-lukko, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 34
• IDO Glow -lattia-WC, korotettu, avoin S-lukko, yksihuuhtelu, Rimfree → s. 33
• IDO Glow -lattia-WC, korotettu, avoin S-lukko, poistoputkiliitäntä, Rimfree → s. 35
• IDO Glow -seinä-WC, Rimfree → s. 25
• IDO Glow -seinä-WC, Rimfree → s. 25
• IDO Glow -lattia-WC korotettu, poisto pystysuuntainen ja peitetty, elektroninen huuhtelu, paristokäyttöinen, Rimfree → s. 31
• IDO Glow -lattia-WC, piiloviemäri-P-lukko, kiinnitys liimalla, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 18
• IDO Glow -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, kiinnitys liimalla, yksihuuhtelu, Rimfree → s. 8
• IDO Glow -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, kiinnitys liimalla, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 9
• IDO Glow -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, yksihuuhtelu, Rimfree → s. 10
• IDO Glow -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 11
• IDO Glow -lattia-WC, piiloviemäri-P-lukko, yksihuuhtelu, Rimfree → s. 12
• IDO Glow -lattia-WC, piiloviemäri-P-lukko, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 12
• iDO Glow -lattia-WC korotettu, poisto pystysuuntainen ja peitetty, elektroninen huuhtelu, verkkovirtakäyttöinen, Rimfree, kosketusva-

paa → s. 32
• IDO Glow -lattia-WC, korotettu, piiloviemäri-S-lukko, yksihuuhtelu, Rimfree → s. 29
• IDO Glow -lattia-WC, korotettu, piiloviemäri-S-lukko, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 30
• IDO Glow -lattia-WC, avoin S-lukko, kiinnitys liimalla, yksihuuhtelu, Rimfree → s. 15
• IDO Glow -lattia-WC, avoin S-lukko, kiinnitys liimalla, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 16
• IDO Glow -lattia-WC, avoin S-lukko, poistoputkiliitäntä, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 17
• IDO Glow -lattia-WC, avoin S-lukko, yksihuuhtelu, Rimfree → s. 13
• IDO Glow -lattia-WC, avoin S-lukko, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 14

Tekniset tiedot

Materiaali Duroplast
Ominaisuudet

• Sandwich design
• Kova istuin 

Toimituksen sisältö

• WC-istuinkansi 
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WC-istuimet
WC-iStUiNKaNNEt

 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Pikakiinnityssarana Saranamateriaali EUR/kpl

9117001001 5711147 Valkoinen Kyllä Muovi 39,40

IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -lattia-WC, korotettu, avoin S-lukko, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 34
• IDO Glow -lattia-WC, korotettu, avoin S-lukko, yksihuuhtelu, Rimfree → s. 33
• IDO Glow -lattia-WC, korotettu, avoin S-lukko, poistoputkiliitäntä, Rimfree → s. 35
• IDO Glow -lattia-WC korotettu, poisto pystysuuntainen ja peitetty, elektroninen huuhtelu, paristokäyttöinen, Rimfree → s. 31
• IDO Glow -lattia-WC, piiloviemäri-P-lukko, kiinnitys liimalla, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 18
• IDO Glow -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, kiinnitys liimalla, yksihuuhtelu, Rimfree → s. 8
• IDO Glow -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, kiinnitys liimalla, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 9
• IDO Glow -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, yksihuuhtelu, Rimfree → s. 10
• IDO Glow -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 11
• IDO Glow -lattia-WC, piiloviemäri-P-lukko, yksihuuhtelu, Rimfree → s. 12
• IDO Glow -lattia-WC, piiloviemäri-P-lukko, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 12
• iDO Glow -lattia-WC korotettu, poisto pystysuuntainen ja peitetty, elektroninen huuhtelu, verkkovirtakäyttöinen, Rimfree, kosketusva-

paa → s. 32
• IDO Glow -lattia-WC, korotettu, piiloviemäri-S-lukko, yksihuuhtelu, Rimfree → s. 29
• IDO Glow -lattia-WC, korotettu, piiloviemäri-S-lukko, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 30
• IDO Glow -lattia-WC, avoin S-lukko, kiinnitys liimalla, yksihuuhtelu, Rimfree → s. 15
• IDO Glow -lattia-WC, avoin S-lukko, kiinnitys liimalla, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 16
• IDO Glow -lattia-WC, avoin S-lukko, poistoputkiliitäntä, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 17
• IDO Glow -lattia-WC, avoin S-lukko, yksihuuhtelu, Rimfree → s. 13
• IDO Glow -lattia-WC, avoin S-lukko, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 14

Tekniset tiedot

Materiaali PP

Ominaisuudet

• Limittyvä WC-kansi
• Pehmeä istuin 

Toimituksen sisältö

• WC-istuinkansi 
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WC-istuimet
WC-iStUiNKaNNEt
 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Pikakiinnityssarana
Soft Close 

-mekanismi Kiinnitys Saranamateriaali EUR/kpl

9153301001 5711250 Valkoinen Ei Kyllä Ylhäältä Kromattu messinki 98,95

9153701001 5711264 Valkoinen Kyllä Ei alhaalta Ruostumaton teräs 59,96

9153710001 5711123 Harmaa Kyllä Ei alhaalta Ruostumaton teräs 59,96

9153711001 5711124 antrasiitti Kyllä Ei alhaalta Ruostumaton teräs 59,96

9153731001 5711122 Musta Kyllä Ei alhaalta Ruostumaton teräs 59,96

9153735001 5711266 Punainen Kyllä Ei alhaalta Ruostumaton teräs 59,96

9154201001 5711267 Valkoinen Kyllä Kyllä alhaalta Kromattu messinki 98,95

9154210001 5711269 Harmaa Kyllä Kyllä alhaalta Kromattu messinki 98,95

9154211001 5711270 antrasiitti Kyllä Kyllä alhaalta Kromattu messinki 98,95

9154231001 5711268 Musta Kyllä Kyllä alhaalta Kromattu messinki 98,95

9154235001 5711121 Punainen Kyllä Kyllä alhaalta Kromattu messinki 98,95

IDO Seven D -WC-istuinkansi, kova

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Seven D -seinä-WC yksihuuhtelu, ulkoisella säiliöllä → s. 27
• IDO Seven D -seinä-WC kaksoishuuhtelulla, ulkoisella säiliöllä → s. 28
• IDO Seven D Image -seinä-WC → s. 26
• IDO Seven D -lattia-WC, poisto pystysuuntainen ja peitetty, kiinnitys liimalla, kaksoishuuhtelu → s. 20
• IDO Seven D -lattia-WC, poisto pystysuuntainen ja peitetty, kiinnitys liimalla, yksihuuhtelu → s. 19
• IDO Seven D -lattia-WC, avoin S-lukko, yksihuuhtelu → s. 21
• IDO Seven D -lattia-WC, avoin S-lukko, kaksoishuuhtelu → s. 22
• IDO Seven D -lattia-WC, korotettu, piiloviemäri-P-lukko, yksihuuhtelu → s. 36
• IDO Seven D -lattia-WC, korotettu, piiloviemäri-P-lukko, kaksoishuuhtelu → s. 37

Tekniset tiedot

Materiaali Duroplast
Ominaisuudet

• Limittyvä WC-kansi
• Kova istuin 

Toimituksen sisältö

• WC-istuinkansi 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Pikakiinnityssarana Saranamateriaali EUR/kpl

9113001001 5711154 Valkoinen Kyllä Muovi 39,40

IDO Seven D -WC-istuinkansi, pehmeä

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Seven D -lattia-WC, poisto pystysuuntainen ja peitetty, kiinnitys liimalla, kaksoishuuhtelu → s. 20
• IDO Seven D -lattia-WC, poisto pystysuuntainen ja peitetty, kiinnitys liimalla, yksihuuhtelu → s. 19
• IDO Seven D -lattia-WC, avoin S-lukko, yksihuuhtelu → s. 21
• IDO Seven D -lattia-WC, avoin S-lukko, kaksoishuuhtelu → s. 22
• IDO Seven D -lattia-WC, korotettu, piiloviemäri-P-lukko, yksihuuhtelu → s. 36
• IDO Seven D -lattia-WC, korotettu, piiloviemäri-P-lukko, kaksoishuuhtelu → s. 37

Tekniset tiedot

Materiaali PP
Ominaisuudet

• Limittyvä WC-kansi
• Pehmeä istuin 

Toimituksen sisältö

• WC-istuinkansi 
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WC-istuimet
WC-iStUiNKaNNEt

 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

t 
[cm]

Pikakiinnityssarana 
Soft Close 

-mekanismi Saranamateriaali EUR/kpl 

9128022001 5711135 Valkoinen 38,4 44,5 Kyllä Ei Muovi 36,03

IDO Aniara -WC-istuinkansi, pehmeä

Tekniset tiedot

Materiaali PP
Ominaisuudet

• Limittyvä WC-kansi
• Pehmeä istuin 

Toimituksen sisältö

• WC-istuinkansi 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

t 
[cm]

Pikakiinnityssarana 
Soft Close 

-mekanismi Saranamateriaali EUR/kpl 

9111022001 5711116 Valkoinen 40 44,6 Kyllä Ei Muovi 36,03

IDO Kimset -WC-istuinkansi, pehmeä

Tekniset tiedot

Materiaali PP
Ominaisuudet

• Limittyvä WC-kansi
• Pehmeä istuin 

Toimituksen sisältö

• WC-istuinkansi 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Pikakiinnityssarana
Soft Close 

-mekanismi Kiinnitys Saranamateriaali EUR/kpl

9159622001 5711136 Valkoinen Kyllä Kyllä alhaalta Kromattu messinki 98,95

9159722001 5711138 Valkoinen Kyllä Ei alhaalta Ruostumaton teräs 59,96

IDO Trevi -WC-istuinkansi, kova

Tekniset tiedot

Materiaali Duroplast
Ominaisuudet

• Sandwich design
• Kova istuin 

Toimituksen sisältö

• WC-istuinkansi 



42

WC-istuimet
taRViKKEEt
 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

t 
[cm]

Pikakiinnityssarana 
Soft Close 

-mekanismi Saranamateriaali EUR/kpl 

9126022001 5711141 Valkoinen 38 43,5 Kyllä Ei Muovi 39,40

IDO Trevi -WC-istuinkansi, pehmeä

Tekniset tiedot

Materiaali PP
Ominaisuudet

• Limittyvä WC-kansi
• Pehmeä istuin 

Toimituksen sisältö

• WC-istuinkansi 

TARVIKKEET

tuotenro LVi nro. EUR/kpl

6703000001 5731371 312,74

Käyttötarkoitus

• Glow-WC-istuimille ulkoisella säiliöllä 

IDO Glow -WC-huuhtelupainike elektronisella huuhtelulla, paristokäyttöinen, kaksoishuuhtelu, 
kosketusvapaa

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

Tekniset tiedot

Paristomalli alkali (1,5 V aa)

iP-luokitus iP54

Käyttöjännite 6 V DC

tehontarve 1,8 W

tehontarve valmiustilassa 0,0003 W

intervallihuuhtelun tehdasasetus 72 h

ilmaisuajan tehdasasetus 0,5 s

Ominaisuudet

• Yksihuuhtelu
• Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille
• Säädettävissä kaksoishuuhteluksi
• Huuhtelutoiminto manuaalisesti poiskytkettävissä puhdistusta 

varten
• Esiasetettu intervallihuuhtelu 
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WC-istuimet
taRViKKEEt

 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. EUR/kpl

6703300001 5731372 312,74

Käyttötarkoitus

• Glow-WC-istuimille ulkoisella säiliöllä 

IDO Glow -WC-huuhtelujärjestelmä elektronisella huuhtelulla, verkkovirtakäyttöinen, 
kaksoishuuhtelu, kosketusvapaa

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

Tekniset tiedot

iP-luokitus iP44

Suojausluokka ii

Nimellisjännite 230 V aC

Verkkotaajuus 50 Hz

Käyttöjännite 6 V DC

tehontarve 1,8 W

tehontarve valmiustilassa 0,0003 W

Johtimen pituus 1 m

intervallihuuhtelun tehdasasetus 72 h

ilmaisuajan tehdasasetus 0,5 s

Ominaisuudet

• Yksihuuhtelu
• Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille
• Säädettävissä kaksoishuuhteluksi
• Huuhtelutoiminto manuaalisesti poiskytkettävissä puhdistusta 

varten
• Esiasetettu intervallihuuhtelu 

tuotenro LVi nro. EUR/kpl

6111200001 5751184 367,53

Käyttötarkoitus

• Ruuveilla kiinnitetyille WC-istuimille kovalla WC-istuinkannella
• Soveltuu pyörätuolikäyttöön
• terveydenhoitolaitoksiin 

IDO Seven D -kyynärtukisarja WC-paperipidikkeellä

Tekniset tiedot

Materiaali alumiini

Ominaisuudet

• Esteetön
• Kallistettava 

Toimituksen sisältö

• 2 kyynärtukea
• Kiinnitystarvikkeet 
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WC-istuimet
taRViKKEEt
 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. EUR/kpl

6113200001 5751207 367,53

Käyttötarkoitus

• Ruuveilla kiinnitetyille WC-istuimille kovalla WC-istuinkannella
• Soveltuu pyörätuolikäyttöön
• terveydenhoitolaitoksiin 

IDO Glow -kyynärtukisarja WC-paperipidikkeellä

Tekniset tiedot

Materiaali alumiini

Ominaisuudet

• Esteetön
• Kallistettava 

Toimituksen sisältö

• 2 kyynärtukea
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta EUR/kpl

94690 5731354 Sininen 3,46

Käyttötarkoitus

• Fresh-raikastinpuikoille tarkoitetulla ulkoisella säiliöllä, venttiili-
sarjalla ja huuhtelupainikkeella varustettuihin WC-istuimiin

• Kalkki- ja virtsakivikerrostumien vähentämiseen 

Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean

Ominaisuudet

• Värjää huuhteluveden siniseksi
• Hajustettu
• Biologisesti hajoava 

Toimituksen sisältö

• Sarja à 5 kpl 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta EUR/kpl

94691 5731356 Vihreä 3,46

Käyttötarkoitus

• Fresh-huuhtelusäiliötabletille tarkoitetulla ulkoisella säiliöllä, 
venttiilisarjalla ja huuhtelupainikkeella varustettuihin WC-istui-
miin

• Kalkki- ja virtsakivikerrostumien vähentämiseen 

Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime

Ominaisuudet

• Värjää huuhteluveden vihreäksi
• Hajustettu
• Biologisesti hajoava 

Toimituksen sisältö

• Sarja à 5 kpl 
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WC-istuimet
taRViKKEEt

 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.
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Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.
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Pesualtaat
 
 

47

Pesualtaat

PIENET PESUALTAAT ............................................................................................................ 48

PESUALTAAT ........................................................................................................................... 51

KULMAPESUALTAAT ............................................................................................................. 55

TASOALTAAT ........................................................................................................................... 56

ESTEETTÖMÄT PESUALTAAT ............................................................................................ 57

PESUALTAIDEN JALAT ......................................................................................................... 58

TARVIKKEET ............................................................................................................................ 59

P
e

s
u

a
lt

a
a

t



48

Pesualtaat
PiENEt PESUaLtaat
 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

PIENET PESUALTAAT

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto Laskutila H 
[cm]

t 
[cm]

Pyyheteline EUR/kpl 

B / Leveys: 40 cm
1156001101 5611164 Valkoinen / iDO Smart Oikea Näkyvä takana 16 28 Ei ole 86,10

1146001101 5611165 Valkoinen / iDO Smart Vasen Näkyvä takana 16 28 Ei ole 86,10

IDO Glow -pieni pesuallas, hanareikä sivussa

Tekniset tiedot

Materiaali Vitroposliini

Toimituksen sisältö

• Pieni pesuallas
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

1246001101 5611167 Valkoinen Vasen Ei ole 40 16 28 129,14

1256001101 5611166 Valkoinen Oikea Ei ole 40 16 28 129,14

Käyttötarkoitus

• terveydenhoitolaitoksiin 

IDO Glow -pieni pesuallas, hanareikä sivussa, suljettu ylivuoto

Tekniset tiedot

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Suljettu ylivuoto 

Toimituksen sisältö

• Pieni pesuallas
• Kiinnitystarvikkeet 

Käyttötarkoitus

• Kannake- tai ruuvikiinnitys 

IDO Glow -pieni pesuallas

Tekniset tiedot

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Voidaan asentaa allaskaapin kanssa 

Toimituksen sisältö

• Pieni pesuallas 
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Pesualtaat
PiENEt PESUaLtaat

 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

B / Leveys: 50 cm
1166201101 5611163 Valkoinen Ei ole Näkyvä 17 36 132,45

1116201101 5611160 Valkoinen Keskellä Näkyvä 17 36 97,13

Tarvikkeet

• IDO asennuskulmasarja pienelle pesualtaalle → s. 59

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

1216201101 5611162 Valkoinen Keskellä Ei ole 50 17 36 132,45

1266201101 5611161 Valkoinen Ei ole Ei ole 50 17 36 132,45

Käyttötarkoitus

• Kannake- tai ruuvikiinnitys
• terveydenhoitolaitoksiin 

IDO Glow -pieni pesuallas, suljettu ylivuoto

Tarvikkeet

• IDO asennuskulmasarja pienelle pesualtaalle → s. 59

Tekniset tiedot

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
• Suljettu ylivuoto 

Toimituksen sisältö

• Pieni pesuallas 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto 
allaskaapin 

leveys 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

B / Leveys: 40 cm
1156101101 5611175 Valkoinen Oikea Näkyvä 33 16 28 86,10

1146101101 5611174 Valkoinen Vasen Näkyvä 33 16 28 86,10

IDO Glow Square -pieni pesuallas, hanareikä sivussa

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow Square -alakaappi pienelle pesualtaalle, ovella → s. 96

Tekniset tiedot

Materiaali Vitroposliini
Ominaisuudet

• Voidaan asentaa allaskaapin kanssa 

Toimituksen sisältö

• Pieni pesuallas
• Kiinnitystarvikkeet 
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Pesualtaat
PiENEt PESUaLtaat
 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto B 
[cm]

allaskaapin 
leveys 

[cm]
H 

[cm]
t 

[cm]
EUR/kpl 

1246101101 5611176 Valkoinen Vasen Ei ole 40 33 16 28 129,14

1256101101 5611177 Valkoinen Oikea Ei ole 40 33 16 28 129,14

Käyttötarkoitus

• terveydenhoitolaitoksiin 

IDO Glow Square -pieni pesuallas, hanareikä sivussa, suljettu ylivuoto

Tekniset tiedot

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Suljettu ylivuoto 

Toimituksen sisältö

• Pieni pesuallas
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto 
allaskaapin 

leveys 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

B / Leveys: 50 cm
1166301101 5611184 Valkoinen Ei ole Näkyvä 43 17 36 132,45

1116301101 5611181 Valkoinen Keskellä Näkyvä 43 17 36 97,13

Käyttötarkoitus

• Kannake- tai ruuvikiinnitys 

IDO Glow Square -pieni pesuallas

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow Square -alakaappi pienelle pesualtaalle, ovella → s. 96
• IDO Glow Square -alakaappi pienelle pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 95

Tekniset tiedot

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Voidaan asentaa allaskaapin kanssa 

Toimituksen sisältö

• Pieni pesuallas 
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Pesualtaat
PESUaLtaat

 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto B 
[cm]

allaskaapin 
leveys 

[cm]
H 

[cm]
t 

[cm]
EUR/kpl 

1216301101 5611183 Valkoinen Keskellä Ei ole 50 43 17 36 132,45

1266301101 5611182 Valkoinen Ei ole Ei ole 50 43 17 36 132,45

Käyttötarkoitus

• Kannake- tai ruuvikiinnitys
• terveydenhoitolaitoksiin 

IDO Glow Square -pieni pesuallas, suljettu ylivuoto

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow Square -alakaappi pienelle pesualtaalle, ovella → s. 96
• IDO Glow Square -alakaappi pienelle pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 95

Tarvikkeet

• IDO asennuskulmasarja pienelle pesualtaalle → s. 59

Tekniset tiedot

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Suljettu ylivuoto 

Toimituksen sisältö

• Pieni pesuallas 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto Laskutila B 
[cm]

allaskaapin 
leveys 

[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

Pyyheteline EUR/kpl 

1113101101 5611671 Valkoinen Keskellä Näkyvä takana 56 53,5 17,5 43,5 Ei ole 112,23

Käyttötarkoitus

• Kannakekiinnitys 

IDO Plus -pesuallas

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Renova Plus -alakaappi pesualtaalle, kahdella ovella → s. 208

Tarvikkeet

• IDO asennuskulmasarja pesualtaalle → s. 60

Tekniset tiedot

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Voidaan asentaa allaskaapin kanssa 

Toimituksen sisältö

• Pesuallas 

PESUALTAAT
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Pesualtaat
PESUaLtaat
 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto B1 
[cm]

B2 
[cm]

H 
[cm]

H1 
[cm]

t 
[cm]

t1 
[cm]

EUR/kpl 

B / Leveys: 56 cm
1166401101 5611065 Valkoinen Ei ole Näkyvä 54 48 17 8 44 36 149,01

1116401101 5611062 Valkoinen Keskellä Näkyvä 54 48 17 8 44 36 103,76

B / Leveys: 60 cm
1166601101 5611180 Valkoinen Ei ole Näkyvä 58 51 17 8,5 44 36,5 160,05

1116601101 5611173 Valkoinen Keskellä Näkyvä 58 51 17 8,5 44 36,5 132,45

Käyttötarkoitus

• Kannake- tai ruuvikiinnitys 

IDO Glow -pesuallas

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -pesualtaan jalka → s. 58

Tarvikkeet

• IDO asennuskulmasarja pesualtaalle → s. 60

Tekniset tiedot

Materiaali Vitroposliini

Toimituksen sisältö

• Pesuallas 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto B 
[cm]

B1 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

1216401101 5611064 Valkoinen Keskellä Ei ole 56 46 17 44 149,01

1216601101 5611179 Valkoinen Keskellä Ei ole 60 54 17 44 160,05

1266401101 5611063 Valkoinen Ei ole Ei ole 56 46 17 44 149,01

1266601101 5611178 Valkoinen Ei ole Ei ole 60 54 17 44 160,05

Käyttötarkoitus

• Kannake- tai ruuvikiinnitys
• terveydenhoitolaitoksiin 

IDO Glow -pesuallas, suljettu ylivuoto

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -pesualtaan jalka → s. 58

Tarvikkeet

• IDO asennuskulmasarja pesualtaalle → s. 60

Tekniset tiedot

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Suljettu ylivuoto 

Toimituksen sisältö

• Pesuallas 
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Pesualtaat
PESUaLtaat

 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto B1 
[cm]

B2 
[cm]

allaskaapin 
leveys 

[cm]
H 

[cm]
H1 

[cm]
H2 

[cm]
t 

[cm]
t1 

[cm]
EUR/kpl 

B / Leveys: 56 cm
1166501101 5611188 Valkoinen Ei ole Näkyvä 54 48 50 17 12 5 44 36 149,01

1116501101 5611185 Valkoinen Keskellä Näkyvä 54 48 50 17 12 5 44 36 103,76

B / Leveys: 60 cm
1166701101 5611190 Valkoinen Ei ole Näkyvä 58 51 53 17 12,5 3 44 35 160,05

1116701101 5611189 Valkoinen Keskellä Näkyvä 58 51 53 17 12,5 3 44 35 132,45

Käyttötarkoitus

• Kannake- tai ruuvikiinnitys 

IDO Glow Square -pesuallas

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow Square -alakaappi pesualtaalle, kahdella ovella → s. 99
• IDO Glow Square -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 98
• IDO Glow -pesualtaan jalka → s. 58

Tarvikkeet

• IDO asennuskulmasarja pesualtaalle → s. 60

Tekniset tiedot

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Voidaan asentaa allaskaapin kanssa 

Toimituksen sisältö

• Pesuallas 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto B 
[cm]

B1 
[cm]

allaskaapin leveys 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

1216501101 5611187 Valkoinen Keskellä Ei ole 56 28 50 17 44 149,01

1216701101 5611199 Valkoinen Keskellä Ei ole 60 30 53 17 44 160,05

1266501101 5611186 Valkoinen Ei ole Ei ole 56 28 50 17 44 149,01

1266701101 5611200 Valkoinen Ei ole Ei ole 60 30 53 17 44 160,05

Käyttötarkoitus

• Kannake- tai ruuvikiinnitys
• terveydenhoitolaitoksiin 

IDO Glow Square -pesuallas, suljettu ylivuoto

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow Square -alakaappi pesualtaalle, kahdella ovella → s. 99
• IDO Glow Square -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 98
• IDO Glow -pesualtaan jalka → s. 58

Tarvikkeet

• IDO asennuskulmasarja pesualtaalle → s. 60

Tekniset tiedot

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
• Suljettu ylivuoto 

Toimituksen sisältö

• Pesuallas 
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Pesualtaat
PESUaLtaat
 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

B / Leveys: 56 cm
1111301101 5611140 Valkoinen Keskellä Näkyvä 17 44 108,30

Käyttötarkoitus

• Kannakekiinnitys 

IDO Seven D -pesuallas

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Seven D -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 134

Tekniset tiedot

Materiaali Vitroposliini

Toimituksen sisältö

• Pesuallas 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto B 
[cm]

Pesualtaan 
leveys 

[cm]
H 

[cm]
t 

[cm]
EUR/kpl 

9413121201 6014651 Pesuallas: valkoinen
Runko: valkoinen/
melamiinipintainen
Etuosa: valkoinen/
kalvopinnoitettu matta

Keskellä Näkyvä 53,5 56 69,7 43,5 300,90

IDO Renova Plus -allaskaappipaketti, kaksi ovea

Tarvikkeet

• IDO Glow -tukijalka → s. 107

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• Kahdella ovella
• avaaminen vetimellä
• Siirrettävä hyllylevy
• Kosteudenkestävä
• Varustettavissa tukijaloilla
• Etusarja MDF-levyä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• Pohjaventtiilin tulppa, kumia
• Pesuallas
• Pullovesilukko teleskooppiputkella, tilaa säästävä malli, ø 32 mm
• alakaappi pesualtaalle
• Joustava liitosputki
• Kiinnitystarvikkeet 
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Pesualtaat
KULMaPESUaLtaat

 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

IDO Renova Plus -allaskaappipaketti, kaksi laatikkoa

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• Kahdella laatikolla
• avaaminen vetimellä
• Kosteudenkestävä
• Varustettavissa tukijaloilla
• Etusarja MDF-levyä
• toimitetaan esikoottuna 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto B 
[cm]

Pesualtaan 
leveys 

[cm]
H 

[cm]
t 

[cm]
EUR/kpl 

9433121201 6014653 Pesuallas: valkoinen
Runko: valkoinen/
melamiinipintainen
Etuosa: valkoinen/
kalvopinnoitettu matta

Keskellä Näkyvä 53,5 56 69,7 43,5 408,60

Tarvikkeet

• IDO Glow -tukijalka → s. 107

Toimituksen sisältö

• Pop-up-pohjaventtiili
• Pesuallas
• Pullovesilukko teleskooppiputkella, tilaa säästävä malli, ø 32 mm
• alakaappi pesualtaalle
• Joustava liitosputki
• Kiinnitystarvikkeet 

KULMAPESUALTAAT

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

1119301101 5611191 Valkoinen Keskellä Näkyvä 59 17,8 56 190,08

Käyttötarkoitus

• Kulma-asennukseen 

0

59

10

53

165

118

315

56

IDO-kulmapesuallas

Tekniset tiedot

Materiaali Vitroposliini

Toimituksen sisältö

• Pesuallas
• Kiinnitystarvikkeet 
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Pesualtaat
taSOaLtaat
 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

TASOALTAAT

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto Laskutila B 
[cm]

allaskaapin 
leveys 

[cm]
H 

[cm]
t 

[cm]
EUR/kpl 

9204001001 5621105 Valkoinen Keskellä Näkyvä Ei ole 60 59 15 50 296,32

9204401001 5621109 Valkoinen Keskellä Näkyvä Ei ole 120 119 15 50 555,82

Käyttötarkoitus

• Pesualtaiden alakaappeihin
• Kannakekiinnitys 

IDO Trend-tasoallas

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Trend -alakaappi tasoaltaalle, kahdella laatikolla → s. 152

Tarvikkeet

• IDO-kannakepari pyyhetelineillä Trend → s. 59

Tekniset tiedot

Materiaali Fine fireclay

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto Laskutila B 
[cm]

allaskaapin leveys 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

9204501001 5611007 Valkoinen Keskellä Näkyvä Molemmin 
puolin

90 89 15 50 448,71

Käyttötarkoitus

• Pesualtaiden alakaappeihin
• Kannakekiinnitys 

IDO Trend -tasoallas, laskutasolla

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Trend -alakaappi tasoaltaalle, kahdella laatikolla → s. 152

Tarvikkeet

• IDO-kannakepari pyyhetelineillä Trend → s. 59

Tekniset tiedot

Materiaali Fine fireclay

Ominaisuudet

• Laskutasolla 



57

Pesualtaat
EStEEttöMÄt PESUaLtaat

 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto Laskutila B 
[cm]

allaskaapin leveys 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

9204301001 5621108 Valkoinen Vasen ja 
oikea

Näkyvä Ei ole 120 119 15 50 555,82

Käyttötarkoitus

• Pesualtaiden alakaappeihin
• Kannakekiinnitys 

IDO Trend -tasoallas, kahdella hanareiällä

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Trend -alakaappi tasoaltaalle, kahdella laatikolla → s. 152

Tarvikkeet

• IDO-kannakepari pyyhetelineillä Trend → s. 59

Tekniset tiedot

Materiaali Fine fireclay

ESTEETTÖMÄT PESUALTAAT

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

1110701101 5611704 Valkoinen Keskellä Näkyvä 60 18 58 456,22

1210701101 5611705 Valkoinen Keskellä Ei ole 60 18 58 456,22

Käyttötarkoitus

• Soveltuu pyörätuolikäyttöön
• terveydenhoitolaitoksiin 

IDO Care -pesuallas, esteetön

Tarvikkeet

• IDO Care -seinäteline pesualtaalle, säädettävä → s. 61

Tekniset tiedot

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Ergonomisesti muotoiltu etulaita
• Ergonomisesti muotoillut tuet käsivarsille 

Toimituksen sisältö

• Pesuallas
• Kiinnitystarvikkeet 
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Pesualtaat
PESUaLtaiDEN JaLat
 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

B / Leveys: 66 cm
500.656.01.3 5611251 Valkoinen Keskellä Ei ole 19 57,5 887,78

Käyttötarkoitus

• Soveltuu pyörätuolikäyttöön 

IDO Care -pesuallas säädettävillä asennuskulmilla, esteetön

Ominaisuudet

• Ergonomisesti muotoiltu etulaita
• Ergonomisesti muotoillut tuet käsivarsille 

Toimituksen sisältö

• Pesuallas 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

B / Leveys: 66 cm
500.655.01.3 5611250 Valkoinen Keskellä Ei ole 19 57,5 835,25

Käyttötarkoitus

• Soveltuu pyörätuolikäyttöön 

IDO Care -pesuallas, esteetön

Ominaisuudet

• Ergonomisesti muotoiltu etulaita
• Ergonomisesti muotoillut tuet käsivarsille 

Toimituksen sisältö

• Pesuallas 

PESUALTAIDEN JALAT

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

5106001001 5611172 Valkoinen 20 70,5 17 132,45

IDO Glow -pesualtaan jalka

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -pesuallas → s. 52
• IDO Glow -pesuallas, suljettu ylivuoto → s. 52
• IDO Glow Square -pesuallas, suljettu ylivuoto → s. 53
• IDO Glow Square -pesuallas → s. 53

Toimituksen sisältö

• Pesualtaan jalka 
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Pesualtaat
taRViKKEEt

 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

6103900001 5611424 Kiiltävä kromi 20 49 139,41

Käyttötarkoitus

• trend-tasoaltaisiin 

IDO Trend -kannakepari pyyhetelineillä

Tekniset tiedot

Materiaali teräs

Toimituksen sisältö

• 2 kannaketta
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta L 
[cm]

EUR/kpl 

8109000001 5771289 Kiiltävä kromi 54,5 54,56

8109100001 5771290 Kiiltävä kromi 84,5 57,10

8109200001 5771291 Kiiltävä kromi 114,5 60,80

Tilattava erikseen

• Kannake

Käyttötarkoitus

• asennetaan kannakeparin kanssa 

IDO Wave -pyyhetanko

Tarvikkeet

• IDO-kannakepari pyyhetelineillä Trend → s. 59

Tekniset tiedot

Materiaali teräs

Toimituksen sisältö

• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta L 
[cm]

EUR/kpl 

6101501001 5611418 Valkoinen 19,5 15,65

IDO asennuskulmasarja pienelle pesualtaalle

Toimituksen sisältö

• Sarja à 2 kpl
• Kiinnitystarvikkeet 

TARVIKKEET
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Pesualtaat
taRViKKEEt
 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta L 
[cm]

EUR/kpl 

6101601001 5611419 Valkoinen 24 15,65

6101701001 5611429 Valkoinen 26 15,65

IDO asennuskulmasarja pesualtaalle

Toimituksen sisältö

• Sarja à 2 kpl
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

EUR/kpl 

6104300001 5611426 Kiiltävä kromi 17 39,5 165,35

IDO Glow -kannakeparisarja pyyhetangolle

Toimituksen sisältö

• Sarja à 2 kpl
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta t 
[cm]

EUR/kpl 

8109300001 5771497 Kiiltävä kromi 100 57,35

8109400001 5771467 Kiiltävä kromi 90 52,92

8109600001 5771100 Kiiltävä kromi 60 44,68

Tilattava erikseen

• IDO Glow -kannakeparisarja pyyhetangolle → s. 60

IDO Glow -pyyhetanko

Toimituksen sisältö

• Kiinnitystarvikkeet 
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Pesualtaat
taRViKKEEt

 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. EUR/kpl

Z6100400001 5731223 16,46

IDO kiinnitystarvike pienille pesualtaille, pesuallas

Toimituksen sisältö

• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta EUR/kpl

6105600001 5751156 Valkoinen 975,67

IDO Care -seinäteline pesualtaalle, säädettävä

Ominaisuudet

• Korkeussäädettävä
• Kiinnitys seinään 

Toimituksen sisältö

• asennuskehys
• Joustava liitosputki
• Kiinnitystarvikkeet 
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Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.
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IDO Light
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IDO Light
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IDO Light
PESUaLtaat
tasoaltaat

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

PESUALTAAT

Tasoaltaat

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto 
allaskaapin 

leveys 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

B / Leveys: 62 cm
500.958.01.1 5611253 Valkoinen Keskellä Näkyvä 60 16,5 51,5 181,76

Käyttötarkoitus

• asennettavaksi alakaappeihin 

IDO Light -tasoallas

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Light -alakaappi tasoaltaalle, kahdella ovella → s. 66
• IDO Light -alakaappi tasoaltaalle, yhdellä laatikolla → s. 67

Tekniset tiedot

Materiaali Fine fireclay

Toimituksen sisältö

• tasoallas 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto 
allaskaapin 

leveys 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

B / Leveys: 92 cm
500.965.01.1 5611255 Valkoinen Keskellä Näkyvä 90 16,5 51,5 259,51

Käyttötarkoitus

• asennettavaksi alakaappeihin 

IDO Light -tasoallas, laskutasolla

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Light -alakaappi tasoaltaalle, kahdella ovella → s. 66
• IDO Light -alakaappi tasoaltaalle, yhdellä laatikolla → s. 67

Tekniset tiedot

Materiaali Fine fireclay

Ominaisuudet

• Laskutasolla 

Toimituksen sisältö

• tasoallas 
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IDO Light
PESUaLtaat

tasoaltaat

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto 
allaskaapin 

leveys 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

B / Leveys: 62 cm
500.964.01.1 5611254 Valkoinen Keskellä Näkyvä 60 16,5 41,5 187,01

Käyttötarkoitus

• asennettavaksi alakaappeihin 

IDO Light -tasoallas laskutasolla, compact

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Light -alakaappi tasoaltaalle, kahdella ovella, compact → s. 66
• IDO Light -alakaappi tasoaltaalle, yhdellä laatikolla, compact → s. 68

Tekniset tiedot

Materiaali Fine fireclay

Ominaisuudet

• Compact -malli 

Toimituksen sisältö

• tasoallas 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto 
allaskaapin 

leveys 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

B / Leveys: 92 cm
500.966.01.1 5611256 Valkoinen Keskellä Näkyvä 90 16,5 41,5 264,76

Käyttötarkoitus

• asennettavaksi alakaappeihin 

IDO Light -tasoallas laskutasolla, compact

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Light -alakaappi tasoaltaalle, kahdella ovella, compact → s. 66
• IDO Light -alakaappi tasoaltaalle, yhdellä laatikolla, compact → s. 68

Tekniset tiedot

Materiaali Fine fireclay

Ominaisuudet

• Compact -malli
• Laskutasolla 

Toimituksen sisältö

• tasoallas 
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IDO Light
KYLPYHUONEKaLUStEEt
alakaapit

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

Alakaapit

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

Pesualtaan leveys: 62 cm
500.868.00.1 6015611 tumma saarni / Puukuvioitu melamiini 60 58 37,3 330,95

500.849.00.1 6015610 Valkoinen 60 58 37,3 315,19

Pesualtaan leveys: 92 cm
500.932.00.1 6015615 tumma saarni / Puukuvioitu melamiini 90 58 37,3 346,71

500.901.00.1 6015614 Valkoinen 90 58 37,3 330,95

IDO Light -alakaappi tasoaltaalle, kahdella ovella, compact

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Light -tasoallas laskutasolla, compact → s. 65
• IDO Light -tasoallas laskutasolla, compact → s. 65
• IDO Light -jalkasarja → s. 69

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• Kahdella ovella
• Vetimetön avaus
• Pehmeästi sulkeutuva ovi
• Yksi kiinteä hylly
• Compact -malli
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• alakaappi tasoaltaalle
• Kiinnitystarvikkeet 

IDO Light -alakaappi tasoaltaalle, kahdella ovella

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• Kahdella ovella
• Vetimetön avaus
• Pehmeästi sulkeutuva ovi
• Yksi kiinteä hylly
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• alakaappi tasoaltaalle
• Kiinnitystarvikkeet 

KYLPYHUONEKALUSTEET
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IDO Light
KYLPYHUONEKaLUStEEt

alakaapit

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

Pesualtaan leveys: 62 cm
500.848.00.1 6015609 tumma saarni / Puukuvioitu melamiini 60 58 47 336,20

500.847.00.1 6015608 Valkoinen 60 58 47 320,45

Pesualtaan leveys: 92 cm
500.888.00.1 6015613 tumma saarni / Puukuvioitu melamiini 90 58 47 351,96

500.876.00.1 6015612 Valkoinen 90 58 47 336,20

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Light -tasoallas → s. 64
• IDO Light -tasoallas, laskutasolla → s. 64
• IDO Light -jalkasarja → s. 69

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

Pesualtaan 
leveys 

[cm]
H 

[cm]
t 

[cm]
EUR/kpl 

500.959.00.1 6015616 Valkoinen 60 62 58 47 383,48

500.960.00.1 6015617 tumma saarni / Puukuvioitu melamiini 60 62 58 47 399,24

500.968.00.1 6015620 Valkoinen 90 92 58 47 415,00

500.969.00.1 6015621 tumma saarni / Puukuvioitu melamiini 90 92 58 47 430,76

IDO Light -alakaappi tasoaltaalle, yhdellä laatikolla

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Light -tasoallas → s. 64
• IDO Light -tasoallas, laskutasolla → s. 64
• IDO Light -jalkasarja → s. 69

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• Yhdellä laatikolla
• Vetimetön avaus
• Yksi kiinteä hylly
• Hitaasti sulkeutuva laatikosto
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• alakaappi tasoaltaalle
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Light
KYLPYHUONEKaLUStEEt
alakaapit

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

Pesualtaan 
leveys 

[cm]
H 

[cm]
t 

[cm]
EUR/kpl 

500.963.00.1 6015618 Valkoinen 60 62 58 37,3 378,23

500.967.00.1 6015619 tumma saarni / Puukuvioitu melamiini 60 62 58 37,3 393,99

500.970.00.1 6015622 Valkoinen 90 92 58 37,3 409,74

500.971.00.1 6015623 tumma saarni / Puukuvioitu melamiini 90 92 58 37,3 425,51

IDO Light -alakaappi tasoaltaalle, yhdellä laatikolla, compact

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Light -jalkasarja → s. 69
• IDO Light -tasoallas laskutasolla, compact → s. 65
• IDO Light -tasoallas laskutasolla, compact → s. 65

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• Yhdellä laatikolla
• Vetimetön avaus
• Yksi kiinteä hylly
• Hitaasti sulkeutuva laatikosto
• Compact -malli
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• alakaappi tasoaltaalle
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Light
KYLPYHUONEKaLUStEEt

Sivukaapit

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

Sivukaapit

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

500.972.00.1 6015624 Valkoinen 40 172,5 16,2 283,67

500.973.00.1 6015625 tumma saarni / Puukuvioitu melamiini 40 172,5 16,2 299,43

0

IDO Light -korkea kaappi ovella

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• Yhdellä ovella
• Pehmeästi sulkeutuva ovi
• Yksi kiinteä hylly
• avaaminen vetimellä
• Neljä siirrettävää hyllyä
• Saranapuoli vasen tai oikea
• Etusarja MDF-levyä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• 4 siirrettävää hyllyä
• Kaappi
• Kiinnitystarvikkeet 

Tarvikkeet

tuotenro LVi nro. H 
[cm]

EUR/kpl 

500.974.00.1 6015626 18 23,11

IDO Light -jalkasarja

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Light -alakaappi tasoaltaalle, yhdellä laatikolla → s. 67
• IDO Light -alakaappi tasoaltaalle, yhdellä laatikolla, compact → s. 68
• IDO Light -alakaappi tasoaltaalle, kahdella ovella → s. 66
• IDO Light -alakaappi tasoaltaalle, kahdella ovella, compact → s. 66

Tekniset tiedot

Materiaali alumiini
Ominaisuudet

• Korkeussäädöllä lattian epätasaisuuden korjaamiseksi 

Toimituksen sisältö

• Sarja à 2 kpl
• Kiinnitystarvikkeet 
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Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.
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IDO Elegant
PESUaLtaat
tasoaltaat

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

PESUALTAAT

Tasoaltaat

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto 
allaskaapin 

leveys 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

B / Leveys: 61 cm
16402 5611193 Valkoinen Keskellä Näkyvä 60 16,5 47 187,65

Käyttötarkoitus

• Pesualtaiden alakaappeihin 

IDO Elegant -tasoallas

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Elegant -alakaappi tasoaltaalle, kahdella laatikolla → s. 74

Tekniset tiedot

Materiaali Fine fireclay

Ominaisuudet

• Ohut reuna 

Toimituksen sisältö

• tasoallas 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto B 
[cm]

allaskaapin 
leveys 

[cm]
H 

[cm]
t 

[cm]
EUR/kpl 

16432 5611198 Valkoinen Vasen ja oikea Näkyvä 121 120 16,5 47 463,59

Käyttötarkoitus

• Pesualtaiden alakaappeihin 

IDO Elegant -tasoallas kahdella hanareiällä

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Elegant -alakaappi tasoaltaalle, neljällä laatikolla → s. 76

Tekniset tiedot

Materiaali Fine fireclay

Ominaisuudet

• 2 pesupaikkaa
• Ohut reuna 

Toimituksen sisältö

• tasoallas 
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IDO Elegant
PESUaLtaat

tasoaltaat

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto B 
[cm]

allaskaapin 
leveys 

[cm]
H 

[cm]
t 

[cm]
EUR/kpl 

16502 5611194 Valkoinen Keskellä Näkyvä 61,5 60 16,5 37,5 187,65

Käyttötarkoitus

• Pesualtaiden alakaappeihin 

IDO Elegant -tasoallas compact

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Elegant -alakaappi tasoaltaalle, kahdella laatikolla, compact → s. 75

Tekniset tiedot

Materiaali Fine fireclay

Ominaisuudet

• Ohut reuna
• Ylivuoto epäsymmetrisesti sijoitettu
• Compact -malli 

Toimituksen sisältö

• tasoallas 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto Laskutila B 
[cm]

allaskaapin 
leveys 

[cm]
H 

[cm]
t 

[cm]
EUR/kpl 

16412 5611195 Valkoinen Keskellä Näkyvä Molemmin puolin 91 90 16,5 47 264,90

16422 5611197 Valkoinen Keskellä Näkyvä Molemmin puolin 121 120 16,5 47 430,47

Käyttötarkoitus

• Pesualtaiden alakaappeihin 

IDO Elegant -tasoallas laskutasolla

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Elegant -alakaappi tasoaltaalle, kahdella laatikolla → s. 74
• IDO Elegant -alakaappi tasoaltaalle, neljällä laatikolla → s. 76

Tekniset tiedot

Materiaali Fine fireclay

Ominaisuudet

• Ohut reuna
• Laskutasolla 

Toimituksen sisältö

• tasoallas 
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IDO Elegant
KYLPYHUONEKaLUStEEt
Pesualtaiden alakaapit

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto Laskutila B 
[cm]

allaskaapin 
leveys 

[cm]
H 

[cm]
t 

[cm]
EUR/kpl 

16512 5611196 Valkoinen Keskellä Näkyvä Molemmin puolin 91,5 90 16,5 37,5 264,90

Käyttötarkoitus

• Pesualtaiden alakaappeihin 

IDO Elegant -tasoallas laskutasolla, compact

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Elegant -alakaappi tasoaltaalle, kahdella laatikolla, compact → s. 75

Tekniset tiedot

Materiaali Fine fireclay

Ominaisuudet

• Ohut reuna
• Ylivuoto epäsymmetrisesti sijoitettu
• Compact -malli
• Laskutasolla 

Toimituksen sisältö

• tasoallas 

KYLPYHUONEKALUSTEET

Pesualtaiden alakaapit

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

B1 
[cm]

B2 
[cm]

Pesualtaan 
leveys 

[cm]
H 

[cm]
t 

[cm]
EUR/kpl 

9751021111 6015484 Valkoinen / Pinnoitettu, matta 60 55 57 61 60 46,6 452,56

9751072111 6015519 Musta / Pinnoitettu, matta 60 55 57 61 60 46,6 496,70

9751073111 6015526 tummanharmaa / Pinnoitettu, matta 60 55 57 61 60 46,6 496,70

9751321111 6015485 Valkoinen / Pinnoitettu, matta 90 85 87 91 60 46,6 529,82

9751372111 6015520 Musta / Pinnoitettu, matta 90 85 87 91 60 46,6 562,94

9751373111 6015527 tummanharmaa / Pinnoitettu, matta 90 85 87 91 60 46,6 562,94

IDO Elegant -alakaappi tasoaltaalle, kahdella laatikolla

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• Kahdella laatikolla
• Hitaasti sulkeutuva laatikosto
• Kosteudenkestävä
• Varustettavissa tukijaloilla
• Etusarja MDF-levyä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• Pullovesilukko teleskooppiputkella, tilaa säästävä malli, ø 32 mm
• alakaappi tasoaltaalle
• Joustava liitosputki
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Elegant
KYLPYHUONEKaLUStEEt

Pesualtaiden alakaapit

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Elegant -tasoallas → s. 72
• IDO Elegant -tasoallas laskutasolla → s. 73

Tarvikkeet

• IDO Elegant -säilytyslaatikko → s. 79
• IDO Elegant -liukuestematto laatikolle → s. 78
• IDO Elegant -Push Open-sarja vetolaatikoille → s. 79

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

B1 
[cm]

B2 
[cm]

Pesualtaan 
leveys 

[cm]
H 

[cm]
t 

[cm]
EUR/kpl 

9741021111 6015487 Valkoinen / Pinnoitettu, matta 60 55 57 61,5 60 36,6 447,03

9741072111 6015522 Musta / Pinnoitettu, matta 60 55 57 61,5 60 36,6 480,15

9741073111 6015529 tummanharmaa / Pinnoitettu, matta 60 55 57 61,5 60 36,6 480,15

9741321111 6015488 Valkoinen / Pinnoitettu, matta 90 85 87 91,5 60 36,6 524,31

9741372111 6015523 Musta / Pinnoitettu, matta 90 85 87 91,5 60 36,6 557,41

9741373111 6015530 tummanharmaa / Pinnoitettu, matta 90 85 87 91,5 60 36,6 557,41

IDO Elegant -alakaappi tasoaltaalle, kahdella laatikolla, compact

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Elegant -tasoallas compact → s. 73
• IDO Elegant -tasoallas laskutasolla, compact → s. 74

Tarvikkeet

• IDO Elegant -säilytyslaatikko → s. 79

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• Kahdella laatikolla
• Hitaasti sulkeutuva laatikosto
• Compact -malli
• Kosteudenkestävä
• Varustettavissa tukijaloilla
• Etusarja MDF-levyä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• Pullovesilukko teleskooppiputkella, tilaa säästävä malli, ø 32 mm
• alakaappi tasoaltaalle
• Joustava liitosputki
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Elegant
KYLPYHUONEKaLUStEEt
Sivukaapit

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

Pesualtaan 
leveys 

[cm]
H 

[cm]
t 

[cm]
EUR/kpl 

9751621111 6015486 Valkoinen / Pinnoitettu, matta 120 121 60 46,6 827,84

9751672111 6015521 Musta / Pinnoitettu, matta 120 121 60 46,6 860,96

9751673111 6015528 tummanharmaa / Pinnoitettu, matta 120 121 60 46,6 860,96

IDO Elegant -alakaappi tasoaltaalle, neljällä laatikolla

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Elegant -tasoallas kahdella hanareiällä → s. 72
• IDO Elegant -tasoallas laskutasolla → s. 73

Tarvikkeet

• IDO Elegant -säilytyslaatikko → s. 79

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• Neljällä laatikolla
• Hitaasti sulkeutuva laatikosto
• Kosteudenkestävä
• Varustettavissa tukijaloilla
• Etusarja MDF-levyä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• Pullovesilukko teleskooppiputkella, tilaa säästävä malli, ø 32 mm
• alakaappi tasoaltaalle
• Joustava liitosputki
• Kiinnitystarvikkeet 

Sivukaapit

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

9742321111 6015536 Valkoinen / Pinnoitettu, matta 40 135 21,8 264,90

9742372111 6015537 Musta / Pinnoitettu, matta 40 135 21,8 286,99

9742373111 6015538 tummanharmaa / Pinnoitettu, matta 40 135 21,8 286,99

IDO Elegant -avohylly peilillä

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• Etusarja peililasia
• Kosteudenkestävä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• Kaappi
• Kiinnitystarvikkeet 



77

IDO Elegant
KYLPYHUONEKaLUStEEt

Sivukaapit

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

9742021111 6015489 Valkoinen / Pinnoitettu, matta 33 165 36,6 375,28

9742072111 6015524 Musta / Pinnoitettu, matta 33 165 36,6 408,40

9742073111 6015531 tummanharmaa / Pinnoitettu, matta 33 165 36,6 408,40

IDO Elegant -korkea kaappi ovella

Tarvikkeet

• IDO Elegant -tukijalka → s. 79

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• Yhdellä ovella
• Push Open -mekanismilla
• Viisi siirrettävää hyllyä
• Pehmeästi sulkeutuva ovi
• Saranapuoli vasen tai oikea
• Kosteudenkestävä
• Varustettavissa tukijaloilla
• Etusarja MDF-levyä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• 5 siirrettävää hyllyä
• Kaappi
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

9742221111 6015490 Valkoinen / Pinnoitettu, matta 29,6 63,3 13,4 198,69

9742272111 6015525 Musta / Pinnoitettu, matta 29,6 63,3 13,4 231,80

9742273111 6015532 tummanharmaa / Pinnoitettu, matta 29,6 63,3 13,4 231,80

IDO Elegant -seinäkaappi ovella

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• Yhdellä ovella
• Push Open -mekanismilla
• Kahdella siirrettävällä hyllyllä
• Pehmeästi sulkeutuva ovi
• Saranapuoli vasen tai oikea
• Kosteudenkestävä
• Etusarja MDF-levyä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• 2 siirrettävää hyllyä
• Kaappi
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Elegant
KYLPYHUONEKaLUStEEt
tarvikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

9742121111 6015533 Valkoinen / Pinnoitettu, matta 33 110,5 21 309,06

9742172111 6015534 Musta / Pinnoitettu, matta 33 110,5 21 331,14

9742173111 6015535 tummanharmaa / Pinnoitettu, matta 33 110,5 21 331,14

IDO Elegant -puolikorkea kaappi ovella

Tarvikkeet

• IDO Elegant -tukijalka → s. 79

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• Yhdellä ovella
• Push Open -mekanismilla
• Kolme siirrettävää hyllyä
• Pehmeästi sulkeutuva ovi
• Saranapuoli vasen tai oikea
• Säilytystilaa ovissa
• Kosteudenkestävä
• Varustettavissa tukijaloilla
• Etusarja MDF-levyä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• Kaappi
• 3 siirrettävää hyllyä
• Kiinnitystarvikkeet 

Tarvikkeet

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

4002525 6015541 Harmaa 50,2 33 14,35

4002526 6015542 Harmaa 50,2 25 11,04

4002527 6015543 Harmaa 80,2 33 16,55

4002528 6015544 Harmaa 80,2 25 13,25

IDO Elegant -liukuestematto laatikolle

Tekniset tiedot

Materiaali Huopa

Toimituksen sisältö

• Liukuestematto 
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IDO Elegant
KYLPYHUONEKaLUStEEt

tarvikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta allaskaapin leveys 
[cm]

EUR/kpl 

9976000001 6015495 Musta 60 75,06

9979000001 6015496 90 79,47

IDO Elegant -Push Open-sarja vetolaatikoille

• 1200 mm alakaappiin käytetään kaksi 600 mm sarjaa (9976000001).

Toimituksen sisältö

• Sarja à 2 kpl
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta L 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

4002523 6015539 tammi, harmaanruskea 33 6,5 16,5 24,28

4002524 6015540 tammi, harmaanruskea 25 6,5 12,5 22,08

IDO Elegant -säilytyslaatikko

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö

• Säilytyslaatikko 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

9801800003 6015497 Harjattu alumiini 4 25–28 4 13,25

IDO Elegant -tukijalka

Ominaisuudet

• Korkeussäädettävä 

Toimituksen sisältö

• tukijalka
• Kiinnitystarvikkeet 
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Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.
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IDO Glow
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IDO Glow
PESUaLtaat
Pienet pesualtaat

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

PESUALTAAT

Pienet pesualtaat

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

B / Leveys: 50 cm
1166201101 5611163 Valkoinen Ei ole Näkyvä 17 36 132,45

1116201101 5611160 Valkoinen Keskellä Näkyvä 17 36 97,13

Käyttötarkoitus

• Kannake- tai ruuvikiinnitys 

IDO Glow -pieni pesuallas

Tarvikkeet

• IDO asennuskulmasarja pienelle pesualtaalle → s. 59

Tekniset tiedot

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Voidaan asentaa allaskaapin kanssa 

Toimituksen sisältö

• Pieni pesuallas 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto 
allaskaapin 

leveys 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

B / Leveys: 50 cm
1166301101 5611184 Valkoinen Ei ole Näkyvä 43 17 36 132,45

1116301101 5611181 Valkoinen Keskellä Näkyvä 43 17 36 97,13

Käyttötarkoitus

• Kannake- tai ruuvikiinnitys 

IDO Glow Square -pieni pesuallas

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow Square -alakaappi pienelle pesualtaalle, ovella → s. 96
• IDO Glow Square -alakaappi pienelle pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 95

Tekniset tiedot

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Voidaan asentaa allaskaapin kanssa 

Toimituksen sisältö

• Pieni pesuallas 
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IDO Glow
PESUaLtaat

Pienet pesualtaat

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

B / Leveys: 40 cm
1156001101 5611164 Valkoinen Oikea Näkyvä 16 28 86,10

1146001101 5611165 Valkoinen Vasen Näkyvä 16 28 86,10

IDO Glow -pieni pesuallas, hanareikä sivussa

Tekniset tiedot

Materiaali Vitroposliini

Toimituksen sisältö

• Pieni pesuallas
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto 
allaskaapin 

leveys 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

B / Leveys: 40 cm
1156101101 5611175 Valkoinen Oikea Näkyvä 33 16 28 86,10

1146101101 5611174 Valkoinen Vasen Näkyvä 33 16 28 86,10

IDO Glow Square -pieni pesuallas, hanareikä sivussa

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow Square -alakaappi pienelle pesualtaalle, ovella → s. 96

Tekniset tiedot

Materiaali Vitroposliini
Ominaisuudet

• Voidaan asentaa allaskaapin kanssa 

Toimituksen sisältö

• Pieni pesuallas
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Glow
PESUaLtaat
Pienet pesualtaat

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

9616221001 6015604 Pesuallas: valkoinen/idoSmart
Runko: matta valkoinen/
melamiinipintainen
Etuosa: valkoinen/mattalakattu

Keskellä Näkyvä 50 69,6 36 367,46

IDO Glow -allaskaappipaketti, kaksi ovea

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• Kahdella ovella
• avaaminen vetimellä
• Yksi kiinteä hylly
• Pehmeästi sulkeutuva ovi
• Kosteudenkestävä
• Etusarja MDF-levyä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• Pohjaventtiilin tulppa, kumia
• Pieni pesuallas
• Pullovesilukko teleskooppiputkella, tilaa säästävä malli, ø 32 mm
• alakaappi pesualtaalle
• Joustava liitosputki
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

1216201101 5611162 Valkoinen Keskellä Ei ole 50 17 36 132,45

1266201101 5611161 Valkoinen Ei ole Ei ole 50 17 36 132,45

Käyttötarkoitus

• Kannake- tai ruuvikiinnitys
• terveydenhoitolaitoksiin 

IDO Glow -pieni pesuallas, suljettu ylivuoto

Tarvikkeet

• IDO asennuskulmasarja pienelle pesualtaalle → s. 59

Tekniset tiedot

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
• Suljettu ylivuoto 

Toimituksen sisältö

• Pieni pesuallas 
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IDO Glow
PESUaLtaat

Pienet pesualtaat

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

1246001101 5611167 Valkoinen Vasen Ei ole 40 16 28 129,14

1256001101 5611166 Valkoinen Oikea Ei ole 40 16 28 129,14

Käyttötarkoitus

• terveydenhoitolaitoksiin 

IDO Glow -pieni pesuallas, hanareikä sivussa, suljettu ylivuoto

Tekniset tiedot

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Suljettu ylivuoto 

Toimituksen sisältö

• Pieni pesuallas
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto B 
[cm]

allaskaapin 
leveys 

[cm]
H 

[cm]
t 

[cm]
EUR/kpl 

1216301101 5611183 Valkoinen / iDO Smart Keskellä Ei ole 50 43 17 36 132,45

1266301101 5611182 Valkoinen / iDO Smart Ei ole Ei ole 50 43 17 36 132,45

Käyttötarkoitus

• Kannake- tai ruuvikiinnitys
• terveydenhoitolaitoksiin 

IDO Glow Square -pieni pesuallas, suljettu ylivuoto

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow Square -alakaappi pienelle pesualtaalle, ovella → s. 96
• IDO Glow Square -alakaappi pienelle pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 95

Tarvikkeet

• IDO asennuskulmasarja pienelle pesualtaalle → s. 59

Tekniset tiedot

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Suljettu ylivuoto 

Toimituksen sisältö

• Pieni pesuallas 
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IDO Glow
PESUaLtaat
Pienet pesualtaat

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto B 
[cm]

allaskaapin 
leveys 

[cm]
H 

[cm]
t 

[cm]
EUR/kpl 

1246101101 5611176 Valkoinen Vasen Ei ole 40 33 16 28 129,14

1256101101 5611177 Valkoinen Oikea Ei ole 40 33 16 28 129,14

Käyttötarkoitus

• terveydenhoitolaitoksiin 

IDO Glow Square -pieni pesuallas, hanareikä sivussa, suljettu ylivuoto

Tekniset tiedot

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Suljettu ylivuoto 

Toimituksen sisältö

• Pieni pesuallas
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

9616321001 6015511 Pesuallas: valkoinen/idoSmart
Runko: valkoinen/
melamiinipintainen

Keskellä Näkyvä 50 69,5 36 430,69

9616331001 6015562 Pesuallas: valkoinen/idoSmart
Runko ja etuosa: tummanruskea/
melamiini puukuvio

Keskellä Näkyvä 50 69,5 36 430,69

IDO Glow Square -allaskaappipaketti, kaksi laatikkoa

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• Kahdella laatikolla
• avaaminen vetimellä
• Hitaasti sulkeutuva laatikosto
• Kosteudenkestävä
• Etusarja MDF-levyä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• Pieni pesuallas
• Pullovesilukko teleskooppiputkella, tilaa säästävä malli, ø 32 mm
• alakaappi pesualtaalle
• Joustava liitosputki
• Vedin
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Glow
PESUaLtaat

Pienet pesualtaat

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto B 
[cm]

B1 
[cm]

B2 
[cm]

H 
[cm]

H1 
[cm]

t 
[cm]

t1 
[cm]

t2 
[cm]

t3 
[cm]

EUR/kpl 

9606121001 6015343 Pesuallas: valkoinen/idoSmart
Runko: valkoinen/
melamiinipintainen

Vasen Näkyvä 40 37,5 7,5 69,5 16 28 25 21,5 9 270,44

9606131001 6015558 Pesuallas: valkoinen/idoSmart
Runko ja etuosa: 
tummanruskea/melamiini 
puukuvio

Vasen Näkyvä 40 37,5 7,5 69,5 16 28 25 21,5 9 270,11

9606221001 6015344 Pesuallas: valkoinen/idoSmart
Runko: valkoinen/
melamiinipintainen

Oikea Näkyvä 40 37,5 7,5 69,5 16 28 25 21,5 9 270,44

9606231001 6015559 Pesuallas: valkoinen/idoSmart
Runko ja etuosa: 
tummanruskea/melamiini 
puukuvio

Oikea Näkyvä 40 37,5 7,5 69,5 16 28 25 21,5 9 270,11

9606321001 6015345 Pesuallas: valkoinen/idoSmart
Runko: valkoinen/
melamiinipintainen

Keskellä Näkyvä 50 48,5 25 69,5 17 36 30 28 12,5 285,88

9606331001 6015560 Pesuallas: valkoinen/idoSmart
Runko ja etuosa: 
tummanruskea/melamiini 
puukuvio

Keskellä Näkyvä 50 48,5 25 69,5 17 36 30 28 12,5 285,88

IDO Glow Square -allaskaappipaketti, yksi ovi

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• Yhdellä ovella
• avaaminen vetimellä
• Siirrettävä hyllylevy
• Pehmeästi sulkeutuva ovi
• Saranapuoli vasen tai oikea
• Kosteudenkestävä
• Etusarja MDF-levyä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• Pohjaventtiilin tulppa, kumia
• Pieni pesuallas
• Pullovesilukko teleskooppiputkella, tilaa säästävä malli, ø 32 mm
• alakaappi pesualtaalle
• Joustava liitosputki
• Vedin
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Glow
PESUaLtaat
Pesualtaat

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

Pesualtaat

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto B1 
[cm]

B2 
[cm]

H 
[cm]

H1 
[cm]

t 
[cm]

t1 
[cm]

EUR/kpl 

B / Leveys: 56 cm
1166401101 5611065 Valkoinen Ei ole Näkyvä 54 48 17 8 44 36 149,01

1116401101 5611062 Valkoinen Keskellä Näkyvä 54 48 17 8 44 36 103,76

B / Leveys: 60 cm
1166601101 5611180 Valkoinen Ei ole Näkyvä 58 51 17 8,5 44 36,5 160,05

1116601101 5611173 Valkoinen Keskellä Näkyvä 58 51 17 8,5 44 36,5 132,45

Käyttötarkoitus

• Kannake- tai ruuvikiinnitys 

IDO Glow -pesuallas

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -pesualtaan jalka → s. 58

Tarvikkeet

• IDO asennuskulmasarja pesualtaalle → s. 60

Tekniset tiedot

Materiaali Vitroposliini

Toimituksen sisältö

• Pesuallas 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto B1 
[cm]

B2 
[cm]

allaskaapin 
leveys 

[cm]
H 

[cm]
H1 

[cm]
H2 

[cm]
t 

[cm]
t1 

[cm]
EUR/kpl 

B / Leveys: 56 cm
1166501101 5611188 Valkoinen Ei ole Näkyvä 54 48 50 17 12 5 44 36 149,01

1116501101 5611185 Valkoinen Keskellä Näkyvä 54 48 50 17 12 5 44 36 103,76

B / Leveys: 60 cm
1166701101 5611190 Valkoinen Ei ole Näkyvä 58 51 53 17 12,5 3 44 35 160,05

1116701101 5611189 Valkoinen Keskellä Näkyvä 58 51 53 17 12,5 3 44 35 132,45

Käyttötarkoitus

• Kannake- tai ruuvikiinnitys 

IDO Glow Square -pesuallas

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow Square -alakaappi pesualtaalle, kahdella ovella → s. 99
• IDO Glow Square -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 98
• IDO Glow -pesualtaan jalka → s. 58

Tarvikkeet

• IDO asennuskulmasarja pesualtaalle → s. 60

Tekniset tiedot

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Voidaan asentaa allaskaapin kanssa 

Toimituksen sisältö

• Pesuallas 
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IDO Glow
PESUaLtaat

Pesualtaat

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto B 
[cm]

B1 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

1216401101 5611064 Valkoinen Keskellä Ei ole 56 46 17 44 149,01

1216601101 5611179 Valkoinen Keskellä Ei ole 60 54 17 44 160,05

1266401101 5611063 Valkoinen Ei ole Ei ole 56 46 17 44 149,01

1266601101 5611178 Valkoinen Ei ole Ei ole 60 54 17 44 160,05

Käyttötarkoitus

• Kannake- tai ruuvikiinnitys
• terveydenhoitolaitoksiin 

IDO Glow -pesuallas, suljettu ylivuoto

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -pesualtaan jalka → s. 58

Tarvikkeet

• IDO asennuskulmasarja pesualtaalle → s. 60

Tekniset tiedot

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Suljettu ylivuoto 

Toimituksen sisältö

• Pesuallas 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto B 
[cm]

B1 
[cm]

allaskaapin 
leveys 

[cm]
H 

[cm]
t 

[cm]
EUR/kpl 

1216501101 5611187 Valkoinen Keskellä Ei ole 56 28 50 17 44 149,01

1216701101 5611199 Valkoinen Keskellä Ei ole 60 30 53 17 44 160,05

1266501101 5611186 Valkoinen Ei ole Ei ole 56 28 50 17 44 149,01

1266701101 5611200 Valkoinen Ei ole Ei ole 60 30 53 17 44 160,05

Käyttötarkoitus

• Kannake- tai ruuvikiinnitys
• terveydenhoitolaitoksiin 

IDO Glow Square -pesuallas, suljettu ylivuoto

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow Square -alakaappi pesualtaalle, kahdella ovella → s. 99
• IDO Glow Square -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla → s. 98
• IDO Glow -pesualtaan jalka → s. 58

Tarvikkeet

• IDO asennuskulmasarja pesualtaalle → s. 60

Tekniset tiedot

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Voidaan asentaa allaskaapin kanssa
• Suljettu ylivuoto 

Toimituksen sisältö

• Pesuallas 
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IDO Glow
PESUaLtaat
Pesualtaat

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

9606521001 6015346 Pesuallas: valkoinen/idoSmart
Runko: valkoinen/melamiinipintainen

Keskellä Näkyvä 56 69,5 44 292,50

9606531001 6015561 Pesuallas: valkoinen/idoSmart
Runko ja etuosa: tummanruskea/
melamiini puukuvio

Keskellä Näkyvä 56 69,5 44 292,50

IDO Glow Square -allaskaappipaketti, kaksi ovea

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• Kahdella ovella
• avaaminen vetimellä
• Siirrettävä hyllylevy
• Pehmeästi sulkeutuva ovi
• Kosteudenkestävä
• Etusarja MDF-levyä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• Pohjaventtiilin tulppa, kumia
• Pesuallas
• Pullovesilukko teleskooppiputkella, tilaa säästävä malli, ø 32 mm
• alakaappi pesualtaalle
• Joustava liitosputki
• Vedin
• Kiinnitystarvikkeet 

IDO Glow Square -allaskaappipaketti, kaksi laatikkoa

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• Kahdella laatikolla
• avaaminen vetimellä
• Hitaasti sulkeutuva laatikosto
• Kosteudenkestävä
• Etusarja MDF-levyä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• Pesuallas
• Pullovesilukko teleskooppiputkella, tilaa säästävä malli, ø 32 mm
• alakaappi pesualtaalle
• Joustava liitosputki
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Glow
PESUaLtaat

Pesualtaat

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto B 
[cm]

B1 
[cm]

B2 
[cm]

B3 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

t1 
[cm]

EUR/kpl 

9616521001 6015512 Pesuallas: valkoinen/idoSmart
Runko: valkoinen/
melamiinipintainen

Keskellä Näkyvä 56 54 50 45 70,5 44 37 448,01

9616531001 6015563 Pesuallas: valkoinen/idoSmart
Runko ja etuosa: 
tummanruskea/melamiini 
puukuvio

Keskellä Näkyvä 56 54 50 45 70,5 44 37 448,01

9616721001 6015513 Pesuallas: valkoinen/idoSmart
Runko: valkoinen/
melamiinipintainen

Keskellä Näkyvä 60 58 53 48 70,5 44 38 486,97

9616731001 6015564 Pesuallas: valkoinen/idoSmart
Runko ja etuosa: 
tummanruskea/melamiini 
puukuvio

Keskellä Näkyvä 60 58 53 48 70,5 44 38 486,97

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

9616421001 6015605 Pesuallas: valkoinen/idoSmart
Runko: matta valkoinen/
melamiinipintainen
Etuosa: valkoinen/mattalakattu

Keskellä Näkyvä 56 69,6 44 379,15

IDO Glow -allaskaappipaketti, kaksi ovea

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• Kahdella ovella
• avaaminen vetimellä
• Yksi kiinteä hylly
• Pehmeästi sulkeutuva ovi
• Kosteudenkestävä
• Etusarja MDF-levyä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• Pohjaventtiilin tulppa, kumia
• Pesuallas
• Pullovesilukko teleskooppiputkella, tilaa säästävä malli, ø 32 mm
• alakaappi pesualtaalle
• Joustava liitosputki
• Vedin
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Glow
PESUaLtaat
tasoaltaat

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

Tasoaltaat

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto 
allaskaapin 

leveys 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

B / Leveys: 60 cm
11126 5611168 Valkoinen Keskellä Näkyvä 58 17,5 44 197,58

Käyttötarkoitus

• Pesualtaiden alakaappeihin 

IDO Glow Square -tasoallas

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow Square -alakaappi tasoaltaalle, kahdella laatikolla → s. 96

Tekniset tiedot

Materiaali Fine fireclay

Toimituksen sisältö

• tasoallas 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto 
allaskaapin 

leveys 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

B / Leveys: 120 cm
11129 5611171 Valkoinen Keskellä Näkyvä 118 17 44 443,72

Käyttötarkoitus

• Pesualtaiden alakaappeihin 

IDO Glow Square -kaksoistasoallas

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow Square -alakaappi tasoaltaalle, neljällä laatikolla → s. 98

Tekniset tiedot

Materiaali Fine fireclay

Toimituksen sisältö

• tasoallas 

Käyttötarkoitus

• Pesualtaiden alakaappeihin 

IDO Glow Square -tasoallas laskutasolla

Ominaisuudet

• Laskutasolla 
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IDO Glow
PESUaLtaat

Jalustat

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto Laskutila B 
[cm]

B1 
[cm]

allaskaapin 
leveys 

[cm]
H 

[cm]
H1 

[cm]
t 

[cm]
EUR/kpl 

11127 5611169 Valkoinen Keskellä Näkyvä Molemmin 
puolin

90 59 88 17 13,5 44 264,90

11128 5611170 Valkoinen Keskellä Näkyvä Molemmin 
puolin

100 69 98 17 14 44 428,27

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow Square -alakaappi tasoaltaalle, kahdella laatikolla → s. 97

Tekniset tiedot

Materiaali Fine fireclay

Toimituksen sisältö

• tasoallas 

Jalustat

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

5106001001 5611172 Valkoinen 20 70,5 17 132,45

IDO Glow -pesualtaan jalka

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -pesuallas → s. 52
• IDO Glow -pesuallas, suljettu ylivuoto → s. 52
• IDO Glow Square -pesuallas, suljettu ylivuoto → s. 53
• IDO Glow Square -pesuallas → s. 53

Toimituksen sisältö

• Pesualtaan jalka 

Tarvikkeet

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

EUR/kpl 

6104300001 5611426 Kiiltävä kromi 17 39,5 165,35

IDO Glow -kannakeparisarja pyyhetangolle

Toimituksen sisältö

• Sarja à 2 kpl
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Glow
KYLPYHUONEKaLUStEEt
Pesualtaiden alakaapit

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta t 
[cm]

EUR/kpl 

8109300001 5771497 Kiiltävä kromi 100 57,35

8109400001 5771467 Kiiltävä kromi 90 52,92

8109600001 5771100 Kiiltävä kromi 60 44,68

Tilattava erikseen

• IDO Glow -kannakeparisarja pyyhetangolle → s. 60

IDO Glow -pyyhetanko

Toimituksen sisältö

• Kiinnitystarvikkeet 

KYLPYHUONEKALUSTEET

Pesualtaiden alakaapit

IDO Glow -alakaappi pienelle pesualtaalle, kahdella ovella

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• Kahdella ovella
• avaaminen vetimellä
• Yksi kiinteä hylly
• Pehmeästi sulkeutuva ovi
• Kosteudenkestävä
• Etusarja MDF-levyä
• toimitetaan esikoottuna 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

Pesualtaan 
leveys 

[cm]
H 

[cm]
t 

[cm]
EUR/kpl 

9636221001 6015606 Runko: valkoinen/melamiinipintainen
Etuosa: valkoinen/mattalakattu

46,5 50 62,1 32,2 273,16

Toimituksen sisältö

• Pohjaventtiilin tulppa, kumia
• Pullovesilukko teleskooppiputkella, tilaa säästävä malli, ø 32 mm
• alakaappi pesualtaalle
• Joustava liitosputki
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Glow
KYLPYHUONEKaLUStEEt

Pesualtaiden alakaapit

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

Pesualtaan leveys 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

9626321001 6015554 Valkoinen / Kalvopinnoitettu matta 43 50 62 30,2 333,30

9626331001 6015568 tummanruskea / Puukuvioitu melamiini 43 50 62 30,2 333,30

IDO Glow Square -alakaappi pienelle pesualtaalle, kahdella laatikolla

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow Square -pieni pesuallas, suljettu ylivuoto → s. 51
• IDO Glow Square -pieni pesuallas → s. 50

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• Kahdella laatikolla
• avaaminen vetimellä
• Hitaasti sulkeutuva laatikosto
• Kosteudenkestävä
• Etusarja MDF-levyä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• Pullovesilukko teleskooppiputkella, tilaa säästävä malli, ø 32 mm
• alakaappi pesualtaalle
• Joustava liitosputki
• Vedin
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

Pesualtaan 
leveys 

[cm]
H 

[cm]
t 

[cm]
EUR/kpl 

9636421001 6015607 Runko: matta valkoinen/melamiinipintainen
Etuosa: valkoinen/mattalakattu

52 56 62,1 40,7 278,42

IDO Glow -alakaappi pesualtaalle, kahdella ovella

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• Kahdella ovella
• avaaminen vetimellä
• Yksi kiinteä hylly
• Pehmeästi sulkeutuva ovi
• Kosteudenkestävä
• Etusarja MDF-levyä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• Pohjaventtiilin tulppa, kumia
• Pullovesilukko teleskooppiputkella, tilaa säästävä malli, ø 32 mm
• alakaappi pesualtaalle
• Joustava liitosputki
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Glow
KYLPYHUONEKaLUStEEt
Pesualtaiden alakaapit

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

Pesualtaan 
leveys 

[cm]
H 

[cm]
t 

[cm]
t1 

[cm]
EUR/kpl 

9606621001 6015347 Valkoinen / Kalvopinnoitettu matta 33 40 62 26,5 25 158,95

9606631001 6015565 tummanruskea / Puukuvioitu melamiini 33 40 62 26,5 25 158,95

9606721001 6015348 Valkoinen / Kalvopinnoitettu matta 43 50 62 33 30 163,36

9606731001 6015566 tummanruskea / Puukuvioitu melamiini 43 50 62 33 30 163,36

IDO Glow Square -alakaappi pienelle pesualtaalle, ovella

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow Square -pieni pesuallas, suljettu ylivuoto → s. 51
• IDO Glow Square -pieni pesuallas, hanareikä sivussa → s. 49
• IDO Glow Square -pieni pesuallas → s. 50

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• Yhdellä ovella
• avaaminen vetimellä
• Siirrettävä hyllylevy
• Pehmeästi sulkeutuva ovi
• Saranapuoli vasen tai oikea
• Kosteudenkestävä
• Etusarja MDF-levyä 

Toimituksen sisältö

• alakaappi pesualtaalle
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

Pesualtaan 
leveys 

[cm]
H 

[cm]
t 

[cm]
EUR/kpl 

9610021101 6015499 Runko ja etuosa: valkoinen/kalvopinnoitettu matta
Design-listat: kromattu, harjattu

58 60 64 40 573,97

9610062101 6015500 Runko ja etuosa: tammi/kalvopinnoitettu
Design-listat: kromattu, harjattu

58 60 64 40 573,97

9610091101 6015501 Runko ja etuosa: NCS yksilöllinen
Design-listat: kromattu, harjattu

58 60 64 40 750,58

IDO Glow Square -alakaappi tasoaltaalle, kahdella laatikolla

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow Square -tasoallas → s. 92

Tarvikkeet

• IDO Glow -vedin → s. 107
• IDO Glow -Push Open -mekanismilla, tuplasarja → s. 106
• IDO Glow -valolistasarja laatikoille → s. 106
• IDO Glow -tukijalka → s. 107

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• Kahdella laatikolla
• Hitaasti sulkeutuva laatikosto
• Laatikosto luistonestomatolla
• Kosteudenkestävä
• Etusarja MDF-levyä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• Pullovesilukko teleskooppiputkella, tilaa säästävä malli, ø 32 mm
• alakaappi tasoaltaalle
• Joustava liitosputki
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Glow
KYLPYHUONEKaLUStEEt

Pesualtaiden alakaapit

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

B1 
[cm]

Pesualtaan 
leveys 

[cm]
H 

[cm]
t 

[cm]
EUR/kpl 

9610121101 6015502 Runko ja etuosa: valkoinen/kalvopinnoitettu matta
Design-listat: kromattu, harjattu

88 84,5 90 64 40 596,04

9610162101 6015503 Runko ja etuosa: tammi/kalvopinnoitettu
Design-listat: kromattu, harjattu

88 84,5 90 64 40 596,04

9610191101 6015504 Runko ja etuosa: NCS yksilöllinen
Design-listat: kromattu, harjattu

88 84,5 90 64 40 849,91

9610221101 6015505 Runko ja etuosa: valkoinen/kalvopinnoitettu matta
Design-listat: kromattu, harjattu

98 94,5 100 64 40 640,19

9610262101 6015506 Runko ja etuosa: tammi/kalvopinnoitettu
Design-listat: kromattu, harjattu

98 94,5 100 64 40 640,19

9610291101 6015507 Runko ja etuosa: NCS yksilöllinen
Design-listat: kromattu, harjattu

98 94,5 100 64 40 883,03

IDO Glow Square -alakaappi tasoaltaalle, kahdella laatikolla

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow Square -tasoallas laskutasolla → s. 92

Tarvikkeet

• IDO Glow -vedin → s. 107
• IDO Glow -valolistasarja laatikoille → s. 106
• IDO Glow -laatikonjakaja H-jako → s. 108

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• Kahdella laatikolla
• Laatikosto laatikonjakajalla
• Hitaasti sulkeutuva laatikosto
• Laatikosto luistonestomatolla
• Kosteudenkestävä
• Etusarja MDF-levyä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• Pullovesilukko teleskooppiputkella, tilaa säästävä malli, ø 32 mm
• alakaappi tasoaltaalle
• Joustava liitosputki
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Glow
KYLPYHUONEKaLUStEEt
Pesualtaiden alakaapit

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

Pesualtaan 
leveys 

[cm]
H 

[cm]
t 

[cm]
EUR/kpl 

9610321101 6015508 Runko ja etuosa: valkoinen/kalvopinnoitettu matta
Design-listat: kromattu, harjattu

118 120 64 40 894,07

9610362101 6015509 Runko ja etuosa: tammi/kalvopinnoitettu
Design-listat: kromattu, harjattu

118 120 64 40 894,07

9610391101 6015510 Runko ja etuosa: NCS yksilöllinen
Design-listat: kromattu, harjattu

118 120 64 40 1158,98

IDO Glow Square -alakaappi tasoaltaalle, neljällä laatikolla

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow Square -kaksoistasoallas → s. 92

Tarvikkeet

• IDO Glow -vedin → s. 107
• IDO Glow -Push Open-sarja vetolaatikoille → s. 107
• IDO Glow -valolistasarja laatikoille → s. 106

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• Neljällä laatikolla
• Hitaasti sulkeutuva laatikosto
• Laatikosto luistonestomatolla
• Kosteudenkestävä
• Etusarja MDF-levyä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• Pullovesilukko teleskooppiputkella, tilaa säästävä malli, ø 32 mm
• alakaappi tasoaltaalle
• Joustava liitosputki
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

Pesualtaan 
leveys 

[cm]
H 

[cm]
t 

[cm]
t1 

[cm]
EUR/kpl 

9626521001 6015555 Valkoinen / Kalvopinnoitettu matta 50 56 62 40 37,2 344,12

9626531001 6015569 tummanruskea / Puukuvioitu melamiini 50 56 62 40 37,2 344,12

9626721001 6015556 Valkoinen / Kalvopinnoitettu matta 53 60 62 40 37,7 354,95

9626731001 6015570 tummanruskea / Puukuvioitu melamiini 53 60 62 40 37,7 354,95

IDO Glow Square -alakaappi pesualtaalle, kahdella laatikolla

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow Square -pesuallas → s. 53
• IDO Glow Square -pesuallas, suljettu ylivuoto → s. 53

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• Kahdella laatikolla
• avaaminen vetimellä
• Hitaasti sulkeutuva laatikosto
• Kosteudenkestävä
• Etusarja MDF-levyä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• Pullovesilukko teleskooppiputkella, tilaa säästävä malli, ø 32 mm
• alakaappi pesualtaalle
• Joustava liitosputki
• Vedin
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Glow
KYLPYHUONEKaLUStEEt

Pesualtaiden alakaapit

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

IDO Glow Square -alakaappi pesualtaalle, kahdella ovella

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• Kahdella ovella
• avaaminen vetimellä
• Siirrettävä hyllylevy
• Pehmeästi sulkeutuva ovi
• Kosteudenkestävä
• Etusarja MDF-levyä 

Toimituksen sisältö

• alakaappi pesualtaalle
• Vedin
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

Pesualtaan 
leveys 

[cm]
H 

[cm]
t 

[cm]
EUR/kpl 

9606821001 6015349 Valkoinen / Kalvopinnoitettu matta 50 56 62 37 169,98

9606831001 6015567 tummanruskea / Puukuvioitu melamiini 50 56 62 37 169,98

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow Square -pesuallas → s. 53
• IDO Glow Square -pesuallas, suljettu ylivuoto → s. 53
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IDO Glow
KYLPYHUONEKaLUStEEt
Sivukaapit

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

Sivukaapit

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

9640221001 6015323 Runko ja etuosa: valkoinen/kalvopinnoitettu matta
Design-listat: kromattu, harjattu

33 174,8 36 734,02

9640262001 6015324 Runko ja etuosa: tammi/kalvopinnoitettu
Design-listat: kromattu, harjattu

33 174,8 36 734,02

9640291001 6015325 Runko ja etuosa: NCS yksilöllinen
Design-listat: kromattu, harjattu

33 174,8 36 954,78

IDO Glow -korkea kaappi kahdella ovella ja vetimellä

Tarvikkeet

• IDO Glow -tukijalka → s. 107
• IDO Glow -pyykkikori → s. 105
• IDO Glow -sisälaatikko korkealle kaapille → s. 105

Tekniset tiedot

Materiaali MDF
Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• Kahdella ovella
• avaaminen vetimellä
• Yksi kiinteä hylly
• Pehmeästi sulkeutuva ovi
• Siirrettävät lasihyllyt
• Saranapuoli vasen tai oikea
• Säilytystilaa ovissa
• Kosteudenkestävä
• Etusarja MDF-levyä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• Kaappi
• 3 lasihyllyä
• Vedin
• Kiinnitystarvikkeet 

IDO Glow -korkea kaappi kahdella ovella, Push Open -mekanismi

Tekniset tiedot

Materiaali MDF

Toimituksen sisältö

• Kaappi
• 3 lasihyllyä
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Glow
KYLPYHUONEKaLUStEEt

Sivukaapit

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

Ovi EUR/kpl 

9641021511001 6015294 Valkoinen / Kalvopinnoitettu matta 32 174,8 22 Kiinnityspuoli vasen 860,96

9641021521001 6015291 Valkoinen / Kalvopinnoitettu matta 32 174,8 22 Kiinnityspuoli oikea 860,96

9641062511001 6015295 tammi / Kalvopintainen 32 174,8 22 Kiinnityspuoli vasen 860,96

9641062521001 6015292 tammi / Kalvopintainen 32 174,8 22 Kiinnityspuoli oikea 860,96

9641091511001 6015296 NCS yksilöllinen 32 174,8 22 Kiinnityspuoli vasen 1119,24

9641091521001 6015293 NCS yksilöllinen 32 174,8 22 Kiinnityspuoli oikea 1119,24

IDO Glow -korkea kaappi ovella ja ulkopuolisella peilillä

Tekniset tiedot

Materiaali MDF

Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• Yhdellä ovella
• Vetimetön avaus
• tasoksi taittuvalla hyllyllä
• Siirrettävät lasihyllyt
• Kaksi kiinteää hyllyä
• Kosteudenkestävä
• Etusarja MDF-levyä
• Peili oven sisäpuolella
• Peili oven ulkopinnalla
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• Kaappi
• 6 lasihyllyä
• Kiinnitystarvikkeet 

Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• Kahdella ovella
• Push Open -mekanismilla
• Yksi kiinteä hylly
• Pehmeästi sulkeutuva ovi
• Siirrettävät lasihyllyt
• Saranapuoli vasen tai oikea
• Säilytystilaa ovissa
• Kosteudenkestävä
• Etusarja MDF-levyä
• toimitetaan esikoottuna 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

9640021001 6015283 Runko ja etuosa: valkoinen/
kalvopinnoitettu matta
Design-listat: kromattu, harjattu

33 174,8 36 756,09

9640062001 6015284 Runko ja etuosa: tammi/
kalvopinnoitettu
Design-listat: kromattu, harjattu

33 174,8 36 756,09

9640091001 6015285 Runko ja etuosa: NCS yksilöllinen
Design-listat: kromattu, harjattu

33 174,8 36 982,37

Tarvikkeet

• IDO Glow -tukijalka → s. 107
• IDO Glow -pyykkikori → s. 105
• IDO Glow -sisälaatikko korkealle kaapille → s. 105
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IDO Glow
KYLPYHUONEKaLUStEEt
Sivukaapit

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

IDO Glow -seinäkaappi ovella ja vetimellä

Tekniset tiedot

Materiaali MDF
Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• Yhdellä ovella
• avaaminen vetimellä
• Pehmeästi sulkeutuva ovi
• Siirrettävät lasihyllyt
• Saranapuoli vasen tai oikea
• Kosteudenkestävä
• Etusarja MDF-levyä
• toimitetaan esikoottuna 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

9660221001 6015326 Runko ja etuosa: valkoinen/
kalvopinnoitettu matta
Design-listat: kromattu, harjattu

30 64,5 18,5 242,83

9660262001 6015327 Runko ja etuosa: tammi/
kalvopinnoitettu
Design-listat: kromattu, harjattu

30 64,5 18,5 242,83

9660291001 6015328 Runko ja etuosa: NCS yksilöllinen
Design-listat: kromattu, harjattu

30 64,5 18,5 315,68

Toimituksen sisältö

• Kaappi
• 2 lasihyllyä
• Magneettipidike
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

9660021001 6015286 Runko ja etuosa: valkoinen/kalvopinnoitettu matta
Design-listat: kromattu, harjattu

30 64,5 18,5 263,80

9660062001 6015287 Runko ja etuosa: tammi/kalvopinnoitettu
Design-listat: kromattu, harjattu

30 64,5 18,5 263,80

9660091001 6015288 Runko ja etuosa: NCS yksilöllinen
Design-listat: kromattu, harjattu

30 64,5 18,5 343,28

IDO Glow -seinäkaappi ovella, Push Open -mekanismi

Tekniset tiedot

Materiaali MDF
Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• Yhdellä ovella
• Push Open -mekanismilla
• Pehmeästi sulkeutuva ovi
• Siirrettävät lasihyllyt
• Saranapuoli vasen tai oikea
• Kosteudenkestävä
• Etusarja MDF-levyä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• Kaappi
• 2 lasihyllyä
• Magneettipidike
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Glow
KYLPYHUONEKaLUStEEt

Peilikaapit

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

Peilikaapit

IDO Glow -peilikaappi valaistuksella ja kahdella ovella

Tekniset tiedot

iP-luokitus iP44

Suojausluokka i

Nimellisjännite 230 V aC

Verkkotaajuus 50 Hz

Käyttöjännite 12 V DC

Materiaali MDF

Valon väri 4000 K

Ominaisuudet

• Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
• LED-valo
• Epäsuora valaistus
• Kahdella ovella
• Hipaisukytkin ylemmälle valolle
• Pistorasia
• Pehmeästi sulkeutuva ovi
• Ovissa peilit molemmin puolin
• Siirrettävät lasihyllyt
• Kosteudenkestävä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• 2 lasihyllyä
• Peilikaappi
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

Pistokemalli 
Valovirta, 

yläpuolinen 
[lm]

Valovirta, 
alapuolinen 

[lm]
EUR/kpl 

9650021521001 6015300 Runko: valkoinen/lakattu matta
Ovet: sisä- ja ulkopuolella peililasi

60 64,5 18,5 CEE 7/4 
(Schuko)

1335 364 645,72

9650062521001 6015301 Runko: tammi/kalvopinnoitettu
Ovet: sisä- ja ulkopuolella peililasi

60 64,5 18,5 CEE 7/4 
(Schuko)

1335 364 645,72

9650091521001 6015302 Runko: NCS yksilöllinen
Ovet: sisä- ja ulkopuolella peililasi

60 64,5 18,5 CEE 7/4 
(Schuko)

1335 364 839,99

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

Pistokemalli 
Valovirta, 

yläpuolinen 
[lm]

Valovirta, 
alapuolinen 

[lm]
EUR/kpl 

9650021511001 6015297 Runko: valkoinen/lakattu matta
Ovet: sisä- ja ulkopuolella peililasi

60 64,5 18,5 CEE 7/4 (Schuko) 1335 364 645,72

9650062511001 6015298 Runko: tammi/kalvopinnoitettu
Ovet: sisä- ja ulkopuolella peililasi

60 64,5 18,5 CEE 7/4 (Schuko) 1335 364 645,72

9650091511001 6015299 Runko: NCS yksilöllinen
Ovet: sisä- ja ulkopuolella peililasi

60 64,5 18,5 CEE 7/4 (Schuko) 1335 364 839,99

IDO Glow -peilikaappi valaistuksella ja kahdella ovella

Tekniset tiedot

iP-luokitus iP44

Suojausluokka i

Nimellisjännite 230 V aC

Verkkotaajuus 50 Hz

Käyttöjännite 12 V DC

Materiaali MDF

Valon väri 4000 K

Ominaisuudet

• Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
• LED-valo
• Epäsuora valaistus
• Kahdella ovella
• Hipaisukytkin ylemmälle valolle
• Pistorasia
• Pehmeästi sulkeutuva ovi
• Ovissa peilit molemmin puolin
• Siirrettävät lasihyllyt
• Kosteudenkestävä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• 2 lasihyllyä
• Peilikaappi
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Glow
KYLPYHUONEKaLUStEEt
Peilikaapit

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

B1 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

Pistokemalli 
Valovirta, 

yläpuolinen 
[lm]

Valovirta, 
alapuolinen 

[lm]
EUR/kpl 

9650121501001 6015303 Runko: valkoinen/lakattu matta
Ovet: sisä- ja ulkopuolella peililasi

90 24,7 64,5 18,5 CEE 7/3 
(Schuko)

2063 582 745,06

9650162501001 6015304 Runko: tammi/kalvopinnoitettu
Ovet: sisä- ja ulkopuolella peililasi

90 24,7 64,5 18,5 CEE 7/4 
(Schuko)

2063 582 745,06

9650191501001 6015305 Runko: NCS yksilöllinen
Ovet: sisä- ja ulkopuolella peililasi

90 24,7 64,5 18,5 CEE 7/4 
(Schuko)

2063 582 968,02

9650221501001 6015306 Runko: valkoinen/lakattu matta
Ovet: sisä- ja ulkopuolella peililasi

100 29,7 64,5 18,5 CEE 7/4 
(Schuko)

2306 655 822,33

9650262501001 6015307 Runko: tammi/kalvopinnoitettu
Ovet: sisä- ja ulkopuolella peililasi

100 29,7 64,5 18,5 CEE 7/3 
(Schuko)

2306 655 822,33

9650291501001 6015308 Runko: NCS yksilöllinen
Ovet: sisä- ja ulkopuolella peililasi

100 29,7 64,5 18,5 CEE 7/4 
(Schuko)

2306 655 1068,46

IDO Glow -peilikaappi valaistuksella ja kolmella ovella

Tekniset tiedot

iP-luokitus iP44

Suojausluokka i

Nimellisjännite 230 V aC

Verkkotaajuus 50 Hz

Käyttöjännite 12 V DC

Materiaali MDF

Valon väri 4000 K

Ominaisuudet

• Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
• LED-valo
• Epäsuora valaistus
• Kolmella ovella
• Hipaisukytkin ylemmälle valolle
• Pistorasia
• Pehmeästi sulkeutuva ovi
• Ovissa peilit molemmin puolin
• Siirrettävät lasihyllyt
• Keskioven saranapuoli oikea
• Kosteudenkestävä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• 6 lasihyllyä
• Peilikaappi
• Kiinnitystarvikkeet 

IDO Glow -peilikaappi valaistuksella ja neljällä ovella

Tekniset tiedot

iP-luokitus iP44

Suojausluokka i

Nimellisjännite 230 V aC

Verkkotaajuus 50 Hz

Käyttöjännite 12 V DC

Materiaali MDF

Valon väri 4000 K

Ominaisuudet

• Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
• LED-valo
• Epäsuora valaistus
• Neljällä ovella
• Hipaisukytkin ylemmälle valolle
• Kahdella pistorasialla
• Pehmeästi sulkeutuva ovi
• Ovissa peilit molemmin puolin
• Siirrettävät lasihyllyt
• Kosteudenkestävä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• 4 lasihyllyä
• Peilikaappi
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Glow
KYLPYHUONEKaLUStEEt
Muut kylpyhuonekalusteet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

Pistokemalli 
Valovirta, 

yläpuolinen 
[lm]

Valovirta, 
alapuolinen 

[lm]
EUR/kpl 

9650321501001 6015309 Runko: valkoinen/lakattu matta
Ovet: sisä- ja ulkopuolella peililasi

120 64,5 18,5 CEE 7/4 
(Schuko)

2792 800 1021,01

9650362501001 6015310 Runko: tammi/kalvopinnoitettu
Ovet: sisä- ja ulkopuolella peililasi

120 64,5 18,5 CEE 7/4 
(Schuko)

2792 800 1021,01

9650391501001 6015311 Runko: NCS yksilöllinen
Ovet: sisä- ja ulkopuolella peililasi

120 64,5 18,5 CEE 7/4 
(Schuko)

2792 800 1323,44

Muut kylpyhuonekalusteet

Käyttötarkoitus

• istuinpaikka kylpyhuoneeessa 

IDO Glow -rahi

Tekniset tiedot

Materiaali MDF

Ominaisuudet

• Säilytystila istuimen alla
• Pyörillä
• Pyörät lukittuvat kuormitettaessa
• Kosteudenkestävä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• Rahi
• 4 kiinnityskoukkua
• Pyykkikori 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

9670021001 6015312 Runko: valkoinen/kalvopinnoitettu
Design-listat: kromattu, harjattu
Yläosa: harmaa / tekonahka

47 45 36 452,56

9670062001 6015313 Runko: tammi/kalvopinnoitettu
Design-listat: kromattu, harjattu
Yläosa: harmaa / tekonahka

47 45 36 452,56

9670091001 6015314 Runko: NCS yksilöllinen
Design-listat: kromattu, harjattu
Yläosa: harmaa / tekonahka

47 45 36 588,32

Tarvikkeet

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

9672000001 6015319 Runko: valkoinen/lakattu matta 29,7 12,8 31,2 121,42

9672100001 6015320 Runko: harmaa/kalvo strukturoitu 29,7 12,8 31,2 121,42

IDO Glow -sisälaatikko korkealle kaapille

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Toimituksen sisältö

• Laatikko
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Glow
KYLPYHUONEKaLUStEEt
tarvikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

9674000001 6015322 Mattakromi lakattu 2,2 5 1,8 5,51

IDO Glow -koukkusarja

Toimituksen sisältö

• Sarja à 2 kpl
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

9673000001 6015321 Harmaa / Mattakromi lakattu 28,8 46 28,5 50,78

IDO Glow -pyykkikori

Tekniset tiedot

Materiaali Huopa

Toimituksen sisältö

• 4 kiinnityskoukkua
• Pyykkikori 

tuotenro LVi nro. L 
[cm]

allaskaapin leveys 
[cm]

tehontarve 
[W]

Valovirta 
[lm]

EUR/kpl 

9671000001 6015315 54,5 60 5 600 55,19

9671100001 6015316 84,5 90 8 960 66,24

9671200001 6015317 94,5 100 9 1080 71,75

IDO Glow -valolistasarja laatikoille

Tekniset tiedot

iP-luokitus iP21

Suojausluokka ii

Nimellisjännite 230 V aC

Verkkotaajuus 50 Hz

Käyttöjännite 12 V DC

Energiatehokkuusluokka a++

Valon väri 3200 K

Toimituksen sisältö

• Sarja à 2 kpl
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Glow
KYLPYHUONEKaLUStEEt

tarvikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. L 
[cm]

allaskaapin leveys 
[cm]

Valovirta 
[lm]

EUR/kpl 

9671300001 6015318 56,4 120 1200 93,82

IDO Glow -valolistasarja laatikoille

Tekniset tiedot

iP-luokitus iP21

Suojausluokka ii

Nimellisjännite 230 V aC

Verkkotaajuus 50 Hz

Käyttöjännite 12 V DC

tehontarve 10 W

Energiatehokkuusluokka a++

Valon väri 3200 K

Toimituksen sisältö

• Sarja à 4 kpl
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta allaskaapin leveys 
[cm]

EUR/kpl 

9981000001 6015516 antrasiitti 100 79,47

9986000001 6015514 antrasiitti 60 75,06

9989000001 6015515 antrasiitti 90 79,47

IDO Glow -Push Open -mekanismilla, tuplasarja

Toimituksen sisältö

• Sarja à 2 kpl
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta allaskaapin leveys 
[cm]

EUR/kpl 

9981200001 6015557 Hopeanvärinen 120 186,15

IDO Glow -Push Open-sarja vetolaatikoille

Toimituksen sisältö

• Sarja à 4 kpl
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Glow
KYLPYHUONEKaLUStEEt
tarvikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

4002531 6014942 Vaaleanharmaa 14,4 5,7 24,7 25,01

IDO Glow -laatikonjakaja H-jako

Tekniset tiedot

Materiaali MDF
Ominaisuudet

• H-jako 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

4002541 6014943 Vaaleanharmaa 24,6 5,7 24,7 36,40

IDO Glow -laatikonjakaja, neliosainen jako

Tekniset tiedot

Materiaali MDF
Ominaisuudet

• Neliosainen jako 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta L 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

C/C EUR/kpl 

9717609001 6015518 Mattakromi lakattu 14,5 1,1 2,8 128 9,38

9717709001 6015517 Mattakromi lakattu 27,3 1,1 2,8 256 13,25

IDO Glow -vedin

Toimituksen sisältö

• Vedin
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta H 
[cm]

EUR/kpl 

9761900001 6014386 Mattakromi lakattu 15–18,5 7,65

9761906001 6014385 Mattakromi lakattu 15–18,5 7,65

IDO Glow -tukijalka

Ominaisuudet

• Korkeussäädettävä 
Toimituksen sisältö

• tukijalka
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Glow
WC-iStUiMEt

Seinä-wc:t

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

WC-ISTUIMET

Seinä-wc:t

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

Kiinnityspulttien etäisyys EUR/kpl 

7816501101 5650206 Valkoinen / iDO Smart 36 38,5 52,5 18 / 23 172,54

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

Käyttötarkoitus

• Piilohuuhtelusäiliöihin 

IDO Glow -seinä-WC, Rimfree

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 38

• Malli: Glow 65

Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• WC-istuin
• Rimfree
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan 

Toimituksen sisältö

• WC-posliini
• Vedenjakaja
• 2 peitelevyä 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

Kiinnityspulttien etäisyys EUR/kpl 

7816601101 5650203 Valkoinen / iDO Smart 36,5 35,5 52,5 18 / 23 397,37

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

Käyttötarkoitus

• Piilohuuhtelusäiliöihin 

IDO Glow -seinä-WC, Rimfree

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 38

• Malli: Glow 66

Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• WC-istuin
• Rimfree
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan 

Toimituksen sisältö

• WC-posliini
• Vedenjakaja
• Virtauksenrajoitin
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Glow
WC-iStUiMEt
Lattia-WC:t

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

Lattia-WC:t

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

3836401101 5650202 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

35,5 86 65 573,97

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

IDO Glow -lattia-WC, piiloviemäri-P-lukko, kiinnitys liimalla, kaksoishuuhtelu, Rimfree

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 38
• IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 39

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

• Malli: Glow 64

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 ja 2 l

Suuren huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Pienen huuhtelumäärän säätöalue 2 / 3 l

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• Kaksoishuuhtelu
• WC-istuin
• Rimfree
• Kiinnitys silikonilla
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• Piiloviemäri-P-lukko
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• Huuhtelumekanismi
• Fresh-raikastinpuikko 
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IDO Glow
WC-iStUiMEt

Lattia-WC:t

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

3536001101 5650194 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

35,5 86 63,5 414,25

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

IDO Glow -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, kiinnitys liimalla, yksihuuhtelu, Rimfree

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 38
• IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 39

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

• Malli: Glow 60

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 l

Huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• Yksihuuhtelu
• WC-istuin
• Rimfree
• Kiinnitys silikonilla
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• Piiloviemäri-S-lukko
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• Mansetti
• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• Huuhtelumekanismi
• Peitelevy
• Fresh-raikastinpuikko 
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IDO Glow
WC-iStUiMEt
Lattia-WC:t

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

3836001101 5650195 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

35,5 86 63,5 430,81

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

IDO Glow -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, kiinnitys liimalla, kaksoishuuhtelu, Rimfree

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 38
• IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 39

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

• Malli: Glow 60

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 ja 2 l

Suuren huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Pienen huuhtelumäärän säätöalue 2 / 3 l

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• Kaksoishuuhtelu
• WC-istuin
• Rimfree
• Kiinnitys silikonilla
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• Piiloviemäri-S-lukko
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• Mansetti
• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• Huuhtelumekanismi
• Peitelevy
• Fresh-raikastinpuikko 
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IDO Glow
WC-iStUiMEt

Lattia-WC:t

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

3526001101 5650192 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

35,5 86 63,5 425,29

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

IDO Glow -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, yksihuuhtelu, Rimfree

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 38
• IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 39

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• IDO Glow -kyynärtukisarja WC-paperipidikkeellä → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

• Malli: Glow 60

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 l

Huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• Yksihuuhtelu
• WC-istuin
• Rimfree
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• Piiloviemäri-S-lukko
• Soveltuu kyynärtuille
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• Mansetti
• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• Huuhtelumekanismi
• Peitelevy
• Fresh-raikastinpuikko
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Glow
WC-iStUiMEt
Lattia-WC:t

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

3826001101 5650193 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

35,5 86 63,5 441,85

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

IDO Glow -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, kaksoishuuhtelu, Rimfree

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 38
• IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 39

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• IDO Glow -kyynärtukisarja WC-paperipidikkeellä → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

• Malli: Glow 60

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 ja 2 l

Suuren huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Pienen huuhtelumäärän säätöalue 2 / 3 l

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• Kaksoishuuhtelu
• WC-istuin
• Rimfree
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• Piiloviemäri-S-lukko
• Soveltuu kyynärtuille
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• Mansetti
• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• Huuhtelumekanismi
• Peitelevy
• Fresh-raikastinpuikko
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Glow
WC-iStUiMEt

Lattia-WC:t

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

3526101101 5650196 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

35,5 86 63,5 425,29

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

IDO Glow -lattia-WC, piiloviemäri-P-lukko, yksihuuhtelu, Rimfree

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 38
• IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 39

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

• Malli: Glow 61

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 l

Huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• Yksihuuhtelu
• WC-istuin
• Rimfree
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• Piiloviemäri-P-lukko
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• Huuhtelumekanismi
• Fresh-raikastinpuikko
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Glow
WC-iStUiMEt
Lattia-WC:t

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

3826101101 5650197 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

35,5 86 63,5 441,85

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

IDO Glow -lattia-WC, piiloviemäri-P-lukko, kaksoishuuhtelu, Rimfree

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 38
• IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 39

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

• Malli: Glow 61

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 ja 2 l

Suuren huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Pienen huuhtelumäärän säätöalue 2 / 3 l

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• Kaksoishuuhtelu
• WC-istuin
• Rimfree
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• Piiloviemäri-P-lukko
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• Huuhtelumekanismi
• Fresh-raikastinpuikko
• Kiinnitystarvikkeet 



117

IDO Glow
WC-iStUiMEt

Lattia-WC:t

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

3536301101 5650200 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

35,5 86 63,5 414,25

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

IDO Glow -lattia-WC, avoin S-lukko, kiinnitys liimalla, yksihuuhtelu, Rimfree

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 38
• IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 39

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 l

Huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• Yksihuuhtelu
• WC-istuin
• Rimfree
• Kiinnitys silikonilla
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• avoin S-lukko
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• Huuhtelumekanismi
• Fresh-raikastinpuikko 

• Malli: Glow 63
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IDO Glow
WC-iStUiMEt
Lattia-WC:t

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

3836301101 5650201 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

35,5 86 63,5 430,81

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

IDO Glow -lattia-WC, avoin S-lukko, kiinnitys liimalla, kaksoishuuhtelu, Rimfree

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 38
• IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 39

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

• Malli: Glow 63

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 ja 2 l

Suuren huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Pienen huuhtelumäärän säätöalue 2 / 3 l

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• Kaksoishuuhtelu
• WC-istuin
• Rimfree
• Kiinnitys silikonilla
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• avoin S-lukko
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• Huuhtelumekanismi
• Fresh-raikastinpuikko 
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IDO Glow
WC-iStUiMEt

Lattia-WC:t

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

aukko pesualtaan 
liitäntää varten EUR/kpl 

3846301101 5650207 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

35,5 86 63,5 Vasen 505,87

3856301101 5650208 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

35,5 86 63,5 Oikea 505,87

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

IDO Glow -lattia-WC, avoin S-lukko, poistoputkiliitäntä, kaksoishuuhtelu, Rimfree

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 38
• IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 39

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• IDO Glow -kyynärtukisarja WC-paperipidikkeellä → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

• Malli: Glow 63

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 ja 2 l

Suuren huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Pienen huuhtelumäärän säätöalue 2 / 3 l

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• Kaksoishuuhtelu
• WC-istuin
• Rimfree
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• avoin S-lukko
• Soveltuu kyynärtuille
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille
• Poistoputkiliitäntä pesualtaan tai pesukoneen viemäröinnille 

Toimituksen sisältö

• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• Huuhtelumekanismi
• Fresh-raikastinpuikko
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Glow
WC-iStUiMEt
Lattia-WC:t

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

3526301101 5650198 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

35,5 86 63,5 425,29

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

IDO Glow -lattia-WC, avoin S-lukko, yksihuuhtelu, Rimfree

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 38
• IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 39

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• IDO Glow -kyynärtukisarja WC-paperipidikkeellä → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

• Malli: Glow 63

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 l

Huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• Yksihuuhtelu
• WC-istuin
• Rimfree
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• avoin S-lukko
• Soveltuu kyynärtuille
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• Huuhtelumekanismi
• Fresh-raikastinpuikko
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Glow
WC-iStUiMEt

Lattia-WC:t

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

3826301101 5650199 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

35,5 86 63,5 441,85

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

IDO Glow -lattia-WC, avoin S-lukko, kaksoishuuhtelu, Rimfree

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 38
• IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 39

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• IDO Glow -kyynärtukisarja WC-paperipidikkeellä → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

• Malli: Glow 63

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 ja 2 l

Suuren huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Pienen huuhtelumäärän säätöalue 2 / 3 l

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• Kaksoishuuhtelu
• WC-istuin
• Rimfree
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• avoin S-lukko
• Soveltuu kyynärtuille
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• Huuhtelumekanismi
• Fresh-raikastinpuikko
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Glow
WC-iStUiMEt
Korotetut lattia-WC:t

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

Korotetut lattia-WC:t

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

3876201101 5650209 Valkoinen 35,5 90 63,5 669,85

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

IDO Glow -lattia-WC korotettu, piiloviemäri-S-lukko, elektroninen huuhtelu, paristokäyttöinen, 
Rimfree

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 38
• IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 39

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• IDO Glow -kyynärtukisarja WC-paperipidikkeellä → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

• Malli: Glow 62

Tekniset tiedot

Paristomalli alkali (1,5 V aa)

iP-luokitus iP54

Käyttöjännite 6 V DC

tehontarve 1,8 W

tehontarve valmiustilassa 0,0003 W

Huuhtelumäärän tehdasasetus 6 l

Huuhtelumäärän säätöalue 6 tai 2 / 4 l

intervallihuuhtelun tehdasasetus 72 h

ilmaisuajan tehdasasetus 0,5 s

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• WC-istuin
• Rimfree
• Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• Piiloviemäri-S-lukko
• Korotettu istuinkorkeus 46 cm
• Soveltuu kyynärtuille
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• Huuhtelumekanismi
• Peitelevy
• Fresh-raikastinpuikko
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Glow
WC-iStUiMEt

Korotetut lattia-WC:t

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

3826701101 5650217 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

35,5 90 63,5 466,48

IDO Glow -lattia-WC, korotettu, avoin S-lukko, kaksoishuuhtelu, Rimfree

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 38
• IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 39

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• IDO Glow -kyynärtukisarja WC-paperipidikkeellä → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

• Malli: Glow 67

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 ja 2 l

Suuren huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Pienen huuhtelumäärän säätöalue 2 / 3 l

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• Kaksoishuuhtelu
• WC-istuin
• Rimfree
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• avoin S-lukko
• Soveltuu kyynärtuille
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Glow
WC-iStUiMEt
Korotetut lattia-WC:t

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

3526701101 5650216 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

35,5 90 63,5 447,82

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 38
• IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 39

Tarvikkeet

• IDO Glow -kyynärtukisarja WC-paperipidikkeellä → s. 44

• Malli: Glow 67

Toimituksen sisältö

• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

aukko 
pesualtaan 

liitäntää varten EUR/kpl 

3846701101 5650214 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

35,5 90 63,5 Vasen 533,72

3856701101 5650215 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

35,5 90 63,5 Oikea 533,72

IDO Glow -lattia-WC, korotettu, avoin S-lukko, poistoputkiliitäntä, Rimfree

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 ja 2 l

Suuren huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Pienen huuhtelumäärän säätöalue 2 / 3 l

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• Kaksoishuuhtelu
• WC-istuin
• Rimfree
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• avoin S-lukko
• Soveltuu kyynärtuille
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille
• Poistoputkiliitäntä pesualtaan tai pesukoneen viemäröinnille 

Toimituksen sisältö

• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• Huuhtelumekanismi
• Kansi ylimääräisen poistoliitännän aukolle
• Kiinnitystarvikkeet 

IDO Glow -lattia-WC, korotettu, avoin S-lukko, yksihuuhtelu, Rimfree

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 l

Huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Yksihuuhtelu
• Lattiamalli
• WC-istuin
• Rimfree
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• avoin S-lukko
• Soveltuu kyynärtuille 
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IDO Glow
WC-iStUiMEt

Korotetut lattia-WC:t

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 38
• IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 39

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• IDO Glow -kyynärtukisarja WC-paperipidikkeellä → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

• Malli: Glow 67

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

3886201101 5650210 Valkoinen 35,5 90 63,5 669,85

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

IDO Glow -lattia-WC korotettu, piiloviemäri-S-lukko, elektroninen huuhtelu, verkkovirtakäyttöinen, 
Rimfree, kosketusvapaa

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 38
• IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 39

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• IDO Glow -kyynärtukisarja WC-paperipidikkeellä → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

• Malli: Glow 62

Tekniset tiedot

iP-luokitus iP44

Suojausluokka ii

Nimellisjännite 230 V aC

Verkkotaajuus 50 Hz

Käyttöjännite 6 V DC

tehontarve 1,8 W

tehontarve valmiustilassa 0,0003 W

Johtimen pituus 1 m

Huuhtelumäärän tehdasasetus 6 l

Huuhtelumäärän säätöalue 6 tai 2 / 4 l

intervallihuuhtelun tehdasasetus 72 h

ilmaisuajan tehdasasetus 0,5 s

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• WC-istuin
• Rimfree
• Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• Piiloviemäri-S-lukko
• Korotettu istuinkorkeus 46 cm
• Soveltuu kyynärtuille
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• Huuhtelumekanismi
• Peitelevy
• Fresh-raikastinpuikko
• Kiinnitystarvikkeet 



126

IDO Glow
WC-iStUiMEt
Korotetut lattia-WC:t

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

3526201101 5650204 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

35,5 90 63,5 435,50

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

IDO Glow -lattia-WC, korotettu, piiloviemäri-S-lukko, yksihuuhtelu, Rimfree

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 38
• IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 39

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• IDO Glow -kyynärtukisarja WC-paperipidikkeellä → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

• Malli: Glow 62

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 l

Huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• Yksihuuhtelu
• WC-istuin
• Rimfree
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• Piiloviemäri-S-lukko
• Korotettu istuinkorkeus 46 cm
• Soveltuu kyynärtuille
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• Mansetti
• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• Huuhtelumekanismi
• Peitelevy
• Fresh-raikastinpuikko
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Glow
WC-iStUiMEt

Korotetut lattia-WC:t

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

3826201101 5650205 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

35,5 90 63,5 452,72

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

IDO Glow -lattia-WC, korotettu, piiloviemäri-S-lukko, kaksoishuuhtelu, Rimfree

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -WC-istuinkansi, kova → s. 38
• IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 39

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• IDO Glow -kyynärtukisarja WC-paperipidikkeellä → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

• Malli: Glow 62

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 ja 2 l

Suuren huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Pienen huuhtelumäärän säätöalue 2 / 3 l

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• Kaksoishuuhtelu
• WC-istuin
• Rimfree
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• Piiloviemäri-S-lukko
• Korotettu istuinkorkeus 46 cm
• Soveltuu kyynärtuille
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• Mansetti
• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• Huuhtelumekanismi
• Peitelevy
• Fresh-raikastinpuikko
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Glow
WC-iStUiMEt
WC-istuimet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

WC-istuimet

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Pikakiinnityssarana
Soft Close 

-mekanismi Kiinnitys Saranamateriaali EUR/kpl

9157001001 5711128 Valkoinen Kyllä Kyllä alhaalta Kromattu messinki 98,95

9157010001 5711164 Harmaa Kyllä Kyllä alhaalta Kromattu messinki 98,95

9157011001 5711165 antrasiitti Kyllä Kyllä alhaalta Kromattu messinki 98,95

9157031001 5711161 Musta Kyllä Kyllä alhaalta Kromattu messinki 98,95

9157035001 5711162 Punainen Kyllä Kyllä alhaalta Kromattu messinki 98,95

9157101001 5711155 Valkoinen Kyllä Ei alhaalta Ruostumaton teräs 59,96

9157110001 5711159 Harmaa Kyllä Ei alhaalta Ruostumaton teräs 59,96

9157111001 5711160 antrasiitti Kyllä Ei alhaalta Ruostumaton teräs 59,96

9157131001 5711156 Musta Kyllä Ei alhaalta Ruostumaton teräs 59,96

9157135001 5711157 Punainen Kyllä Ei alhaalta Ruostumaton teräs 59,96

IDO Glow -WC-istuinkansi, kova

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -lattia-WC, korotettu, avoin S-lukko, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 34
• IDO Glow -lattia-WC, korotettu, avoin S-lukko, yksihuuhtelu, Rimfree → s. 33
• IDO Glow -lattia-WC, korotettu, avoin S-lukko, poistoputkiliitäntä, Rimfree → s. 35
• IDO Glow -seinä-WC, Rimfree → s. 25
• IDO Glow -seinä-WC, Rimfree → s. 25
• IDO Glow -lattia-WC korotettu, poisto pystysuuntainen ja peitetty, elektroninen huuhtelu, paristokäyttöinen, Rimfree → s. 31
• IDO Glow -lattia-WC, piiloviemäri-P-lukko, kiinnitys liimalla, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 18
• IDO Glow -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, kiinnitys liimalla, yksihuuhtelu, Rimfree → s. 8
• IDO Glow -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, kiinnitys liimalla, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 9
• IDO Glow -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, yksihuuhtelu, Rimfree → s. 10
• IDO Glow -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 11
• IDO Glow -lattia-WC, piiloviemäri-P-lukko, yksihuuhtelu, Rimfree → s. 12
• IDO Glow -lattia-WC, piiloviemäri-P-lukko, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 12
• iDO Glow -lattia-WC korotettu, poisto pystysuuntainen ja peitetty, elektroninen huuhtelu, verkkovirtakäyttöinen, Rimfree, kosketusva-

paa → s. 32
• IDO Glow -lattia-WC, korotettu, piiloviemäri-S-lukko, yksihuuhtelu, Rimfree → s. 29
• IDO Glow -lattia-WC, korotettu, piiloviemäri-S-lukko, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 30
• IDO Glow -lattia-WC, avoin S-lukko, kiinnitys liimalla, yksihuuhtelu, Rimfree → s. 15
• IDO Glow -lattia-WC, avoin S-lukko, kiinnitys liimalla, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 16
• IDO Glow -lattia-WC, avoin S-lukko, poistoputkiliitäntä, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 17
• IDO Glow -lattia-WC, avoin S-lukko, yksihuuhtelu, Rimfree → s. 13
• IDO Glow -lattia-WC, avoin S-lukko, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 14

Tekniset tiedot

Materiaali Duroplast
Ominaisuudet

• Sandwich design
• Kova istuin 

Toimituksen sisältö

• WC-istuinkansi 
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IDO Glow
WC-iStUiMEt

tarvikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Pikakiinnityssarana Saranamateriaali EUR/kpl

9117001001 5711147 Valkoinen Kyllä Muovi 39,40

IDO Glow -WC-istuinkansi, pehmeä

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Glow -lattia-WC, korotettu, avoin S-lukko, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 34
• IDO Glow -lattia-WC, korotettu, avoin S-lukko, yksihuuhtelu, Rimfree → s. 33
• IDO Glow -lattia-WC, korotettu, avoin S-lukko, poistoputkiliitäntä, Rimfree → s. 35
• IDO Glow -lattia-WC korotettu, poisto pystysuuntainen ja peitetty, elektroninen huuhtelu, paristokäyttöinen, Rimfree → s. 31
• IDO Glow -lattia-WC, piiloviemäri-P-lukko, kiinnitys liimalla, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 18
• IDO Glow -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, kiinnitys liimalla, yksihuuhtelu, Rimfree → s. 8
• IDO Glow -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, kiinnitys liimalla, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 9
• IDO Glow -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, yksihuuhtelu, Rimfree → s. 10
• IDO Glow -lattia-WC, piiloviemäri-S-lukko, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 11
• IDO Glow -lattia-WC, piiloviemäri-P-lukko, yksihuuhtelu, Rimfree → s. 12
• IDO Glow -lattia-WC, piiloviemäri-P-lukko, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 12
• iDO Glow -lattia-WC korotettu, poisto pystysuuntainen ja peitetty, elektroninen huuhtelu, verkkovirtakäyttöinen, Rimfree, kosketusva-

paa → s. 32
• IDO Glow -lattia-WC, korotettu, piiloviemäri-S-lukko, yksihuuhtelu, Rimfree → s. 29
• IDO Glow -lattia-WC, korotettu, piiloviemäri-S-lukko, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 30
• IDO Glow -lattia-WC, avoin S-lukko, kiinnitys liimalla, yksihuuhtelu, Rimfree → s. 15
• IDO Glow -lattia-WC, avoin S-lukko, kiinnitys liimalla, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 16
• IDO Glow -lattia-WC, avoin S-lukko, poistoputkiliitäntä, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 17
• IDO Glow -lattia-WC, avoin S-lukko, yksihuuhtelu, Rimfree → s. 13
• IDO Glow -lattia-WC, avoin S-lukko, kaksoishuuhtelu, Rimfree → s. 14

Tekniset tiedot

Materiaali PP
Ominaisuudet

• Limittyvä WC-kansi
• Pehmeä istuin 

Toimituksen sisältö

• WC-istuinkansi 

Tarvikkeet

tuotenro LVi nro. EUR/kpl

6703000001 5731371 312,74

Käyttötarkoitus

• Glow-WC-istuimille ulkoisella säiliöllä 

IDO Glow -WC-huuhtelupainike elektronisella huuhtelulla, paristokäyttöinen, kaksoishuuhtelu, 
kosketusvapaa

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

Tekniset tiedot

Paristomalli alkali (1,5 V aa)

iP-luokitus iP54

Käyttöjännite 6 V DC

tehontarve 1,8 W

tehontarve valmiustilassa 0,0003 W

intervallihuuhtelun tehdasasetus 72 h

ilmaisuajan tehdasasetus 0,5 s

Ominaisuudet

• Yksihuuhtelu
• Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille
• Säädettävissä kaksoishuuhteluksi
• Huuhtelutoiminto manuaalisesti poiskytkettävissä puhdistusta 

varten
• Esiasetettu intervallihuuhtelu 
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IDO Glow
WC-iStUiMEt
tarvikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. EUR/kpl

6703300001 5731372 312,74

Käyttötarkoitus

• Glow-WC-istuimille ulkoisella säiliöllä 

IDO Glow -WC-huuhtelujärjestelmä elektronisella huuhtelulla, verkkovirtakäyttöinen, 
kaksoishuuhtelu, kosketusvapaa

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

Tekniset tiedot

iP-luokitus iP44

Suojausluokka ii

Nimellisjännite 230 V aC

Verkkotaajuus 50 Hz

Käyttöjännite 6 V DC

tehontarve 1,8 W

tehontarve valmiustilassa 0,0003 W

Johtimen pituus 1 m

intervallihuuhtelun tehdasasetus 72 h

ilmaisuajan tehdasasetus 0,5 s

Ominaisuudet

• Yksihuuhtelu
• Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille
• Säädettävissä kaksoishuuhteluksi
• Huuhtelutoiminto manuaalisesti poiskytkettävissä puhdistusta 

varten
• Esiasetettu intervallihuuhtelu 

tuotenro LVi nro. EUR/kpl

6113200001 5751207 367,53

Käyttötarkoitus

• Ruuveilla kiinnitetyille WC-istuimille kovalla WC-istuinkannella
• Soveltuu pyörätuolikäyttöön
• terveydenhoitolaitoksiin 

IDO Glow -kyynärtukisarja WC-paperipidikkeellä

Tekniset tiedot

Materiaali alumiini

Ominaisuudet

• Esteetön
• Kallistettava 

Toimituksen sisältö

• 2 kyynärtukea
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Glow
WC-iStUiMEt

tarvikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.
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Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.
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IDO Seven D

Pesualtaat

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

PESUaLtaat

PESUALTAAT

Pesualtaat

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

B / Leveys: 56 cm
1111301101 5611140 Valkoinen Keskellä Näkyvä 17 44 108,30

Käyttötarkoitus

• Kannakekiinnitys 

IDO Seven D -pesuallas

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Seven D -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla → s. 134

Tekniset tiedot

Materiaali Vitroposliini

Toimituksen sisältö

• Pesuallas 

KYLPYHUONEKALUSTEET

Alakaapit

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

Pesualtaan 
leveys 

[cm]
H 

[cm]
t 

[cm]
EUR/kpl 

9791001001 6011204 Valkoinen NCS S 0500-N / 
NCS-kiiltoaste 30

50 56 50 39 335,68

IDO Seven D -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Seven D -pesuallas → s. 54

Tarvikkeet

• IDO Trend -tukijalka → s. 155

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• Yhdellä laatikolla
• avaaminen vetimellä
• Kosteudenkestävä
• Varustettavissa tukijaloilla
• Etusarja MDF-levyä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• alakaappi pesualtaalle
• Vedin
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Seven D

tarvikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

KYLPYHUONEKaLUStEEt

Tarvikkeet

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

9896800001 6013927 Harjattu alumiini 3,8 32–34 3,8 27,63

IDO Seven D -jalkasarja

Tekniset tiedot

Materiaali alumiini
Ominaisuudet

• Korkeussäädettävä 

Toimituksen sisältö

• tukijalka
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

Fastening distance EUR/kpl 

7812001101 5650128 Valkoinen 36 34,3 52 23 378,64

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

Käyttötarkoitus

• Piilohuuhtelusäiliöihin 

IDO Seven D Image -seinä-WC

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Seven D -WC-istuinkansi, kova → s. 40

• Malli: Seven D image 20

Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• WC-istuin
• Huuhtelukaulus
• Helppo kiinnitys Geberit-seinäkiinnikkeellä tyyppi EFF2 WC:lle
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan 

Toimituksen sisältö

• WC-posliini
• Kiinnitystarvikkeet 

WC:T

Seinä-WC:t
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IDO Seven D
WC:t
Seinä-WC:t

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

Fastening distance EUR/kpl 

3521901101 5650117 Pa WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

37 78 68,5 23 484,61

Pa: Poistuva alkaen joulukuu 2021

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

IDO Seven D -seinä-WC yksihuuhtelu, ulkoisella säiliöllä

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Seven D -WC-istuinkansi, kova → s. 40

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 l

Huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• Yksihuuhtelu
• WC-istuin
• Huuhtelukaulus
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• Mansetti EPDM-kumia
• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• 2 kierretankoa M12
• 3 peitelevyä
• Fresh-raikastinpuikko
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

Fastening distance EUR/kpl 

7811501101 5650124 Valkoinen 36 37 52,5 18 / 23 155,63

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

Käyttötarkoitus

• Piilohuuhtelusäiliöihin 

IDO Seven D -seinä-WC

• Malli: Seven D 15

Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• WC-istuin
• Huuhtelukaulus
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan 

Toimituksen sisältö

• WC-posliini
• Vedenjakaja
• 2 peitelevyä 
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IDO Seven D
WC:t

Seinä-WC:t

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

Fastening distance EUR/kpl 

3821901101 5650127 Pa WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

37 78 68,5 23 501,50

Pa: Poistuva alkaen joulukuu 2021

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

IDO Seven D -seinä-WC kaksoishuuhtelulla, ulkoisella säiliöllä

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Seven D -WC-istuinkansi, kova → s. 40

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 ja 2,5 l

Suuren huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Pienen huuhtelumäärän säätöalue 2,5 / 3 l

Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• Kaksoishuuhtelu
• WC-istuin
• Huuhtelukaulus
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• Mansetti EPDM-kumia
• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• 2 kierretankoa M12
• 3 peitelevyä
• Fresh-raikastinpuikko
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Seven D
WC:t
Lattia-WC:t

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

Lattia-WC:t

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

3831001101 5650119 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

36 85 65 422,20

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

IDO Seven D -lattia-WC, poisto pystysuuntainen ja peitetty, kiinnitys liimalla, kaksoishuuhtelu

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Seven D -WC-istuinkansi, kova → s. 40
• IDO Seven D -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 40

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

• Malli: Seven D 10

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 ja 2,5 l

Suuren huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Pienen huuhtelumäärän säätöalue 2,5 / 3 l

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• Kaksoishuuhtelu
• WC-istuin
• Huuhtelukaulus
• Kiinnitys silikonilla
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• Piiloviemäri-S-lukko
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• Mansetti
• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• Huuhtelumekanismi
• Peitelevy
• Fresh-raikastinpuikko 
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IDO Seven D
WC:t

Lattia-WC:t

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

3531001101 5650110 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

36 85 65 405,31

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

IDO Seven D -lattia-WC, poisto pystysuuntainen ja peitetty, kiinnitys liimalla, yksihuuhtelu

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Seven D -WC-istuinkansi, kova → s. 40
• IDO Seven D -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 40

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

• Malli: Seven D 10

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 l

Huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• Yksihuuhtelu
• WC-istuin
• Huuhtelukaulus
• Kiinnitys silikonilla
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• Piiloviemäri-S-lukko
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• Mansetti
• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• Huuhtelumekanismi
• Peitelevy
• Fresh-raikastinpuikko 
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IDO Seven D
WC:t
Lattia-WC:t

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

3821301101 5650122 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

36 85 65 432,33

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

IDO Seven D -lattia-WC, avoin S-lukko, kaksoishuuhtelu

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Seven D -WC-istuinkansi, kova → s. 40
• IDO Seven D -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 40

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• IDO Seven D -kyynärtukisarja WC-paperipidikkeellä → s. 43
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

• Malli: Seven D 13

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 ja 2,5 l

Suuren huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Pienen huuhtelumäärän säätöalue 2,5 / 3 l

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• Kaksoishuuhtelu
• WC-istuin
• Huuhtelukaulus
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• avoin S-lukko
• Soveltuu kyynärtuille
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• Huuhtelumekanismi
• Fresh-raikastinpuikko
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Seven D
WC:t

Lattia-WC:t

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

3521301101 5650113 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

36 85 65 415,45

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

IDO Seven D -lattia-WC, avoin S-lukko, yksihuuhtelu

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Seven D -WC-istuinkansi, kova → s. 40
• IDO Seven D -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 40

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• IDO Seven D -kyynärtukisarja WC-paperipidikkeellä → s. 43
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

• Malli: Seven D 13

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 l

Huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• Yksihuuhtelu
• WC-istuin
• Huuhtelukaulus
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• avoin S-lukko
• Soveltuu kyynärtuille
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• Huuhtelumekanismi
• Fresh-raikastinpuikko
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Seven D
WC:t
Korotetut lattia-WC:t

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

Korotetut lattia-WC:t

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

3561101101 5650111 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

36 89 65 426,97

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

IDO Seven D -lattia-WC, korotettu, piiloviemäri-P-lukko, yksihuuhtelu

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Seven D -WC-istuinkansi, kova → s. 40
• IDO Seven D -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 40

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• IDO Seven D -kyynärtukisarja WC-paperipidikkeellä → s. 43
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

• Malli: Seven D 11

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 l

Huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• Yksihuuhtelu
• WC-istuin
• Huuhtelukaulus
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• Piiloviemäri-P-lukko
• Korotettu istuinkorkeus 46 cm
• Soveltuu kyynärtuille
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• Huuhtelumekanismi
• Fresh-raikastinpuikko
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Seven D
WC:t

Korotetut lattia-WC:t

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

3861101101 5650120 WC-posliini: valkoinen/idoSmart
Painikkeet: kromattu

36 89 65 443,85

Tilattava erikseen

• WC-istuinkansi

IDO Seven D -lattia-WC, korotettu, piiloviemäri-P-lukko, kaksoishuuhtelu

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Seven D -WC-istuinkansi, kova → s. 40
• IDO Seven D -WC-istuinkansi, pehmeä → s. 40

Tarvikkeet

• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime → s. 44
• IDO Seven D -kyynärtukisarja WC-paperipidikkeellä → s. 43
• Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean → s. 44

• Malli: Seven D 11

Tekniset tiedot

Huuhtelumäärän tehdasasetus 4 ja 2,5 l

Suuren huuhtelumäärän säätöalue 4 / 6 l

Pienen huuhtelumäärän säätöalue 2,5 / 3 l

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Lattiamalli
• Kaksoishuuhtelu
• WC-istuin
• Huuhtelukaulus
• Vesikytkentä alhaalla vasemmalla/oikealla
• tyyppi 1, iso huuhtelumäärä 4 l, standardin EN 997 mukaan
• Piiloviemäri-P-lukko
• Korotettu istuinkorkeus 46 cm
• Soveltuu kyynärtuille
• Soveltuu Fresh-raikastinpuikoille 

Toimituksen sisältö

• WC-posliini
• Sulkuventtiili
• Paikalleen asennettu huuhtelusäiliö
• Huuhtelumekanismi
• Fresh-raikastinpuikko
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Seven D
WC:t
WC-istuinkannet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Pikakiinnityssarana
Soft Close 

-mekanismi Kiinnitys Saranamateriaali EUR/kpl

9153301001 5711250 Valkoinen Ei Kyllä Ylhäältä Kromattu messinki 98,95

9153701001 5711264 Valkoinen Kyllä Ei alhaalta Ruostumaton teräs 59,96

9153710001 5711123 Harmaa Kyllä Ei alhaalta Ruostumaton teräs 59,96

9153711001 5711124 antrasiitti Kyllä Ei alhaalta Ruostumaton teräs 59,96

9153731001 5711122 Musta Kyllä Ei alhaalta Ruostumaton teräs 59,96

9153735001 5711266 Punainen Kyllä Ei alhaalta Ruostumaton teräs 59,96

9154201001 5711267 Valkoinen Kyllä Kyllä alhaalta Kromattu messinki 98,95

9154210001 5711269 Harmaa Kyllä Kyllä alhaalta Kromattu messinki 98,95

9154211001 5711270 antrasiitti Kyllä Kyllä alhaalta Kromattu messinki 98,95

9154231001 5711268 Musta Kyllä Kyllä alhaalta Kromattu messinki 98,95

9154235001 5711121 Punainen Kyllä Kyllä alhaalta Kromattu messinki 98,95

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Seven D -seinä-WC yksihuuhtelu, ulkoisella säiliöllä → s. 27
• IDO Seven D -seinä-WC kaksoishuuhtelulla, ulkoisella säiliöllä → s. 28
• IDO Seven D Image -seinä-WC → s. 26
• IDO Seven D -lattia-WC, poisto pystysuuntainen ja peitetty, kiinnitys liimalla, kaksoishuuhtelu → s. 20
• IDO Seven D -lattia-WC, poisto pystysuuntainen ja peitetty, kiinnitys liimalla, yksihuuhtelu → s. 19
• IDO Seven D -lattia-WC, avoin S-lukko, yksihuuhtelu → s. 21
• IDO Seven D -lattia-WC, avoin S-lukko, kaksoishuuhtelu → s. 22
• IDO Seven D -lattia-WC, korotettu, piiloviemäri-P-lukko, yksihuuhtelu → s. 36
• IDO Seven D -lattia-WC, korotettu, piiloviemäri-P-lukko, kaksoishuuhtelu → s. 37

Toimituksen sisältö

• WC-istuinkansi 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Pikakiinnityssarana Saranamateriaali EUR/kpl

9113001001 5711154 Valkoinen Kyllä Muovi 39,40

IDO Seven D -WC-istuinkansi, pehmeä

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Seven D -lattia-WC, poisto pystysuuntainen ja peitetty, kiinnitys liimalla, kaksoishuuhtelu → s. 20
• IDO Seven D -lattia-WC, poisto pystysuuntainen ja peitetty, kiinnitys liimalla, yksihuuhtelu → s. 19
• IDO Seven D -lattia-WC, avoin S-lukko, yksihuuhtelu → s. 21
• IDO Seven D -lattia-WC, avoin S-lukko, kaksoishuuhtelu → s. 22
• IDO Seven D -lattia-WC, korotettu, piiloviemäri-P-lukko, yksihuuhtelu → s. 36
• IDO Seven D -lattia-WC, korotettu, piiloviemäri-P-lukko, kaksoishuuhtelu → s. 37

Tekniset tiedot

Materiaali PP
Ominaisuudet

• Limittyvä WC-kansi
• Pehmeä istuin 

Toimituksen sisältö

• WC-istuinkansi 

WC-istuinkannet

IDO Seven D -WC-istuinkansi, kova

Tekniset tiedot

Materiaali Duroplast
Ominaisuudet

• Limittyvä WC-kansi
• Kova istuin 
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IDO Seven D
KYLPYaMMEEt

tarvikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

Tarvikkeet

tuotenro LVi nro. EUR/kpl

6111200001 5751184 367,53

Käyttötarkoitus

• Ruuveilla kiinnitetyille WC-istuimille kovalla WC-istuinkannella
• Soveltuu pyörätuolikäyttöön
• terveydenhoitolaitoksiin 

IDO Seven D -kyynärtukisarja WC-paperipidikkeellä

Tekniset tiedot

Materiaali alumiini

Ominaisuudet

• Esteetön
• Kallistettava 

Toimituksen sisältö

• 2 kyynärtukea
• Kiinnitystarvikkeet 

KYLPYAMMEET

Epäsymmetriset kylpyammeet

tuotenro LVi nro. Väri / pinta L 
[cm]

L1 
[cm]

L2 
[cm]

B 
[cm]

B1 
[cm]

B2 
[cm]

B3 
[cm]

B4 
[cm]

H 
[cm]

Viemäröinti Kokonaistilavuus 
[l]

EUR/kpl 

9536001001 5811751 Valkoinen / 
Matta

150 105 22,2 90 50 60,2 32,8 42 44 Oikea 210 1248,43

9536101001 5811752 Valkoinen / 
Matta

150 105 22,2 90 50 60,2 32,8 42 44 Vasen 210 1248,43

9536201001 5811753 Valkoinen / 
Matta

160 113 28,8 100 50 62 30 33 44 Oikea 230 1379,90

9536301001 5811754 Valkoinen / 
Matta

160 113 28,8 100 50 62 30 33 44 Vasen 230 1379,90

Käyttötarkoitus

• Yksityisiin kylpyhuoneisiin ja hotelleihin
• asennettavaksi kylpyammeen jalkoihin tai ammeen kannattimiin 

IDO Seven D Image asymmetrical bathtub Seven D

Ominaisuudet

• Epäsymmetrinen 

Toimituksen sisältö

• Kylpyamme
• Jalkasarja
• Kylpyammeiden peitelevyt 
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IDO Seven D
KYLPYaMMEEt
Kulmikkaat kylpyammeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

Kulmikkaat kylpyammeet

tuotenro LVi nro. Väri / pinta L 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

Kokonaistilavuus 
[l]

EUR/kpl 

9537001001 5811755 Valkoinen / Matta 140 140 42 230 1446,12

Käyttötarkoitus

• Yksityisiin kylpyhuoneisiin ja hotelleihin
• asennettavaksi kylpyammeen jalkoihin tai ammeen kannattimiin 

IDO Seven D Image -kulmikas kylpyamme

Tekniset tiedot

Materiaali Saniteettiakryyli

Ominaisuudet

• Kulmikas kylpyamme
• Soveltuu kahdelle hengelle
• Viemäröinti keskellä
• Pyöristetty
• Viemäröintireikä ø 52 mm 

Toimituksen sisältö

• Kylpyamme
• Jalkasarja
• Kylpyammeiden peitelevyt 

Suorakulmaiset kylpyammeet

tuotenro LVi nro. Väri / pinta L 
[cm]

L1 
[cm]

L2 
[cm]

L3 
[cm]

B 
[cm]

B1 
[cm]

B2 
[cm]

B3 
[cm]

H 
[cm]

Viemäröinti Kokonaistilavuus 
[l]

EUR/kpl 

9535001001 5811747 Valkoinen / 
Matta

140 123,4 99,5 39 70 63 50 35 43,5 Oikea 175 1051,72

9535101001 5811748 Valkoinen / 
Matta

150 129,4 105 39 70 63 50 35 43,5 Oikea 185 1144,06

9535201001 5811749 Valkoinen / 
Matta

160 140 115 39 70 63 50 35 43,5 Oikea 195 1144,06

9535301001 5811750 Valkoinen / 
Matta

170 140 127 26 75 64,1 53 37,5 45,5 Oikea 210 1196,26

Käyttötarkoitus

• Yksityisiin kylpyhuoneisiin ja hotelleihin
• asennettavaksi kylpyammeen jalkoihin tai ammeen kannattimiin 

IDO Seven D Image rectangular bathtub Seven D

Ominaisuudet

• Suorakulmainen 

Toimituksen sisältö

• Kylpyamme
• Jalkasarja
• Kylpyammeiden peitelevyt 
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IDO Seven D
KYLPYaMMEEt

Kulmikkaat kylpyammeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.



148
Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.
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IDO Trend
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IDO Trend
PESUaLtaat
tasoaltaat

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

PESUALTAAT

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto Laskutila B 
[cm]

allaskaapin 
leveys 

[cm]
H 

[cm]
t 

[cm]
EUR/kpl 

9204001001 5621105 Valkoinen Keskellä Näkyvä Ei ole 60 59 15 50 296,32

9204401001 5621109 Valkoinen Keskellä Näkyvä Ei ole 120 119 15 50 555,82

Käyttötarkoitus

• Pesualtaiden alakaappeihin
• Kannakekiinnitys 

IDO Trend-tasoallas

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Trend -alakaappi tasoaltaalle, kahdella laatikolla → s. 152

Tarvikkeet

• IDO-kannakepari pyyhetelineillä Trend → s. 59

Tekniset tiedot

Materiaali Fine fireclay

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto Laskutila B 
[cm]

allaskaapin 
leveys 

[cm]
H 

[cm]
t 

[cm]
EUR/kpl 

9204501001 5611007 Valkoinen Keskellä Näkyvä Molemmin 
puolin

90 89 15 50 448,71

Käyttötarkoitus

• Pesualtaiden alakaappeihin
• Kannakekiinnitys 

IDO Trend -tasoallas, laskutasolla

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Trend -alakaappi tasoaltaalle, kahdella laatikolla → s. 152

Tarvikkeet

• IDO-kannakepari pyyhetelineillä Trend → s. 59

Tekniset tiedot

Materiaali Fine fireclay

Ominaisuudet

• Laskutasolla 

Tasoaltaat
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IDO Trend
PESUaLtaat

tasoaltaat

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto Laskutila B 
[cm]

allaskaapin leveys 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

9204301001 5621108 Valkoinen Vasen ja 
oikea

Näkyvä Ei ole 120 119 15 50 555,82

Käyttötarkoitus

• Pesualtaiden alakaappeihin
• Kannakekiinnitys 

IDO Trend -tasoallas, kahdella hanareiällä

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Trend -alakaappi tasoaltaalle, kahdella laatikolla → s. 152

Tarvikkeet

• IDO-kannakepari pyyhetelineillä Trend → s. 59

Tekniset tiedot

Materiaali Fine fireclay
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IDO Trend
KYLPYHUONEKaLUStEEt
alakaapit

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

KYLPYHUONEKALUSTEET

Alakaapit

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

B1 
[cm]

Pesualtaan 
leveys 

[cm]
H 

[cm]
t 

[cm]
EUR/kpl 

9780021001 6014627 Valkoinen NCS S 0500-N / Pinnoitettu, matta 59 55,5 60 50 48,5 603,37

9780077001 6014629 Musta / Saarni pinnoitettu vanerilla 59 55,5 60 50 48,5 745,09

9780078001 6014628 Harmaa NCS S 2502 B / Pinnoitettu, matta 59 55,5 60 50 48,5 603,37

9780080001 6014630 Jalava / Jalava pinnoitettu vanerilla 59 55,5 60 50 48,5 745,09

9780121001 6014631 Valkoinen NCS S 0500-N / Pinnoitettu, matta 89 85,5 90 50 48,5 679,17

9780177001 6014633 Musta / Saarni pinnoitettu vanerilla 89 85,5 90 50 48,5 848,25

9780178001 6014632 Harmaa NCS S 2502 B / Pinnoitettu, matta 89 85,5 90 50 48,5 679,19

9780180001 6014634 Jalava / Jalava pinnoitettu vanerilla 89 85,5 90 50 48,5 848,25

9780221001 6014635 Valkoinen NCS S 0500-N / Pinnoitettu, matta 119 115,5 120 50 48,5 709,72

9780277001 6014637 Musta / Saarni pinnoitettu vanerilla 119 115,5 120 50 48,5 853,21

9780278001 6014636 Harmaa NCS S 2502 B / Pinnoitettu, matta 119 115,5 120 50 48,5 709,72

9780280001 6014638 Jalava / Jalava pinnoitettu vanerilla 119 115,5 120 50 48,5 853,21

IDO Trend -alakaappi tasoaltaalle, kahdella laatikolla

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Trend-tasoallas → s. 56
• IDO Trend -tasoallas, laskutasolla → s. 56
• IDO Trend -tasoallas, kahdella hanareiällä → s. 57

Tarvikkeet

• IDO Trend -laatikonjakaja, kolmiosainen jako → s. 154
• IDO Trend -tukijalka → s. 155

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• Kahdella laatikolla
• Push Open -mekanismilla
• Kosteudenkestävä
• Varustettavissa tukijaloilla
• Etusarja MDF-levyä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• Pullovesilukko teleskooppiputkella, tilaa säästävä malli, ø 32 mm
• alakaappi tasoaltaalle
• Joustava liitosputki
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Trend
KYLPYHUONEKaLUStEEt

Sivukaapit

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

Sivukaapit

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

9780321001 6014639 Valkoinen NCS S 0500-N / Pinnoitettu, matta 35 162 36 579,25

9780377001 6014641 Musta / Saarni pinnoitettu vanerilla 35 162 36 788,89

9780378001 6014640 Harmaa NCS S 2502 B / Pinnoitettu, matta 35 162 36 579,25

9780380001 6014642 Jalava / Jalava pinnoitettu vanerilla 35 162 36 788,89

IDO Trend -korkea kaappi, ovella

Tarvikkeet

• IDO Trend -tukijalka → s. 155

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• Yhdellä ovella
• Push Open -mekanismilla
• Yksi kiinteä hylly
• Siirrettävät lasihyllyt
• Saranapuoli vasen tai oikea
• Kosteudenkestävä
• Varustettavissa tukijaloilla
• Etusarja MDF-levyä
• Peili oven sisäpuolella
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• Korkea kaappi
• 4 lasihyllyä
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Trend
KYLPYHUONEKaLUStEEt
tarvikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta EUR/kpl

9782000001 6014643 Vaaleanharmaa 78,30

9782100001 6014644 Vaaleanharmaa 93,03

Käyttötarkoitus

• trend -tasoaltaan kaapeille 

IDO Trend -laatikonjakaja, kolmiosainen jako

Tekniset tiedot

Materiaali Metal

Ominaisuudet

• Säädettävä 

Toimituksen sisältö

• Kiskot
• 3 muovista laatikkojakajaa 

Tarvikkeet

tuotenro LVi nro. Väri / pinta EUR/kpl

9782200001 6014645 Vaaleanharmaa 103,25

Käyttötarkoitus

• trend -tasoaltaan kaapeille 

IDO Trend -laatikonjakaja, neliosainen jako

Tekniset tiedot

Materiaali Metal

Ominaisuudet

• Säädettävä 

Toimituksen sisältö

• Kiskot
• 4 muovista laatikkojakajaa 
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IDO Trend
KYLPYHUONEKaLUStEEt

tarvikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

9801900003 6013367 Harjattu alumiini 3,8 27–29,5 3,8 22,57

Käyttötarkoitus

• trend -tasoaltaan kaapeille 

IDO Trend -tukijalka

Tekniset tiedot

Materiaali alumiini

Ominaisuudet

• Korkeussäädettävä 

Toimituksen sisältö

• Kiinnitystarvikkeet 



156
Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.
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IDO Reflect
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IDO Reflect
PEiLiKaaPit
 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

PEILIKAAPIT

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

9362105001 6015598 Runko: valkoinen/lakattu matta
Ovet: sisä- ja ulkopuolella peililasi

40 66,2 14 244,57

IDO Reflect Clear -peilikaappi, ovella

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Ominaisuudet

• Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
• Yhdellä ovella
• Kahdella siirrettävällä hyllyllä
• Pehmeästi sulkeutuva ovi
• Ovissa peilit molemmin puolin
• Kosteudenkestävä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• 2 siirrettävää hyllyä
• Peilikaappi
• Vedin
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

B1 
[cm]

B2 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

9362405001 6015546 Runko: valkoinen/lakattu matta
Ovet: sisä- ja ulkopuolella peililasi

56 49 27,5 66,2 14 268,22

9362505001 6015547 Runko: valkoinen/lakattu matta
Ovet: sisä- ja ulkopuolella peililasi

60 53 29,5 66,2 14 280,36

IDO Reflect Clear -peilikaappi, kahdella ovella

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Ominaisuudet

• Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
• Kahdella ovella
• Siirrettävä lasihylly
• Pehmeästi sulkeutuva ovi
• Ovissa peilit molemmin puolin
• Kosteudenkestävä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• 2 lasihyllyä
• Peilikaappi
• Vedin
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Reflect
PEiLiKaaPit

 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

9362305001 6015545 Runko: valkoinen/lakattu matta
Ovet: sisä- ja ulkopuolella peililasi

50 66,2 14 256,08

IDO Reflect Clear -peilikaappi, kahdella ovella

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Ominaisuudet

• Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
• Kahdella ovella
• Kahdella siirrettävällä hyllyllä
• Pehmeästi sulkeutuva ovi
• Ovissa peilit molemmin puolin
• Kosteudenkestävä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• 2 siirrettävää hyllyä
• Peilikaappi
• Vedin
• Kiinnitystarvikkeet 

70

IDO Reflect Plus -peilikaappi valaistuksella ja kolmella ovella

Tekniset tiedot

iP-luokitus iP44

Suojausluokka i

Nimellisjännite 230 V aC

Verkkotaajuus 50 Hz

Käyttöjännite 12 V DC

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Energiatehokkuusluokka a++

Valon väri 4200 K

Ominaisuudet

• Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
• LED-valo
• Epäsuora valaistus
• Kolmella ovella
• Hipaisukytkin ylemmälle valolle
• Hipaisukytkin alemmalle valolle
• Pistorasia
• USB-liitäntä
• Rungon sivut peililasia
• Peili takaseinässä
• Pehmeästi sulkeutuva ovi
• Ovissa peilit molemmin puolin
• Siirrettävät lasihyllyt
• Keskioven saranapuoli oikea
• Kosteudenkestävä
• toimitetaan esikoottuna 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

B1 
[cm]

B2 
[cm]

B3 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

tehontarve 
[W]

Pistokemalli 
Valovirta, 

yläpuolinen 
[lm]

Valovirta, 
alapuolinen 

[lm]
EUR/kpl 

47198 6015205 Runko: ulkopuolella 
peililasi
Ovet: sisä- ja 
ulkopuolella peililasi

90 86,4 41,4 24 70 17,2 14,5 CEE 7/4 
(Schuko)

1470 560 818,57

47199 6015206 Runko: ulkopuolella 
peililasi
Ovet: sisä- ja 
ulkopuolella peililasi

120 114,6 49,4 35 70 17,2 19 CEE 7/4 
(Schuko)

1890 770 932,25

Toimituksen sisältö

• 6 lasihyllyä
• Peilikaappi
• Suurennuspeili
• Magneettipidike
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Reflect
PEiLiKaaPit
 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

Pistokemalli EUR/kpl 

9761505001 6014378 Runko: valkoinen/lakattu matta
Ovet: sisä- ja ulkopuolella peililasi

59,4 69,5 23 CEE 7/4 
(Schuko)

681,22

IDO Reflect Inline -peilikaappi valaistuksella ja kahdella ovella

Tekniset tiedot

iP-luokitus iP44

Suojausluokka i

Nimellisjännite 230 V aC

Verkkotaajuus 50 Hz

Käyttöjännite 12 V DC

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Ominaisuudet

• Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
• LED-valo
• Epäsuora valaistus
• Kahdella ovella
• Pistorasia
• Pehmeästi sulkeutuva ovi
• Ovissa peilit molemmin puolin
• Siirrettävät lasihyllyt
• Lasihyllyt huurrelasia
• Kosteudenkestävä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• 2 lasihyllyä
• Peilikaappi
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

Pistokemalli EUR/kpl 

9761605001 6014379 Runko: valkoinen/lakattu matta
Ovet: sisä- ja ulkopuolella peililasi

89,1 69,5 23 CEE 7/4 
(Schuko)

853,93

IDO Reflect Inline -peilikaappi valaistuksella ja kolmella ovella, keskioven saranapuoli oikea

Tekniset tiedot

iP-luokitus iP44

Suojausluokka i

Nimellisjännite 230 V aC

Verkkotaajuus 50 Hz

Käyttöjännite 12 V DC

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Ominaisuudet

• Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
• LED-valo
• Epäsuora valaistus
• Kolmella ovella
• Pistorasia
• Pehmeästi sulkeutuva ovi
• Ovissa peilit molemmin puolin
• Siirrettävät lasihyllyt
• Lasihyllyt huurrelasia
• Keskioven saranapuoli oikea
• Kosteudenkestävä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• 4 lasihyllyä
• Peilikaappi
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Reflect
PEiLiKaaPit

 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

IDO Reflect Inline -peilikaappi valaistuksella ja neljällä ovella

Tekniset tiedot

iP-luokitus iP44

Suojausluokka i

Nimellisjännite 230 V aC

Verkkotaajuus 50 Hz

Käyttöjännite 12 V DC

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Ominaisuudet

• Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
• LED-valo
• Epäsuora valaistus
• Neljällä ovella
• Pistorasia
• Pehmeästi sulkeutuva ovi
• Ovissa peilit molemmin puolin
• Siirrettävät lasihyllyt
• Lasihyllyt huurrelasia
• Kosteudenkestävä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• 6 lasihyllyä
• Peilikaappi
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

Pistokemalli EUR/kpl 

9761805001 6014381 Runko: valkoinen/lakattu matta
Ovet: sisä- ja ulkopuolella peililasi

118,8 69,5 23 CEE 7/4 
(Schuko)

1137,29

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

Pistokemalli EUR/kpl 

9761705001 6014380 Runko: valkoinen/lakattu matta
Ovet: sisä- ja ulkopuolella peililasi

89,1 69,5 23 CEE 7/4 
(Schuko)

853,93

IDO Reflect Inline -peilikaappi valaistuksella ja kolmella ovella, keskioven saranapuoli vasen

Tekniset tiedot

iP-luokitus iP44

Suojausluokka i

Nimellisjännite 230 V aC

Verkkotaajuus 50 Hz

Käyttöjännite 12 V DC

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Ominaisuudet

• Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
• LED-valo
• Epäsuora valaistus
• Kolmella ovella
• Pistorasia
• Pehmeästi sulkeutuva ovi
• Ovissa peilit molemmin puolin
• Siirrettävät lasihyllyt
• Lasihyllyt huurrelasia
• Keskioven saranapuoli vasen
• Kosteudenkestävä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• 4 lasihyllyä
• Peilikaappi
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Reflect
PEiLiKaaPit
 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

tehontarve 
[W]

Pistokemalli Valovirta 
[lm]

EUR/kpl 

9442705701 6015187 Runko: valkoinen/lakattu matta
Ovet: sisä- ja ulkopuolella peililasi

50 63,5 24 3,2 CEE 7/4 
(Schuko)

300 587,96

IDO-peilikaappi Reflect Spot, valaistuksella, vikavirtasuoja ja kahdella ovella

Tekniset tiedot

iP-luokitus iP44

Suojausluokka i

Nimellisjännite 230 V aC

Verkkotaajuus 50 Hz

Käyttöjännite 12 V DC

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Energiatehokkuusluokka a++

Valon väri 4400 K

Ominaisuudet

• Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
• LED-valo
• Kahdella ovella
• Pistorasia
• Kahdella siirrettävällä hyllyllä
• Pehmeästi sulkeutuva ovi
• Ovissa peilit molemmin puolin
• Kosteudenkestävä
• Vikavirtasuojakytkimellä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• 2 siirrettävää hyllyä
• Peilikaappi
• Vedin
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

B1 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

tehontarve 
[W]

Pistokemalli Valovirta 
[lm]

EUR/kpl 

9342705001 6014186 Runko: valkoinen/lakattu matta
Ovet: sisä- ja ulkopuolella peililasi

56 28 67 22 7 CEE 7/4 
(Schuko)

640 353,20

9766005201 6014503 Runko: valkoinen/lakattu matta
Ovet: sisä- ja ulkopuolella peililasi

60 30 67 22 7 CEE 7/4 
(Schuko)

640 375,28

IDO Reflect Basic -peilikaappi valaistuksella ja kahdella ovella

Tekniset tiedot

iP-luokitus iP44

Suojausluokka i

Nimellisjännite 230 V aC

Verkkotaajuus 50 Hz

Käyttöjännite 12 V DC

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Energiatehokkuusluokka a++

Valon väri 4000 K

Ominaisuudet

• Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
• LED-valo
• Kahdella ovella
• Pistorasia
• Kahdella siirrettävällä hyllyllä
• Pehmeästi sulkeutuva ovi
• Ovissa peilit molemmin puolin
• Kosteudenkestävä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• 2 siirrettävää hyllyä
• Peilikaappi
• Vedin
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Reflect
PEiLiKaaPit

 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

B1 
[cm]

B2 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

tehontarve 
[W]

Pistokemalli Valovirta 
[lm]

EUR/kpl 

9362605001 6015548 Runko: valkoinen/
lakattu matta
Ovet: sisä- ja 
ulkopuolella peililasi

50 24,5 67,5 67,5 18 9 CEE 7/4 
(Schuko)

1170 411,71

9362705001 6015549 Runko: valkoinen/
lakattu matta
Ovet: sisä- ja 
ulkopuolella peililasi

56 27,5 67,5 67,5 18 10 CEE 7/4 
(Schuko)

1300 422,75

9362805001 6015550 Runko: valkoinen/
lakattu matta
Ovet: sisä- ja 
ulkopuolella peililasi

60 29,5 67,5 67,5 18 11 CEE 7/4 
(Schuko)

1430 437,10

IDO Reflect Clear -peilikaappi valaistuksella ja kahdella ovella

Tekniset tiedot

iP-luokitus iP44

Suojausluokka i

Nimellisjännite 230 V aC

Verkkotaajuus 50 Hz

Käyttöjännite 12 V DC

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Energiatehokkuusluokka a++

Valon väri 4200 K

Ominaisuudet

• Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
• LED-valo
• Kahdella ovella
• Pistorasia
• Pehmeästi sulkeutuva ovi
• Ovissa peilit molemmin puolin
• Kaksi siirrettävää lasihyllyä
• Kosteudenkestävä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• 2 lasihyllyä
• Peilikaappi
• Vedin
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Reflect
PEiLiKaaPit
 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

B1 
[cm]

B2 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

tehontarve 
[W]

Pistokemalli Valovirta 
[lm]

EUR/kpl 

9362605701 6015551 Runko: valkoinen/lakattu matta
Ovet: sisä- ja ulkopuolella peililasi

50 24,5 67,5 67,5 18 9 CEE 7/4 
(Schuko)

1170 549,69

9362705701 6015552 Runko: valkoinen/lakattu matta
Ovet: sisä- ja ulkopuolella peililasi

56 27,5 67,5 67,5 18 10 CEE 7/3 
(Schuko)

1300 561,83

9362805701 6015553 Runko: valkoinen/lakattu matta
Ovet: sisä- ja ulkopuolella peililasi

60 29,5 67,5 67,5 18 11 CEE 7/4 
(Schuko)

1430 576,17

Toimituksen sisältö

• 2 lasihyllyä
• Peilikaappi
• Vedin
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

tehontarve 
[W]

Valovirta 
[lm]

EUR/kpl 

9342805001 6014184 Runko: valkoinen/lakattu matta
Ovet: sisä- ja ulkopuolella peililasi

56 65 26 3,2 300 348,18

IDO Reflect Basic Spot -peilikaappi valaistuksella ja kahdella ovella

Tekniset tiedot

iP-luokitus iP44

Suojausluokka i

Nimellisjännite 230 V aC

Verkkotaajuus 50 Hz

Käyttöjännite 12 V DC

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Energiatehokkuusluokka a++

Valon väri 4200 K

Ominaisuudet

• Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
• LED-valo
• Kahdella ovella
• Kahdella siirrettävällä hyllyllä
• Pehmeästi sulkeutuva ovi
• Ovissa peilit molemmin puolin
• Kosteudenkestävä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• 2 siirrettävää hyllyä
• Peilikaappi
• Vedin
• Kiinnitystarvikkeet 

IDO Reflect Clear -peilikaappi valaistuksella, vikavirtasuoja ja kaksi ovea

Tekniset tiedot

iP-luokitus iP44

Suojausluokka i

Nimellisjännite 230 V aC

Verkkotaajuus 50 Hz

Käyttöjännite 12 V DC

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Energiatehokkuusluokka a++

Valon väri 4200 K

Ominaisuudet

• Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
• LED-valo
• Kahdella ovella
• Pistorasia
• Siirrettävä lasihylly
• Pehmeästi sulkeutuva ovi
• Ovissa peilit molemmin puolin
• Kosteudenkestävä
• Vikavirtasuojakytkimellä
• toimitetaan esikoottuna 
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IDO Reflect
PEiLiKaaPit

 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

B1 
[cm]

B2 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

tehontarve 
[W]

Pistokemalli 
Valovirta, 

yläpuolinen 
[lm]

Valovirta, 
alapuolinen 

[lm]
EUR/kpl 

47195 6015202 Runko: ulkopuolella peililasi
Ovet: sisä- ja ulkopuolella 
peililasi

60 29,8 55,8 70 15 9,65 CEE 7/4 
(Schuko)

935 350 568,45

47196 6015203 Runko: ulkopuolella peililasi
Ovet: sisä- ja ulkopuolella 
peililasi

90 44,8 85,8 70 15 15,05 CEE 7/4 
(Schuko)

1445 560 613,92

70

IDO Reflect -peilikaappi valaistuksella ja kahdella ovella

Tekniset tiedot

iP-luokitus iP44

Suojausluokka i

Nimellisjännite 230 V aC

Verkkotaajuus 50 Hz

Käyttöjännite 12 V DC

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Energiatehokkuusluokka a++

Valon väri 4200 K

Ominaisuudet

• Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
• LED-valo
• Epäsuora valaistus
• Kahdella ovella
• Hipaisukytkin ylemmälle valolle
• Hipaisukytkin alemmalle valolle
• Pistorasia
• Rungon sivut peililasia
• Pehmeästi sulkeutuva ovi
• Ovissa peilit molemmin puolin
• Siirrettävät lasihyllyt
• Kosteudenkestävä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• 2 lasihyllyä
• Peilikaappi
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Reflect
PEiLiKaaPit
 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

tehontarve 
[W]

Pistokemalli 
Valovirta, 

yläpuolinen 
[lm]

Valovirta, 
alapuolinen 

[lm]
EUR/kpl 

47197 6015204 Runko: ulkopuolella peililasi
Ovet: sisä- ja ulkopuolella peililasi

60 70 17,2 10 CEE 7/4 
(Schuko)

1050 350 704,87

70

60

172

IDO Reflect Plus -peilikaappi valaistuksella ja kahdella ovella

Tekniset tiedot

iP-luokitus iP44

Suojausluokka i

Nimellisjännite 230 V aC

Verkkotaajuus 50 Hz

Käyttöjännite 12 V DC

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Energiatehokkuusluokka a++

Valon väri 4200 K

Ominaisuudet

• Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
• LED-valo
• Epäsuora valaistus
• Kahdella ovella
• Hipaisukytkin ylemmälle valolle
• Hipaisukytkin alemmalle valolle
• Pistorasia
• USB-liitäntä
• Rungon sivut peililasia
• Peili takaseinässä
• Pehmeästi sulkeutuva ovi
• Ovissa peilit molemmin puolin
• Siirrettävät lasihyllyt
• Kosteudenkestävä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• 2 lasihyllyä
• Peilikaappi
• Suurennuspeili
• Magneettipidike
• Kiinnitystarvikkeet 

IDO Reflect Top -peilikaappi valaistuksella ja kahdella ovella

Tekniset tiedot

iP-luokitus iP44

Suojausluokka i

Nimellisjännite 230 V aC

Verkkotaajuus 50 Hz

Käyttöjännite 12 V DC

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Valon väri 4300 K

Ominaisuudet

• Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
• LED-valo
• Kahdella ovella
• Pistorasia
• Pehmeästi sulkeutuva ovi
• Ovissa peilit molemmin puolin
• Siirrettävät lasihyllyt
• Kosteudenkestävä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• 2 lasihyllyä
• Peilikaappi
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Reflect
PEiLiKaaPit

 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

B1 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

Pistokemalli EUR/kpl 

9720005001 6015584 Runko: harjattu alumiini/melamiini
Ovet: sisä- ja ulkopuolella peililasi

60 30 67,5 17,5 CEE 7/4 
(Schuko)

589,55

9720105001 6015585 Runko: harjattu alumiini/melamiini
Ovet: sisä- ja ulkopuolella peililasi

80 40 67,5 17,5 CEE 7/4 
(Schuko)

642,57

9720205001 6015586 Runko: harjattu alumiini/melamiini
Ovet: sisä- ja ulkopuolella peililasi

90 45 67,5 17,5 CEE 7/4 
(Schuko)

671,48

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

Pistokemalli EUR/kpl 

9720405001 6015588 Runko: harjattu alumiini/melamiini
Ovet: sisä- ja ulkopuolella peililasi

120 67,5 17,5 CEE 7/4 
(Schuko)

764,86

IDO Reflect Top -peilikaappi valaistuksella ja kolmella ovella

Tekniset tiedot

iP-luokitus iP44

Suojausluokka i

Nimellisjännite 230 V aC

Verkkotaajuus 50 Hz

Käyttöjännite 12 V DC

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Valon väri 4300 K

Ominaisuudet

• Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
• LED-valo
• Kolmella ovella
• Pistorasia
• Pehmeästi sulkeutuva ovi
• Ovissa peilit molemmin puolin
• Siirrettävät lasihyllyt
• Keskioven saranapuoli oikea
• Kosteudenkestävä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• 4 lasihyllyä
• Peilikaappi
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Reflect
PEiLit
 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

PEILIT

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

tehontarve 
[W]

Pistokemalli Valovirta 
[lm]

EUR/kpl 

9362205001 6015599 Runko: valkoinen/lakattu matta
Ovet: sisä- ja ulkopuolella peililasi

40 67,5 18 7 CEE 7/4 
(Schuko)

910 400,40

IDO Reflect Clear -peilikaappi valaistuksella ja ovella

Tekniset tiedot

iP-luokitus iP44

Suojausluokka i

Nimellisjännite 230 V aC

Verkkotaajuus 50 Hz

Käyttöjännite 12 V DC

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy

Energiatehokkuusluokka a++

Valon väri 4200 K

Ominaisuudet

• Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
• LED-valo
• Yhdellä ovella
• Pistorasia
• Pehmeästi sulkeutuva ovi
• Ovissa peilit molemmin puolin
• Kaksi siirrettävää lasihyllyä
• Kosteudenkestävä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• 2 siirrettävää hyllyä
• Peilikaappi
• Vedin
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

tehontarve 
[W]

Valovirta 
[lm]

EUR/kpl 

9766605001 6015483 Valkoinen 40 64 3,8 20 2700 364,25

IDO Reflect -tasopeili, valaistus molemmilla sivuilla

Tekniset tiedot

iP-luokitus iP24

Suojausluokka i

Nimellisjännite 230 V aC

Verkkotaajuus 50 Hz

Käyttöjännite 12 V DC

Materiaali Lasi

Energiatehokkuusluokka a+

Valon väri 4000 K

Ominaisuudet

• Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
• LED-valo 

Toimituksen sisältö

• Peili
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Reflect
PEiLit

 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

tehontarve 
[W]

Valovirta 
[lm]

EUR/kpl 

9766105001 6014646 60 64 3,8 20 2700 386,79

9766205001 6014647 80 64 3,8 20 2700 459,33

9766305001 6014648 90 64 3,8 20 2700 459,33

9766405001 6014649 100 64 3,8 20 2700 510,70

9766505001 6014650 120 64 3,8 20 2700 510,70

IDO Reflect -tasopeili, valaistus molemmilla sivuilla

Tekniset tiedot

iP-luokitus iP24

Suojausluokka i

Nimellisjännite 230 V aC

Verkkotaajuus 50 Hz

Käyttöjännite 12 V DC

Materiaali Lasi

Energiatehokkuusluokka a+

Valon väri 4000 K

Ominaisuudet

• Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
• LED-valo 

Toimituksen sisältö

• Peili
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

tehontarve 
[W]

Valovirta 
[lm]

EUR/kpl 

9461905201 6014940 50 91 11,2 6 457 283,61

9462005201 6014670 56 91 11,2 6 457 289,18

9462105201 6014671 60 91 11,2 6 457 299,85

9462205201 6014672 80 91 11,2 6 457 327,99

9462305201 6014673 90 91 11,2 6 457 347,40

9462405201 6014674 100 91 11,2 6 457 364,88

IDO Reflect Top -tasopeili, valaisin ylhäällä

Tekniset tiedot

iP-luokitus iP44

Suojausluokka i

Nimellisjännite 230 V aC

Verkkotaajuus 50 Hz

Materiaali Lasi

Energiatehokkuusluokka a++

Valon väri 4000 K

Ominaisuudet

• Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
• LED-valo 

Toimituksen sisältö

• Peili
• Kiinnitystarvikkeet 
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IDO Reflect
PEiLit
 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

tehontarve 
[W]

Valovirta 
[lm]

EUR/kpl 

9462505201 6014675 120 92 10 12 914 523,05

IDO-tasopeili Reflect Top, kaksi valoa ylhäällä

Tekniset tiedot

iP-luokitus iP44

Suojausluokka i

Nimellisjännite 230 V aC

Verkkotaajuus 50 Hz

Materiaali Lasi

Energiatehokkuusluokka a++

Valon väri 4000 K

Ominaisuudet

• Soveltuu kaikkiin kylpyhuonesarjoihin
• LED-valo 

Toimituksen sisältö

• Peili
• Kiinnitystarvikkeet 



171

IDO Reflect
PEiLit

 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.
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Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.



173

IDO Showerama
 
 

173

IDO Showerama

SUIHKUT ................................................................................................................................. 173

Suihkukaapit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Suihkuseinät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183

Tarvikkeet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

ID
O

  
S

h
o

w
e

ra
m

a



174

IDO Showerama
 
 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

Suihkukaappi: Showerama 10-5, nelikul-
mainen, mattahopeat profiilit, kirkas lasi 

Seinä-WC: iDO Glow 66 Rimfree®
Huuhtelupainike: Geberit Sigma70



175

IDO Showerama
 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.
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NELIKULMAINEN

MATTAHOPEA

VIISIKULMAINEN

VALKOINEN

Viisikulmainen suihkukaappi 
jättää kylpyhuoneeseen 
hieman enemmän liikkuma-
tilaa tinkimättä suihkutilasta. 
Se sopii hyvin esimerkiksi 
pienempiin kylpyhuoneisiin 
tai vapaa-ajanasuntoon.

Jos etsit modernia mini-
malismia ja käytössäsi on 
paljon tilaa, nelikulmainen 
suihkukaappi on sinun 
valintasi. 

Malli tarjoaa muotoilunsa 
ansiosta hieman lisätilaa 
suihkuhetkiin. 

1. VALITSE MALLI

2. VALITSE PROFIILIT

SHOWERAMA  
10-5 -OPAS

ul-
mainen, mattahopeat profiilit, kirkas lasi 

ee®
: Geberit Sigma70
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IDO Showerama
 
 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

KIRKAS TAKALASIHUURRETTU TAKALASI

Showerama 10-5 toimitetaan kaikilla herkuilla. tuotteessa on valumarmorinen 
suihkuallas, termostaattihana, säädettävä käsisuihku ja sadesuihku, korkeussää-
dettävä hylly ja laadukas Geberit-viemäröintisarja, jossa integroitu hius sihti. alla 
olevien pyörien ansiosta suihkukaapin voi siirtää siivousta varten.

Saatavilla sekä viisi- että nelikulmaisena.

3. VALITSE LASIT

4. VARUSTETASO

Kaikki Showerama 10-5 -kaapit toimitetaan kirkkaalla etulasilla. takalasiksi voit valita joko kirkkaan tai huurretun. 

iDO Showerama 10-5, 
viisikulmainen, mattahopeat profiilit, kirkas takalasi. 

iDO Showerama 10-5,
nelikulmainen, valkoiset profiilit, huurrettu takalasi.
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IDO Showerama
 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.
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IDO SHOWERAMA 10-5 SUIHKUKAAPPI
VIISIKULMAINEN

IDO Showerama 10-5, viisikulmainen, mattahopeat profiilit, huur-

rettu takalasi.

IDO Showerama 10-5, viisikulmainen, valkoiset profiilit, kirkkaat 

lasit.

M
A

T
TA

H
O

P
E

A

Koko Etulasi Takalasi Tuote numero Kuvaus LVI
Hinta  

alv 0 %

900x900 Kirkas Kirkas 558.909.00.1

IDO Showerama 10-5  

-suihkukaappi 90x90,  

viisikulmainen, alumiiniprofiilit, 

etu- ja takalasi kirkas

5841920  1391,63

800x900 Kirkas Kirkas 558.910.00.1

IDO Showerama 10-5 

-suihkukaappi 80x90, 

viisikulmainen, alumiiniprofiilit, 

etu- ja takalasi kirkas

5841921  1391,63

900x800 Kirkas Kirkas 558.911.00.1

IDO Showerama 10-5 

-suihkukaappi 90x80, 

viisikulmainen, alumiiiniprofiilit,

etu- ja takalasi kirkas

5841922  1391,63

1000x1000 Kirkas Kirkas 558.912.00.1

IDO Showerama 10-5 

-suihkukaappi 100x100, 

viisikulmainen, alumiiniprofiilit, 

etu- ja takalasi kirkas

5841923  1391,63

900x900 Kirkas Huurre 558.913.00.1

IDO Showerama 10-5 

-suihkukaappi 90x90, 

viisikulmainen, alumiiiniprofiilit,

etulasi kirkas, takalasi huurre

5841924  1391,63

800x900 Kirkas Huurre 558.914.00.1

IDO Showerama 10-5 

-suihkukaappi 80x90, 

viisikulmainen, alumiiiniprofiilit, 

etulasi kirkas, takalasi huurre

5841925  1391,63

900x800 Kirkas Huurre 558.915.00.1

IDO Showerama 10-5 

-suihkukaappi 90x80, 

viisikulmainen, alumiiiniprofiilit, 

etulasi kirkas, takalasi huurre

5841926  1391,63

1000x1000 Kirkas Huurre 558.916.00.1

IDO Showerama 10-5 

-suihkukaappi 100x100, 

viisikulmainen, alumiiiniprofiilit, 

etulasi kirkas, takalasi huurre

5841927  1391,63

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen. 

Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.
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IDO Showerama
 
 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

V
A

L
K

O
IN

E
N

Koko Etulasi Takalasi Tuote numero Kuvaus LVI
Hinta  

alv 0 %

900x900 Kirkas Kirkas 558.901.00.1

IDO Showerama 10-5  

-suihkukaappi 90x90, viisikulmainen,  

valkoiset profiilit,  

etu- ja takalasi kirkas

5841912 1391,63

800x900 Kirkas Kirkas 558.902.00.1

IDO Showerama 10-5  

-suihkukaappi 80x90, viisikulmainen,  

valkoiset profiilit,  

etu- ja takalasi kirkas

5841913 1391,63

900x800 Kirkas Kirkas 558.903.00.1

IDO Showerama 10-5  

-suihkukaappi 90x80,  

viisikulmainen, valkoiset profiilit, 

etu- ja takalasi kirkas

5841914 1391,63

1000x1000 Kirkas Kirkas 558.904.00.1

IDO Showerama 10-5  

-suihkukaappi 100x100,  

viisikulmainen, valkoiset profiilit,  

etu- ja takalasi kirkas

5841915 1391,63

900x900 Kirkas Huurre 558.905.00.1

IDO Showerama 10-5  

-suihkukaappi 90x90, 

viisikulmainen, valkoiset profiilit,  

etulasi kirkas, takalasi huurre

5841916 1391,63

800x900 Kirkas Huurre 558.906.00.1

IDO Showerama 10-5  

-suihkukaappi 80x90,  

viisikulmainen, valkoiset profiilit,  

etulasi kirkas, takalasi huurre

5841917 1391,63

900x800 Kirkas Huurre 558.907.00.1

IDO Showerama 10-5  

-suihkukaappi 90x80,  

viisikulmainen, valkoiset profiilit,  

etulasi kirkas, takalasi huurre

5841918 1391,63

1000x1000 Kirkas Huurre 558.908.00.1

IDO Showerama 10-5 

-suihkukaappi 100x100, 

viisikulmainen, valkoiset profiilit, 

etulasi kirkas, takalasi huurre

5841919 1391,63

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen. 

Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.
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HYVÄ TIETÄÄ

Kaapin sisäkorkeus on 2000 

mm. Kaappiin kuuluu sade-

suihku, käsisuihku, integroitu 

sekoittaja ja hylly. Kokonais-

korkeus sadesuihku mukaan 

lukien 2150 mm. Säätövara 
+30 mm. 

Suihkukaapit toimi te taan 

kirkkaalla etu lasilla. Takala-

siksi voit valita joko kirkkaan 

tai huurretun. 
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IDO Showerama
 

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.
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900x900

900

900

440

440

2080
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1948
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2150

IDO SHOWERAMA 10-5 SUIHKUKAAPPI
NELIKULMAINEN 

M
A

T
TA

H
O

P
E

A

Koko Etulasi Takalasi Tuote numero Kuvaus LVI
Hinta  

alv 0 %

900x900 Kirkas Kirkas 558.919.00.1

IDO Showerama 10-5 

-suihkukaappi 90x90, 

nelikulmainen, alumiiniprofiilit, 

etu- ja takalasi kirkas

5841930 1391,63

900x900 Kirkas Huurre 558.920.00.1

IDO Showerama 10-5 

-suihkukaappi 90x90, 

nelikulmainen, alumiiniprofiilit, 

etulasi kirkas, takalasi huurre

5841931 1391,63

V
A

L
K

O
IN

E
N

Koko Etulasi Takalasi Tuote numero Kuvaus LVI
Hinta  

alv 0 %

900x900 Kirkas Kirkas 558.917.00.1

IDO Showerama 10-5 

-suihkukaappi 90x90, 

nelikulmainen, valkoiset profiilit, 

etu- ja takalasi kirkas

5841928 1391,63

900x900 Kirkas Huurre 558.918.00.1

IDO Showerama 10-5 

-suihkukaappi 90x90, 

nelikulmainen, valkoiset profiilit, 

etulasi kirkas, takalasi huurre

5841929 1391,63

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen. 

Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

IDO Showerama 10-5, nelikulmainen, valkoiset profiilit,

kirkkaat lasit.

IDO Showerama 10-5, nelikulmainen, mattahopeat profiilit,

huur rettu takalasi.

HYVÄ TIETÄÄ

Kaapin sisäkorkeus on 2000 mm. Kaappiin kuuluu 

sadesuihku, käsisuihku, integroitu sekoittaja ja hylly. 

Kokonaiskorkeus sadesuihku mukaan lukien 2150 mm. 

Säätövara +30 mm. Sisäänkäynnin leveys 600 mm. 

Nelikulmainen malli on mitoiltaan 900x900 mm ja se 

toimitetaan kirkkaalla etulasilla. Takalasiksi voit valita 

joko kirkkaan tai huurretun.
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IDO Showerama
SUiHKUt
Suihkukaapit

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

SUIHKUT

Suihkukaapit

tuotenro LVi nro. Väri / pinta G 
["]

B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

Sivusuihkujen määrä EUR/kpl 

558.131.00.1 5841884 Valkoinen 1/2 28,6 204 60 0 508,61

Tilattava erikseen

• Etuosa
• takaelementti
• Suihkuallas

Käyttötarkoitus

• asennetaan Showerama 10-5 -suihkukaappiin
• Kulma-asennukseen 

IDO Showerama 10-5 Comfort -suihkupilari

Ominaisuudet

• Modulaarinen 

Toimituksen sisältö

• Käsisuihku letkulla
• Yläsuihku
• Suihkupilari
• Suihkutanko
• Pleksi® -hylly
• Suihkutermostaatti
• Sekoittajan kahva 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta L 
[cm]

L1 
[cm]

B 
[cm]

B1 
[cm]

H 
[cm]

EUR/kpl 

558.401.00.2 5831475 Valkoinen / Kiiltävä 90 85,5 90 85,5 7 324,65

558.402.00.2 5831476 Valkoinen / Kiiltävä 80 75,5 90 85,5 7 324,65

558.403.00.2 5831477 Valkoinen / Kiiltävä 90 85,5 80 75,5 7 324,65

558.404.00.2 5831478 Valkoinen / Kiiltävä 100 95,5 100 95,5 7 324,65

toimitettavissa alkaen tammikuu 2021

Tilattava erikseen

• Etuosa
• takaelementti
• Suihkupilari

Käyttötarkoitus

• asennetaan Showerama 10-5 -suihkukaappiin 

IDO Showerama 10-5 -viisikulmainen suihkuallas

Ominaisuudet

• Modulaarinen
• Viemäröintireikä ø 90 mm 

Toimituksen sisältö

• Suihkuallas 
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IDO Showerama
SUiHKUt

Suihkukaapit

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta L 
[cm]

L1 
[cm]

B 
[cm]

B1 
[cm]

H 
[cm]

EUR/kpl 

558.405.00.2 5831479 Valkoinen / Kiiltävä 90 85,5 90 85,5 7 324,65

toimitettavissa alkaen tammikuu 2021

Tilattava erikseen

• Etuosa
• takaelementti
• Suihkupilari

Käyttötarkoitus

• asennetaan Showerama 10-5 -suihkukaappiin 

IDO Showerama 10-5 -nelikulmainen suihkuallas

Ominaisuudet

• Modulaarinen
• Viemäröintireikä ø 90 mm 

Toimituksen sisältö

• Suihkuallas
• Suihkukaivo 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta L 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

EUR/kpl 

558.201.00.2 5841886 Valkoinen / Kirkas lasi 90 90 200 309,49

558.202.00.2 5841887 Hopeanvärinen / Kirkas lasi 90 90 200 309,49

558.203.00.2 5841888 Valkoinen / Kirkas lasi 80 90 200 309,49

558.204.00.2 5841889 Hopeanvärinen / Kirkas lasi 80 90 200 309,49

558.205.00.2 5841890 Valkoinen / Kirkas lasi 90 80 200 309,49

558.206.00.2 5841891 Hopeanvärinen / Kirkas lasi 90 80 200 309,49

558.207.00.2 5841892 Valkoinen / Kirkas lasi 100 100 200 309,49

558.208.00.2 5841893 Hopeanvärinen / Kirkas lasi 100 100 200 309,49

toimitettavissa alkaen tammikuu 2021

Tilattava erikseen

• takaelementti
• Suihkupilari
• Suihkuallas

Käyttötarkoitus

• asennetaan Showerama 10-5 -suihkukaappiin 

IDO Showerama 10-5 -viisikulmainen etuelementti

Ominaisuudet

• Modulaarinen 

Toimituksen sisältö

• Etuosa 
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IDO Showerama
SUiHKUt
Suihkukaapit

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta EUR/kpl

558.209.00.2 5841894 Valkoinen / Kirkas lasi 309,49

558.210.00.2 5841895 Hopeanvärinen / Kirkas lasi 309,49

toimitettavissa alkaen tammikuu 2021

Tilattava erikseen

• takaelementti
• Suihkupilari
• Suihkuallas

Käyttötarkoitus

• asennetaan Showerama 10-5 -suihkukaappiin 

IDO Showerama 10-5 -suorakulmainen etuelementti

Ominaisuudet

• Modulaarinen 

Toimituksen sisältö

• Etuosa 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta L 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

EUR/kpl 

558.301.00.2 5841896 Valkoinen / Kirkas lasi 90 90 200 248,89

558.302.00.2 5841897 Hopeanvärinen / Kirkas lasi 90 90 200 248,89

558.303.00.2 5841898 Valkoinen / Huurrettu lasi 90 90 200 248,89

558.304.00.2 5841899 Hopeanvärinen / Huurrettu lasi 90 90 200 248,89

558.305.00.2 5841900 Valkoinen / Kirkas lasi 80 90 200 248,89

558.306.00.2 5841901 Hopeanvärinen / Kirkas lasi 80 90 200 248,89

558.307.00.2 5841902 Valkoinen / Huurrettu lasi 80 90 200 248,89

558.308.00.2 5841903 Hopeanvärinen / Huurrettu lasi 80 90 200 248,89

558.309.00.2 5841904 Valkoinen / Kirkas lasi 90 80 200 248,89

558.310.00.2 5841905 Hopeanvärinen / Matta 90 80 200 248,89

558.311.00.2 5841906 Valkoinen / Huurrettu lasi 90 80 200 248,89

558.312.00.2 5841907 Hopeanvärinen / Huurrettu lasi 90 80 200 248,89

558.313.00.2 5841908 Valkoinen / Kirkas lasi 100 100 200 248,89

558.314.00.2 5841909 Hopeanvärinen / Matta 100 100 200 248,89

558.315.00.2 5841910 Valkoinen / Huurrettu lasi 100 100 200 248,89

558.316.00.2 5841911 Hopeanvärinen / Huurrettu lasi 100 100 200 248,89

toimitettavissa alkaen tammikuu 2021

Tilattava erikseen

• Etuosa
• Suihkupilari
• Suihkuallas

Käyttötarkoitus

• asennetaan Showerama 10-5 -suihkukaappiin 

IDO Showerama 10-5 -takaelementti

Ominaisuudet

• Modulaarinen 

Toimituksen sisältö

• takaelementti 
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IDO Showerama
SUiHKUt

Suihkuseinät

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

Suihkuseinät

tuotenro LVi nro. L 
[cm]

H 
[cm]

EUR/kpl 

Väri / pinta: Hopeanvärinen / Huurrettu lasi
4981036125 5861419 Pa 125 200 674,44

4981036135 5861423 Pa 135 200 674,44

4981036145 5861427 Pa 145 200 674,44

4981036155 5861431 Pa 155 200 674,44

4981036165 5861435 Pa 165 200 674,44

4981036175 5861439 Pa 175 200 674,44

Väri / pinta: Hopeanvärinen / Kirkas lasi
4981032125 5861416 Pa 125 200 674,44

4981032135 5861420 Pa 135 200 674,44

4981032145 5861424 Pa 145 200 674,44

4981032155 5861428 Pa 155 200 674,44

4981032165 5861432 Pa 165 200 674,44

4981032175 5861436 Pa 175 200 674,44

Pa: Poistuva alkaen maaliskuu 2022

Käyttötarkoitus

• Yksityisiin kylpyhuoneisiin ja hotelleihin
• asennettavaksi kapeisiin tiloihin ja syvennyksiin 

IDO Showerama 8-1 -liukuovi

Tarvikkeet

• IDO Showerama 8-1 -lisäprofiili liukuovelle, syvennykseen → s. 192

Ominaisuudet

• Kehystetty
• Liukuoviaukko
• Karkaistu turvalasi
• Pituus ja syvyys säädettävissä +/- 2 cm 

Toimituksen sisältö

• Liukuovi 
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IDO Showerama
SUiHKUt
Suihkuseinät

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. L 
[cm]

B 
[cm]

Sisäänkäynnin 
leveys 

(cm)

H 
[cm]

EUR/kpl 

Väri / pinta: Hopeanvärinen / Huurrettu lasi
4983016907 5854519 Pa 70 90 50 200 635,37

4983016908 5854491 Pa 80 90 50 200 635,37

4983016709 5854515 Pa 90 70 50 200 635,37

4983016809 5854487 Pa 90 80 50 200 635,37

4983016909 5854495 Pa 90 90 50 200 635,37

4983016101 5854499 Pa 100 100 56 200 635,37

Väri / pinta: Hopeanvärinen / Kirkas lasi
4983012907 5854516 Pa 70 90 50 200 635,37

4983012908 5854488 Pa 80 90 50 200 635,37

4983012709 5854512 Pa 90 70 50 200 635,37

4983012809 5854484 Pa 90 80 50 200 635,37

4983012909 5854492 Pa 90 90 50 200 635,37

4983012101 5854496 Pa 100 100 56 200 635,37

Pa: Poistuva alkaen maaliskuu 2022

Käyttötarkoitus

• Yksityisiin kylpyhuoneisiin ja hotelleihin 

IDO Showerama 10-4 -pyöristetty suihkunurkka

Ominaisuudet

• Osittain kehystetty
• Nuppivetimellä
• Suihkuovi
• Karkaistu turvalasi
• Pituus ja syvyys säädettävissä +/- 1 cm
• Nosto-laskumekanismi 

Toimituksen sisältö

• täydellinen suihkuseinä (2 ovea) 

Käyttötarkoitus

• Yksityisiin kylpyhuoneisiin ja hotelleihin 

IDO Showerama 8-3 -viisikulmainen suihkunurkka

Ominaisuudet

• Kehystetty
• Viisikulmainen
• Vedin
• Liukuoviaukko
• Karkaistu turvalasi
• Pituus ja syvyys säädettävissä +/- 1 cm 

Toimituksen sisältö

• Suihkuseinä 
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IDO Showerama
SUiHKUt

Suihkuseinät

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. L 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

r 
[cm]

EUR/kpl 

Väri / pinta: Hopeanvärinen / Huurrettu lasi
500.936.00.5 5864048 Pa 70 90 200 55 637,62

500.885.00.5 5864051 Pa 80 90 200 55 637,62

500.977.00.5 5864049 Pa 80 80 200 55 637,62

500.907.00.5 5864050 Pa 90 80 200 55 637,62

500.947.00.5 5864052 Pa 90 90 200 55 637,62

500.994.00.5 5864047 Pa 90 70 200 55 637,62

Väri / pinta: Hopeanvärinen / Kirkas lasi
500.908.00.5 5864036 Pa 70 90 200 55 637,62

500.884.00.5 5864039 Pa 80 90 200 55 637,62

500.976.00.5 5864037 Pa 80 80 200 55 637,62

500.946.00.5 5864040 90 90 200 55 637,62

500.962.00.5 5864035 Pa 90 70 200 55 637,62

500.997.00.5 5864038 Pa 90 80 200 55 637,62

Väri / pinta: Hopeanvärinen / Osittain huurrettu lasi
500.937.00.5 5864042 Pa 70 90 200 55 637,62

500.883.00.5 5864043 Pa 80 80 200 55 637,62

500.886.00.5 5864045 Pa 80 90 200 55 637,62

500.948.00.5 5864046 Pa 90 90 200 55 637,62

500.978.00.5 5864044 Pa 90 80 200 55 637,62

500.995.00.5 5864041 Pa 90 70 200 55 637,62

toimitettavissa alkaen tammikuu 2021; Pa: Poistuva alkaen maaliskuu 2022

Tarvikkeet

• IDO Showerama -vedin → s. 191

tuotenro LVi nro. L 
[cm]

H 
[cm]

EUR/kpl 

Väri / pinta: Hopeanvärinen / Huurrettu lasi
500.972.00.5 5864245 Pa 60 197 277,03

502.013.00.5 5864246 Pa 70 197 277,03

502.016.00.5 5864247 Pa 80 197 277,03

502.018.00.5 5864248 Pa 90 197 277,03

500.945.00.5 5864249 Pa 100 197 277,03

Väri / pinta: Hopeanvärinen / Kirkas lasi
500.895.00.5 5864211 60 197 277,03

500.973.00.5 5864212 70 197 277,03

502.015.00.5 5864213 80 197 277,03

500.918.00.5 5864214 90 197 277,03

500.904.00.5 5864215 100 197 277,03

Väri / pinta: Hopeanvärinen / Osittain huurrettu lasi
500.992.00.5 5864218 Pa 60 197 277,03

502.014.00.5 5864219 Pa 70 197 277,03

502.017.00.5 5864220 Pa 80 197 277,03

500.993.00.5 5864221 Pa 90 197 277,03

500.971.00.5 5864222 Pa 100 197 277,03

toimitettavissa alkaen tammikuu 2021; Pa: Poistuva alkaen maaliskuu 2022

Käyttötarkoitus

• Yksityisiin kylpyhuoneisiin ja hotelleihin 

IDO Showerama 10-20 -suihkuseinä

Ominaisuudet

• Suora
• Voidaan käyttää walk-in-suihkuna tai yhdessä oven kanssa
• Käytettävissä molemmin puolin
• Karkaistu turvalasi
• Pituus ja syvyys säädettävissä +/- 1 cm 

Toimituksen sisältö

• Suihkuseinä
• tukitanko 
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IDO Showerama
SUiHKUt
Suihkuseinät

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

Tarvikkeet

• IDO Showerama -vedin → s. 191

Käyttötarkoitus

• Yksityisiin kylpyhuoneisiin ja hotelleihin 

IDO Showerama 10-01 -suihkuovi, suora

Ominaisuudet

• Osittain kehystetty
• Suora
• Nosto-laskumekanismi
• Käytettävissä yksittäisenä ovena tai yhdessä toisen oven tai 

yksittäisen suihkuseinän kanssa
• Nuppivetimellä
• Suihkuovi
• Karkaistu turvalasi
• Pituus ja syvyys säädettävissä +/- 1 cm 

Toimituksen sisältö

• Suihkuovi 

tuotenro LVi nro. L 
[cm]

H 
[cm]

EUR/kpl 

Väri / pinta: Hopeanvärinen / Huurrettu lasi
500.961.00.5 5864131 Pa 53,3 200 363,75

500.898.00.5 5864132 Pa 63,3 200 363,75

500.934.00.5 5864133 Pa 73,3 200 363,75

Väri / pinta: Hopeanvärinen / Kirkas lasi
500.930.00.5 5864125 53,3 200 363,75

500.931.00.5 5864126 Pa 63,3 200 363,75

500.979.00.5 5864127 73,3 200 363,75

Väri / pinta: Hopeanvärinen / Osittain huurrettu lasi
500.905.00.5 5864128 Pa 53,3 200 363,75

500.932.00.5 5864129 Pa 63,3 200 363,75

500.935.00.5 5864130 Pa 73,3 200 363,75

toimitettavissa alkaen tammikuu 2021; Pa: Poistuva alkaen maaliskuu 2022

Käyttötarkoitus

• Yksityisiin kylpyhuoneisiin ja hotelleihin 

IDO Showerama 10-41-suihkuovi, kaareva

Ominaisuudet

• Osittain kehystetty
• Kaareva
• Nosto-laskumekanismi
• Käytettävissä molemmin puolin
• Nuppivetimellä
• Suihkuovi
• Karkaistu turvalasi
• Pituus ja syvyys säädettävissä +/- 1 cm 

Toimituksen sisältö

• Suihkuovi 
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IDO Showerama
SUiHKUt

Suihkuseinät

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. L 
[cm]

H 
[cm]

EUR/kpl 

Väri / pinta: Hopeanvärinen / Huurrettu lasi
500.951.00.5 5864241 Pa 70 200 321,14

502.006.00.5 5864242 Pa 80 200 321,14

502.009.00.5 5864243 Pa 90 200 321,14

502.004.00.5 5864244 Pa 100 200 321,14

Väri / pinta: Hopeanvärinen / Kirkas lasi
500.983.00.5 5864146 70 200 321,14

500.953.00.5 5864147 80 200 321,14

500.958.00.5 5864148 90 200 321,14

500.981.00.5 5864149 100 200 321,14

Väri / pinta: Hopeanvärinen / Osittain huurrettu lasi
502.005.00.5 5864150 Pa 70 200 321,14

500.954.00.5 5864151 Pa 80 200 321,14

500.943.00.5 5864152 Pa 90 200 321,14

500.967.00.5 5864153 Pa 100 200 321,14

toimitettavissa alkaen tammikuu 2021; Pa: Poistuva alkaen maaliskuu 2022

Tarvikkeet

• IDO Showerama -vedin → s. 191

Käyttötarkoitus

• Yksityisiin kylpyhuoneisiin ja hotelleihin 

IDO Showerama 10-11 -suihkuovi, taitto-ovi

Ominaisuudet

• Osittain kehystetty
• Käytettävissä yksittäisenä ovena tai yhdessä toisen oven tai 

yksittäisen suihkuseinän kanssa
• Nuppivetimellä
• taittuva ovi
• Karkaistu turvalasi, kirkas
• Pituus ja syvyys säädettävissä +/- 1 cm 

tuotenro LVi nro. L 
[cm]

H 
[cm]

Malli EUR/kpl 

Väri / pinta: Hopeanvärinen / Kirkas lasi
501.851.00.5 5864225 70 200 Vasen 367,93

501.853.00.5 5864226 70 200 Oikea 367,93

501.850.00.5 5864228 80 200 Oikea 389,57

501.852.00.5 5864227 80 200 Vasen 389,57

500.890.00.5 5864230 90 200 Oikea 411,22

501.854.00.5 5864229 90 200 Vasen 411,22

toimitettavissa alkaen tammikuu 2021

Tarvikkeet

• IDO Showerama -lisäprofiili ovelle, syvennykseen → s. 191
• IDO Showerama -vedin → s. 191

Toimituksen sisältö

• taitto-ovi 
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IDO Showerama
SUiHKUt
Suihkuseinät

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta L 
[cm]

H 
[cm]

EUR/kpl 

500.915.00.5 5864184 Hopeanvärinen / Kirkas lasi 80 140 368,18

toimitettavissa alkaen tammikuu 2021

Käyttötarkoitus

• Yksityisiin kylpyhuoneisiin ja hotelleihin 

IDO Showerama 10-40 -kylpyammeseinä

Ominaisuudet

• Osittain kehystetty
• Suihkuovi
• Karkaistu turvalasi
• Pituus ja syvyys säädettävissä +/- 1 cm 

Toimituksen sisältö

• Kylpyammeseinä 

tuotenro LVi nro. L 
[cm]

H 
[cm]

Lasin paksuus 
[mm]

EUR/kpl 

Väri / pinta: Hopeanvärinen / Kirkas lasi
500.888.00.5 5864171 100 200 6 615,63

500.982.00.5 5864173 110 200 6 615,63

500.968.00.5 5864175 120 200 6 615,63

toimitettavissa alkaen tammikuu 2021

Käyttötarkoitus

• Yksityisiin kylpyhuoneisiin ja hotelleihin
• asennettavaksi kapeisiin tiloihin ja syvennyksiin 

IDO Showerama 10-0 -suihkuovisarja syvennykseen

Tarvikkeet

• IDO Showerama -vedin → s. 191

Ominaisuudet

• Osittain kehystetty
• Suora
• Nosto-laskumekanismi
• Käytettävissä molemmin puolin
• Nuppivetimellä
• Suihkuovi
• Karkaistu turvalasi, kirkas
• Pituus ja syvyys säädettävissä +/- 2 cm 

Toimituksen sisältö

• 2 kääntyvää ovea 
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IDO Showerama
SUiHKUt

Suihkuseinät

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. L 
[cm]

H 
[cm]

Lasin paksuus 
[mm]

EUR/kpl 

Väri / pinta: Hopeanvärinen / Kirkas lasi
500.910.00.5 5864165 70 200 6 363,90

500.986.00.5 5864166 75 200 6 363,90

500.955.00.5 5864167 80 200 6 363,90

502.007.00.5 5864168 85 200 6 363,90

500.891.00.5 5864169 90 200 6 363,90

500.903.00.5 5864170 95 200 6 363,90

toimitettavissa alkaen tammikuu 2021

Käyttötarkoitus

• Yksityisiin kylpyhuoneisiin ja hotelleihin
• asennettavaksi kapeisiin tiloihin ja syvennyksiin 

H

IDO Showerama 10-0 -suihkuovi

Tarvikkeet

• IDO Showerama -vedin → s. 191

Ominaisuudet
• Osittain kehystetty
• Suora
• Nosto-laskumekanismi
• Käytettävissä molemmin puolin
• Nuppivetimellä
• Suihkuovi
• Karkaistu turvalasi, kirkas
• Pituus ja syvyys säädettävissä +/- 2 cm 

Toimituksen sisältö

• Suihkuovi 

tuotenro LVi nro. L 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

EUR/kpl 

Väri / pinta: Hopeanvärinen / Huurrettu lasi
500.889.00.5 5864098 Pa 80 80 200 547,71

502.012.00.5 5864103 Pa 90 90 200 547,71

500.909.00.5 5864106 Pa 100 100 200 547,71

Väri / pinta: Hopeanvärinen / Kirkas lasi
502.008.00.5 5864072 Pa 80 80 200 547,71

502.011.00.5 5864077 90 90 200 547,71

500.899.00.5 5864080 Pa 100 100 200 547,71

Väri / pinta: Hopeanvärinen / Osittain huurrettu lasi
500.969.00.5 5864085 Pa 80 80 200 547,71

500.944.00.5 5864090 Pa 90 90 200 547,71

500.938.00.5 5864093 Pa 100 100 200 547,71

toimitettavissa alkaen tammikuu 2021; Pa: Poistuva alkaen maaliskuu 2022

Käyttötarkoitus

• Yksityisiin kylpyhuoneisiin ja hotelleihin 

IDO Showerama 10-02 -nelikulmainen suihkunurkka

Ominaisuudet
• Osittain kehystetty
• Suorakulmainen
• Suora
• Nosto-laskumekanismi
• Nuppivetimellä
• Suihkuovi
• Karkaistu turvalasi, kirkas tai osittain huurrettu
• Pituus ja syvyys säädettävissä +/- 1 cm 

Toimituksen sisältö

• täydellinen suihkuseinä (2 ovea) 

Tarvikkeet

• IDO Showerama -vedin → s. 191
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IDO Showerama
SUiHKUt
Suihkuseinät

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. L 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

EUR/kpl 

Väri / pinta: Hopeanvärinen / Huurrettu lasi
500.914.00.5 5864095 Pa 70 90 200 547,71

500.939.00.5 5864097 Pa 70 100 200 547,71

500.959.00.5 5864100 Pa 80 90 200 547,71

500.980.00.5 5864102 Pa 80 100 200 547,71

500.941.00.5 5864094 Pa 90 70 200 547,71

500.949.00.5 5864105 Pa 90 100 200 547,71

500.988.00.5 5864099 Pa 90 80 200 547,71

500.956.00.5 5864101 Pa 100 80 200 547,71

500.985.00.5 5864096 Pa 100 70 200 547,71

502.010.00.5 5864104 Pa 100 90 200 547,71

Väri / pinta: Hopeanvärinen / Kirkas lasi
500.964.00.5 5864071 Pa 70 100 200 547,71

500.970.00.5 5864069 Pa 70 90 200 547,71

500.991.00.5 5864074 Pa 80 90 200 547,71

502.003.00.5 5864076 Pa 80 100 200 547,71

500.940.00.5 5864068 Pa 90 70 200 547,71

500.966.00.5 5864079 Pa 90 100 200 547,71

500.987.00.5 5864073 Pa 90 80 200 547,71

500.913.00.5 5864078 Pa 100 90 200 547,71

500.942.00.5 5864075 Pa 100 80 200 547,71

500.984.00.5 5864070 Pa 100 70 200 547,71

Väri / pinta: Hopeanvärinen / Osittain huurrettu lasi
500.965.00.5 5864084 Pa 70 100 200 547,71

500.990.00.5 5864082 Pa 70 90 200 547,71

500.900.00.5 5864089 Pa 80 100 200 547,71

500.960.00.5 5864087 Pa 80 90 200 547,71

500.901.00.5 5864081 Pa 90 70 200 547,71

500.950.00.5 5864092 Pa 90 100 200 547,71

500.989.00.5 5864086 Pa 90 80 200 547,71

500.892.00.5 5864091 Pa 100 90 200 547,71

500.911.00.5 5864088 Pa 100 80 200 547,71

500.952.00.5 5864083 Pa 100 70 200 547,71

toimitettavissa alkaen tammikuu 2021; Pa: Poistuva alkaen maaliskuu 2022

Käyttötarkoitus

• Yksityisiin kylpyhuoneisiin ja hotelleihin 

IDO Showerama 10-02 -suorakulmainen suihkunurkka

Ominaisuudet

• Osittain kehystetty
• Suorakulmainen
• Suora
• Nosto-laskumekanismi
• Nuppivetimellä
• Suihkuovi
• Karkaistu turvalasi
• Pituus ja syvyys säädettävissä +/- 1 cm 

Toimituksen sisältö

• Suihkuseinä 
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IDO Showerama
SUiHKUt

tarvikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

Tarvikkeet

tuotenro LVi nro. Väri / pinta EUR/kpl

500.897.00.5 5864187 Musta / Matta 11,04

500.922.00.5 5864185 Hopeanvärinen 11,04

500.926.00.5 5864186 Valkoinen / Matta 11,04

toimitettavissa alkaen tammikuu 2021

IDO Showerama -vedin

Toimituksen sisältö

• Vedin 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta EUR/kpl

502.019.00.5 5841573 Pa Läpikuultava 195,02

toimitettavissa alkaen tammikuu 2021; Pa: Poistuva alkaen maaliskuu 2022

Käyttötarkoitus

• istumasuihkua varten 

IDO Showerama -rahi suihkuseinään ja suihkukaappiin

Ominaisuudet

• Kuormitettavissa enintään 150 kg saakka
• Rahi Plexiglas®-pleksilasista 

Toimituksen sisältö

• Rahi 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

500.975.00.5 5864232 Hopeanvärinen / Harjattu alumiini 3,5 200 12,5 119,03

toimitettavissa alkaen tammikuu 2021

Käyttötarkoitus

• Oven ja seinän välin tiivistämiseen 

IDO Showerama -lisäprofiili ovelle, syvennykseen

Toimituksen sisältö

• Profiili 
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IDO Showerama
SUiHKUt
tarvikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta L 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

500.919.00.5 5861440 Pa Hopeanvärinen 195 3–7 195 5 58,80

toimitettavissa alkaen tammikuu 2021; Pa: Poistuva alkaen maaliskuu 2022

Käyttötarkoitus

• Showerama-liukuoven kanssa, syvennykseen
• Seinäprofiilien leveyden kasvattamiseen 

IDO Showerama 8-1 -lisäprofiili liukuovelle, syvennykseen

Ominaisuudet

• Alumiiniprofiili
• Laajennus 60 mm 

Toimituksen sisältö

• Profiili 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta L 
[cm]

EUR/kpl 

244.640.00.5 5854544 Läpikuultava 105 27,60

toimitettavissa alkaen tammikuu 2021

Käyttötarkoitus

• Oven ja lattian välin tiivistämiseen
• 6 mm paksulle ovelle 

IDO Showerama -laahustiiviste suihkuoveen, lattian puoli, osittain kehystetty

Ominaisuudet

• Voidaan lyhentää 

Toimituksen sisältö

• tiivistelista 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

500.875.00.5 5854541 Läpikuultava 1,5 195 2 16,55

toimitettavissa alkaen tammikuu 2021

Käyttötarkoitus

• Kahden oven välin tiivistämiseen
• 6 mm paksulle ovelle 

IDO Showerama -tiivistelistapari suihkunurkalle, avautumispuoli, 90°, magneettinen

Ominaisuudet

• Kumitiiviste magneettiliuskan kanssa
• 90°-liitos 

Toimituksen sisältö

• 2 tiivisteprofiili, magneettinen 
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IDO Showerama
SUiHKUt

tarvikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

500.874.00.5 5854542 Läpikuultava 1 194,8 2 16,55

toimitettavissa alkaen tammikuu 2021

Käyttötarkoitus

• Kahden oven välin tiivistämiseen
• 6 mm paksulle ovelle 

IDO Showerama -tiivistelistapari suihkunurkalle, avautumispuoli, 45°, magneettinen

Ominaisuudet

• Kumitiiviste magneettiliuskan kanssa
• 45°-liitos 

Toimituksen sisältö

• 2 tiivisteprofiili, magneettinen 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

500.923.00.5 5864024 Pa Läpikuultava / Lasi 1,5 199 0,5 55,19

toimitettavissa alkaen tammikuu 2021; Pa: Poistuva alkaen maaliskuu 2022

Käyttötarkoitus

• Oven ja seinän välin tiivistämiseen
• 6 mm paksulle ovelle 

IDO Design -tiivistelista ovelle, seinäpuoli, magneettinen

Ominaisuudet

• Kumitiiviste magneettiliuskan kanssa 

Toimituksen sisältö

• Magneettinauhat
• Magneettinen tiivisteprofiili 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta L 
[cm]

EUR/kpl 

501.855.00.5 5864231 Hopeanvärinen 120 86,57

toimitettavissa alkaen tammikuu 2021

Käyttötarkoitus

• Walk-in-suihkuseinän tasapainottamiseen ja tukemiseen 

IDO-tukitanko seinäasennukseen 45°

Ominaisuudet

• 45°-liitos seinään
• Voidaan lyhentää 

Toimituksen sisältö

• tukitanko 
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Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.

Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.
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IDO Design
SUiHKUt
Suihkuseinät

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

SUIHKUT

Suihkuseinät

tuotenro LVi nro. L 
[cm]

H 
[cm]

EUR/kpl 

Väri / pinta: Hopeanvärinen / Kirkas lasi
500.879.00.5 5861495 Pa 70 200 555,52

500.881.00.5 5861496 Pa 80 200 555,52

500.928.00.5 5861497 Pa 90 200 555,52

500.921.00.5 5864250 100 200 555,52

500.925.00.5 5864251 110 200 555,52

500.917.00.5 5864252 120 200 555,52

toimitettavissa alkaen tammikuu 2021; Pa: Poistuva alkaen maaliskuu 2022

Käyttötarkoitus

• Yksityisiin kylpyhuoneisiin ja hotelleihin 

IDO Design -suihkuseinä

Ominaisuudet

• Kehyksetön
• Suora
• Käytettävissä molemmin puolin
• Karkaistu turvalasi, kirkas 

Toimituksen sisältö

• Suihkuseinä
• tukitanko 

Ovet

tuotenro LVi nro. L 
[cm]

H 
[cm]

Malli EUR/kpl 

Väri / pinta: Hopeanvärinen / Kirkas lasi
500.873.00.5 5861483 Pa 70 200 Vasen 507,05

500.920.00.5 5861482 Pa 70 200 Oikea 507,05

500.896.00.5 5861484 Pa 80 200 Oikea 507,05

Käyttötarkoitus

• Yksityisiin kylpyhuoneisiin ja hotelleihin 

IDO Design -suihkuovi

Ominaisuudet

• Kehyksetön
• Suora
• Käytettävissä yksittäisenä ovena tai yhdessä toisen oven tai 

yksittäisen suihkuseinän kanssa
• Vedin
• Suihkuovi
• Nosto-laskumekanismi
• Karkaistu turvalasi, kirkas 

Toimituksen sisältö

• Suihkuovi 
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IDO Design
SUiHKUt

tarvikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

Tarvikkeet

• IDO Design -tiivistelista ovelle, seinäpuoli → s. 198
• IDO Design -tiivistelista ovelle, seinäpuoli, magneettinen → s. 193
• IDO Design -laahustiiviste suihkuoveen, lattian puoli, kehyksetön → s. 199

Tarvikkeet

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

500.923.00.5 5864024 Pa Läpikuultava / Lasi 1,5 199 0,5 55,19

toimitettavissa alkaen tammikuu 2021; Pa: Poistuva alkaen maaliskuu 2022

Käyttötarkoitus

• Oven ja seinän välin tiivistämiseen
• 6 mm paksulle ovelle 

IDO Design -tiivistelista ovelle, seinäpuoli, magneettinen

Ominaisuudet

• Kumitiiviste magneettiliuskan kanssa 

Toimituksen sisältö

• Magneettinauhat
• Magneettinen tiivisteprofiili 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

500.877.00.5 5841860 Läpikuultava 1 200 2 13,25

toimitettavissa alkaen tammikuu 2021

Käyttötarkoitus

• Kahden oven välin tai oven ja walk-in-suihkuseinän välin tiivistä-
miseen

• 6 mm paksulle ovelle 

IDO-tiivistelistapari suihkunurkalle, avautumispuoli, 45°, magneettinen

Ominaisuudet

• Kumitiiviste magneettiliuskan kanssa
• 45°-liitos 

Toimituksen sisältö

• 2 tiivisteprofiilia, magneettinen 

tuotenro LVi nro. L 
[cm]

H 
[cm]

Malli EUR/kpl 

500.924.00.5 5861485 Pa 80 200 Vasen 507,05

500.882.00.5 5861486 Pa 90 200 Oikea 507,05

500.929.00.5 5861487 Pa 90 200 Vasen 507,05

toimitettavissa alkaen tammikuu 2021; Pa: Poistuva alkaen maaliskuu 2022
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IDO Design
SUiHKUt
tarvikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta L 
[cm]

EUR/kpl 

500.878.00.5 5864020 Läpikuultava 84,5 16,95

toimitettavissa alkaen tammikuu 2021

Käyttötarkoitus

• Oven ja lattian välin tiivistämiseen
• 6 mm paksulle ovelle 

IDO Design -laahustiiviste suihkuoveen, lattian puoli, kehyksetön

Ominaisuudet

• Voidaan lyhentää 

Toimituksen sisältö

• tiivistelista 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

500.927.00.5 5841861 Läpikuultava 1 200 1,5 11,04

toimitettavissa alkaen tammikuu 2021

Käyttötarkoitus

• asennettavaksi kapeisiin tiloihin ja syvennyksiin
• Oven ja seinän välin tiivistämiseen
• 6 mm paksuiselle lasille 

IDO Design -tiivistelista ovelle, seinäpuoli

Toimituksen sisältö

• tiivistelista 
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IDO Design
SUiHKUt

tarvikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.
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Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.
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Muita tuoteratkaisuja
WC-iStUiMEt
WC-istuinkannet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

WC-ISTUIMET

WC-istuinkannet

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

t 
[cm]

Pikakiinnityssarana 
Soft Close 

-mekanismi Saranamateriaali EUR/kpl 

9126022001 5711141 Valkoinen 38 43,5 Kyllä Ei Muovi 39,40

IDO Trevi -WC-istuinkansi, pehmeä

Tekniset tiedot

Materiaali PP
Ominaisuudet

• Limittyvä WC-kansi
• Pehmeä istuin 

Toimituksen sisältö

• WC-istuinkansi 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

t 
[cm]

Pikakiinnityssarana 
Soft Close 

-mekanismi Saranamateriaali EUR/kpl 

9128022001 5711135 Valkoinen 38,4 44,5 Kyllä Ei Muovi 36,03

IDO Aniara -WC-istuinkansi, pehmeä

Tekniset tiedot

Materiaali PP
Ominaisuudet

• Limittyvä WC-kansi
• Pehmeä istuin 

Toimituksen sisältö

• WC-istuinkansi 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

t 
[cm]

Pikakiinnityssarana 
Soft Close 

-mekanismi Saranamateriaali EUR/kpl 

9111022001 5711116 Valkoinen 40 44,6 Kyllä Ei Muovi 36,03

IDO Kimset -WC-istuinkansi, pehmeä

Tekniset tiedot

Materiaali PP
Ominaisuudet

• Limittyvä WC-kansi
• Pehmeä istuin 

Toimituksen sisältö

• WC-istuinkansi 
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Muita tuoteratkaisuja
PESUaLtaat

Pesualtaat

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Pikakiinnityssarana
Soft Close 

-mekanismi Kiinnitys Saranamateriaali EUR/kpl

9159622001 5711136 Valkoinen Kyllä Kyllä alhaalta Kromattu messinki 98,95

9159722001 5711138 Valkoinen Kyllä Ei alhaalta Ruostumaton teräs 59,96

IDO Trevi -WC-istuinkansi, kova

Tekniset tiedot

Materiaali Duroplast
Ominaisuudet

• Sandwich design
• Kova istuin 

Toimituksen sisältö

• WC-istuinkansi 

PESUALTAAT

Pesualtaat

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto B 
[cm]

allaskaapin 
leveys 

[cm]
H 

[cm]
t 

[cm]
EUR/kpl 

1113101101 5611671 Valkoinen Keskellä Näkyvä 56 53,5 17,5 43,5 112,23

Käyttötarkoitus

• Kannakekiinnitys 

IDO Plus -pesuallas

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Renova Plus -alakaappi pesualtaalle, kahdella ovella → s. 208

Tarvikkeet

• IDO asennuskulmasarja pesualtaalle → s. 60

Tekniset tiedot

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Voidaan asentaa allaskaapin kanssa 

Toimituksen sisältö

• Pesuallas 
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Muita tuoteratkaisuja
PESUaLtaat
Pesualtaat

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto B 
[cm]

Pesualtaan leveys 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

9413121201 6014651 Pesuallas: valkoinen
Runko: valkoinen/melamiinipintainen
Etuosa: valkoinen/kalvopinnoitettu matta

Keskellä Näkyvä 53,5 56 69,7 43,5 300,90

IDO Renova Plus -allaskaappipaketti, kaksi ovea

Tarvikkeet

• IDO Glow -tukijalka → s. 107

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• Kahdella ovella
• avaaminen vetimellä
• Siirrettävä hyllylevy
• Kosteudenkestävä
• Varustettavissa tukijaloilla
• Etusarja MDF-levyä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• Pohjaventtiilin tulppa, kumia
• Pesuallas
• Pullovesilukko teleskooppiputkella, tilaa säästävä malli, ø 32 mm
• alakaappi pesualtaalle
• Joustava liitosputki
• Vedin
• Kiinnitystarvikkeet 

IDO Renova Plus -allaskaappipaketti, kaksi laatikkoa

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• Kahdella laatikolla
• avaaminen vetimellä
• Kosteudenkestävä
• Varustettavissa tukijaloilla
• Etusarja MDF-levyä
• toimitetaan esikoottuna 

Toimituksen sisältö

• Pop-up-pohjaventtiili
• Pesuallas
• Pullovesilukko teleskooppiputkella, tilaa säästävä malli, ø 32 mm
• alakaappi pesualtaalle
• Joustava liitosputki
• Vedin
• Kiinnitystarvikkeet 
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Muita tuoteratkaisuja
PESUaLtaat

Pesualtaat esteettömät

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto B 
[cm]

Pesualtaan 
leveys 

[cm]
H 

[cm]
t 

[cm]
EUR/kpl 

9433121201 6014653 Pesuallas: valkoinen
Runko: valkoinen/melamiinipintainen
Etuosa: valkoinen/kalvopinnoitettu matta

Keskellä Näkyvä 53,5 56 69,7 43,5 408,60

Tarvikkeet

• IDO Glow -tukijalka → s. 107

Pesualtaat esteettömät

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

B / Leveys: 66 cm
500.656.01.3 5611251 Valkoinen Keskellä Ei ole 19 57,5 887,78

Käyttötarkoitus

• Soveltuu pyörätuolikäyttöön 

IDO Care -pesuallas säädettävillä asennuskulmilla, esteetön

Ominaisuudet

• Ergonomisesti muotoiltu etulaita
• Ergonomisesti muotoillut tuet käsivarsille 

Toimituksen sisältö

• Pesuallas 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

1110701101 5611704 Valkoinen Keskellä Näkyvä 60 18 58 456,22

1210701101 5611705 Valkoinen Keskellä Ei ole 60 18 58 456,22

Käyttötarkoitus

• Soveltuu pyörätuolikäyttöön
• terveydenhoitolaitoksiin 

IDO Care -pesuallas, esteetön

Tarvikkeet

• IDO Care -seinäteline pesualtaalle, säädettävä → s. 61

Tekniset tiedot

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Ergonomisesti muotoiltu etulaita
• Ergonomisesti muotoillut tuet käsivarsille 

Toimituksen sisältö

• Pesuallas
• Kiinnitystarvikkeet 
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Muita tuoteratkaisuja
PESUaLtaat
tarvikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Hanareikä Ylivuoto H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

B / Leveys: 66 cm
500.655.01.3 5611250 Valkoinen Keskellä Ei ole 19 57,5 835,25

Käyttötarkoitus

• Soveltuu pyörätuolikäyttöön 

IDO Care -pesuallas, esteetön

Ominaisuudet

• Ergonomisesti muotoiltu etulaita
• Ergonomisesti muotoillut tuet käsivarsille 

Toimituksen sisältö

• Pesuallas 

Tarvikkeet

tuotenro LVi nro. Väri / pinta L 
[cm]

EUR/kpl 

6101501001 5611418 Valkoinen 19,5 15,65

IDO asennuskulmasarja pienelle pesualtaalle

Toimituksen sisältö

• Sarja à 2 kpl
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta L 
[cm]

EUR/kpl 

6101601001 5611419 Valkoinen 24 15,65

6101701001 5611429 Valkoinen 26 15,65

IDO asennuskulmasarja pesualtaalle

Toimituksen sisältö

• Sarja à 2 kpl
• Kiinnitystarvikkeet 
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Muita tuoteratkaisuja
PESUaLtaat

tarvikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. EUR/kpl

Z6100400001 5731223 16,46

IDO kiinnitystarvike pienille pesualtaille, pesuallas

Toimituksen sisältö

• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta EUR/kpl

6105600001 5751156 Valkoinen 975,67

IDO Care -seinäteline pesualtaalle, säädettävä

Ominaisuudet

• Korkeussäädettävä
• Kiinnitys seinään 

Toimituksen sisältö

• asennuskehys
• Joustava liitosputki
• Kiinnitystarvikkeet 
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Muita tuoteratkaisuja
KYLPYHUONEKaLUStEEt
alakaapit

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

Pesualtaan leveys 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

9323121201 6012475 Runko: valkoinen/melamiinipintainen
Etuosa: valkoinen/kalvopinnoitettu matta

53,5 56 62 32 167,17

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• IDO Plus -pesuallas → s. 51

Tarvikkeet

• IDO Glow -tukijalka → s. 107

Toimituksen sisältö

• alakaappi pesualtaalle
• Vedin
• Kiinnitystarvikkeet 

KYLPYHUONEKALUSTEET

Alakaapit

IDO Renova Plus -alakaappi pesualtaalle, kahdella ovella

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• Kahdella ovella
• avaaminen vetimellä
• Siirrettävä hyllylevy
• Kosteudenkestävä
• Varustettavissa tukijaloilla
• Etusarja MDF-levyä 
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Muita tuoteratkaisuja
KYLPYHUONEKaLUStEEt

tarvikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

Tarvikkeet

tuotenro LVi nro. EUR/kpl

501500000 6018347 49,84

Käyttötarkoitus

• Korkeiden kaappien sisävalaistukseen 

Geberit-kaappivalo siirrettävä, akkukäyttöinen

Tekniset tiedot

Suojausluokka iii

Nimellisjännite 230 V DC

Verkkotaajuus 50 Hz

Käyttöjännite 5 V DC

Lähtöjännite 5 V DC

tehontarve 0,5 W

Materiaali Muovi

Energiatehokkuusluokka a++

Valon väri 4000 K

Ominaisuudet

• Liiketunnistimella
• Valo sammuu automaattisesti n. 20 sekuntia liiketunnistimen 

viimeisen aktivoitumisen jälkeen
• Lataus USB-johdolla 

Toimituksen sisältö

• USB-johto 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

501000000 6018338 Vaaleanharmaa 23 7 32,3 47,12

Geberit-laatikonjakaja, T-jako, ylälaatikkoon

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Ominaisuudet

• t-jako 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

501010000 6018339 Vaaleanharmaa 15 7 32,3 40,39

Geberit-laatikonjakaja, H-jako, ylälaatikkoon

Tekniset tiedot

Materiaali Lujapuristettu kolmikerroksinen lastulevy
Ominaisuudet

• H-jako 
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Muita tuoteratkaisuja
KYLPYHUONEKaLUStEEt
alakaapit

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta L 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

CC size EUR/kpl 

9763009001 6014490 alumiini eloksoitu 4,1 0,9 2,8 32 7,65

9763109001 6014491 alumiini eloksoitu 13,7 0,9 2,8 128 9,47

9763300001 6014493 Kromattu 4,1 0,9 2,8 32 7,65

9763400001 6014494 Kromattu 13,7 0,9 2,8 128 9,47

9763666001 6014496 Valkoinen 4,1 0,9 2,8 32 7,65

9763766001 6014497 Valkoinen 13,7 0,9 2,8 128 9,47

9764313001 6011290 Musta 4,1 0,9 2,8 32 7,65

9764413001 6011292 Musta 13,7 0,9 2,8 128 9,47

IDO -vedin

Toimituksen sisältö

• Vedin
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta L 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

9763909001 6014499 alumiini eloksoitu 4 1,8 4 7,65

9764000001 6014500 Kromattu 4 1,8 4 7,65

IDO-profiilivedin

Toimituksen sisältö

• Vedin
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

EUR/kpl 

9399610001 6015494 Musta / Mattakromi lakattu 2,5 6,5 14,35

IDO-loop-vedin

Toimituksen sisältö

• Vedin
• Kiinnitystarvikkeet 
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Muita tuoteratkaisuja
KYLPYHUONEKaLUStEEt

alakaapit

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta D 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

9399500001 6015492 Kromattu 2,8 2,5 8,83

9399508001 6015493 Ruostumaton teräs 2,8 2,5 8,83

9399572001 6015491 Musta 2,8 2,5 8,83

IDO-nuppivedin

Toimituksen sisältö

• Vedin
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Pistokemalli EUR/kpl

4002571 6014925 Valkoinen CEE 7/4 malli F 29,57

Käyttötarkoitus

• asennettavaksi alakaappeihin, korkeisiin kaappeihin, seinä-
kaappeihin tai peilikaappeihin 

IDO-pistorasia

Tekniset tiedot

iP-luokitus iP44

Nimellisjännite 230 V aC

Verkkotaajuus 50 Hz

Toimituksen sisältö

• Pistorasia
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

4002551 6014923 Pa 10 2 0,5 23,87

Pa: Poistuva alkaen joulukuu 2021

10

2

0

IDO-magneettipidike

Ominaisuudet

• itseliimautuva 
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Muita tuoteratkaisuja
KYLPYHUONEKaLUStEEt
alakaapit

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. EUR/kpl

4002561 6014924 Pa 18,18

Pa: Poistuva alkaen joulukuu 2021

145145 4

145

IDO-suurennuspeili

Ominaisuudet

• Kolminkertaisella suurennoksella
• itseliimautuva 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

CC size EUR/kpl 

9717300001 6014612 Kromattu 4,4 0,6 3,2 32 9,65

Kaareva kahva IDO

Toimituksen sisältö

• Vedin
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

8113500001 5771490 Kiiltävä kromi 1,8 1,8 4 10,54

IDO-pyyhekoukku

Toimituksen sisältö

• Kiinnitystarvikkeet 
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Muita tuoteratkaisuja
SUiHKUt

tarvikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

SUIHKUT

Tarvikkeet

tuotenro LVi nro. B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

500.927.00.5 5841861 1 200 1,5 11,04

Käyttötarkoitus

• asennettavaksi kapeisiin tiloihin ja syvennyksiin
• Oven ja seinän välin tiivistämiseen
• Lasin paksuudelle 8 mm 

IDO Design -tiivistelista ovelle, seinäpuoli

Toimituksen sisältö

• tiivistelista 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

500.923.00.5 5864024 Läpikuultava / Lasi 1,5 0,5 180 55,19

Käyttötarkoitus

• Oven ja seinän välin tiivistämiseen
• Ovipaksuudelle 6 mm 

IDO Design -tiivistelista ovelle, seinäpuoli, magneettinen

Ominaisuudet

• Kumitiiviste magneettiliuskan kanssa 

Toimituksen sisältö

• Magneettinauhat
• Magneettinen tiivisteprofiili 

tuotenro LVi nro. B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

500.874.00.5 5854542 1 180 2 16,55

Käyttötarkoitus

• Kahden oven välin tiivistämiseen
• Ovipaksuudelle 6 mm 

IDO Showerama -tiivistelistapari suihkunurkalle, avautumispuoli, 45°, magneettinen

Ominaisuudet

• Kumitiiviste magneettiliuskan kanssa
• 45°-liitos 

Toimituksen sisältö

• 2 tiivisteprofiili, magneettinen 
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Muita tuoteratkaisuja
SUiHKUt
tarvikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

500.875.00.5 5854541 1,5 195 2 16,55

Käyttötarkoitus

• Kahden oven välin tiivistämiseen
• Ovipaksuudelle 6 mm 

IDO Showerama -tiivistelistapari suihkunurkalle, avautumispuoli, 90°, magneettinen

Ominaisuudet

• Kumitiiviste magneettiliuskan kanssa
• 90°-liitos 

Toimituksen sisältö

• 2 tiivisteprofiili, magneettinen 

tuotenro LVi nro. L 
[cm]

EUR/kpl 

500.878.00.5 5864020 84,5 16,95

Käyttötarkoitus

• Oven ja lattian välin tiivistämiseen
• Ovipaksuudelle 6 mm 

IDO Design -laahustiiviste suihkuoveen, lattian puoli, kehyksetön

Ominaisuudet

• Voidaan lyhentää 

Toimituksen sisältö

• tiivistelista 

tuotenro LVi nro. EUR/kpl

244.640.00.5 5864231 27,60

Käyttötarkoitus

• Oven ja lattian välin tiivistämiseen
• Ovipaksuudelle 6 mm 

IDO Showerama -tiivisteprofiili suihkuoveen, lattian puoli, osittain kehystetty

Ominaisuudet

• Voidaan lyhentää 

Toimituksen sisältö

• tiivistelista 
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Muita tuoteratkaisuja
URiNaaLit

Huuhtelukäyttö

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

URINAALIT

Huuhtelukäyttö

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

Vesiliitäntä Viemäröinti EUR/kpl 

5142701001 5671007 Valkoinen 34 57 34 takana taakse 411,42

Käyttötarkoitus

• Urinaaliasennuksiin, joissa tulovesi ja viemäröinti taakse 

27

IDO 300 Basic -urinaali urinaaliritilällä, vesiliitäntä takaa, poisto taakse

Tekniset tiedot

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• Huuhtelukaulus
• Vesilukko piilotettu
• Posliinisella urinaaliritilällä
• Piilokiinnitys 

Toimituksen sisältö

• Urinaalivesilukko
• Kiinnitystarvikkeet 
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Muita tuoteratkaisuja
KYLPYaMMEEt
Suorakulmaiset kylpyammeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

Vesiliitäntä Viemäröinti EUR/kpl 

5112701101 5671005 Valkoinen 34 57 34 Ylhäällä taakse tai 
alas

293,87

Käyttötarkoitus

• Urinaaliasennuksiin, joissa tulovesi ylhäältä ja viemäröinti taak-
se tai alas

• Pinta-asennettaville urinaalihuuhtelulaitteille 

IDO 300 Basic -urinaali urinaaliritilällä, vesiliitäntä ylhäältä, poisto taakse tai alas

Tekniset tiedot

Materiaali Vitroposliini

Ominaisuudet

• Kiinnitys seinään
• Huuhtelukaulus
• Vesilukko piilotettu
• Posliinisella urinaaliritilällä
• Piilokiinnitys 

Toimituksen sisältö

• Urinaalivesilukko
• Kiinnitystarvikkeet 

KYLPYAMMEET

Suorakulmaiset kylpyammeet

tuotenro LVi nro. Väri / pinta L 
[cm]

L1 
[cm]

L2 
[cm]

L3 
[cm]

B 
[cm]

B1 
[cm]

B2 
[cm]

H 
[cm]

Viemäröinti Kokonaistilavuus 
[l]

EUR/kpl 

9400101021 5811811 Valkoinen / Matta 140 130,6 74,8 26 70 61,9 37 41 Vasen 130 505,74

9400201001 5811160 Valkoinen / Matta 150 140,6 84,8 26 70 61,9 37 41 Vasen 165 487,57

9400301001 5811170 Valkoinen / Matta 160 149,2 94,8 26 70 61,9 37 41 Vasen 180 487,57

9400701001 5811193 Valkoinen / Matta 170 159,6 106 29 70 61,9 37 41 Vasen 180 616,65

Tilattava erikseen

• Kylpyammeiden peitelevyt

Käyttötarkoitus

• Yksityisiin kylpyhuoneisiin ja hotelleihin
• asennettavaksi kylpyammeen jalkoihin tai ammeen kannattimiin 

IDO Trevi -suorakulmainen kylpyamme

Tekniset tiedot

Materiaali Emaloitu teräs

Ominaisuudet

• Suorakulmainen 

Toimituksen sisältö

• Kylpyamme
• Jalkasarja 
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Muita tuoteratkaisuja
KYLPYaMMEEt

tarvikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

Tarvikkeet

tuotenro LVi nro. Väri / pinta L 
[cm]

H 
[cm]

EUR/kpl 

9402201021 5811806 Valkoinen 138,8 42 161,56

9402401021 5811807 Valkoinen 148,3 42 161,56

9402601021 5811808 Valkoinen 158,3 42 161,56

9403001021 5811809 Valkoinen 168,3 42 225,63

Tilattava erikseen

• Kylpyamme
• Päätypaneeli

Käyttötarkoitus

• Etupuolen verhoukseen 

IDO Trevi -etupaneeli suorakulmaiseen kylpyammeeseen

Ominaisuudet

• Suorakulmainen 

Toimituksen sisältö

• Etuelementti 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta L 
[cm]

H 
[cm]

EUR/kpl 

9405001021 5811810 Valkoinen 65,3 42 120,47

Tilattava erikseen

• Etuelementti
• Kylpyamme

Käyttötarkoitus

• Lyhyen puolen verhoukseen 

IDO Trevi -päätypaneeli suorakulmaiseen kylpyammeeseen

Ominaisuudet

• Suorakulmainen 

Toimituksen sisältö

• Päätypaneeli 
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Muita tuoteratkaisuja
PiNtaHUUHtELUSÄiLiöt
tarvikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

Tarvikkeet

tuotenro LVi nro. Väri / pinta EUR/kpl

94690 5731354 Sininen 3,46

Käyttötarkoitus

• Fresh-huuhtelusäiliötabletille tarkoitetulla ulkoisella säiliöllä, 
venttiilisarjalla ja huuhtelupainikkeella varustettuihin WC-istui-
miin

• Kalkki- ja virtsakivikerrostumien vähentämiseen 

Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Ocean

Ominaisuudet

• Värjää huuhteluveden siniseksi
• Hajustettu
• Biologisesti hajoava 

Toimituksen sisältö

• Sarja à 5 kpl 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta EUR/kpl

94691 5731356 Vihreä 3,46

Käyttötarkoitus

• Fresh-huuhtelusäiliötabletille tarkoitetulla ulkoisella säiliöllä, 
venttiilisarjalla ja huuhtelupainikkeella varustettuihin WC-istui-
miin

• Kalkki- ja virtsakivikerrostumien vähentämiseen 

Ifö/IDO/Porsgrund Fresh -raikastinpuikko Lime

Ominaisuudet

• Värjää huuhteluveden vihreäksi
• Hajustettu
• Biologisesti hajoava 

Toimituksen sisältö

• Sarja à 5 kpl 

PINTAHUUHTELUSÄILIÖT
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Muita tuoteratkaisuja
taRViKKEEt

Muut tarvikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

TARVIKKEET

Muut tarvikkeet

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

8114400001 5771495 Kiiltävä kromi 17,1 10,3 3,9 58,38

IDO-wc-paperi-teline

Toimituksen sisältö

• Kiinnitystarvikkeet 
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Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.
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Geberit-tuotteet
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Geberit-tuotteet
GEBERit MONOLitH
Säiliömoduulit WC-istuimiin

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

GEBERIT MONOLITH

Säiliömoduulit WC-istuimiin

tuotenro LVi nro. Väri / pinta EUR/kpl 

131.001.JK.5 5756722 U Etupaneelit: Laava lasi
Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini

840,60

131.001.JL.5 5756723 U Etupaneelit: Hiekanharmaa lasi
Päätypaneeli: alumiini

840,60

131.001.SI.5 5756456 Etupaneelit: Valkoinen lasi
Päätypaneeli: alumiini

840,60

131.001.SJ.6 5756773 U Etupaneelit: Musta lasi
Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini

840,60

131.001.SL.5 5756458 Etupaneelit: Vihreä satinoitu lasi
Päätypaneeli: alumiini

816,56

U: Uusi, toimitettavissa alkaen huhtikuu 2021

Käyttötarkoitus

• Lattiaviemäreihin
• Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
• Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
• Lattia-WC:ihin, joissa huuhteluveden tulokorkeus 32–36 cm 

lattiasta standardin DiN EN 33 mukaan
• Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
• Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
• Geberit aquaClean Sela -mallin liittämiseen, lattia-WC
• Geberit aquaClean tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, 

lattia-WC
• Geberit aquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
• asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
• asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin 

48

0

13 ±413 ±4

32–36

45 ±2

101±1

18 ±1

R½

Geberit Monolith -säiliömoduuli lattia-lattia-wc:lle, 101 cm

Tarvikkeet

• Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 243
• Vesikytkentäsarja sivulla, Geberit Monolith -säiliömoduuliin WC:tä varten → s. 244
• Geberit Monolith -välikehys → s. 243

• Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

• Korvike tuotenumerolle 131.001.tG.5, 131.001.SJ.5

Tekniset tiedot

Käyttöpaine 0,1–10 bar

Veden enimmäislämpötila 25 °C

Huuhtelumäärän tehdasasetus 6 ja 3 l

Suuren huuhtelumäärän säätöalue 4,5 / 6 l

Pieni huuhtelumäärä 3 l

Ominaisuudet

• Kaksoishuuhtelu
• Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
• Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
• Päätypaneeli harjattua alumiinia
• itsekantava
• Huuhtelumäärä säädettävissä
• Vesikytkentä alhaalla
• Vesikytkentä sivulla tarvikkeilla mahdollinen 

Toimituksen sisältö

• Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2“
• Huuhteluputken jatko 160 mm
• Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
• Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
• Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, ø 90 mm
• Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
• Sokkelin suojus
• Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
• Kiinnitystarvikkeet 
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Geberit-tuotteet
GEBERit MONOLitH

Säiliömoduulit WC-istuimiin

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta EUR/kpl 

131.001.00.5 5756725 Etupaneelit: Liuskekivikuvioidut keraamiset osat
Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini

945,24

131.001.JV.5 5756724 Etupaneelit: Betoninharmaat keraamiset osat
Päätypaneeli: alumiini

945,24

toimitettavissa alkaen huhtikuu 2021

Käyttötarkoitus

• Lattiaviemäreihin
• Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
• Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
• Lattia-WC:ihin, joissa huuhteluveden tulokorkeus 32–36 cm 

lattiasta standardin DiN EN 33 mukaan
• Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
• Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
• Geberit aquaClean tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, 

lattia-WC
• Geberit aquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
• asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
• asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin 

48

0

13 ±413 ±4

32–36

45 ±2

101±1

18 ±1

R½

Geberit Monolith -säiliömoduuli lattia-wc:lle, 101 cm, etupaneelit kivimateriaalista

Uusi

Tarvikkeet

• Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 243
• Vesikytkentäsarja sivulla, Geberit Monolith -säiliömoduuliin WC:tä varten → s. 244
• Geberit Monolith -välikehys → s. 243

Tekniset tiedot

Käyttöpaine 0,1–10 bar

Veden enimmäislämpötila 25 °C

Huuhtelumäärän tehdasasetus 6 ja 3 l

Suuren huuhtelumäärän säätöalue 4,5 / 6 l

Pieni huuhtelumäärä 3 l

Ominaisuudet

• Kaksoishuuhtelu
• Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
• Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
• Päätypaneeli harjattua alumiinia
• itsekantava
• Huuhtelumäärä säädettävissä
• Vesikytkentä alhaalla
• Vesikytkentä sivulla tarvikkeilla mahdollinen 

Toimituksen sisältö

• Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2“
• Huuhteluputken jatko 160 mm
• Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
• Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
• Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, ø 90 mm
• Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
• Sokkelin suojus
• Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
• Kiinnitystarvikkeet 
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Geberit-tuotteet
GEBERit MONOLitH
Säiliömoduulit WC-istuimiin

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta EUR/kpl 

131.201.JK.5 5756726 U Etupaneelit: Laava lasi
Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini

1702,25

131.201.JL.5 5756727 U Etupaneelit: Hiekanharmaa lasi
Päätypaneeli: alumiini

1702,25

131.201.SI.5 5756478 Etupaneelit: Valkoinen lasi
Päätypaneeli: alumiini

1702,25

131.201.SJ.6 5756777 U Etupaneelit: Musta lasi
Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini

1702,25

U: Uusi, toimitettavissa alkaen huhtikuu 2021

Käyttötarkoitus

• Lattiaviemäreihin
• Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
• Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
• Lattia-WC:ihin, joissa huuhteluveden tulokorkeus 32–36 cm 

lattiasta standardin DiN EN 33 mukaan
• Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
• Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
• Geberit aquaClean Sela -mallin liittämiseen, lattia-WC
• Geberit aquaClean tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, 

lattia-WC
• Geberit aquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
• asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
• asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin 
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18 ±1
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≥ 6

Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli lattia-lattia-wc:lle, 101 cm

Tarvikkeet

• Vesikytkentäsarja sivulla, Geberit Monolith -säiliömoduuliin WC:tä varten → s. 244
• Geberit -jakorasia → s. 240
• Geberit Monolith -välikehys → s. 243

Tekniset tiedot

iP-luokitus iPX4

Suojausluokka i

Nimellisjännite 100–240 V aC

Verkkotaajuus 50–60 Hz

Käyttöjännite 4,1 V DC

tehontarve 5 W

Käyttöpaine 0,1–10 bar

Veden enimmäislämpötila 25 °C

Huuhtelumäärä 6 l

Pieni huuhtelumäärä 3 l

Ominaisuudet

• Kaksoishuuhtelu
• Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
• Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
• Päätypaneeli harjattua alumiinia
• itsekantava
• Soft-touch-painikkeet huuhtelua ja hajunpoistotoimintoa varten
• Mukavuusvalo ja hajunpoisto aktivoituvat lähelle mentäessä
• Mukavuusvalo säädettävissä seitsemällä värillä
• Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
• Päivän ja yön tunnistus säädettävissä mukavuusvaloon
• Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto, voida-

an asentaa ilman työkaluja
• Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa 

ilman työkaluja
• Hajunpoiston automaattinen poiskytkentä esimääritetyn ajan 

kuluttua
• Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
• Verkkoliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
• Vesikytkentä alhaalla
• Vesikytkentä sivulla tarvikkeilla mahdollinen 

Toimituksen sisältö

• Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2“
• Huuhteluputken jatko 160 mm
• Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
• Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
• Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
• Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
• Liitosholkki verkkoliitokseen
• Muuntaja
• Sokkelin suojus
• Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
• Kiinnitystarvikkeet 

• Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

• Korvike tuotenumerolle 131.201.tG.5, 131.201.SJ.5
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Geberit-tuotteet
GEBERit MONOLitH

Säiliömoduulit WC-istuimiin

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta EUR/kpl 

131.201.00.5 5756729 Etupaneelit: Liuskekivikuvioidut keraamiset osat
Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini

1821,53

131.201.JV.5 5756728 Etupaneelit: Betoninharmaat keraamiset osat
Päätypaneeli: alumiini

1821,53

toimitettavissa alkaen huhtikuu 2021

Käyttötarkoitus

• Lattiaviemäreihin
• Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
• Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
• Lattia-WC:ihin, joissa huuhteluveden tulokorkeus 32–36 cm 

lattiasta standardin DiN EN 33 mukaan
• Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
• Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
• Geberit aquaClean tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, 

lattia-WC
• Geberit aquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
• asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
• asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin 
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101±1

18 ±1
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≥ 6

Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli lattia-wc:lle, 101 cm, etupaneelit kivimateriaalista

Uusi

Tarvikkeet

• Vesikytkentäsarja sivulla, Geberit Monolith -säiliömoduuliin WC:tä varten → s. 244
• Geberit -jakorasia → s. 240
• Geberit Monolith -välikehys → s. 243

Tekniset tiedot

iP-luokitus iPX4

Suojausluokka i

Nimellisjännite 100–240 V aC

Verkkotaajuus 50–60 Hz

Käyttöjännite 4,1 V DC

tehontarve 5 W

Käyttöpaine 0,1–10 bar

Veden enimmäislämpötila 25 °C

Huuhtelumäärä 6 l

Pieni huuhtelumäärä 3 l

Ominaisuudet

• Kaksoishuuhtelu
• Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
• Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
• Päätypaneeli harjattua alumiinia
• itsekantava
• Soft-touch-painikkeet huuhtelua ja hajunpoistotoimintoa varten
• Mukavuusvalo ja hajunpoisto aktivoituvat lähelle mentäessä
• Mukavuusvalo säädettävissä seitsemällä värillä
• Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
• Päivän ja yön tunnistus säädettävissä mukavuusvaloon
• Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto, voida-

an asentaa ilman työkaluja
• Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa 

ilman työkaluja
• Hajunpoiston automaattinen poiskytkentä esimääritetyn ajan 

kuluttua
• Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
• Verkkoliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
• Vesikytkentä alhaalla
• Vesikytkentä sivulla tarvikkeilla mahdollinen 

Toimituksen sisältö

• Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2“
• Huuhteluputken jatko 160 mm
• Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
• Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
• Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
• Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
• Liitosholkki verkkoliitokseen
• Muuntaja
• Sokkelin suojus
• Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
• Kiinnitystarvikkeet 
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Geberit-tuotteet
GEBERit MONOLitH
Säiliömoduulit WC-istuimiin

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta EUR/kpl 

131.033.JK.5 5756730 U Etupaneelit: Laava lasi
Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini

964,21

131.033.JL.5 5756731 U Etupaneelit: Hiekanharmaa lasi
Päätypaneeli: alumiini

964,21

131.033.SI.5 5756470 Etupaneelit: Valkoinen lasi
Päätypaneeli: alumiini

964,21

131.033.SJ.6 5756776 U Etupaneelit: Musta lasi
Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini

964,21

U: Uusi, toimitettavissa alkaen huhtikuu 2021

Käyttötarkoitus

• Lattiaviemäreihin
• Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
• Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
• Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen, 

kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
• Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
• Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtami-

seen
• Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
• Geberit aquaClean Sela -mallin liittämiseen, lattia-WC
• Geberit aquaClean tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, 

lattia-WC
• Geberit aquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
• Huuhteluventtiilien vaihtamiseen
• asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
• asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin 

Geberit Monolith -säiliömoduuli lattia-lattia-wc:lle, 114 cm

Tarvikkeet

• Geberit Monolith -välikehys → s. 243
• Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 243
• Vesikytkentäsarja sivulla, Geberit Monolith -säiliömoduuliin WC:tä varten → s. 244

• Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

• Korvike tuotenumerolle 131.033.tG.5, 131.033.SJ.5

Tekniset tiedot

Käyttöpaine 0,1–10 bar

Veden enimmäislämpötila 25 °C

Huuhtelumäärän tehdasasetus 6 ja 3 l

Suuren huuhtelumäärän säätöalue 4,5 / 6 l

Pieni huuhtelumäärä 3 l

Mitoitusvirtaama 0,11 l/s

Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine 0,5 bar

Ominaisuudet

• Kaksoishuuhtelu
• Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
• Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
• Päätypaneeli harjattua alumiinia
• itsekantava
• Huuhtelumäärä säädettävissä
• Vesikytkentä takana keskellä
• Vesikytkentä sivulla tarvikkeilla mahdollinen
• Vesikytkentä alhaalla 

Toimituksen sisältö

• Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2“
• Huuhteluputken jatko 160 mm
• P-liitoskäyrä PP:tä, ø 90 mm
• Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
• Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
• Kiinnitystarvikkeet
• Sokkelin suojus
• Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään 
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Geberit-tuotteet
GEBERit MONOLitH

Säiliömoduulit WC-istuimiin

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta EUR/kpl 

131.033.00.5 5756733 Etupaneelit: Liuskekivikuvioidut keraamiset osat
Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini

1079,97

131.033.JV.5 5756732 Etupaneelit: Betoninharmaat keraamiset osat
Päätypaneeli: alumiini

1079,97

toimitettavissa alkaen huhtikuu 2021

Käyttötarkoitus

• Lattiaviemäreihin
• Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
• Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
• Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen, 

kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
• Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
• Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtami-

seen
• Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
• Geberit aquaClean tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, 

lattia-WC
• Geberit aquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
• Huuhteluventtiilien vaihtamiseen
• asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
• asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin 

Geberit Monolith -säiliömoduuli lattia-wc:lle, 114 cm, etupaneelit kivimateriaalista

Uusi

Tarvikkeet

• Geberit Monolith -välikehys → s. 243
• Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 243
• Vesikytkentäsarja sivulla, Geberit Monolith -säiliömoduuliin WC:tä varten → s. 244

Tekniset tiedot

Käyttöpaine 0,1–10 bar

Veden enimmäislämpötila 25 °C

Huuhtelumäärän tehdasasetus 6 ja 3 l

Suuren huuhtelumäärän säätöalue 4,5 / 6 l

Pieni huuhtelumäärä 3 l

Mitoitusvirtaama 0,11 l/s

Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine 0,5 bar

Ominaisuudet

• Kaksoishuuhtelu
• Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
• Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
• Päätypaneeli harjattua alumiinia
• itsekantava
• Huuhtelumäärä säädettävissä
• Vesikytkentä takana keskellä
• Vesikytkentä sivulla tarvikkeilla mahdollinen
• Vesikytkentä alhaalla 

Toimituksen sisältö

• Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2“
• Huuhteluputken jatko 160 mm
• P-liitoskäyrä PP:tä, ø 90 mm
• Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
• Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
• Kiinnitystarvikkeet
• Sokkelin suojus
• Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään 
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Geberit-tuotteet
GEBERit MONOLitH
Säiliömoduulit WC-istuimiin

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta EUR/kpl 

131.233.JK.5 5756735 U Etupaneelit: Laava lasi
Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini

1743,25

131.233.JL.5 5756734 U Etupaneelit: Hiekanharmaa lasi
Päätypaneeli: alumiini

1743,25

131.233.SI.5 5756486 Etupaneelit: Valkoinen lasi
Päätypaneeli: alumiini

1743,25

131.233.SJ.6 5756780 U Etupaneelit: Musta lasi
Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini

1743,25

U: Uusi, toimitettavissa alkaen huhtikuu 2021

Käyttötarkoitus

• Lattiaviemäreihin
• Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
• Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
• Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen, 

kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
• Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
• Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtami-

seen
• Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
• Geberit aquaClean Sela -mallin liittämiseen, lattia-WC
• Geberit aquaClean tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, 

lattia-WC
• Huuhteluventtiilien vaihtamiseen
• Geberit aquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
• asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
• asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin 
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Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli lattia-WC:tä varten, 114 cm

Tekniset tiedot

iP-luokitus iPX4

Suojausluokka i

Nimellisjännite 100–240 V aC

Verkkotaajuus 50–60 Hz

Käyttöjännite 4,1 V DC

tehontarve 5 W

Käyttöpaine 0,1–10 bar

Veden enimmäislämpötila 25 °C

Huuhtelumäärä 6 l

Pieni huuhtelumäärä 3 l

Mitoitusvirtaama 0,11 l/s

Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine 0,5 bar

Ominaisuudet

• Kaksoishuuhtelu
• Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
• Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
• Päätypaneeli harjattua alumiinia
• itsekantava
• Soft-touch-painikkeet huuhtelua ja hajunpoistotoimintoa varten
• Mukavuusvalo ja hajunpoisto aktivoituvat lähelle mentäessä
• Mukavuusvalo säädettävissä seitsemällä värillä
• Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
• Päivän ja yön tunnistus säädettävissä mukavuusvaloon
• Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto, voida-

an asentaa ilman työkaluja
• Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa 

ilman työkaluja
• Hajunpoiston automaattinen poiskytkentä esimääritetyn ajan 

kuluttua
• Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
• Verkkoliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
• Vesikytkentä takana keskellä
• Vesikytkentä sivulla tarvikkeilla mahdollinen
• Vesikytkentä alhaalla 

Toimituksen sisältö

• Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2“
• Huuhteluputken jatko 160 mm
• P-liitoskäyrä PP:tä, ø 90 mm
• Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
• Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
• Liitosholkki verkkoliitokseen
• Muuntaja
• Kiinnitystarvikkeet
• Sokkelin suojus
• Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään 

Tarvikkeet

• Geberit Monolith -välikehys → s. 243
• Geberit -jakorasia → s. 240
• Vesikytkentäsarja sivulla, Geberit Monolith -säiliömoduuliin WC:tä varten → s. 244

• Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

• Korvike tuotenumerolle 131.233.tG.5, 131.233.SJ.5
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Geberit-tuotteet
GEBERit MONOLitH

Säiliömoduulit WC-istuimiin

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta EUR/kpl 

131.233.00.5 5756737 Etupaneelit: Liuskekivikuvioidut keraamiset osat
Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini

1865,02

131.233.JV.5 5756736 Etupaneelit: Betoninharmaat keraamiset osat
Päätypaneeli: alumiini

1865,02

toimitettavissa alkaen huhtikuu 2021

Käyttötarkoitus

• Lattiaviemäreihin
• Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
• Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta 18 cm
• Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen, 

kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
• Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
• Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtami-

seen
• Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen lattia-WC:iden vaihtamiseen
• Geberit aquaClean tuma -pesu-wc-istuimeen liittämiseen, 

lattia-WC
• Huuhteluventtiilien vaihtamiseen
• Geberit aquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
• asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
• asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin 

0

R½

R½

92

102

32–36

45 ±2
13 ±4

15 ±3

114 ±113 ±4

18 ±1

38

33

505

Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli lattia-wc:lle, 114 cm, etupaneelit kivimateriaalista

Uusi

Tarvikkeet

• Geberit Monolith -välikehys → s. 243
• Geberit -jakorasia → s. 240
• Vesikytkentäsarja sivulla, Geberit Monolith -säiliömoduuliin WC:tä varten → s. 244

Tekniset tiedot

iP-luokitus iPX4

Suojausluokka i

Nimellisjännite 100–240 V aC

Verkkotaajuus 50–60 Hz

Käyttöjännite 4,1 V DC

tehontarve 5 W

Käyttöpaine 0,1–10 bar

Veden enimmäislämpötila 25 °C

Huuhtelumäärä 6 l

Pieni huuhtelumäärä 3 l

Mitoitusvirtaama 0,11 l/s

Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine 0,5 bar

Ominaisuudet

• Kaksoishuuhtelu
• Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
• Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
• Päätypaneeli harjattua alumiinia
• itsekantava
• Soft-touch-painikkeet huuhtelua ja hajunpoistotoimintoa varten
• Mukavuusvalo ja hajunpoisto aktivoituvat lähelle mentäessä
• Mukavuusvalo säädettävissä seitsemällä värillä
• Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
• Päivän ja yön tunnistus säädettävissä mukavuusvaloon
• Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto, voida-

an asentaa ilman työkaluja
• Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa 

ilman työkaluja
• Hajunpoiston automaattinen poiskytkentä esimääritetyn ajan 

kuluttua
• Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
• Verkkoliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
• Vesikytkentä takana keskellä
• Vesikytkentä sivulla tarvikkeilla mahdollinen
• Vesikytkentä alhaalla 

Toimituksen sisältö

• Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2“
• Huuhteluputken jatko 160 mm
• P-liitoskäyrä PP:tä, ø 90 mm
• Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
• Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
• Liitosholkki verkkoliitokseen
• Muuntaja
• Kiinnitystarvikkeet
• Sokkelin suojus
• Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään 
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Geberit-tuotteet
GEBERit MONOLitH
Säiliömoduulit WC-istuimiin

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta EUR/kpl 

131.021.JK.5 5756738 U Etupaneelit: Laava lasi
Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini

840,60

131.021.JL.5 5756739 U Etupaneelit: Hiekanharmaa lasi
Päätypaneeli: alumiini

840,60

131.021.SI.5 5756461 Etupaneelit: Valkoinen lasi
Päätypaneeli: alumiini

840,60

131.021.SJ.6 5756774 U Etupaneelit: Musta lasi
Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini

840,60

131.021.SL.5 5756463 Etupaneelit: Vihreä satinoitu lasi
Päätypaneeli: alumiini

816,56

U: Uusi, toimitettavissa alkaen huhtikuu 2021

Käyttötarkoitus

• Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
• Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
• Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
• Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtami-

seen
• Geberit aquaClean -pesu-wc-istuimiin
• Geberit aquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
• asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
• asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
• WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen por-

rastetun seinä-WC-liittimien kautta 

0

48

18/23

45 ±2

13 ±413 ±4

101±1

25 ±1
R½

Geberit Monolith -säiliömoduuli seinä-wc:lle, 101 cm

Tarvikkeet

• Geberit- suorien liitinten sarja seinä-WC:hen, 3 cm porrastettu → s. 241
• Geberit- suorien liitinten sarja seinä-WC:hen, 7 cm porrastettu → s. 242
• Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 243
• Vesikytkentäsarja sivulla, Geberit Monolith -säiliömoduuliin WC:tä varten → s. 244
• Geberit Monolith -välikehys → s. 243

• Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

• Sanitary modules with slate look (.00) or concrete look (.JV) are intended exclusively for use with the items under "Can be combined 

with".

• Korvike tuotenumerolle 131.021.SJ.5, 131.021.tG.5

Tekniset tiedot

Käyttöpaine 0,1–10 bar

Veden enimmäislämpötila 25 °C

Huuhtelumäärän tehdasasetus 6 ja 3 l

Suuren huuhtelumäärän säätöalue 4,5 / 6 l

Pieni huuhtelumäärä 3 l

Ominaisuudet

• Kaksoishuuhtelu
• Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
• Korkeussäädettävä 7 cm asti
• WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
• Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
• Päätypaneeli harjattua alumiinia
• itsekantava
• Huuhtelumäärä säädettävissä
• Vesikytkentä alhaalla
• Vesikytkentä sivulla tarvikkeilla mahdollinen 

Toimituksen sisältö

• Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2“
• Huuhteluputken jatko 160 mm
• Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
• Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
• Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
• 2 kierretankoa M12
• Äänieristyssarja
• Sokkelin suojus
• Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
• Kiinnitystarvikkeet 
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Geberit-tuotteet
GEBERit MONOLitH

Säiliömoduulit WC-istuimiin

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta EUR/kpl 

131.021.00.5 5756741 Etupaneelit: Liuskekivikuvioidut keraamiset osat
Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini

945,24

131.021.JV.5 5756740 Etupaneelit: Betoninharmaat keraamiset osat
Päätypaneeli: alumiini

945,24

toimitettavissa alkaen huhtikuu 2021

Käyttötarkoitus

• Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
• Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
• Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
• Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtami-

seen
• Geberit aquaClean -pesu-wc-istuimiin
• Geberit aquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
• asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
• asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
• WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen por-

rastetun seinä-WC-liittimien kautta 

0

48

18/23

45 ±2

13 ±413 ±4

101±1

25 ±1
R½

Geberit Monolith -säiliömoduuli seinä-wc:lle, 101 cm, etupaneelit kivimateriaalista

Uusi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• Geberit aquaClean Mera Comfort -pesu-wc-istuin, seinä-WC
• Geberit aquaClean Mera Classic -pesu-wc-istuin, seinä-WC
• Geberit aquaClean Sela -pesu-wc-istuin, seinä-WC
• Geberit aquaClean tuma Comfort -pesu-wc-istuin, seinä-WC
• Geberit aquaClean tuma Classic -pesu-wc-istuin, seinä-WC
• Geberit iCon -seinä-WC, suljettu muoto, Rimfree
• Geberit Renova set of wall-hung WC, washdown, semi-shrouded, Rimfree, with WC seat
• Geberit Renova -seinä-WC, osaksi suljettu muoto, Rimfree

Tarvikkeet

• Geberit- suorien liitinten sarja seinä-WC:hen, 3 cm porrastettu → s. 241
• Geberit- suorien liitinten sarja seinä-WC:hen, 7 cm porrastettu → s. 242
• Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 243
• Vesikytkentäsarja sivulla, Geberit Monolith -säiliömoduuliin WC:tä varten → s. 244
• Geberit Monolith -välikehys → s. 243

Tekniset tiedot

Käyttöpaine 0,1–10 bar

Veden enimmäislämpötila 25 °C

Huuhtelumäärän tehdasasetus 6 ja 3 l

Suuren huuhtelumäärän säätöalue 4,5 / 6 l

Pieni huuhtelumäärä 3 l

Ominaisuudet

• Kaksoishuuhtelu
• Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
• Korkeussäädettävä 7 cm asti
• WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
• Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
• Päätypaneeli harjattua alumiinia
• itsekantava
• Huuhtelumäärä säädettävissä
• Vesikytkentä alhaalla
• Vesikytkentä sivulla tarvikkeilla mahdollinen 

Toimituksen sisältö

• Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2“
• Huuhteluputken jatko 160 mm
• Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
• Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
• Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
• 2 kierretankoa M12
• Äänieristyssarja
• Sokkelin suojus
• Support frame
• Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
• Kiinnitystarvikkeet 
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Geberit-tuotteet
GEBERit MONOLitH
Säiliömoduulit WC-istuimiin

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

Käyttötarkoitus

• Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
• Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
• Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
• Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtami-

seen
• Geberit aquaClean -pesu-wc-istuimiin
• Geberit aquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
• asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
• asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
• WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen por-

rastetun seinä-WC-liittimien kautta 

0

48

45 ±2

13 ±413 ±4
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18/23

R½

101±1

25 ±1
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0

Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli seinä-wc:lle, 101 cm

Tekniset tiedot

iP-luokitus iPX4

Suojausluokka i

Nimellisjännite 100–240 V aC

Verkkotaajuus 50–60 Hz

Käyttöjännite 4,1 V DC

tehontarve 5 W

Käyttöpaine 0,1–10 bar

Veden enimmäislämpötila 25 °C

Huuhtelumäärä 6 l

Pieni huuhtelumäärä 3 l

Ominaisuudet

• Kaksoishuuhtelu
• Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
• Korkeussäädettävä 7 cm asti
• WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
• Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
• Päätypaneeli harjattua alumiinia
• itsekantava
• Soft-touch-painikkeet huuhtelua ja hajunpoistotoimintoa varten
• Mukavuusvalo ja hajunpoisto aktivoituvat lähelle mentäessä
• Mukavuusvalo säädettävissä seitsemällä värillä
• Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
• Päivän ja yön tunnistus säädettävissä mukavuusvaloon
• Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto, voida-

an asentaa ilman työkaluja
• Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa 

ilman työkaluja
• Hajunpoiston automaattinen poiskytkentä esimääritetyn ajan 

kuluttua
• Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
• Verkkoliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
• Vesikytkentä alhaalla
• Vesikytkentä sivulla tarvikkeilla mahdollinen 

Toimituksen sisältö
• Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2“
• Huuhteluputken jatko 160 mm
• Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
• Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
• Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
• 2 kierretankoa M12
• Äänieristyssarja
• Liitosholkki verkkoliitokseen
• Muuntaja
• Kiinnitystarvikkeet
• Sokkelin suojus
• Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta EUR/kpl 

131.221.JK.5 5756742 U Etupaneelit: Laava lasi
Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini

1702,25

131.221.JL.5 5756743 U Etupaneelit: Hiekanharmaa lasi
Päätypaneeli: alumiini

1702,25

131.221.SI.5 5756482 Etupaneelit: Valkoinen lasi
Päätypaneeli: alumiini

1702,25

131.221.SJ.6 5756778 U Etupaneelit: Musta lasi
Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini

1702,25

U: Uusi, toimitettavissa alkaen huhtikuu 2021

Tarvikkeet

• Geberit- suorien liitinten sarja seinä-WC:hen, 3 cm porrastettu → s. 241
• Geberit- suorien liitinten sarja seinä-WC:hen, 7 cm porrastettu → s. 242
• Vesikytkentäsarja sivulla, Geberit Monolith -säiliömoduuliin WC:tä varten → s. 244
• Geberit -jakorasia → s. 240
• Geberit Monolith -välikehys → s. 243

• Korvike tuotenumerolle 131.221.tG.5, 131.221.SJ.5
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Geberit-tuotteet
GEBERit MONOLitH

Säiliömoduulit WC-istuimiin

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta EUR/kpl 

131.221.00.5 5756745 Etupaneelit: Liuskekivikuvioidut keraamiset osat
Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini

1821,53

131.221.JV.5 5756744 Etupaneelit: Betoninharmaat keraamiset osat
Päätypaneeli: alumiini

1821,53

toimitettavissa alkaen huhtikuu 2021

Käyttötarkoitus

• Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
• Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
• Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
• Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtami-

seen
• Geberit aquaClean -pesu-wc-istuimiin
• Geberit aquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
• asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
• asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
• WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen por-

rastetun seinä-WC-liittimien kautta 
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45 ±2
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101±1

25 ±1
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0

Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli seinä-wc:lle, 101 cm, etupaneelit kivimateriaalista

Uusi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• Geberit aquaClean Mera Comfort -pesu-wc-istuin, seinä-WC
• Geberit aquaClean Mera Classic -pesu-wc-istuin, seinä-WC
• Geberit aquaClean Sela -pesu-wc-istuin, seinä-WC
• Geberit aquaClean tuma Comfort -pesu-wc-istuin, seinä-WC
• Geberit aquaClean tuma Classic -pesu-wc-istuin, seinä-WC
• Geberit iCon -seinä-WC, suljettu muoto, Rimfree
• Geberit Renova set of wall-hung WC, washdown, semi-shrouded, Rimfree, with WC seat
• Geberit Renova -seinä-WC, osaksi suljettu muoto, Rimfree

Tarvikkeet

• Geberit- suorien liitinten sarja seinä-WC:hen, 3 cm porrastettu → s. 241
• Geberit- suorien liitinten sarja seinä-WC:hen, 7 cm porrastettu → s. 242
• Vesikytkentäsarja sivulla, Geberit Monolith -säiliömoduuliin WC:tä varten → s. 244
• Geberit -jakorasia → s. 240
• Geberit Monolith -välikehys → s. 243

Tekniset tiedot

iP-luokitus iPX4

Suojausluokka i

Nimellisjännite 100–240 V aC

Verkkotaajuus 50–60 Hz

Käyttöjännite 4,1 V DC

tehontarve 5 W

Käyttöpaine 0,1–10 bar

Veden enimmäislämpötila 25 °C

Huuhtelumäärä 6 l

Pieni huuhtelumäärä 3 l

Ominaisuudet
• Kaksoishuuhtelu
• Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
• Korkeussäädettävä 7 cm asti
• WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
• Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
• Päätypaneeli harjattua alumiinia
• itsekantava
• Soft-touch-painikkeet huuhtelua ja hajunpoistotoimintoa varten
• Mukavuusvalo ja hajunpoisto aktivoituvat lähelle mentäessä
• Mukavuusvalo säädettävissä seitsemällä värillä
• Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
• Päivän ja yön tunnistus säädettävissä mukavuusvaloon
• Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto, voida-

an asentaa ilman työkaluja
• Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa 

ilman työkaluja
• Hajunpoiston automaattinen poiskytkentä esimääritetyn ajan 

kuluttua
• Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
• Verkkoliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
• Vesikytkentä alhaalla
• Vesikytkentä sivulla tarvikkeilla mahdollinen 

Toimituksen sisältö
• Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2“
• Huuhteluputken jatko 160 mm
• Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
• Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
• Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
• 2 kierretankoa M12
• Äänieristyssarja
• Liitosholkki verkkoliitokseen
• Muuntaja
• Support frame
• Kiinnitystarvikkeet
• Sokkelin suojus
• Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään 
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Geberit-tuotteet
GEBERit MONOLitH
Säiliömoduulit WC-istuimiin

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta EUR/kpl 

131.031.JK.5 5756746 U Etupaneelit: Laava lasi
Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini

964,21

131.031.JL.5 5756747 U Etupaneelit: Hiekanharmaa lasi
Päätypaneeli: alumiini

964,21

131.031.SI.5 5756466 Etupaneelit: Valkoinen lasi
Päätypaneeli: alumiini

964,21

131.031.SJ.6 5756775 U Etupaneelit: Musta lasi
Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini

964,21

U: Uusi, toimitettavissa alkaen huhtikuu 2021

Käyttötarkoitus

• Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
• Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
• Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
• Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtami-

seen
• Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtami-

seen
• Huuhteluventtiilillä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
• Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen, 

kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
• Geberit aquaClean -pesu-wc-istuimiin
• Geberit aquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
• asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
• asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
• WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen por-

rastetun seinä-WC-liittimien kautta 

Geberit Monolith -säiliömoduuli seinä-wc:lle, 114 cm

Tarvikkeet

• Geberit- suorien liitinten sarja seinä-WC:hen, 3 cm porrastettu → s. 241
• Geberit- suorien liitinten sarja seinä-WC:hen, 7 cm porrastettu → s. 242
• Geberit Monolith -välikehys → s. 243
• Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 243
• Vesikytkentäsarja sivulla, Geberit Monolith -säiliömoduuliin WC:tä varten → s. 244

• Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

• Sanitary modules with slate look (.00) or concrete look (.JV) are intended exclusively for use with the items under "Can be combined 

with".

• Korvike tuotenumerolle 131.031.tG.5, 131.031.SJ.5

Tekniset tiedot

Käyttöpaine 0,1–10 bar

Veden enimmäislämpötila 25 °C

Huuhtelumäärän tehdasasetus 6 ja 3 l

Suuren huuhtelumäärän säätöalue 4,5 / 6 l

Pieni huuhtelumäärä 3 l

Mitoitusvirtaama 0,11 l/s

Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine 0,5 bar

Ominaisuudet

• Kaksoishuuhtelu
• Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
• Korkeussäädettävä 7 cm asti
• WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
• Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
• Päätypaneeli harjattua alumiinia
• itsekantava
• Huuhtelumäärä säädettävissä
• Vesikytkentä takana keskellä
• Vesikytkentä sivulla tarvikkeilla mahdollinen
• Vesikytkentä alhaalla 

Toimituksen sisältö

• Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2“
• Huuhteluputken jatko 160 mm
• Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
• Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
• Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
• 2 kierretankoa M12
• Äänieristyssarja
• Sokkelin suojus
• Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
• Kiinnitystarvikkeet
• Kiinnitystarvikkeet piilohuuhtelusäiliöiden asennukseen 
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Geberit-tuotteet
GEBERit MONOLitH

Säiliömoduulit WC-istuimiin

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta EUR/kpl 

131.031.00.5 5756749 Etupaneelit: Liuskekivikuvioidut keraamiset osat
Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini

1079,97

131.031.JV.5 5756748 Etupaneelit: Betoninharmaat keraamiset osat
Päätypaneeli: alumiini

1079,97

toimitettavissa alkaen huhtikuu 2021

Käyttötarkoitus

• Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
• Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
• Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
• Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtami-

seen
• Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtami-

seen
• Huuhteluventtiilillä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
• Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen, 

kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
• Geberit aquaClean -pesu-wc-istuimiin
• Geberit aquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
• asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
• asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
• WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen por-

rastetun seinä-WC-liittimien kautta 

Geberit Monolith -säiliömoduuli seinä-wc:lle, 114 cm, etupaneelit kivimateriaalista

Uusi

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• Geberit aquaClean Mera Comfort -pesu-wc-istuin, seinä-WC
• Geberit aquaClean Mera Classic -pesu-wc-istuin, seinä-WC
• Geberit aquaClean Sela -pesu-wc-istuin, seinä-WC
• Geberit aquaClean tuma Comfort -pesu-wc-istuin, seinä-WC
• Geberit aquaClean tuma Classic -pesu-wc-istuin, seinä-WC
• Geberit iCon -seinä-WC, suljettu muoto, Rimfree
• Geberit Renova set of wall-hung WC, washdown, semi-shrouded, Rimfree, with WC seat
• Geberit Renova -seinä-WC, osaksi suljettu muoto, Rimfree

Tarvikkeet

• Geberit- suorien liitinten sarja seinä-WC:hen, 3 cm porrastettu → s. 241
• Geberit- suorien liitinten sarja seinä-WC:hen, 7 cm porrastettu → s. 242
• Geberit Monolith -välikehys → s. 243
• Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille → s. 243
• Vesikytkentäsarja sivulla, Geberit Monolith -säiliömoduuliin WC:tä varten → s. 244

Tekniset tiedot

Käyttöpaine 0,1–10 bar

Veden enimmäislämpötila 25 °C

Huuhtelumäärän tehdasasetus 6 ja 3 l

Suuren huuhtelumäärän säätöalue 4,5 / 6 l

Pieni huuhtelumäärä 3 l

Mitoitusvirtaama 0,11 l/s

Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine 0,5 bar

Ominaisuudet

• Kaksoishuuhtelu
• Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
• Korkeussäädettävä 7 cm asti
• WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
• Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
• Päätypaneeli harjattua alumiinia
• itsekantava
• Huuhtelumäärä säädettävissä
• Vesikytkentä takana keskellä
• Vesikytkentä sivulla tarvikkeilla mahdollinen
• Vesikytkentä alhaalla 

Toimituksen sisältö

• Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2“
• Huuhteluputken jatko 160 mm
• Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
• Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
• Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
• 2 kierretankoa M12
• Äänieristyssarja
• Sokkelin suojus
• Support frame
• Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
• Kiinnitystarvikkeet
• Kiinnitystarvikkeet piilohuuhtelusäiliöiden asennukseen 
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Geberit-tuotteet
GEBERit MONOLitH
Säiliömoduulit WC-istuimiin

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta EUR/kpl 

131.231.JK.5 5756750 U Etupaneelit: Laava lasi
Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini

1743,25

131.231.JL.5 5756751 U Etupaneelit: Hiekanharmaa lasi
Päätypaneeli: alumiini

1743,25

131.231.SI.5 5756490 Etupaneelit: Valkoinen lasi
Päätypaneeli: alumiini

1743,25

131.231.SJ.6 5756779 U Etupaneelit: Musta lasi
Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini

1743,25

U: Uusi, toimitettavissa alkaen huhtikuu 2021

Käyttötarkoitus

• Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
• Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
• Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
• Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtami-

seen
• Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtami-

seen
• Huuhteluventtiilillä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
• Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen, 

kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
• Geberit aquaClean -pesu-wc-istuimiin
• Geberit aquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
• asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
• asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
• WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen por-

rastetun seinä-WC-liittimien kautta 

R½

15 ±3

102

92

0

505

18

45 ±2

13 ±413 ±4

33

38

R½

114±1

25 ±1

106

0

109

Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli seinä-wc:lle, 114 cm

Tekniset tiedot

iP-luokitus iPX4

Suojausluokka i

Nimellisjännite 100–240 V aC

Verkkotaajuus 50–60 Hz

Käyttöjännite 4,1 V DC

tehontarve 5 W

Käyttöpaine 0,1–10 bar

Veden enimmäislämpötila 25 °C

Huuhtelumäärä 6 l

Pieni huuhtelumäärä 3 l

Mitoitusvirtaama 0,11 l/s

Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine 0,5 bar

Ominaisuudet
• Kaksoishuuhtelu
• Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
• Korkeussäädettävä 7 cm asti
• WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
• Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
• Päätypaneeli harjattua alumiinia
• itsekantava
• Soft-touch-painikkeet huuhtelua ja hajunpoistotoimintoa varten
• Mukavuusvalo ja hajunpoisto aktivoituvat lähelle mentäessä
• Mukavuusvalo säädettävissä seitsemällä värillä
• Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
• Päivän ja yön tunnistus säädettävissä mukavuusvaloon
• Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto, voida-

an asentaa ilman työkaluja
• Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa 

ilman työkaluja
• Hajunpoiston automaattinen poiskytkentä esimääritetyn ajan 

kuluttua
• Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
• Verkkoliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
• Vesikytkentä takana keskellä
• Vesikytkentä sivulla tarvikkeilla mahdollinen
• Vesikytkentä alhaalla 

Toimituksen sisältö
• Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2“
• Huuhteluputken jatko 160 mm
• Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
• Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
• Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
• 2 kierretankoa M12
• Äänieristyssarja
• Liitosholkki verkkoliitokseen
• Muuntaja
• Sokkelin suojus
• Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
• Kiinnitystarvikkeet
• Kiinnitystarvikkeet piilohuuhtelusäiliöiden asennukseen 

Tarvikkeet

• Geberit- suorien liitinten sarja seinä-WC:hen, 3 cm porrastettu 
→ s. 241

• Geberit- suorien liitinten sarja seinä-WC:hen, 7 cm porrastettu 
→ s. 242

• Geberit Monolith -välikehys → s. 243
• Geberit -jakorasia → s. 240
• Vesikytkentäsarja sivulla, Geberit Monolith -säiliömoduuliin 

WC:tä varten → s. 244

• Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

• Sanitary modules with slate look (.00) or concrete look (.JV) 

are intended exclusively for use with the items under "Can be 

combined with".

• Korvike tuotenumerolle 131.231.tG.5, 131.231.SJ.5
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Geberit-tuotteet
GEBERit MONOLitH

Säiliömoduulit WC-istuimiin

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.
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Geberit-tuotteet
GEBERit MONOLitH
Säiliömoduulit WC-istuimiin

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta EUR/kpl 

131.231.00.5 5756753 Etupaneelit: Liuskekivikuvioidut keraamiset osat
Päätypaneeli: Mustakromattu alumiini

1865,02

131.231.JV.5 5756752 Etupaneelit: Betoninharmaat keraamiset osat
Päätypaneeli: alumiini

1865,02

toimitettavissa alkaen huhtikuu 2021

Käyttötarkoitus

• Saneeraus-, muutos- ja uudisrakentamiseen
• Seinäkiinnityksiin, joissa viemärin korkeus lattiasta > 23 cm
• Matalalle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtamiseen
• Puolikorkealle asennettavien pintahuuhtelusäiliöiden vaihtami-

seen
• Pintahuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtami-

seen
• Huuhteluventtiilillä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen
• Piilohuuhtelusäiliöllä varustettujen seinä-WC:iden vaihtamiseen, 

kun huoltoaukon enimmäiskorkeus on < 109 cm
• Geberit aquaClean -pesu-wc-istuimiin
• Geberit aquaClean -pesu-wc-kansien liittämiseen, tarvikkeilla
• asennettavaksi valmiille lattiapinnalle
• asennettavaksi kevyisiin väliseiniin ja massiiviseiniin
• WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen por-

rastetun seinä-WC-liittimien kautta 

R½

15 ±3

102

92

0

505

18

45 ±2

13 ±413 ±4

33

38

R½

114±1

25 ±1

106

0

109

Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli seinä-wc:lle, 114 cm, etupaneelit kivimateriaalista

Uusi

Tekniset tiedot

iP-luokitus iPX4

Suojausluokka i

Nimellisjännite 100–240 V aC

Verkkotaajuus 50–60 Hz

Käyttöjännite 4,1 V DC

tehontarve 5 W

Käyttöpaine 0,1–10 bar

Veden enimmäislämpötila 25 °C

Huuhtelumäärä 6 l

Pieni huuhtelumäärä 3 l

Mitoitusvirtaama 0,11 l/s

Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine 0,5 bar

Ominaisuudet

• Kaksoishuuhtelu
• Rakennustoleranssien kompensointi mahdollista
• Korkeussäädettävä 7 cm asti
• WC-posliinin kiinnityskorkeus 35 ± 1 cm
• Huuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
• Päätypaneeli harjattua alumiinia
• itsekantava
• Soft-touch-painikkeet huuhtelua ja hajunpoistotoimintoa varten
• Mukavuusvalo ja hajunpoisto aktivoituvat lähelle mentäessä
• Mukavuusvalo säädettävissä seitsemällä värillä
• Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
• Päivän ja yön tunnistus säädettävissä mukavuusvaloon
• Keraamisella kennosuodattimella varustettu hajunpoisto, voida-

an asentaa ilman työkaluja
• Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa 

ilman työkaluja
• Hajunpoiston automaattinen poiskytkentä esimääritetyn ajan 

kuluttua
• Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
• Verkkoliitos kolmijohtimisella joustavalla asennuskaapelilla
• Vesikytkentä takana keskellä
• Vesikytkentä sivulla tarvikkeilla mahdollinen
• Vesikytkentä alhaalla 

Toimituksen sisältö

• Vesikytkentäsarja, jossa 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2“
• Huuhteluputken jatko 160 mm
• Mansetti EPDM-kumia, ø 44 / 55 mm
• Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
• Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
• 2 kierretankoa M12
• Äänieristyssarja
• Liitosholkki verkkoliitokseen
• Muuntaja
• Sokkelin suojus
• Support frame
• Kiinnitystarvikkeet kevyeen väliseinään
• Kiinnitystarvikkeet
• Kiinnitystarvikkeet piilohuuhtelusäiliöiden asennukseen 
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Geberit-tuotteet
GEBERit MONOLitH

Säiliömoduulit WC-istuimiin

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

Tarvikkeet

• Geberit- suorien liitinten sarja seinä-WC:hen, 3 cm porrastettu → s. 241
• Geberit- suorien liitinten sarja seinä-WC:hen, 7 cm porrastettu → s. 242
• Geberit Monolith -välikehys → s. 243
• Geberit -jakorasia → s. 240
• Vesikytkentäsarja sivulla, Geberit Monolith -säiliömoduuliin WC:tä varten → s. 244

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• Geberit aquaClean Mera Comfort -pesu-wc-istuin, seinä-WC
• Geberit aquaClean Mera Classic -pesu-wc-istuin, seinä-WC
• Geberit aquaClean Sela -pesu-wc-istuin, seinä-WC
• Geberit aquaClean tuma Comfort -pesu-wc-istuin, seinä-WC
• Geberit aquaClean tuma Classic -pesu-wc-istuin, seinä-WC
• Geberit iCon -seinä-WC, suljettu muoto, Rimfree
• Geberit Renova set of wall-hung WC, washdown, semi-shrouded, Rimfree, with WC seat
• Geberit Renova -seinä-WC, osaksi suljettu muoto, Rimfree



241

Geberit-tuotteet
GEBERit MONOLitH
tarvikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

Tarvikkeet

tuotenro LVi nro. EUR/kpl

242.999.00.1 5756662 70,10

Käyttötarkoitus

• ilmanraikastukseen
• Geberit aquaClean tuma Comfort:lle
• Geberit aquaClean Mera -malliin
• Geberit Monolith Plus -moduuleille 

Geberit keraaminen kennosuodatin malli 3

Ominaisuudet

• Suodattimen käyttöaika 1 vuosi 

tuotenro LVi nro. EUR/kpl

242.837.00.1 5756609 54,82

Käyttötarkoitus

• Geberit aquaClean Sela -pesu-WC-istuinten liitäntään yhdessä  
Geberit-huuhtelupainikkeiden Sigma40 kanssa integroidulla 
hajunpoistimella

• Geberit aquaClean Sela -pesu-wc-istuimien liitäntään kiinteillä  
kytkentähaaroilla

• Geberit aquaClean tuma -pesu-WC-istuinten liitäntään  
yhdessä Geberit-huuhtelupainikkeiden Sigma10 ja Sigma80  
kanssa

• Geberit Monolith Plus -säiliömoduulien liitäntään kiinteällä  
kytkentähaaralla

• Geberit Monolith Plus -säiliömoduulien liitäntään yhdessä  
pesu-WC-istuinten Geberit aquaClean Mera / Sela / tuma kans-
sa kiinteällä kytkentähaaralla

• Hajunpoistimen liittämiseen 

Geberit -jakorasia

Tekniset tiedot

iP-luokitus iP66

Ominaisuudet

• Ruuvattu kansi 

Toimituksen sisältö

• 3 kaapeliholkkia
• 3 liitintä
• 2 tarranauhaa 
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Geberit-tuotteet
GEBERit MONOLitH

tarvikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. EUR/kpl

131.082.16.1 5733508 49,34

Käyttötarkoitus

• Seinä-WC:iden liittämiseen lattiaviemäreihin
• Lattia-WC:iden liittämiseen lattiaviemäreihin 

Geberit-liitinsarja lattia-wc:lle

Toimituksen sisältö

• Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
• Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, ø 90 mm
• Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
• Mansetti EPDM-kumia, ø 105 mm
• Mansetti EPDM-kumia, ø 122 mm
• Mansetti EPDM-kumia, ø 90 / 110 mm
• Mansetti EPDM-kumia, ø 90 mm
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. DN d, ø 
[mm]

EUR/kpl 

131.083.16.1 5658165 90 90 18,73

Käyttötarkoitus

• Lattia-WC:iden liittämiseen seinäviemäreihin
• Seinä-WC:iden liittämiseen 

Geberit-viemäröintisarja WC:lle

Toimituksen sisältö

• Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
• Mansetti EPDM-kumia, ø 122 mm 

tuotenro LVi nro. EUR/kpl

131.085.11.1 5658166 19,80

Käyttötarkoitus

• WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen 

Geberit- suorien liitinten sarja seinä-WC:hen, 3 cm porrastettu

Toimituksen sisältö

• Suora liitosyhde PP, ø 90 mm
• 2 mansettia EPDM-kumia, ø 90 / 110 mm 
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Geberit-tuotteet
GEBERit MONOLitH
tarvikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. EUR/kpl

131.108.11.1 5658167 48,51

Käyttötarkoitus

• WC-liitäntöjen ja seinäviemärien välisen eron tasaamiseen 

Geberit- suorien liitinten sarja seinä-WC:hen, 7 cm porrastettu

Toimituksen sisältö

• Suora liitosyhde PP, ø 90 mm
• 2 mansettia EPDM-kumia, ø 90 / 110 mm 

tuotenro LVi nro. EUR/kpl

131.088.29.1 5758381 125,64

Käyttötarkoitus

• Seinä-WC:iden liittämiseen lattiaviemäreihin 

Geberit Monolith -S-lukkosarja seinä-WC:hen

• tämän tuotteen mukana toimitetaan tangit aBS -erikoisliima. tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten 

aineiden turvallista käsittelyä koskevat ohjeet ja toimenpiteet ovat liitteenä tai osoitteessa www.geberit.fi.

Toimituksen sisältö

• Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
• S-lukko aBS-muovia, ø 90 mm
• Putkikannake
• Mansetti EPDM-kumia, ø 90 / 110 mm
• Liima 

tuotenro LVi nro. DN d, ø 
[mm]

EUR/kpl 

131.084.16.1 5756658 90 90 26,96

Käyttötarkoitus

• Seinä-WC:iden liittämiseen 

Geberit -viemäröintisarja seinä-WC:lle

Toimituksen sisältö

• Suora liitosyhde PE-HD, ø 90 mm
• Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
• Mansetti EPDM-kumia, ø 122 mm
• Mansetti EPDM-kumia, ø 90 mm
• 2 kierretankoa M12 
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Geberit-tuotteet
GEBERit MONOLitH

tarvikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. EUR/kpl

131.019.00.1 5756659 36,21

Käyttötarkoitus

• Geberit Monolith -säiliömoduuleihin seinä-WC:tä varten (alkaen 
valmistusvuodesta huhtikuu 2016)

• asennettavaksi piilohuuhtelusäiliöiden eteen
• asennettavaksi olemassa oleviin kierretankoihin 

Kiinnitystarvike Geberit Monolith -säiliömoduuli seinä-wc:lle, asennus olemassa oleviin 
kierretankoihin

Ominaisuudet

• Korkeussäädettävä 7 cm asti 

Toimituksen sisältö

• 2 kannaketta
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta EUR/kpl

131.011.00.1 5756660 alumiini, kiillotettu 232,51

Käyttötarkoitus

• Geberit Monolith -säiliömoduuleihin seinä-WC:tä varten
• Geberit Monolith -säiliömoduuleihin pysty-WC:tä varten
• Geberit Monolith -säiliömoduuleihin bideetä varten
• Rakennekorkeudelle 101 tai 114 cm
• Vesiliitäntöihin takana keskellä
• talttatöiden välttämiseen ahtaissa asennustilanteissa
• asennusseinään
• Massiivirakenteisiin 

Geberit Monolith -välikehys

Toimituksen sisältö

• Liitoskäyrä 90°
• Metallipunosletku 1/2“–3/8“
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta EUR/kpl

131.112.TA.1 5756556 Harjattu alumiini 46,00

Alumiinipulttisarja Geberit Monolith -sivupaneeleille

Toimituksen sisältö

• Sarja à 2 kpl 
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Geberit-tuotteet
HUUHtELUPaiNiKKEEt
Huuhtelupainikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta EUR/kpl

131.071.21.1 5756050 Kromattu 88,61

Käyttötarkoitus

• Sivulla olevaan vesikytkentään 

Vesikytkentäsarja sivulla, Geberit Monolith -säiliömoduuliin WC:tä varten

Ominaisuudet

• Liitoskäyrä 140 x 100 mm 

Toimituksen sisältö

• Kulmasulkuventtiili 1/2“
• Metallipunosletku 3/8“
• Soviteosa
• Kehys kromattu
• Liitoskäyrä kuparia, kromattu
• 2 kartioliitintä
• Liitosnippa, poikkeama 

tuotenro LVi nro. EUR/kpl

131.074.00.1 5756661 70,76

Käyttötarkoitus

• Geberit Monolith -säiliömoduuleihin WC:tä varten, 101 cm 

Vesikytkentäsarja alhaalla, Geberit Monolith -säiliömoduuliin WC:tä varten, 101 cm

Toimituksen sisältö

• 2 kulmasulkuventtiiliä 1/2“
• Metallipunosletku 1/2“
• Metallipunosletku 3/8“
• Soviteosa 

HUUHTELUPAINIKKEET
Huuhtelupainikkeet

Käyttötarkoitus

• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden, 12 cm, huuhtelutoimin-
toon

• Erittäin helppokäyttöiseen huuhtelutoimintoon
• Ei julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin 

Geberit Sigma70 -huuhtelupainike kaksoishuuhteluun, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm

Tekniset tiedot

Käyttöpaine 1–6 bar

Huuhteluvoima < 10 N

Ominaisuudet

• Käyttö edestä
• Hiljainen nostomekanismi
• Hydraulinen servonostin pienentää vaadittavaa huuhteluvoimaa
• Pneumaattinen huuhtelutoiminto
• Voidaan asentaa ilman työkaluja 

Toimituksen sisältö

• Hydraulinen servonostin
• Vesikytkentäsarja
• Suojalevy
• asennuskehys
• 2 etäisyyspulttia
• asennusosat 
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Geberit-tuotteet
HUUHtELUPaiNiKKEEt

Huuhtelupainikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Materiaali B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

t1 
[cm]

EUR/kpl 

115.620.00.1 5756274 Yksilöllinen – 24 15,8 1,1 0,4 280,62

115.620.FW.1 5756273 Harjattu, helppohoitoiseksi 
pinnoitettu

Ruostumaton teräs 24 15,8 0,9 0,2 379,72

115.620.JK.1 5756762 U Laava Lasi 24 15,8 1,1 0,4 327,67

115.620.JL.1 5756763 U Hiekanharmaa Lasi 24 15,8 1,1 0,4 327,67

115.620.SI.1 5756270 Valkoinen Lasi 24 15,8 1,1 0,4 327,67

115.620.SJ.1 5756271 Musta Lasi 24 15,8 1,1 0,4 327,67

U: Uusi, toimitettavissa alkaen kesäkuu 2021

Käyttötarkoitus

• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden, 12 cm, huuhtelutoimin-
toon

• Materiaalin paksuus 24–50 mm
• Ei sovellu Geberit Duofix -seinä-wc-elementteihin, esteetön 

Geberit Sigma60 -huuhtelupainike, kaksoishuuhteluun, pinnan tasoon

Ominaisuudet

• Mallisarja 2016
• Käyttö edestä
• Pinnan tasoon asennettava
• Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja 

Toimituksen sisältö

• tasauskehys
• 2 etäisyysosaa
• 2 etäisyyspulttia
• 2 painotankoa
• Suojalevy
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Materiaali B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

115.640.GH.1 5756354 Painikkeet: kromattu, harjattu, 
helppohoitoiseksi pinnoitettu
Design-listat ja kehys: kromattu

Sinkkipainevalu 21,4 13,2 2,5 359,39

115.640.JK.1 5756766 U Painikkeet: laava
Design-listat: peilattu
Kehys: kromattu

Sinkkipainevalu/lasi 21,4 13,2 2,5 359,39

115.640.JL.1 5756767 U Painikkeet: hiekanharmaa
Design-listat: peilattu
Kehys: kromattu

Sinkkipainevalu/lasi 21,4 13,2 2,5 359,39

115.640.SI.1 5756355 Painikkeet: valkoinen
Design-listat: peilattu
Kehys: kromattu

Sinkkipainevalu/lasi 21,4 13,2 2,5 359,39

115.640.SJ.1 5756356 Painikkeet: musta
Design-listat: peilattu
Kehys: kromattu

Sinkkipainevalu/lasi 21,4 13,2 2,5 359,39

U: Uusi, toimitettavissa alkaen kesäkuu 2021

Tilattava erikseen

• Geberit-asennussarja, pinnan tasoon, 12 cm:n Sigma-piilohuuhtelusäiliölle → s. 282

Tarvikkeet

• Geberit-peitekehys huuhtelupainikkeelle Sigma60 → s. 280

• asennuskotelo 243.168.00.1 tilattava erikseen
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Geberit-tuotteet
HUUHtELUPaiNiKKEEt
Huuhtelupainikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Materiaali B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

115.788.00.2 5756572 Runkolevy ja painikkeet: kromattu
Peitelevy: asiakaskohtainen

Sinkkipainevalu 24,6 16,4 1 199,04

115.788.11.2 5756564 Runkolevy ja painikkeet: kromattu
Peitelevy: valkoinen

Sinkkipainevalu/
muovi

24,6 16,4 1,3 199,04

115.788.21.2 5756565 Runkolevy ja painikkeet: kromattu
Peitelevy: kiiltävä kromi

Sinkkipainevalu/
messinki

24,6 16,4 1,2 307,30

115.788.DW.2 5756566 Runkolevy ja painikkeet: kromattu
Peitelevy: musta

Sinkkipainevalu/
muovi

24,6 16,4 1,3 199,04

115.788.GH.2 5756567 Runkolevy ja painikkeet: kromattu
Peitelevy: kromattu, harjattu, 
helppohoitoiseksi pinnoitettu

Sinkkipainevalu/
messinki

24,6 16,4 1,2 307,30

115.788.JK.2 5756768 U Runkolevy ja painikkeet: kromattu
Peitelevy: laava

Sinkkipainevalu/lasi 24,6 16,4 1,4 250,60

115.788.JL.2 5756769 U Runkolevy ja painikkeet: kromattu
Peitelevy: hiekanharmaa

Sinkkipainevalu/lasi 24,6 16,4 1,4 250,60

115.788.JM.2 5756571 Runkolevy ja painikkeet: kromattu
Peitelevy: Mustang-liuskekivi

Sinkkipainevalu/
liuske (luonnnontuote)

24,6 16,4 1,4 307,30

115.788.JV.2 5756667 Runkolevy ja painikkeet: kromattu
Peitelevy: betonioptiikka

Sinkkipainevalu / 
keraaminen

24,6 16,4 1,4 307,30

115.788.JX.2 5756668 Runkolevy ja painikkeet: kromattu
Peitelevy: mustajalopähkinä

Sinkkipainevalu/puu 
(luonnontuote)

24,6 16,4 1,4 506,83

115.788.SD.2 5756568 Runkolevy ja painikkeet: kromattu
Peitelevy: savupeililasi

Sinkkipainevalu/lasi 24,6 16,4 1,4 250,60

U: Uusi, toimitettavissa alkaen kesäkuu 2021

Käyttötarkoitus

• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden huuhtelutoimintoon 

Geberit-huuhtelupainike Sigma50, kaksoishuuhteluun, metallinväri kromattu

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima < 20 N

Ominaisuudet

• Käyttö edestä
• Painikkeissa easy-to-clean-pinnoite
• Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja 

Toimituksen sisältö

• asennuskehys
• 2 etäisyyspulttia
• 2 painotankoa 

Tarvikkeet

• Annostelija Geberit DuoFresh-raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 280
• Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella huuhtelulla ja annostelijalla Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 

12 cm → s. 278
• Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella huuhtelulla ja annostelijalla Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 

12 cm → s. 279
• Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 280

• Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

• tuotenumeroiden 115.788.JV.2 ja 115.788.JX.2 toimitusaika 6 viikkoa
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Geberit-tuotteet
HUUHtELUPaiNiKKEEt

Huuhtelupainikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Materiaali B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

115.670.00.2 5756689 Runkolevy ja painikkeet: punakulta
Peitelevy: asiakaskohtainen

Sinkkipainevalu 24,6 16,4 1 417,28

115.670.11.2 5756690 Runkolevy ja painikkeet: punakulta
Peitelevy: valkoinen

Sinkkipainevalu/muovi 24,6 16,4 1,3 417,28

115.670.DW.2 5756691 Runkolevy ja painikkeet: punakulta
Peitelevy: musta

Sinkkipainevalu/muovi 24,6 16,4 1,3 417,28

115.670.JM.2 5756692 Runkolevy ja painikkeet: punakulta
Peitelevy: Mustang-liuskekivi

Sinkkipainevalu/liuske 
(luonnnontuote)

24,6 16,4 1,4 525,36

115.670.JV.2 5756693 Runkolevy ja painikkeet: punakulta
Peitelevy: betonioptiikka

Sinkkipainevalu / 
keraaminen

24,6 16,4 1,4 525,36

115.670.JX.2 5756694 Runkolevy ja painikkeet: punakulta
Peitelevy: mustajalopähkinä

Sinkkipainevalu/puu 
(luonnontuote)

24,6 16,4 1,4 724,59

Käyttötarkoitus

• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden huuhtelutoimintoon 

Geberit-huuhtelupainike Sigma50, kaksoishuuhteluun, metallinväri punakulta

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima < 20 N

Ominaisuudet

• Käyttö edestä
• Painikkeissa ja runkolevyssä easy-to-clean-pinnoite
• Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja 

Toimituksen sisältö

• asennuskehys
• 2 etäisyyspulttia
• 2 painotankoa 

Tarvikkeet

• Annostelija Geberit DuoFresh-raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 280
• Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella huuhtelulla ja annostelijalla Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 

12 cm → s. 278
• Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella huuhtelulla ja annostelijalla Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 

12 cm → s. 279
• Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 280

• Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

• toimitusaika 6 viikkoa
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Geberit-tuotteet
HUUHtELUPaiNiKKEEt
Huuhtelupainikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Materiaali B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

115.671.00.2 5756695 Runkolevy ja painikkeet: musta kromi
Peitelevy: asiakaskohtainen

Sinkkipainevalu 24,6 16,4 1 417,28

115.671.11.2 5756696 Runkolevy ja painikkeet: musta kromi
Peitelevy: valkoinen

Sinkkipainevalu/muovi 24,6 16,4 1,3 417,28

115.671.DW.2 5756697 Runkolevy ja painikkeet: musta kromi
Peitelevy: musta

Sinkkipainevalu/muovi 24,6 16,4 1,3 417,28

115.671.JM.2 5756698 Runkolevy ja painikkeet: musta kromi
Peitelevy: Mustang-liuskekivi

Sinkkipainevalu/liuske 
(luonnnontuote)

24,6 16,4 1,4 525,36

115.671.JV.2 5756699 Runkolevy ja painikkeet: musta kromi
Peitelevy: betonioptiikka

Sinkkipainevalu / 
keraaminen

24,6 16,4 1,4 525,36

115.671.JX.2 5756701 Runkolevy ja painikkeet: musta kromi
Peitelevy: mustajalopähkinä

Sinkkipainevalu/puu 
(luonnontuote)

24,6 16,4 1,4 724,59

Käyttötarkoitus

• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden huuhtelutoimintoon 

Geberit-huuhtelupainike Sigma50, kaksoishuuhteluun, metallinväri musta kromi

Tarvikkeet

• Annostelija Geberit DuoFresh-raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 280
• Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella huuhtelulla ja annostelijalla Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 

12 cm → s. 278
• Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella huuhtelulla ja annostelijalla Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 

12 cm → s. 279
• Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 280

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima < 20 N

Ominaisuudet

• Käyttö edestä
• Painikkeissa ja runkolevyssä easy-to-clean-pinnoite
• Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja 

Toimituksen sisältö

• asennuskehys
• 2 etäisyyspulttia
• 2 painotankoa 

• Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

• toimitusaika 6 viikkoa
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Geberit-tuotteet
HUUHtELUPaiNiKKEEt

Huuhtelupainikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Materiaali B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

115.672.00.2 5756702 Runkolevy ja painikkeet: messinki
Peitelevy: asiakaskohtainen

Sinkkipainevalu 24,6 16,4 1 417,28

115.672.11.2 5756703 Runkolevy ja painikkeet: messinki
Peitelevy: valkoinen

Sinkkipainevalu/muovi 24,6 16,4 1,3 417,28

115.672.DW.2 5756704 Runkolevy ja painikkeet: messinki
Peitelevy: musta

Sinkkipainevalu/muovi 24,6 16,4 1,3 417,28

115.672.JM.2 5756705 Runkolevy ja painikkeet: messinki
Peitelevy: Mustang-liuskekivi

Sinkkipainevalu/liuske 
(luonnnontuote)

24,6 16,4 1,4 525,36

115.672.JV.2 5756706 Runkolevy ja painikkeet: messinki
Peitelevy: betonioptiikka

Sinkkipainevalu / 
keraaminen

24,6 16,4 1,4 525,36

115.672.JX.2 5756707 Runkolevy ja painikkeet: messinki
Peitelevy: mustajalopähkinä

Sinkkipainevalu/puu 
(luonnontuote)

24,6 16,4 1,4 724,59

Käyttötarkoitus

• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden huuhtelutoimintoon 

Geberit-huuhtelupainike Sigma50, kaksoishuuhteluun, metallinväri messinki

Tarvikkeet

• Annostelija Geberit DuoFresh-raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 280
• Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella huuhtelulla ja annostelijalla Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 

12 cm → s. 278
• Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella huuhtelulla ja annostelijalla Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 

12 cm → s. 279
• Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 280

• Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

• toimitusaika 6 viikkoa

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima < 20 N

Ominaisuudet

• Käyttö edestä
• Painikkeissa ja runkolevyssä easy-to-clean-pinnoite
• Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja 

Toimituksen sisältö

• asennuskehys
• 2 etäisyyspulttia
• 2 painotankoa 
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Geberit-tuotteet
HUUHtELUPaiNiKKEEt
Huuhtelupainikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Materiaali B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

115.788.00.1 5756247 Yksilöllinen Sinkkipainevalu 24,6 16,4 1,4 199,04

Käyttötarkoitus

• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden huuhtelutoimintoon
• Yksilölliseen kylpyhuoneen suunnitteluun 

Geberit Sigma50 -huuhtelupainike, kaksoishuuhteluun, yksilöllinen

Tarvikkeet

• Annostelija Geberit DuoFresh-raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 280
• Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella huuhtelulla ja annostelijalla Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 

12 cm → s. 278
• Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella huuhtelulla ja annostelijalla Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 

12 cm → s. 279
• Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 280

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima < 20 N

Ominaisuudet

• asiakas huolehtii pinnan valmistelusta ja loppuunsaattamisesta
• Käyttö edestä
• Painikkeissa easy-to-clean-pinnoite
• Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja 

Toimituksen sisältö

• asennuskehys
• 2 etäisyyspulttia
• 2 painotankoa 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Materiaali B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

115.883.01.1 5756714 Painikelevy ja painikkeet: valkoinen mattalakattu, 
helppohoitoiseksi pinnoitettu
Design-listat: valkoinen

Muovi 24,6 16,4 1,2 158,46

115.883.11.1 5756715 Painikelevy ja painikkeet: valkoinen
Design-listat: mattavalkoinen

Muovi 24,6 16,4 1,2 102,74

115.883.14.1 5756575 Painikelevy ja painikkeet: musta mattalakattu, 
helppohoitoiseksi pinnoitettu
Design-listat: kromattu

Muovi 24,6 16,4 1,2 137,51

115.883.16.1 5756716 Painikelevy ja painikkeet: musta mattalakattu, 
helppohoitoiseksi pinnoitettu
Design-listat: musta

Muovi 24,6 16,4 1,2 158,46

115.883.DW.1 5756717 Painikelevy ja painikkeet: musta
Design-listat: mattamusta

Muovi 24,6 16,4 1,2 120,36

115.883.JQ.1 5756573 Painikelevy ja painikkeet: mattakromilakattu, 
helppohoitoiseksi pinnoitettu
Design-listat: kromattu

Muovi 24,6 16,4 1,2 149,75

115.883.JT.1 5756574 Painikelevy ja painikkeet: valkoinen mattalakattu, 
helppohoitoiseksi pinnoitettu
Design-listat: kromattu

Muovi 24,6 16,4 1,2 137,51

115.883.KH.1 5756340 Painikelevy ja painikkeet: kromattu
Design-listat: mattakromattu

Muovi 24,6 16,4 1,2 103,46

Käyttötarkoitus

• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden huuhtelutoimintoon 

Geberit Sigma30 -huuhtelupainike, kaksoishuuhteluun

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima < 20 N

Ominaisuudet

• Käyttö edestä
• Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja 

Toimituksen sisältö

• asennuskehys
• 2 etäisyyspulttia
• 2 painotankoa 
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Geberit-tuotteet
HUUHtELUPaiNiKKEEt

Huuhtelupainikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

Tarvikkeet

• Annostelija Geberit DuoFresh-raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 280
• Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella huuhtelulla ja annostelijalla Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 

12 cm → s. 278
• Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella huuhtelulla ja annostelijalla Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 

12 cm → s. 279
• Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 280

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Materiaali B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

115.884.00.1 5756562 Runkolevy ja design-renkaat: kromattu
Peitelevy ja painikkeet: asiakaskohtainen

Sinkkipainevalu 24,6 16,4 1 199,93

115.884.JK.1 5756770 U Runkolevy ja design-renkaat: kromattu
Peitelevy ja painikkeet: laava

Sinkkipainevalu/lasi 24,6 16,4 1,4 250,19

115.884.JL.1 5756771 U Runkolevy ja design-renkaat: kromattu
Peitelevy ja painikkeet: hiekka

Sinkkipainevalu/lasi 24,6 16,4 1,4 250,19

115.884.JM.1 5756561 Runkolevy ja design-renkaat: kromattu
Peitelevy ja painikkeet: Mustang-liuskekivi

Sinkkipainevalu/liuske 
(luonnnontuote)

24,6 16,4 1,4 308,45

115.884.JV.1 5756721 Runkolevy ja design-renkaat: kromattu
Peitelevy ja painikkeet: betonioptiikka

Sinkkipainevalu / 
keraaminen

24,6 16,4 1,4 306,84

115.884.JX.1 5756720 Runkolevy ja design-renkaat: kromattu
Peitelevy ja painikkeet: mustajalopähkinä

Sinkkipainevalu/puu 
(luonnontuote)

24,6 16,4 1,4 506,06

115.884.SI.1 5756558 Runkolevy ja design-renkaat: kromattu
Peitelevy ja painikkeet: valkoinen

Sinkkipainevalu/lasi 24,6 16,4 1,4 250,19

115.884.SJ.1 5756559 Runkolevy ja design-renkaat: kromattu
Peitelevy ja painikkeet: musta

Sinkkipainevalu/lasi 24,6 16,4 1,4 250,19

U: Uusi, toimitettavissa alkaen kesäkuu 2021

Käyttötarkoitus

• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden huuhtelutoimintoon 

Geberit-huuhtelupainike Sigma21, kaksoishuuhteluun, metallinväri kromattu

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima < 20 N

Ominaisuudet

• Käyttö edestä
• Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja 

Toimituksen sisältö

• asennuskehys
• 2 etäisyyspulttia
• 2 painotankoa 

Tarvikkeet

• Annostelija Geberit DuoFresh-raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 280
• Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella huuhtelulla ja annostelijalla Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 

12 cm → s. 278
• Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella huuhtelulla ja annostelijalla Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 

12 cm → s. 279
• Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 280

• Saatavilla 1.4.2018 lähtien

• Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

• tuotenumeroiden 115.884.JV.1 ja 115.884.JX.1 toimitusaika 6 viikkoa

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Materiaali B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

115.883.KJ.1 5756341 Painikelevy ja painikkeet: valkoinen
Design-listat: kromattu

Muovi 24,6 16,4 1,2 76,47

115.883.KK.1 5756342 Painikelevy ja painikkeet: valkoinen
Design-listat: kullattu

Muovi 24,6 16,4 1,2 92,20

115.883.KL.1 5756343 Painikelevy: valkoinen
Painikkeet ja design-listat: mattakromattu

Muovi 24,6 16,4 1,2 92,20

115.883.KM.1 5756344 Painikelevy ja painikkeet: musta
Design-listat: kromattu

Muovi 24,6 16,4 1,2 92,20

115.883.KN.1 5756345 Painikelevy ja painikkeet: mattakromattu
Design-listat: kromattu

Muovi 24,6 16,4 1,2 103,46
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Geberit-tuotteet
HUUHtELUPaiNiKKEEt
Huuhtelupainikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Materiaali B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

115.650.00.1 5756671 Runkolevy ja design-renkaat: punakulta
Peitelevy ja painikkeet: asiakaskohtainen

Sinkkipainevalu 24,6 16,4 1 417,28

115.650.JM.1 5756672 Runkolevy ja design-renkaat: punakulta
Peitelevy ja painikkeet: Mustang-liuskekivi

Sinkkipainevalu/liuske 
(luonnnontuote)

24,6 16,4 1,4 525,36

115.650.JV.1 5756673 Runkolevy ja design-renkaat: punakulta
Peitelevy ja painikkeet: betonioptiikka

Sinkkipainevalu / 
keraaminen

24,6 16,4 1,4 525,36

115.650.JX.1 5756674 Runkolevy ja design-renkaat: punakulta
Peitelevy: mustajalopähkinä

Sinkkipainevalu/puu 
(luonnontuote)

24,6 16,4 1,4 724,59

115.650.SI.1 5756675 Runkolevy ja design-renkaat: punakulta
Peitelevy ja painikkeet: valkoinen

Sinkkipainevalu/lasi 24,6 16,4 1,4 466,90

115.650.SJ.1 5756676 Runkolevy ja design-renkaat: punakulta
Peitelevy ja painikkeet: musta

Sinkkipainevalu/lasi 24,6 16,4 1,4 466,90

Käyttötarkoitus

• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden huuhtelutoimintoon 

Geberit-huuhtelupainike Sigma21, kaksoishuuhteluun, metallinväri punakulta

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima < 20 N

Ominaisuudet

• Käyttö edestä
• Runkolevyssä easy-to-clean-pinnoite
• Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja 

Toimituksen sisältö

• asennuskehys
• 2 etäisyyspulttia
• 2 painotankoa 

Tarvikkeet

• Annostelija Geberit DuoFresh-raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 280
• Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella huuhtelulla ja annostelijalla Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 

12 cm → s. 278
• Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella huuhtelulla ja annostelijalla Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 

12 cm → s. 279
• Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 280

• Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

• toimitusaika 6 viikkoa

Käyttötarkoitus

• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden huuhtelutoimintoon 

Geberit-huuhtelupainike Sigma21, kaksoishuuhteluun, metallinväri musta kromi

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima < 20 N

Ominaisuudet

• Käyttö edestä
• Runkolevyssä easy-to-clean-pinnoite
• Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja 

Toimituksen sisältö

• asennuskehys
• 2 etäisyyspulttia
• 2 painotankoa 
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Geberit-tuotteet
HUUHtELUPaiNiKKEEt

Huuhtelupainikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Materiaali B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

115.651.00.1 5756677 Runkolevy ja design-renkaat: musta kromi
Peitelevy ja painikkeet: asiakaskohtainen

Sinkkipainevalu 24,6 16,4 1 417,28

115.651.JM.1 5756678 Runkolevy ja design-renkaat: musta kromi
Peitelevy ja painikkeet: Mustang-liuskekivi

Sinkkipainevalu/liuske 
(luonnnontuote)

24,6 16,4 1,4 525,36

115.651.JV.1 5756679 Runkolevy ja design-renkaat: musta kromi
Peitelevy ja painikkeet: betonioptiikka

Sinkkipainevalu / 
keraaminen

24,6 16,4 1,4 525,36

115.651.JX.1 5756680 Runkolevy ja design-renkaat: musta kromi
Peitelevy ja painikkeet: mustajalopähkinä

Sinkkipainevalu/puu 
(luonnontuote)

24,6 16,4 1,4 724,59

115.651.SI.1 5756681 Runkolevy ja design-renkaat: musta kromi
Peitelevy ja painikkeet: valkoinen

Sinkkipainevalu/lasi 24,6 16,4 1,4 466,90

115.651.SJ.1 5756682 Runkolevy ja design-renkaat: musta kromi
Peitelevy ja painikkeet: musta

Sinkkipainevalu/lasi 24,6 16,4 1,4 466,90

Tarvikkeet

• Annostelija Geberit DuoFresh-raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 280
• Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella huuhtelulla ja annostelijalla Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 

12 cm → s. 278
• Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella huuhtelulla ja annostelijalla Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 

12 cm → s. 279
• Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 280

• Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

• toimitusaika 6 viikkoa

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Materiaali B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

115.652.00.1 5756683 Runkolevy ja design-renkaat: messinki
Peitelevy ja painikkeet: asiakaskohtainen

Sinkkipainevalu 24,6 16,4 1 417,28

115.652.JM.1 5756684 Runkolevy ja design-renkaat: messinki
Peitelevy ja painikkeet: Mustang-liuskekivi

Sinkkipainevalu/liuske 
(luonnnontuote)

24,6 16,4 1,4 525,36

115.652.JV.1 5756685 Runkolevy ja design-renkaat: messinki
Peitelevy ja painikkeet: betonioptiikka

Sinkkipainevalu / 
keraaminen

24,6 16,4 1,4 525,36

115.652.JX.1 5756686 Runkolevy ja design-renkaat: messinki
Peitelevy ja painikkeet: mustajalopähkinä

Sinkkipainevalu/puu 
(luonnontuote)

24,6 16,4 1,4 724,59

115.652.SI.1 5756687 Runkolevy ja design-renkaat: messinki
Peitelevy ja painikkeet: valkoinen

Sinkkipainevalu/lasi 24,6 16,4 1,4 466,90

115.652.SJ.1 5756688 Runkolevy ja design-renkaat: messinki
Peitelevy ja painikkeet: musta

Sinkkipainevalu/lasi 24,6 16,4 1,4 466,90

Käyttötarkoitus

• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden huuhtelutoimintoon 

Geberit-huuhtelupainike Sigma21, kaksoishuuhteluun, metallinväri messinki

Tarvikkeet

• Annostelija Geberit DuoFresh-raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 280
• Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella huuhtelulla ja annostelijalla Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 

12 cm → s. 278
• Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella huuhtelulla ja annostelijalla Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 

12 cm → s. 279
• Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 280

• Luonnontuotteiden väri ja rakenne voi poiketa

• toimitusaika 6 viikkoa

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima < 20 N

Ominaisuudet

• Käyttö edestä
• Runkolevyssä easy-to-clean-pinnoite
• Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja 

Toimituksen sisältö

• asennuskehys
• 2 etäisyyspulttia
• 2 painotankoa 
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Geberit-tuotteet
HUUHtELUPaiNiKKEEt
Huuhtelupainikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Materiaali B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

115.882.01.1 5756710 Painikelevy ja painikkeet: valkoinen 
mattalakattu, helppohoitoiseksi pinnoitettu
Design-renkaat: valkoinen

Muovi 24,6 16,4 1,2 140,52

115.882.11.1 5756711 Painikelevy ja painikkeet: valkoinen
Design-renkaat: mattavalkoinen

Muovi 24,6 16,4 1,2 86,26

115.882.14.1 5756578 Painikelevy ja painikkeet: musta mattalakattu, 
helppohoitoiseksi pinnoitettu
Design-renkaat: kromattu

Muovi 24,6 16,4 1,2 120,05

115.882.16.1 5756712 Painikelevy ja painikkeet: musta mattalakattu, 
helppohoitoiseksi pinnoitettu
Design-renkaat: musta

Muovi 24,6 16,4 1,2 140,52

115.882.DW.1 5756713 Painikelevy ja painikkeet: musta
Design-renkaat: mattamusta

Muovi 24,6 16,4 1,2 102,43

115.882.JQ.1 5756576 Painikelevy ja painikkeet: mattakromilakattu, 
helppohoitoiseksi pinnoitettu
Design-renkaat: kromattu

Muovi 24,6 16,4 1,2 133,89

115.882.JT.1 5756577 Painikelevy ja painikkeet: valkoinen 
mattalakattu, helppohoitoiseksi pinnoitettu
Design-renkaat: kromattu

Muovi 24,6 16,4 1,2 120,05

115.882.KH.1 5756364 Painikelevy ja painikkeet: kromattu
Design-renkaat: mattakromattu

Muovi 24,6 16,4 1,2 99,70

115.882.KJ.1 5756365 Painikelevy ja painikkeet: valkoinen
Design-renkaat: kromattu

Muovi 24,6 16,4 1,2 70,79

115.882.KK.1 5756366 Painikelevy ja painikkeet: valkoinen
Design-renkaat: kullattu

Muovi 24,6 16,4 1,2 87,40

115.882.KL.1 5756367 Painikelevy: valkoinen
Design-renkaat ja painikkeet: mattakromattu

Muovi 24,6 16,4 1,2 85,24

115.882.KM.1 5756368 Painikelevy ja painikkeet: musta
Design-renkaat: kromattu

Muovi 24,6 16,4 1,2 76,85

115.882.KN.1 5756369 Painikelevy ja painikkeet: mattakromattu
Design-renkaat: kromattu

Muovi 24,6 16,4 1,2 99,70

115.882.SN.1 5756370 Painikelevy ja painikkeet: harjattu, 
helppohoitoiseksi pinnoitettu
Design-renkaat: kiillotettu

Ruostumaton 
teräs

24,6 16,4 1,2 154,27

Käyttötarkoitus

• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden huuhtelutoimintoon 

Geberit Sigma20 -huuhtelupainike, kaksoishuuhteluun

Tarvikkeet

• Annostelija Geberit DuoFresh-raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 280
• Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella huuhtelulla ja annostelijalla Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 

12 cm → s. 278
• Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella huuhtelulla ja annostelijalla Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 

12 cm → s. 279
• Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 280

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima < 20 N

Ominaisuudet

• Käyttö edestä
• Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja 

Toimituksen sisältö

• asennuskehys
• 2 etäisyyspulttia
• 2 painotankoa 
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Geberit-tuotteet
HUUHtELUPaiNiKKEEt

Huuhtelupainikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Materiaali B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

115.889.SN.1 5756799 Painikelevy ja painikkeet: harjattu, 
helppohoitoiseksi pinnoitettu
Design-renkaat: kiillotettu

Ruostumaton 
teräs

24,6 16,4 1,2 178,07

Käyttötarkoitus

• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden huuhtelutoimintoon 

Geberit Sigma20 -huuhtelupainike, kaksoishuuhteluun, ruuvilukitus

Tarvikkeet

• Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 280

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima < 20 N

Ominaisuudet

• Käyttö edestä
• Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja 

Toimituksen sisältö

• asennuskehys
• 2 etäisyyspulttia
• 2 painotankoa
• Ruuvisarja 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Materiaali B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

115.770.11.5 5756121 alppivalkoinen Muovi 24,6 16,4 1,3 49,77

115.770.21.5 5756122 Kromattu Muovi 24,6 16,4 1,3 65,53

115.770.46.5 5756123 Mattakromattu Muovi 24,6 16,4 1,3 65,53

115.770.DT.5 5756362 Jalomessinki, galvanoitu Muovi 24,6 16,4 1,3 198,93

115.770.DW.5 5756363 Syvä musta RaL 9005 Muovi 24,6 16,4 1,3 65,53

115.770.JQ.5 5756709 matt chrome-coated, easy-to-clean 
coated

Muovi 24,6 16,4 1,3 65,53

115.770.KA.5 5756125 Painikelevy: kromattu
Painikkeet: mattakromattu

Muovi 24,6 16,4 1,3 65,53

115.770.LA.5 5756789 Painikelevy: valkoinen
ison huuhtelun painike: keltainen
Pienen huuhtelun painike: vihreä

Muovi 24,6 16,4 1,3 97,22

115.770.LB.5 5756790 Painikelevy: valkoinen
ison huuhtelun painike: sininen
Pienen huuhtelun painike: punainen

Muovi 24,6 16,4 1,3 97,22

Käyttötarkoitus

• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden huuhtelutoimintoon 

Geberit Sigma01 -huuhtelupainike, kaksoishuuhteluun

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima < 20 N

Ominaisuudet

• Käyttö edestä
• Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja 

Toimituksen sisältö

• asennuskehys
• 2 etäisyyspulttia
• 2 painotankoa 

Tarvikkeet

• Annostelija Geberit DuoFresh-raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 280
• Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella huuhtelulla ja annostelijalla Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 

12 cm → s. 278
• Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella huuhtelulla ja annostelijalla Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 

12 cm → s. 279
• Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 280
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Geberit-tuotteet
HUUHtELUPaiNiKKEEt
Huuhtelupainikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Materiaali B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

115.893.14.1 5756580 Painikelevy ja painike: musta mattalakattu, 
helppohoitoiseksi pinnoitettu
Design-listat: kromattu

Sinkkipainevalu 24,6 16,4 1,2 215,01

115.893.45.1 5756349 Kullattu Sinkkipainevalu 24,6 16,4 1,2 1793,60

115.893.JT.1 5756579 Painikelevy ja painike: valkoinen mattalakattu, 
helppohoitoiseksi pinnoitettu
Design-listat: kromattu

Sinkkipainevalu 24,6 16,4 1,2 215,01

115.893.KJ.1 5756346 Painikelevy ja painike: valkoinen
Design-listat: kromattu

Sinkkipainevalu 24,6 16,4 1,2 130,44

115.893.KX.1 5756347 Painikelevy ja painike: kromattu, harjattu, 
helppohoitoiseksi pinnoitettu
Design-listat: kromattu

Sinkkipainevalu 24,6 16,4 1,2 173,18

115.893.KY.1 5756348 Painikelevy ja painike: kromattu
Design-listat: kromattu, harjattu

Sinkkipainevalu 24,6 16,4 1,2 173,18

Käyttötarkoitus

• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden huuhtelutoimintoon 

Geberit Sigma30 -huuhtelupainike, huuhtelu/stop-toimintoon, ruuvilukitus

Tarvikkeet

• Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 280

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima < 20 N

Ominaisuudet

• Käyttö edestä
• Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja 

Toimituksen sisältö

• asennuskehys
• 2 etäisyyspulttia
• Painotanko
• Keskeytysvipu
• Ruuvisarja 
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Geberit-tuotteet
HUUHtELUPaiNiKKEEt

Huuhtelupainikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Materiaali B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

115.758.14.5 5756582 Painikelevy ja painike: musta mattalakattu, 
helppohoitoiseksi pinnoitettu
Design-rengas: kiillotettu

Ruostumaton 
teräs

24,6 16,4 1,4 219,72

115.758.JQ.5 5756708 Painikelevy ja painike: mattakromilakattu, 
helppohoitoiseksi pinnoitettu
Design-rengas: kromattu

Muovi 24,6 16,4 1,4 122,35

115.758.JT.5 5756581 Painikelevy ja painike: valkoinen mattalakattu, 
helppohoitoiseksi pinnoitettu
Design-rengas: kiillotettu

Ruostumaton 
teräs

24,6 16,4 1,4 219,72

115.758.KH.5 5756236 Painikelevy ja painike: kromattu
Design-rengas: mattakromattu

Muovi 24,6 16,4 1,4 98,80

115.758.KJ.5 5756233 Painikelevy ja painike: valkoinen
Design-rengas: kromattu

Muovi 24,6 16,4 1,4 70,17

115.758.KK.5 5756256 Painikelevy ja painike: valkoinen
Design-rengas: kullattu

Muovi 24,6 16,4 1,4 84,49

115.758.KL.5 5756234 Painikelevy: valkoinen
Design-rengas ja painike: mattakromattu

Muovi 24,6 16,4 1,4 84,49

115.758.KM.5 5756235 Painikelevy ja painike: musta
Design-rengas: kromattu

Muovi 24,6 16,4 1,4 84,49

115.758.KN.5 5756237 Painikelevy ja painike: mattakromattu
Design-rengas: kromattu

Muovi 24,6 16,4 1,4 98,80

115.758.SN.5 5756337 Painikelevy ja painike: harjattu, 
helppohoitoiseksi pinnoitettu
Design-rengas: kiillotettu

Ruostumaton 
teräs

24,6 16,4 1,4 149,02

Käyttötarkoitus

• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden huuhtelutoimintoon 

Geberit Sigma10 -huuhtelupainike, huuhtelu/stop-toimintoon

Tarvikkeet

• Annostelija Geberit DuoFresh-raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm → s. 280
• Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella huuhtelulla ja annostelijalla Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 

12 cm → s. 278
• Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella huuhtelulla ja annostelijalla Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 

12 cm → s. 279
• Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 280

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima < 20 N

Ominaisuudet

• Käyttö edestä
• Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja 

Toimituksen sisältö

• asennuskehys
• 2 etäisyyspulttia
• Painotanko
• Keskeytysvipu 
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Geberit-tuotteet
HUUHtELUPaiNiKKEEt
Huuhtelupainikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Materiaali B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

115.787.SN.5 5756338 Painikelevy ja painike: harjattu, 
helppohoitoiseksi pinnoitettu
Design-rengas: kiillotettu

Ruostumaton teräs 24,6 16,4 1,5 169,92

Käyttötarkoitus

• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden huuhtelutoimintoon 

Geberit Sigma10 -huuhtelupainike, huuhtelu/stop-toimintoon, ruuvilukitus

Tarvikkeet

• Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 280

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima  < 20 N

Ominaisuudet

• Käyttö edestä
• Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja 

Toimituksen sisältö

• asennuskehys
• 2 etäisyyspulttia
• Painotanko
• Keskeytysvipu
• Ruuvisarja 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Materiaali B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

115.751.00.1 5756110 Harjattu Ruostumaton teräs 24,6 16,4 2,5 106,82

Käyttötarkoitus

• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden huuhtelutoimintoon 

Geberit Mambo -huuhtelupainike, huuhtelu/stop-toimintoon, ruuvilukitus

Tarvikkeet

• Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 280

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima < 20 N

Ominaisuudet

• Käyttö edestä
• Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja 

Toimituksen sisältö

• asennuskehys
• 2 etäisyyspulttia
• Painotanko
• Keskeytysvipu
• Ruuvisarja 

Käyttötarkoitus

• Geberit Omega -piilohuuhtelusäiliöiden huuhtelutoimintoon 

Geberit Omega20 -huuhtelupainike, kaksoishuuhteluun

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima < 20 N

Ominaisuudet

• Käyttö päältä/edestä
• Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja 



260

Geberit-tuotteet
HUUHtELUPaiNiKKEEt

Huuhtelupainikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Materiaali B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

115.085.JQ.1 5756670 Painikelevy ja painikkeet: mattakromilakattu, 
helppohoitoiseksi pinnoitettu
Design-renkaat: kromattu

Muovi 21,2 14,2 1 166,45

115.085.KH.1 5756326 Painikelevy ja painikkeet: kromattu
Design-renkaat: mattakromattu

Muovi 21,2 14,2 1 137,98

115.085.KJ.1 5756327 Painikelevy ja painikkeet: valkoinen
Design-renkaat: kromattu

Muovi 21,2 14,2 1 101,61

115.085.KK.1 5756328 Painikelevy ja painikkeet: valkoinen
Design-renkaat: kullattu

Muovi 21,2 14,2 1 112,86

115.085.KL.1 5756329 Painikelevy: valkoinen
Design-renkaat ja painikkeet: mattakromattu

Muovi 21,2 14,2 1 112,86

115.085.KM.1 5756330 Painikelevy ja painikkeet: musta
Design-renkaat: kromattu

Muovi 21,2 14,2 1 112,86

115.085.KN.1 5756331 Painikelevy ja painikkeet: mattakromattu
Design-renkaat: kromattu

Muovi 21,2 14,2 1 137,98

Tarvikkeet

• Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 280

Toimituksen sisältö

• asennuskehys
• 2 etäisyyspulttia
• 2 painotankoa
• Kiinnitystarvikkeet 

Käyttötarkoitus

• Geberit Omega -piilohuuhtelusäiliöiden huuhtelutoimintoon 

Geberit Omega30 -huuhtelupainike, kaksoishuuhteluun

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima < 20 N

Ominaisuudet

• Käyttö päältä/edestä
• Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja 

Toimituksen sisältö

• asennuskehys
• 2 etäisyyspulttia
• 2 painotankoa
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Materiaali B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

115.080.JQ.1 5756669 Painikelevy ja painikkeet: mattakromilakattu, 
helppohoitoiseksi pinnoitettu
Design-listat: kromattu

Muovi 21,2 14,2 1 166,45

115.080.KH.1 5756306 Painikelevy ja painikkeet: kromattu
Design-listat: mattakromattu

Muovi 21,2 14,2 1 137,98

115.080.KJ.1 5756307 Painikelevy ja painikkeet: valkoinen
Design-listat: kromattu

Muovi 21,2 14,2 1 101,61

115.080.KK.1 5756308 Painikelevy ja painikkeet: valkoinen
Design-listat: kullattu

Muovi 21,2 14,2 1 112,86

115.080.KL.1 5756309 Painikelevy: valkoinen
Painikkeet ja design-listat: mattakromattu

Muovi 21,2 14,2 1 112,86

115.080.KM.1 5756310 Painikelevy ja painikkeet: musta
Design-listat: kromattu

Muovi 21,2 14,2 1 112,86

115.080.KN.1 5756311 Painikelevy ja painikkeet: mattakromattu
Design-listat: kromattu

Muovi 21,2 14,2 1 137,98

Tarvikkeet

• Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa → s. 280



261

Geberit-tuotteet
HUUHtELUPaiNiKKEEt
Huuhtelut etäohjauksella

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Materiaali B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

115.081.GH.1 5756312 Painikkeet: kromattu, harjattu, 
helppohoitoiseksi pinnoitettu
Design-listat ja kehys: kromattu

Sinkkipainevalu 18,4 11,4 2,5 404,63

115.081.JK.1 5756756 U Painikkeet: laava
Design-listat: peilattu
Kehys: kromattu

Sinkkipainevalu/lasi 18,4 11,4 2,5 404,63

115.081.JL.1 5756757 U Painikkeet: hiekanharmaa
Design-listat: peilattu
Kehys: kromattu

Sinkkipainevalu/lasi 18,4 11,4 2,5 404,63

115.081.SI.1 5756313 Painikkeet: valkoinen
Design-listat: peilattu
Kehys: kromattu

Sinkkipainevalu/lasi 18,4 11,4 2,5 404,63

115.081.SJ.1 5756314 Painikkeet: musta
Design-listat: peilattu
Kehys: kromattu

Sinkkipainevalu/lasi 18,4 11,4 2,5 404,63

115.081.SQ.1 5756315 P Painikkeet: umbra
Design-listat: peilattu
Kehys: kromattu

Sinkkipainevalu/lasi 18,4 11,4 2,5 404,63

U: Uusi, toimitettavissa alkaen kesäkuu 2021; P: Poistuva

Käyttötarkoitus

• Geberit Omega -piilohuuhtelusäiliöiden huuhtelutoimintoon
• Materiaalin paksuus 24–90 mm (huuhtelu edestä)
• Materiaalin paksuus 28–90 mm (huuhtelu päältä) 

Geberit Omega60 -huuhtelupainike, kaksoishuuhteluun, pinnan tasoon

Tarvikkeet

• Geberit-peitekehys huuhtelupainikkeelle Omega60 → s. 281

Ominaisuudet

• Käyttö päältä/edestä
• Pinnan tasoon asennettava
• Painotangot äänieristetty, pikasäätö ilman työkaluja 

Toimituksen sisältö

• tasauskehys
• 2 etäisyysosaa
• 2 etäisyyspulttia
• 2 painotankoa
• Kiinnitystarvikkeet 

Huuhtelut etäohjauksella

Käyttötarkoitus

• Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
• asennusseinän materiaalin paksuus 5–50 mm
• Massiivirakenteen seinämävahvuudet ≥ 75 mm
• 5–40 mm kaakelirakenteisiin
• Geberit-piilohuuhtelusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun 

etäohjauksella
• Geberit Omega -piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
• Erittäin helppokäyttöiseen huuhtelutoimintoon
• Ei sovellu Geberit Omega -piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm,  

 PEX-liittimeen
• Ei julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin 

Geberit-huuhtelu etäohjauksella, malli 70, kaksoishuuhteluun, Omega-piilohuuhtelusäiliölle

Ominaisuudet

• Hiljainen nostomekanismi
• Hydraulinen servonostin pienentää vaadittavaa huuhteluvoimaa
• Pneumaattinen huuhtelutoiminto
• Yhdistettävissä Geberit Omega -peitelevyjen kanssa 

Toimituksen sisältö

• Hydraulinen servonostin
• Vesikytkentäsarja
• Pneumatiikkaletku, pituus 2 m
• Upporasia suojakannella
• Suojaputki pituus 1,7 m
• asennusosat
• Kiinnitystarvikkeet 
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Geberit-tuotteet
HUUHtELUPaiNiKKEEt

Huuhtelut etäohjauksella

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Materiaali B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

115.084.FW.1 5756322 Harjattu, helppohoitoiseksi 
pinnoitettu

Ruostumaton 
teräs

11,2 5 0,9 417,29

115.084.JK.1 5756760 U Laava Lasi 11,2 5 0,9 354,05

115.084.JL.1 5756761 U Hiekanharmaa Lasi 11,2 5 0,9 354,05

115.084.SI.1 5756323 Valkoinen Lasi 11,2 5 0,9 354,05

115.084.SJ.1 5756324 Musta Lasi 11,2 5 0,9 354,05

U: Uusi, toimitettavissa alkaen kesäkuu 2021

• Lyhyt suojaputken kiinnitysholkki 242.489.00.1 tilattava erikseen

Tekniset tiedot

Käyttöpaine 1–6 bar

Huuhteluvoima < 10 N

Käyttötarkoitus

• Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden 
pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella

• Kaksoishuuhtelutoimintoon
• Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
• Piiloasennukseen
• Geberit Delta -piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöihin, 12 cm
• Geberit Omega -piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
• Geberit Kappa -piilohuuhtelusäiliöihin, 15 cm
• Geberit-pintahuuhtelusäiliöihin aP123
• Geberit-pintahuuhtelusäiliöihin aP140 

Huuhtelu Geberit-etäohjauksella, malli 01, pneumaattinen, kaksoishuuhtelu, uppopainike

Ominaisuudet

• Pyöreä muotoilu
• Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeisiin yksihuuhteluun ja 

huuhtelu/stop-toimintoon tai Geberit-peitelevyyn 

Toimituksen sisältö

• Huuhtelupainike
• Pneumaattinen huuhteluyksikkö
• Pneumatiikkaletku, pituus 2 m
• Suojaputki pituus 1,7 m
• Upporasia suojakannella
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Materiaali EUR/kpl

116.042.11.1 5756371 alppivalkoinen Muovi 82,85

116.042.21.1 5756372 Kromattu Muovi 95,58

116.042.46.1 5756373 Mattakromattu Muovi 95,58

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima < 25 N
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Geberit-tuotteet
HUUHtELUPaiNiKKEEt
Huuhtelut etäohjauksella

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Materiaali EUR/kpl

116.051.GH.1 5756718 Painikelevy ja painike: kromattu, harjattu, 
helppohoitoiseksi pinnoitettu

Sinkkipainevalu 175,07

116.051.KA.1 5756719 Painikelevy: kromattu
Painikkeet: mattakromattu

Muovi 88,09

116.051.KT.1 5756663 Painikelevy: valkoinen
Painikkeet: kromattu, harjattu

Muovi 88,09

116.051.KV.1 5756665 Painikelevy: musta
Painikkeet: kromattu

Muovi 88,09

Käyttötarkoitus

• Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden 
pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella

• Kaksoishuuhtelutoimintoon
• Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
• Piiloasennukseen
• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöihin, 12 cm
• Geberit Omega -piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
• Geberit Delta -piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
• Geberit Kappa -piilohuuhtelusäiliöihin, 15 cm
• Geberit-pintahuuhtelusäiliöihin aP123
• Geberit-pintahuuhtelusäiliöihin aP140
• Kylpyhuonekalusteisiin 

Geberit-huuhtelu etäohjauksella, kulmikas, pneumaattinen, kaksoishuuhteluun, uppopainike

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima < 22 N

Ominaisuudet

• Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeisiin yksihuuhteluun ja 
huuhtelu/stop-toimintoon tai Geberit-peitelevyyn

• Kulmikas muotoilu 

Toimituksen sisältö

• Huuhtelupainike
• Pneumaattinen huuhteluyksikkö
• Pneumatiikkaletku, pituus 2 m
• Suojaputki pituus 1,7 m
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Materiaali EUR/kpl

116.052.21.1 5756666 Painikelevy ja painike: kromattu Muovi 99,10

Käyttötarkoitus

• Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden 
pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella

• Kaksoishuuhtelutoimintoon
• Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
• Piiloasennukseen
• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöihin, 12 cm
• Geberit Omega -piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
• Geberit Delta -piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
• Geberit Kappa -piilohuuhtelusäiliöihin, 15 cm
• Geberit-pintahuuhtelusäiliöihin aP123
• Geberit-pintahuuhtelusäiliöihin aP140
• Kylpyhuonekalusteisiin 

Geberit-huuhtelu etäohjauksella, kulmikas, pneumaattinen, kaksoishuuhteluun, uppopainike, 
ulkoneva

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima < 22 N

Ominaisuudet

• Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeisiin yksihuuhteluun ja 
huuhtelu/stop-toimintoon tai Geberit-peitelevyyn

• Painikkeet ulkonevat
• Kulmikas muotoilu 

Toimituksen sisältö

• Huuhtelupainike
• Pneumaattinen huuhteluyksikkö
• Pneumatiikkaletku, pituus 2 m
• Suojaputki pituus 1,7 m
• Kiinnitystarvikkeet 
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Geberit-tuotteet
HUUHtELUPaiNiKKEEt

Elektronisella huuhtelulla varustetut huuhtelupainikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

Elektronisella huuhtelulla varustetut huuhtelupainikkeet

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Materiaali B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

116.090.SG.1 5756268 Musta Lasi 24,7 16,4 1 947,00

116.090.SM.1 5756269 Peililasi Lasi 24,7 16,4 1 947,00

Tilattava erikseen

• Geberit-asennussarja huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla → s. 284

Käyttötarkoitus

• Yksityisiin ja puolijulkisiin tiloihin
• Kaksoishuuhtelutoimintoon
• Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm kosketusvapaa-

seen huuhtelutoimintoon
• Ei sovellu Geberit DuoFresh -tikkujen annostelijoille
• Soveltuu esteettömään rakentamiseen 

Geberit-huuhtelupainikkeet elektronisella huuhtelulla, verkkovirtakäyttöinen, kaksoishuuhtelu, 
Sigma80-huuhtelupainike, kosketusvapaa

• Tarvittava verhoussyvyys ≥ 20 mm

Tekniset tiedot

iP-luokitus iP45

Nimellisjännite 85–240 V aC

Verkkotaajuus 50–60 Hz

Käyttöjännite 4,1 V DC

intervallihuuhtelun säätöalue 1–168 h

intervallihuuhtelun tehdasasetus Pois

ilmaisuajan säätöalue 1–60 s

ilmaisuajan tehdasasetus 7 s

Ominaisuudet

• Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
• automaattinen huuhtelutoiminto aktivoitavissa
• Huuhtelutoiminto ulkoisesta painikkeesta mahdollinen
• Huuhtelupainike, jossa ei mekaanisia painikkeita
• Painikkeet tunnistettavissa valopalkista
• Painikkeen valaistus syttyy lähelle mentäessä
• Painikkeiden valot säädettävissä viidelle eri värille
• Mukavuusvalo kytkettävissä
• Sähkönsyöttö sähkönsyöttöyksiköllä
• Ulkoinen muuntaja
• Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 4,1 V DC
• Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
• Huuhtelutoiminto manuaalisesti poiskytkettävissä puhdistusta 

varten
• Varustettu vaihtumattomalla pikaliittimellä
• infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
• itsesäätyvä infrapunatunnistin
• Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
• Käyttäjä-ilmaisimen ilmaisualue säädettävissä
• intervallihuuhtelu säädettävissä
• Esihuuhtelu säädettävissä
• Vähimmäisilmaisuaika säädettävissä
• Huoltokauko-ohjaimen kanssa yhteensopiva
• toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
• Huuhtelutoiminto poistettavissa käytöstä Geberit Clean-Handy 

-ohjaimella
• Hiljainen nostomekanismi
• Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä
• Lukittava
• Helppo huoltaa ja puhdistaa 

Toimituksen sisältö

• Sigma80-huuhtelupainike
• asennuskehys
• asennusosa servomoottorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
• Kiinnitystarvikkeet 
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Geberit-tuotteet
HUUHtELUPaiNiKKEEt
Elektronisella huuhtelulla varustetut huuhtelupainikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Materiaali B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

115.890.SN.5 5756111 Painikelevy ja painike: harjattu
Design-rengas: kiillotettu

Ruostumaton 
teräs

24,6 16,4 1,5 738,13

Tilattava erikseen

• Geberit-asennussarja huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla → s. 284

Käyttötarkoitus

• Julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin
• Kaksoishuuhtelutoimintoon
• Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm kosketusvapaa-

seen huuhtelutoimintoon
• Ei sovellu Geberit DuoFresh -tikkujen annostelijoille 

Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelulla, verkkovirtakäyttöinen, kaksoishuuhtelu, 
Sigma10-huuhtelupainike, automaattinen / kosketusvapaa / manuaalinen

Tekniset tiedot

iP-luokitus iP45

Nimellisjännite 85–240 V aC

Verkkotaajuus 50–60 Hz

Käyttöjännite 4,1 V DC

intervallihuuhtelun säätöalue 1–168 h

intervallihuuhtelun tehdasasetus 24 h

intervallihuuhteluaika, säätöalue 1–200 s

intervallihuuhteluajan tehdasasetus 1 s

ilmaisuajan säätöalue 1–60 s

ilmaisuajan tehdasasetus 7 s

Ominaisuudet

• Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
• automaattinen huuhtelutoiminto
• Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
• Manuaalinen huuhtelu huuhtelupainikkeesta
• Huuhtelupainike voidaan lukita ruuveilla
• Sähkönsyöttö sähkönsyöttöyksiköllä
• Ulkoinen muuntaja
• Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 4,1 V DC
• Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
• Varustettu vaihtumattomalla pikaliittimellä
• infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
• itsesäätyvä infrapunatunnistin
• Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
• Esiasetettu intervallihuuhtelu
• intervallihuuhtelu säädettävissä
• Esihuuhtelu säädettävissä
• Vähimmäisilmaisuaika säädettävissä
• Huoltokauko-ohjaimen kanssa yhteensopiva
• toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
• Huuhtelutoiminto poistettavissa käytöstä Geberit Clean-Handy 

-ohjaimella
• Hiljainen nostomekanismi
• Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä
• ilkivaltasuojattu
• Helppo huoltaa ja puhdistaa 

Toimituksen sisältö

• Sigma10-huuhtelupainike
• asennuskehys, jossa infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu
• Suojalevy
• asennusosa servomoottorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
• Painotanko
• Kiinnitystarvikkeet 
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Geberit-tuotteet
HUUHtELUPaiNiKKEEt

Elektronisella huuhtelulla varustetut huuhtelupainikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Materiaali B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

115.906.SN.1 5756386 Painikelevy: harjattu
Design-rengas: kiillotettu

Ruostumaton 
teräs

24,6 16,4 1,4 676,63

Tilattava erikseen

• Geberit-asennussarja huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla → s. 284

Käyttötarkoitus

• Julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin
• Kaksoishuuhtelutoimintoon
• Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm kosketusvapaa-

seen huuhtelutoimintoon
• Ei sovellu Geberit DuoFresh -tikkujen annostelijoille
• Ei sovellu esteettömään rakentamiseen 

Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelulla, verkkovirtakäyttöinen, kaksoishuuhtelu, 
Sigma10-huuhtelupainike, automaattinen / kosketusvapaa, ruuvilukitus

Tekniset tiedot

iP-luokitus iP45

Nimellisjännite 85–240 V aC

Verkkotaajuus 50–60 Hz

Käyttöjännite 4,1 V DC

intervallihuuhtelun säätöalue 1–168 h

intervallihuuhtelun tehdasasetus 24 h

intervallihuuhteluaika, säätöalue 1–200 s

intervallihuuhteluajan tehdasasetus 1 s

ilmaisuajan säätöalue 1–60 s

ilmaisuajan tehdasasetus 7 s

Ominaisuudet

• Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
• automaattinen huuhtelutoiminto
• Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
• Huuhtelupainike voidaan lukita ruuveilla
• Sähkönsyöttö sähkönsyöttöyksiköllä
• Ulkoinen muuntaja
• Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 4,1 V DC
• Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
• Varustettu vaihtumattomalla pikaliittimellä
• infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
• itsesäätyvä infrapunatunnistin
• Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
• Esiasetettu intervallihuuhtelu
• intervallihuuhtelu säädettävissä
• Esihuuhtelu säädettävissä
• Vähimmäisilmaisuaika säädettävissä
• Huoltokauko-ohjaimen kanssa yhteensopiva
• toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
• Huuhtelutoiminto poistettavissa käytöstä Geberit Clean-Handy 

-ohjaimella
• Hiljainen nostomekanismi
• Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä
• ilkivaltasuojattu
• Helppo huoltaa ja puhdistaa 

Toimituksen sisältö

• Sigma10-huuhtelupainike
• asennuskehys, jossa infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu
• Suojalevy
• asennusosa servomoottorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
• Painotanko
• Kiinnitystarvikkeet 
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Geberit-tuotteet
HUUHtELUPaiNiKKEEt
Elektronisella huuhtelulla varustetut huuhtelupainikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Materiaali B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

115.907.KH.1 5756382 Painikelevy: kromattu
Design-rengas: mattakromattu

Muovi 24,6 16,4 1,4 615,12

115.907.KJ.1 5756384 Painikelevy: valkoinen
Design-rengas: kromattu

Muovi 24,6 16,4 1,4 615,12

115.907.KK.1 5756383 Painikelevy: valkoinen
Design-rengas: kullattu

Muovi 24,6 16,4 1,4 706,95

115.907.KL.1 5756379 Painikelevy: valkoinen
Design-rengas: mattakromattu

Muovi 24,6 16,4 1,4 615,12

115.907.KM.1 5756381 Painikelevy: musta
Design-rengas: kromattu

Muovi 24,6 16,4 1,4 615,12

115.907.KN.1 5756380 Painikelevy: mattakromattu
Design-rengas: kromattu

Muovi 24,6 16,4 1,4 615,12

115.907.SN.1 5756385 Painikelevy: harjattu
Design-rengas: kiillotettu

Ruostumaton 
teräs

24,6 16,4 1,4 676,63

Tilattava erikseen

• Geberit-asennussarja huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla → s. 284

Käyttötarkoitus

• Yksityisiin ja puolijulkisiin tiloihin
• Kaksoishuuhtelutoimintoon
• Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm kosketusvapaa-

seen huuhtelutoimintoon
• Ei sovellu Geberit DuoFresh -tikkujen annostelijoille 

Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelulla, verkkovirtakäyttöinen, kaksoishuuhtelu, 
Sigma10-huuhtelupainike, automaattinen / kosketusvapaa

Tekniset tiedot

iP-luokitus iP45

Nimellisjännite 85–240 V aC

Verkkotaajuus 50–60 Hz

Käyttöjännite 4,1 V DC

intervallihuuhtelun säätöalue 1–168 h

intervallihuuhtelun tehdasasetus 24 h

intervallihuuhteluaika, säätöalue 1–200 s

intervallihuuhteluajan tehdasasetus 1 s

ilmaisuajan säätöalue 1–60 s

ilmaisuajan tehdasasetus 7 s

Ominaisuudet

• Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
• automaattinen huuhtelutoiminto
• Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
• Sähkönsyöttö sähkönsyöttöyksiköllä
• Ulkoinen muuntaja
• Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 4,1 V DC
• Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
• Varustettu vaihtumattomalla pikaliittimellä
• infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
• itsesäätyvä infrapunatunnistin
• Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
• Esiasetettu intervallihuuhtelu
• intervallihuuhtelu säädettävissä
• Esihuuhtelu säädettävissä
• Vähimmäisilmaisuaika säädettävissä
• Huoltokauko-ohjaimen kanssa yhteensopiva
• toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
• Huuhtelutoiminto poistettavissa käytöstä Geberit Clean-Handy 

-ohjaimella
• Hiljainen nostomekanismi
• Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä
• Helppo huoltaa ja puhdistaa 

Toimituksen sisältö

• Sigma10-huuhtelupainike
• asennuskehys, jossa infrapunasäätöyksikkö, esiasennettu
• Suojalevy
• asennusosa servomoottorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
• Painotanko
• Kiinnitystarvikkeet 
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Geberit-tuotteet
HUUHtELUPaiNiKKEEt

Elektronisella huuhtelulla varustetut huuhtelupainikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. EUR/kpl

115.897.00.1 5756800 Pa 547,51

Pa: Poistuva alkaen huhtikuu 2022

Tilattava erikseen

• Huuhtelupainike
• Langaton painike
• Geberit-asennussarja huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla → s. 284

Käyttötarkoitus

• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen 
huuhteluun kauko-ohjauksella Geberit -langattomilla painikkeilla

• Kaksoishuuhtelutoimintoon
• Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
• Soveltuu esteettömään rakentamiseen
• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöihin, 12 cm
• Ei sovellu Geberit DuoFresh -tikkujen annostelijoille 

Geberit-WC-huuhtelujärjestelmä elektronisella huuhtelulla, verkkovirtakäyttöinen, 
kaksoishuuhtelu, langattomalle painikkeelle

Tarvikkeet

• Geberit Sigma10 -huuhtelupainike, huuhtelu/stop-toimintoon, ruuvilukitus → s. 258
• Geberit Sigma30 -huuhtelupainike, huuhtelu/stop-toimintoon, ruuvilukitus → s. 256
• Geberit Mambo -huuhtelupainike, huuhtelu/stop-toimintoon, ruuvilukitus → s. 258

Tekniset tiedot

Nimellisjännite 85–240 V aC

Verkkotaajuus 50–60 Hz

Käyttöjännite 4,1 V DC

Radiotaajuus 868,4 MHz

Radiokantama 10 m

intervallihuuhtelun säätöalue 1–168 h

intervallihuuhtelun tehdasasetus 168 h

Ominaisuudet

• Huuhtelutoiminto Geberit langattomalla painikkeella
• Kaksoishuuhtelu voidaan laukaista langattomalla painikkeella
• Yksihuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
• Peitelevyt ja huuhtelupainike stop-toiminnolla asennettavissa
• Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeisiin yksihuuhteluun ja 

huuhtelu/stop-toimintoon tai Geberit-peitelevyyn
• Sähkönsyöttö sähkönsyöttöyksiköllä
• Ulkoinen muuntaja
• Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 4,1 V DC
• Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
• Varustettu vaihtumattomalla pikaliittimellä
• Esiasetettu intervallihuuhtelu
• intervallihuuhtelu säädettävissä
• Huoltokauko-ohjaimen kanssa yhteensopiva
• toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
• Hiljainen nostomekanismi
• Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä 

Toimituksen sisältö

• asennuskehys
• Painotanko
• Suojalevy
• asennusosa servomoottorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
• Sähköinen ohjaus
• Kiinnitystarvikkeet 
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Geberit-tuotteet
HUUHtELUPaiNiKKEEt
Elektronisella huuhtelulla varustetut huuhtelupainikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. EUR/kpl

115.862.00.1 5756795 Pa 372,62

Pa: Poistuva alkaen huhtikuu 2022

Tilattava erikseen

• Huuhtelupainike
• Painike
• Geberit-asennussarja huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla → s. 284

Käyttötarkoitus

• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen  
huuh-teluun etäohjauksella tavallisilla sulkutoiminnolla  
varustetuilla potentiaalivapailla painikkeilla

• Kaksoishuuhtelutoimintoon
• Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
• Soveltuu esteettömään rakentamiseen
• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöihin, 12 cm
• Ei sovellu Geberit DuoFresh -tikkujen annostelijoille 

Geberit-huuhtelupainikkeet elektronisella huuhtelulla, verkkovirtakäyttöinen, kaksoishuuhtelu, 
ulkoiselle painikkeelle

Tarvikkeet

• Geberit Sigma10 -huuhtelupainike, huuhtelu/stop-toimintoon, ruuvilukitus → s. 258
• Geberit Sigma30 -huuhtelupainike, huuhtelu/stop-toimintoon, ruuvilukitus → s. 256
• Geberit Mambo -huuhtelupainike, huuhtelu/stop-toimintoon, ruuvilukitus → s. 258

Tekniset tiedot

Nimellisjännite 85–240 V aC

Verkkotaajuus 50–60 Hz

Käyttöjännite 4,1 V DC

intervallihuuhtelun tehdasasetus 168 h

Ominaisuudet

• Huuhtelutoiminto liitetty johdolla
• Kaksoishuuhtelun kauko-ohjaus ulkoisella painikkeella
• Painike kytkettävissä rinnakkain
• Yksihuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
• Peitelevyt ja huuhtelupainike stop-toiminnolla asennettavissa
• Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeisiin yksihuuhteluun ja 

huuhtelu/stop-toimintoon tai Geberit-peitelevyyn
• Sähkönsyöttö sähkönsyöttöyksiköllä
• Ulkoinen muuntaja
• Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 4,1 V DC
• Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
• Varustettu vaihtumattomalla pikaliittimellä
• Esiasetettu intervallihuuhtelu
• Hiljainen nostomekanismi
• Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä 

Toimituksen sisältö

• asennusosa servomoottorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
• Painotanko
• Sähköinen ohjaus
• Liitäntäkaapeli pituus 2 m, esivalmistettu
• Kiinnitystarvikkeet 

Käyttötarkoitus

• Kaksoishuuhtelutoimintoon
• Kylpyhuonekalusteisiin
• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöihin, 12 cm
• Ei sovellu Geberit DuoFresh -tikkujen annostelijoille 

Geberit-WC-huuhtelujärjestelmä elektronisella huuhtelulla, verkkovirtakäyttöinen, 
kaksoishuuhtelu, infrapunapainike

Tekniset tiedot

Nimellisjännite 85–240 V aC

Käyttöjännite 4,1 V DC

Johtimen pituus 1,9 m

Ominaisuudet

• Yksihuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
• Peitelevyt ja huuhtelupainike stop-toiminnolla asennettavissa
• Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeisiin yksihuuhteluun ja 

huuhtelu/stop-toimintoon tai Geberit-peitelevyyn
• Sähkönsyöttö sähkönsyöttöyksiköllä
• Ulkoinen muuntaja
• Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 4,1 V DC
• Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
• Varustettu vaihtumattomalla pikaliittimellä
• Esiasetettu intervallihuuhtelu
• Hiljainen nostomekanismi
• Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä 



270

Geberit-tuotteet
HUUHtELUPaiNiKKEEt

Elektronisella huuhtelulla varustetut huuhtelupainikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Materiaali EUR/kpl

115.858.00.1 5756793 Pa Ruostumaton teräs 651,43

115.858.21.1 5756794 Pa Kromattu Ruostumaton teräs 716,54

Pa: Poistuva alkaen heinäkuu 2022

Tilattava erikseen

• Huuhtelupainike

Toimituksen sisältö

• asennusosa servomoottorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
• Sähköinen ohjaus
• Muuntaja 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Materiaali EUR/kpl

115.867.SN.5 5756797 Painikelevy ja painike: harjattu
Design-rengas: kiillotettu

Ruostumaton teräs 633,77

Tilattava erikseen

• Geberit-asennussarja huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla → s. 284

Käyttötarkoitus

• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen 
huuhteluun kauko-ohjauksella radiokytkimellä varustetuilla 
tukikaiteilla

• Yksihuuhteluun
• Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
• Soveltuu esteettömään rakentamiseen
• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöihin, 12 cm
• Ei sovellu Geberit DuoFresh -tikkujen annostelijoille 

Geberit-huuhtelupainikkeet elektronisella huuhtelulla, verkkovirtakäyttöinen, yksihuuhtelu, 
Sigma10-huuhtelupainike, tukikaiteelle, radio

Tekniset tiedot

Nimellisjännite 85–240 V aC

Verkkotaajuus 50–60 Hz

Käyttöjännite 4,1 V DC

Radiotaajuus 868,4 MHz

Radiokantama 10 m

intervallihuuhtelun säätöalue 1–168 h

intervallihuuhtelun tehdasasetus 168 h

Ominaisuudet

• Huuhtelutoiminto tukikaiteilla, langaton, radio
• Yksihuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
• Peitelevyt ja huuhtelupainike stop-toiminnolla asennettavissa
• Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeisiin yksihuuhteluun ja 

huuhtelu/stop-toimintoon tai Geberit-peitelevyyn
• Sähkönsyöttö sähkönsyöttöyksiköllä
• Ulkoinen muuntaja
• Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 4,1 V DC
• Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
• Varustettu vaihtumattomalla pikaliittimellä
• Esiasetettu intervallihuuhtelu
• intervallihuuhtelu säädettävissä
• Huoltokauko-ohjaimen kanssa yhteensopiva
• toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
• Hiljainen nostomekanismi
• Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä
• Huuhtelupainike voidaan lukita ruuveilla 

Toimituksen sisältö

• Sigma10-huuhtelupainike
• asennuskehys
• Suojalevy
• asennusosa servomoottorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
• Säätöelektroniikka langattomalle vastaanottimelle
• Painotanko
• Kiinnitystarvikkeet 
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Geberit-tuotteet
HUUHtELUPaiNiKKEEt
Elektronisella huuhtelulla varustetut huuhtelupainikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Materiaali EUR/kpl

115.863.SN.5 5756796 Painikelevy ja painike: harjattu
Design-rengas: kiillotettu

Ruostumaton teräs 541,03

Käyttötarkoitus

• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen 
huuhteluun kauko-ohjauksella tukikaiteiden avulla sulkutoimin-
nolla varustetuilla potentiaalivapailla painikkeilla

• Yksihuuhteluun
• Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
• Soveltuu esteettömään rakentamiseen
• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöihin, 12 cm
• Ei sovellu Geberit DuoFresh -tikkujen annostelijoille 

Geberit-WC-huuhtelujärjestelmä elektronisella huuhtelulla, verkkovirtakäyttöinen, yksihuuhtelu, 
Sigma10-huuhtelupainike, tukikaiteelle, manuaalinen

Tarvikkeet

• Geberit-asennussarja huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla → s. 284

Tekniset tiedot

iP-luokitus iP45

Käyttöjännite 4,1 V DC

intervallihuuhtelun tehdasasetus 168 h

Ominaisuudet

• Huuhtelutoiminto liitetty johdolla
• Huuhtelutoiminto tukikaiteella, liitetty johdolla
• Painike kytkettävissä rinnakkain
• Yksihuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
• Peitelevyt ja huuhtelupainike stop-toiminnolla asennettavissa
• Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeisiin yksihuuhteluun ja 

huuhtelu/stop-toimintoon tai Geberit-peitelevyyn
• Sähkönsyöttö sähkönsyöttöyksiköllä
• Ulkoinen muuntaja
• Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 4,1 V DC
• Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
• Varustettu vaihtumattomalla pikaliittimellä
• Esiasetettu intervallihuuhtelu
• Hiljainen nostomekanismi
• Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä
• Huuhtelupainike voidaan lukita ruuveilla 

Toimituksen sisältö

• Sigma10-huuhtelupainike
• asennuskehys
• asennusosa servomoottorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
• Sähköinen ohjaus
• 2 esivalmistettu kaapeli, pituus 1,2 m
• Painotanko
• Kiinnitystarvikkeet 

Käyttötarkoitus

• Yksihuuhteluun
• Kylpyhuonekalusteisiin
• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöihin, 12 cm
• Ei sovellu Geberit DuoFresh -tikkujen annostelijoille 

Geberit-WC-huuhtelujärjestelmä elektronisella huuhtelulla, verkkovirtakäyttöinen, yksihuuhtelu, 
infrapunapainike

Tekniset tiedot

Nimellisjännite 85–240 V aC

Verkkotaajuus 50–60 Hz

Käyttöjännite 4,1 V DC

Johtimen pituus 1,9 m

intervallihuuhtelun tehdasasetus 168 h

Ominaisuudet

• Yksihuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
• Peitelevyt ja huuhtelupainike stop-toiminnolla asennettavissa
• Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeisiin yksihuuhteluun ja 

huuhtelu/stop-toimintoon tai Geberit-peitelevyyn
• Sähkönsyöttö sähkönsyöttöyksiköllä
• Ulkoinen muuntaja
• Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 4,1 V DC
• Matalajännitekäyttö, ei verkkojännitettä huuhtelusäiliössä
• Varustettu vaihtumattomalla pikaliittimellä
• Esiasetettu intervallihuuhtelu
• Hiljainen nostomekanismi
• Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä 
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Geberit-tuotteet
HUUHtELUPaiNiKKEEt

Elektronisella huuhtelulla varustetut huuhtelupainikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Materiaali EUR/kpl

115.857.00.1 5756791 Pa Ruostumaton teräs 651,43

115.857.21.1 5756792 Pa Kromattu Ruostumaton teräs 716,54

Pa: Poistuva alkaen heinäkuu 2022

Tilattava erikseen

• Huuhtelupainike

Toimituksen sisältö

• asennusosa servomoottorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
• Sähköinen ohjaus
• Muuntaja 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Materiaali B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

115.891.SN.5 5756112 Painikelevy ja painike: harjattu
Design-rengas: kiillotettu

Ruostumaton 
teräs

24,6 16,4 1,5 798,17

Käyttötarkoitus

• Julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin
• Kaksoishuuhtelutoimintoon
• Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm kosketusvapaa-

seen huuhtelutoimintoon
• Ei sovellu Geberit DuoFresh -tikkujen annostelijoille 

Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelulla, paristokäyttöinen, kaksoishuuhtelu, Sigma10-
huuhtelupainike, automaattinen / kosketusvapaa / manuaalinen

Tekniset tiedot

Paristomalli LR20

Käyttöjännite 3 V DC

intervallihuuhtelun säätöalue 1–168 h

intervallihuuhtelun tehdasasetus 24 h

intervallihuuhteluaika, säätöalue 1–200 s

intervallihuuhteluajan tehdasasetus 1 s

ilmaisuajan säätöalue 1–60 s

ilmaisuajan tehdasasetus 7 s

Ominaisuudet

• Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
• automaattinen huuhtelutoiminto
• Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
• Manuaalinen huuhtelu huuhtelupainikkeesta
• Huuhtelupainike voidaan lukita ruuveilla
• Paristolla toimiva
• Paristot suljetussa paristokotelossa huuhtelusäiliössä
• Varustettu vaihtumattomalla pikaliittimellä
• infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
• itsesäätyvä infrapunatunnistin
• Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
• Esiasetettu intervallihuuhtelu
• intervallihuuhtelu säädettävissä
• Esihuuhtelu säädettävissä
• Vähimmäisilmaisuaika säädettävissä
• Huoltokauko-ohjaimen kanssa yhteensopiva
• toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
• Huuhtelutoiminto poistettavissa käytöstä Geberit Clean-Handy 

-ohjaimella
• Hiljainen nostomekanismi
• Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä
• ilkivaltasuojattu
• Helppo huoltaa ja puhdistaa 

Toimituksen sisältö

• Sigma10-huuhtelupainike
• asennuskehys, jossa infrapunasäätöyksikkö ja paristokotelo, 

esiasennettu
• Suojalevy
• asennusosa servomoottorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
• 2 alkaliparistoa LR20, kukin 1,5 V
• Painotanko
• Kiinnitystarvikkeet 
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Geberit-tuotteet
HUUHtELUPaiNiKKEEt
Elektronisella huuhtelulla varustetut huuhtelupainikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Materiaali B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

115.909.SN.1 5756387 Painikelevy: harjattu
Design-rengas: kiillotettu

Ruostumaton 
teräs

24,6 16,4 1,4 738,13

Käyttötarkoitus

• Julkisiin ja puolijulkisiin tiloihin
• Kaksoishuuhtelutoimintoon
• Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm kosketusvapaa-

seen huuhtelutoimintoon
• Ei sovellu Geberit DuoFresh -tikkujen annostelijoille 

Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelulla, paristokäyttöinen, kaksoishuuhtelu, Sigma10-
huuhtelupainike, automaattinen / kosketusvapaa, ruuvilukitus

Tekniset tiedot

Paristomalli LR20

Käyttöjännite 3 V DC

intervallihuuhtelun säätöalue 1–168 h

intervallihuuhtelun tehdasasetus 24 h

intervallihuuhteluaika, säätöalue 1–200 s

intervallihuuhteluajan tehdasasetus 1 s

ilmaisuajan säätöalue 1–60 s

ilmaisuajan tehdasasetus 7 s

Ominaisuudet

• Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
• automaattinen huuhtelutoiminto
• Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
• Huuhtelupainike voidaan lukita ruuveilla
• Paristolla toimiva
• Paristot suljetussa paristokotelossa huuhtelusäiliössä
• Varustettu vaihtumattomalla pikaliittimellä
• infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
• itsesäätyvä infrapunatunnistin
• Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
• Esiasetettu intervallihuuhtelu
• intervallihuuhtelu säädettävissä
• Esihuuhtelu säädettävissä
• Vähimmäisilmaisuaika säädettävissä
• Huoltokauko-ohjaimen kanssa yhteensopiva
• toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
• Huuhtelutoiminto poistettavissa käytöstä Geberit Clean-Handy 

-ohjaimella
• Hiljainen nostomekanismi
• Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä
• ilkivaltasuojattu
• Helppo huoltaa ja puhdistaa 

Toimituksen sisältö

• Sigma10-huuhtelupainike
• asennuskehys, jossa infrapunasäätöyksikkö ja paristokotelo, 

esiasennettu
• Suojalevy
• asennusosa servomoottorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
• 2 alkaliparistoa LR20, kukin 1,5 V
• Painotanko
• Kiinnitystarvikkeet 
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Geberit-tuotteet
HUUHtELUPaiNiKKEEt

Elektronisella huuhtelulla varustetut huuhtelupainikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Materiaali B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

115.908.KH.1 5756392 Painikelevy: kromattu
Design-rengas: 
mattakromattu

Muovi 24,6 16,4 1,4 676,63

115.908.KJ.1 5756394 Painikelevy: valkoinen
Design-rengas: kromattu

Muovi 24,6 16,4 1,4 676,63

115.908.KK.1 5756393 Painikelevy: valkoinen
Design-rengas: kullattu

Muovi 24,6 16,4 1,4 676,63

115.908.KL.1 5756389 Painikelevy: valkoinen
Design-rengas: 
mattakromattu

Muovi 24,6 16,4 1,4 676,63

115.908.KM.1 5756391 Painikelevy: musta
Design-rengas: kromattu

Muovi 24,6 16,4 1,4 676,63

115.908.KN.1 5756390 Painikelevy: mattakromattu
Design-rengas: kromattu

Muovi 24,6 16,4 1,4 676,63

115.908.SN.1 5756388 Painikelevy: harjattu
Design-rengas: kiillotettu

Ruostumaton 
teräs

24,6 16,4 1,4 738,13

Käyttötarkoitus

• Yksityisiin ja puolijulkisiin tiloihin
• Kaksoishuuhtelutoimintoon
• Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm kosketusvapaa-

seen huuhtelutoimintoon
• Ei sovellu Geberit DuoFresh -tikkujen annostelijoille 

Geberit-huuhtelupainike elektronisella huuhtelulla, paristokäyttöinen, kaksoishuuhtelu, Sigma10-
huuhtelupainike, automaattinen / kosketusvapaa

Tekniset tiedot

Paristomalli LR20

Käyttöjännite 3 V DC

intervallihuuhtelun säätöalue 1–168 h

intervallihuuhtelun tehdasasetus 24 h

intervallihuuhteluaika, säätöalue 1–200 s

intervallihuuhteluajan tehdasasetus 1 s

ilmaisuajan säätöalue 1–60 s

ilmaisuajan tehdasasetus 7 s

Ominaisuudet

• Manuaalinen huuhtelu, kosketusvapaa
• automaattinen huuhtelutoiminto
• Kosketusvapaa yksi- tai kaksoishuuhtelu käden liikkeellä
• Paristolla toimiva
• Paristot suljetussa paristokotelossa huuhtelusäiliössä
• Varustettu vaihtumattomalla pikaliittimellä
• infrapunarekisteröinti ja taustahimmennin
• itsesäätyvä infrapunatunnistin
• Varmatoiminen infrapuna-etäisyydentunnistus
• Esiasetettu intervallihuuhtelu
• intervallihuuhtelu säädettävissä
• Esihuuhtelu säädettävissä
• Vähimmäisilmaisuaika säädettävissä
• Huoltokauko-ohjaimen kanssa yhteensopiva
• toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
• Huuhtelutoiminto poistettavissa käytöstä Geberit Clean-Handy 

-ohjaimella
• Hiljainen nostomekanismi
• Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä
• Helppo huoltaa ja puhdistaa 

Toimituksen sisältö

• Sigma10-huuhtelupainike
• asennuskehys, jossa infrapunasäätöyksikkö ja paristokotelo, 

esiasennettu
• Suojalevy
• asennusosa servomoottorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
• 2 alkaliparistoa LR20, kukin 1,5 V
• Painotanko
• Kiinnitystarvikkeet 
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Geberit-tuotteet
HUUHtELUPaiNiKKEEt
Elektronisella huuhtelulla varustetut huuhtelupainikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. EUR/kpl

115.898.00.1 5756801 Pa 547,51

Pa: Poistuva alkaen huhtikuu 2022

Tilattava erikseen

• Huuhtelupainike
• Langaton painike

Käyttötarkoitus

• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen 
huuhteluun kauko-ohjauksella Geberit -langattomilla painikkeilla

• Kaksoishuuhtelutoimintoon
• Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
• Soveltuu esteettömään rakentamiseen
• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöihin, 12 cm
• Ei sovellu Geberit DuoFresh -tikkujen annostelijoille 

Geberit-WC-huuhtelujärjestelmä elektronisella huuhtelulla, paristokäyttöinen, kaksoishuuhtelu, 
langattomalle painikkeelle

Tarvikkeet

• Geberit Sigma10 -huuhtelupainike, huuhtelu/stop-toimintoon, ruuvilukitus → s. 258
• Geberit Sigma30 -huuhtelupainike, huuhtelu/stop-toimintoon, ruuvilukitus → s. 256
• Geberit Mambo -huuhtelupainike, huuhtelu/stop-toimintoon, ruuvilukitus → s. 258

Tekniset tiedot

Paristomalli LR20

Käyttöjännite 3 V DC

Radiotaajuus 868,4 MHz

Radiokantama 10 m

intervallihuuhtelun säätöalue 1–168 h

intervallihuuhtelun tehdasasetus 168 h

Ominaisuudet

• Huuhtelutoiminto Geberit langattomalla painikkeella
• Kaksoishuuhtelu voidaan laukaista langattomalla painikkeella
• Yksihuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
• Peitelevyt ja huuhtelupainike stop-toiminnolla asennettavissa
• Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeisiin yksihuuhteluun ja 

huuhtelu/stop-toimintoon tai Geberit-peitelevyyn
• Paristolla toimiva
• Paristot suljetussa paristokotelossa huuhtelusäiliössä
• Varustettu vaihtumattomalla pikaliittimellä
• Esiasetettu intervallihuuhtelu
• intervallihuuhtelu säädettävissä
• Huoltokauko-ohjaimen kanssa yhteensopiva
• toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
• Hiljainen nostomekanismi
• Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä 

Toimituksen sisältö

• asennuskehys paristokotelolla esiasennettu
• Suojalevy
• asennusosa servomoottorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
• Säätöelektroniikka langattomalle vastaanottimelle
• 2 alkaliparistoa LR20, kukin 1,5 V
• Painotanko
• Kiinnitystarvikkeet 
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Geberit-tuotteet
HUUHtELUPaiNiKKEEt

Elektronisella huuhtelulla varustetut huuhtelupainikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Materiaali EUR/kpl

115.869.SN.5 5756798 Painikelevy ja painike: harjattu
Design-rengas: kiillotettu

Ruostumaton teräs 633,77

Käyttötarkoitus

• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden 12 cm manuaaliseen 
huuhteluun kauko-ohjauksella radiokytkimellä varustetuilla 
tukikaiteilla

• Yksihuuhteluun
• Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
• Soveltuu esteettömään rakentamiseen
• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöihin, 12 cm
• Ei sovellu Geberit DuoFresh -tikkujen annostelijoille 

Geberit-huuhtelupainikkeet elektronisella huuhtelulla, paristokäyttöinen, yksihuuhtelu, Sigma10-
huuhtelupainike, tukikaiteeseen, radio

Tekniset tiedot

Paristomalli LR20

Käyttöjännite 3 V DC

Radiotaajuus 868,4 MHz

Radiokantama 10 m

intervallihuuhtelun säätöalue 1–168 h

intervallihuuhtelun tehdasasetus 168 h

Ominaisuudet

• Huuhtelutoiminto tukikaiteilla, langaton, radio
• Yksihuuhtelu voidaan käynnistää huuhtelupainikkeesta
• Peitelevyt ja huuhtelupainike stop-toiminnolla asennettavissa
• Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeisiin yksihuuhteluun ja 

huuhtelu/stop-toimintoon tai Geberit-peitelevyyn
• Paristolla toimiva
• Paristot suljetussa paristokotelossa huuhtelusäiliössä
• Varustettu vaihtumattomalla pikaliittimellä
• Esiasetettu intervallihuuhtelu
• intervallihuuhtelu säädettävissä
• Huoltokauko-ohjaimen kanssa yhteensopiva
• toiminnot säädettävissä ja haettavissa huoltokauko-ohjaimella
• Hiljainen nostomekanismi
• Sähköinen nostoyksikkö itsesäätyvä 

Toimituksen sisältö

• Sigma10-huuhtelupainike
• asennuskehys
• Suojalevy
• asennusosa servomoottorilla ja nostoyksiköllä, esiasennettu
• Säätöelektroniikka langattomalle vastaanottimelle
• 2 alkaliparistoa LR20, kukin 1,5 V
• Painotanko
• Kiinnitystarvikkeet 
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Geberit-tuotteet
HUUHtELUPaiNiKKEEt
Pneumaattisella huuhtelulla varustetut huuhtelupainikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

Pneumaattisella huuhtelulla varustetut huuhtelupainikkeet

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Materiaali EUR/kpl

115.114.FW.1 5756788 Harjattu Ruostumaton teräs 113,55

Käyttötarkoitus

• Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden 
pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella

• Matalaan kalusteasennukseen tarkoitettujen Geberit-piilohuuh-
telusäiliöiden pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella

• Yksihuuhteluun
• asennusseinään
• Piiloasennukseen
• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöihin, 12 cm
• Geberit Omega -piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
• Geberit Delta -piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
• Geberit Kappa -piilohuuhtelusäiliöihin, 15 cm
• Geberit-pintahuuhtelusäiliöihin aP123
• Geberit-pintahuuhtelusäiliöihin aP140
• Kylpyhuonekalusteisiin
• Seinämävahvuudet korkeintaan 25 mm 

Geberit-huuhtelupainikkeet pneumaattisella painikkeella, yksihuuhtelu, lukkomuttereilla, 
uppopainike

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima < 25 N

Ominaisuudet

• Huuhtelupainike muovia
• Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeisiin yksihuuhteluun ja 

huuhtelu/stop-toimintoon tai Geberit-peitelevyyn
• Pyöreä muotoilu 

Toimituksen sisältö

• Huuhtelupainike
• Pneumaattinen huuhteluyksikkö
• Pneumatiikkaletku, pituus 2 m 

tuotenro LVi nro. B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

115.939.00.1 5756802 12 12 3,3 108,86

Käyttötarkoitus

• Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden 
pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella

• Yksihuuhteluun
• Massiivirakenteisiin
• asennusseinään
• asennettavaksi lattioihin
• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöihin, 12 cm
• Geberit Omega -piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
• Geberit Delta -piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
• Geberit Kappa -piilohuuhtelusäiliöihin, 15 cm
• Geberit-pintahuuhtelusäiliöihin aP123
• Geberit-pintahuuhtelusäiliöihin aP140
• Kylpyhuonekalusteisiin 

Geberit-huuhtelupainikkeet pneumaattisella painikkeella, yksihuuhtelu, jalkapainike

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima < 25 N

Ominaisuudet

• Huuhtelupainike ruostumatonta terästä
• Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeisiin yksihuuhteluun ja 

huuhtelu/stop-toimintoon tai Geberit-peitelevyyn 

Toimituksen sisältö

• Huuhtelupainike
• Pneumaattinen huuhteluyksikkö
• Pneumatiikkaletku, pituus 3,5 m
• Polystyreenikappale
• Suojaputki pituus 3 m
• Kiinnitystarvikkeet 
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Geberit-tuotteet
HUUHtELUPaiNiKKEEt

Pneumaattisella huuhtelulla varustetut huuhtelupainikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Materiaali EUR/kpl

115.943.21.1 5756232 Kromattu Messinki 134,47

Käyttötarkoitus

• Geberit-pintahuuhtelusäiliöiden ja -piilohuuhtelusäiliöiden 
pneumaattiseen huuhteluun etäohjauksella

• Yksihuuhteluun
• Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
• Piiloasennukseen
• Laitoksiin
• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöihin, 12 cm
• Geberit Omega -piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
• Geberit Delta -piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm
• Geberit Kappa -piilohuuhtelusäiliöihin, 15 cm
• Geberit-pintahuuhtelusäiliöihin aP123
• Geberit-pintahuuhtelusäiliöihin aP140
• Kylpyhuonekalusteisiin 

Geberit-huuhtelupainikkeet pneumaattisella painikkeella, yksihuuhtelu, lukkomuttereilla, laitoksiin

Tekniset tiedot

Huuhteluvoima < 25 N

Ominaisuudet

• Huuhtelupainike messinkiä, kromattu
• Yhdistettävissä Geberit-huuhtelupainikkeisiin yksihuuhteluun ja 

huuhtelu/stop-toimintoon tai Geberit-peitelevyyn
• Pyöreä muotoilu 

Toimituksen sisältö

• Huuhtelupainike
• Pneumaattinen huuhteluyksikkö
• Pneumatiikkaletku, pituus 2 m 
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Geberit-tuotteet
HUUHtELUPaiNiKKEEt
tarvikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

Tarvikkeet

tuotenro LVi nro. Väri / pinta EUR/kpl

115.050.21.1 5756583 Kromattu 299,05

115.050.BZ.1 5756584 antrasiitinharmaa RaL 7016 292,33

Tilattava erikseen

• Muuntaja 230 V / 12 V / 50 Hz, Geberit DuoFresh -moduulille, jakorasiaan → s. 283

Käyttötarkoitus

• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm (valmistusvuodesta 
2008 alkaen)

• Hajunpoisto suoraan wc-istuimesta
• Kloorittoman ja hapettavia ainesosia sisältämättömän Geberit 

DuoFresh Stick -raikastinpuikon paikalleen työntämiseen
• Geberit Sigma01 -huuhtelupainikkeisiin
• Geberit Sigma10 -huuhtelupainikkeisiin
• Geberit Sigma20 -huuhtelupainikkeisiin
• Geberit Sigma21 -huuhtelupainikkeisiin
• Geberit Sigma30 -huuhtelupainikkeisiin
• Geberit Sigma50 -huuhtelupainikkeisiin 

Geberit DuoFresh -moduuli automaattisella huuhtelulla ja annostelijalla Geberit DuoFresh 
-raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm

Tarvikkeet

• Geberit-jakorasia → s. 283
• Asennussarja kojerasialla, Geberit DuoFresh -moduulille → s. 283
• Geberit DuoFresh-raikastinpuikko → s. 284
• Telakka ja keraaminen kennosuodatin, Geberit DuoFresh -moduulille → s. 284

Tekniset tiedot

iP-luokitus iPX4

Suojausluokka iii

Käyttöjännite 12 V DC

tehontarve 7 W

tehontarve valmiustilassa ≤ 0,5 W

Ominaisuudet

• Käyttö edestä
• Suodatuksella varustettu hajunpoisto sisäänrakennettu  

piilo-huuhtelusäiliöön
• Poistoimuyksikkö voidaan asentaa ilman työkaluja
• Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
• Hajunpoistotoiminto aktivoitavissa käyttäjäilmaisimella
• ilmanraikastin keraamisella kennosuodattimella
• Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa 

ilman työkaluja
• Mukavuusvalon aktivointi kirkkausanturin kautta
• Geberit DuoFresh-raikastinpuikko, paikalleen työnnettävä ilman 

työkaluja 

Toimituksen sisältö

• asennuskehys kääntömekanismilla
• Suojalevy
• Poistoimuyksikkö radiaalituulettimelle
• Kaapeliliitin pistokkeella, pituus 1,8 m
• Keraaminen kennosuodatin
• Geberit DuoFresh -raikastinpuikon keräysastia
• Venttilikartio suojaputkelle
• telakka ja suodatin Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle
• 8 Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoa 
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Geberit-tuotteet
HUUHtELUPaiNiKKEEt

tarvikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta EUR/kpl

115.051.21.1 5756585 Kromattu 243,05

115.051.BZ.1 5756586 antrasiitinharmaa RaL 7016 237,45

Tilattava erikseen

• Muuntaja 230 V / 12 V / 50 Hz, Geberit DuoFresh -moduulille, jakorasiaan → s. 283

Käyttötarkoitus

• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm (valmistusvuodesta 
2008 alkaen)

• Hajunpoisto suoraan wc-istuimesta
• Kloorittoman ja hapettavia ainesosia sisältämättömän Geberit 

DuoFresh Stick -raikastinpuikon paikalleen työntämiseen
• Geberit Sigma01 -huuhtelupainikkeisiin
• Geberit Sigma10 -huuhtelupainikkeisiin
• Geberit Sigma20 -huuhtelupainikkeisiin
• Geberit Sigma21 -huuhtelupainikkeisiin
• Geberit Sigma30 -huuhtelupainikkeisiin
• Geberit Sigma50 -huuhtelupainikkeisiin 

Geberit DuoFresh -moduuli manuaalisella huuhtelulla ja annostelijalla Geberit DuoFresh 
-raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm

Tarvikkeet

• Geberit-jakorasia → s. 283
• Asennussarja kojerasialla, Geberit DuoFresh -moduulille → s. 283
• Geberit DuoFresh-raikastinpuikko → s. 284
• Telakka ja keraaminen kennosuodatin, Geberit DuoFresh -moduulille → s. 284

• ilmanraikastimen käynnistys- ja sammutuspainike on määritettävä rakennuspaikalla.

Tekniset tiedot

iP-luokitus iPX4

Suojausluokka iii

Käyttöjännite 12 V DC

tehontarve 7 W

tehontarve valmiustilassa ≤ 0,5 W

Ominaisuudet

• Käyttö edestä
• Suodatuksella varustettu hajunpoisto sisäänrakennettu piilohu-

uhtelusäiliöön
• Poistoimuyksikkö voidaan asentaa ilman työkaluja
• Yhteensopiva Geberit Home -sovelluksen kanssa
• ilmanraikastin keraamisella kennosuodattimella
• Keraaminen kennosuodatin hajunpoistimeen voidaan vaihtaa 

ilman työkaluja
• Geberit DuoFresh-raikastinpuikko, paikalleen työnnettävä ilman 

työkaluja 

Toimituksen sisältö

• asennuskehys kääntömekanismilla
• Suojalevy
• Poistoimuyksikkö radiaalituulettimelle
• Kaapeliliitin pistokkeella, pituus 1,8 m
• Keraaminen kennosuodatin
• Geberit DuoFresh -raikastinpuikon keräysastia
• Venttilikartio suojaputkelle
• telakka ja suodatin Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle
• 8 Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoa 
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Geberit-tuotteet
HUUHtELUPaiNiKKEEt
tarvikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta EUR/kpl

115.062.21.1 5756590 Kromattu 61,60

115.062.BZ.1 5756591 antrasiitinharmaa RaL 7016 54,88

Käyttötarkoitus

• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöihin 12 cm (valmistusvuodesta 
2008 alkaen)

• Kloorittoman ja hapettavia ainesosia sisältämättömän Geberit 
DuoFresh Stick -raikastinpuikon paikalleen työntämiseen

• Geberit Sigma01 -huuhtelupainikkeisiin
• Geberit Sigma10 -huuhtelupainikkeisiin
• Geberit Sigma20 -huuhtelupainikkeisiin
• Geberit Sigma21 -huuhtelupainikkeisiin
• Geberit Sigma30 -huuhtelupainikkeisiin
• Geberit Sigma50 -huuhtelupainikkeisiin 

Annostelija Geberit DuoFresh-raikastinpuikolle, Sigma-piilohuuhtelusäiliöön 12 cm

Tarvikkeet

• Geberit DuoFresh-raikastinpuikko → s. 284

Ominaisuudet

• Käyttö edestä
• Geberit DuoFresh-raikastinpuikko, paikalleen työnnettävä ilman 

työkaluja 

Toimituksen sisältö

• asennuskehys kääntömekanismilla
• Suojalevy
• Geberit DuoFresh -raikastinpuikon keräysastia
• telakka Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle
• 8 Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoa 

tuotenro LVi nro. EUR/kpl

240.938.00.1 5756042 37,52

Käyttötarkoitus

• Geberit-huuhtelupainikkeiden asennukseen paksujen seinien 
kanssa 

Geberit-jatkosarja piilohuuhtelusäiliöille Sigma, Omega ja Kappa

Ominaisuudet

• Maksimi eteenmuuraus mahdollinen 18 cm:iin asti
• Jatko painotangoille pikasäädöllä
• Jatko etäisyyspulteille pikasäädöllä 

Toimituksen sisältö

• 2 jatkoa etäisyyspulteille
• 2 jatkoa painotangoille
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Materiaali B 
[cm]

B1 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

115.641.21.1 5756408 Kromattu Sinkkipainevalu 24 1,5 15,7 0,6 113,85

115.641.GH.1 5756409 Sinkkipainevalu 24 1,5 15,7 0,6 113,85

Käyttötarkoitus

• Geberit Sigma60 -huuhtelupainikkeisiin, mallisarja 2016
• Epäsiistien laattareunojen peittämiseen 

Geberit-peitekehys huuhtelupainikkeelle Sigma60



282

Geberit-tuotteet
HUUHtELUPaiNiKKEEt

tarvikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Materiaali B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

115.086.21.1 5756332 Kromattu Sinkkipainevalu 20,9 13,9 0,5 118,99

115.086.GH.1 5756333 Sinkkipainevalu 20,9 13,9 0,5 118,99

Käyttötarkoitus

• Geberit Omega60 -huuhtelupainikkeisiin
• Epäsiistien laattareunojen peittämiseen 

Geberit-peitekehys huuhtelupainikkeelle Omega60

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Materiaali B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

115.768.11.1 5756395 alppivalkoinen Muovi 24,6 16,4 1,1 42,78

115.768.21.1 5756396 Kromattu Muovi 24,6 16,4 1,1 58,83

115.768.46.1 5756397 Mattakromattu Muovi 24,6 16,4 1,1 58,83

Käyttötarkoitus

• Geberit Sigma -piilohuuhtelusäiliöiden huoltoaukon peittä-
miseen 

Geberit-peitelevy Sigma

Toimituksen sisältö

• asennuskehys
• 2 etäisyyspulttia 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta Materiaali B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

115.082.00.1 5756316 Yksilöllinen Sinkkipainevalu 21,2 14,2 0,8 106,97

115.082.SI.1 5756317 Valkoinen Sinkkipainevalu/lasi 21,2 14,2 1,1 145,73

Käyttötarkoitus

• Geberit Omega -piilohuuhtelusäiliöiden huoltoaukon peittä-
miseen 

Geberit-peitelevy Omega

Toimituksen sisältö

• asennuskehys
• 2 etäisyyspulttia 
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Geberit-tuotteet
HUUHtELUPaiNiKKEEt
tarvikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

115.087.00.1 5756554 Yksilöllinen 18,3 11,3 1,8 131,85

Käyttötarkoitus

• Yksilölliseen kylpyhuoneen suunnitteluun
• Geberit Omega -piilohuuhtelusäiliöiden huoltoaukon peittä-

miseen
• Suurialaisiin pinnoitteisiin
• Materiaalipaksuuksille ≥ 18 mm (asennus edestä)
• Materiaalipaksuuksille ≥ 25 mm (asennus ylhäältä)
• 4–20 mm:n kaakelirakenteisiin 

Geberit-peitelevy Omega, pinnan tasoon

Ominaisuudet

• asiakas huolehtii pinnan valmistelusta ja loppuunsaattamisesta
• asennus edestä tai päältä mahdollinen
• asennus pinnan mukaisesti
• Peitelevy ei sovellu tasoitteeseen asentamiseen 

Toimituksen sisältö

• Suojalevy
• 2 etäisyysosaa
• 2 etäisyyspulttia 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

115.088.00.1 5756555 Yksilöllinen 18,3 11,3 2,8 166,24

Käyttötarkoitus

• Yksilölliseen kylpyhuoneen suunnitteluun
• Geberit Omega -piilohuuhtelusäiliöiden huoltoaukon peittä-

miseen
• Suurialaisiin pinnoitteisiin
• Materiaalipaksuuksille ≥ 18 mm (asennus edestä)
• Materiaalipaksuuksille ≥ 25 mm (asennus ylhäältä)
• Kaakelirakenteisiin peitelevyyn koristekehyksellä ≤ 10 mm 

≤ 

Geberit-peitelevy Omega, pinnan tasoon, koristekehys

Ominaisuudet

• asiakas huolehtii pinnan valmistelusta ja loppuunsaattamisesta
• asennus edestä tai päältä mahdollinen
• asennus pinnan mukaisesti
• Peitelevyn koristekehys, kromattu
• Peitelevy ei sovellu tasoitteeseen asentamiseen 

Toimituksen sisältö

• Suojalevy
• 2 etäisyysosaa
• 2 etäisyyspulttia 

tuotenro LVi nro. EUR/kpl

243.168.00.1 5756410 8,57

Geberit-asennussarja, pinnan tasoon, 12 cm:n Sigma-piilohuuhtelusäiliölle

Toimituksen sisältö

• 2 kannaketta
• Kannake
• Suojakansi 
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Geberit-tuotteet
HUUHtELUPaiNiKKEEt

tarvikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. EUR/kpl

244.999.00.1 5756607 24,41

Asennussarja kojerasialla, Geberit DuoFresh -moduulille

Toimituksen sisältö

• Peite upporasiaan
• Upporasia, ø 76 mm:n porausreikään
• Suojaputki pituus 1,7 m
• tulppa
• Kiinnike 

tuotenro LVi nro. EUR/kpl

243.971.00.1 5756605 41,40

Käyttötarkoitus

• Jakorasioihin asentamista varten 

Muuntaja 230 V / 12 V / 50 Hz, Geberit DuoFresh -moduulille, jakorasiaan

Tarvikkeet

• Asennussarja kojerasialla, Geberit DuoFresh -moduulille → s. 283
• Geberit-jakorasia → s. 283

Tekniset tiedot

Nimellisjännite 230 V aC

Verkkotaajuus 50 Hz

Lähtöjännite 12 V DC

tuotenro LVi nro. EUR/kpl

244.120.00.1 5756608 36,41

Käyttötarkoitus

• Hajunpoistimen liittämiseen
• Piilotettu kytkentähaara WC-posliiniin 

Geberit-jakorasia

Ominaisuudet

• Ruuvattu kansi 

Toimituksen sisältö

• 2 kaapeliholkkia
• 2 tarranauhaa 
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Geberit-tuotteet
HUUHtELUPaiNiKKEEt
tarvikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. EUR/kpl

244.800.00.1 8350162 4,43

U: Uusi, toimitettavissa : 244.800.00.1 alkaen tammikuu 2021;

Käyttötarkoitus

• Geberit DuoFresh -raikastinpuikon annostelijalle
• Kalkin ja virtsakiven aiheuttamien likakerrostumien estämiseksi 

Geberit DuoFresh-raikastinpuikko

Uusi

• tämä käyttöaine sisältää luokiteltuja vaarallisia aineita. Vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä koskevat ohjeet ja toimenpiteet ovat 

liitteenä tai osoitteessa www.geberit.fi.

• Korvike tuotenumerolle 244.186.00.1

Ominaisuudet

• Värjää huuhteluveden siniseksi
• Hajustettu
• Vesiliukoinen suojakalvo
• Biologisesti hajoava 

Toimituksen sisältö

• Kotelo, jossa 8 Geberit DuoFresh -raikastinpuikkoa 

tuotenro LVi nro. EUR/kpl

243.970.00.1 5756606 39,20

Käyttötarkoitus

• ilmanraikastukseen
• Geberit DuoFresh -moduuleihin
• Geberit DuoFresh -raikastinpuikon annostelijalle 

Telakka ja keraaminen kennosuodatin, Geberit DuoFresh -moduulille

Ominaisuudet

• Suodattimen käyttöaika 1 vuosi 

Toimituksen sisältö

• telakka ja suodatin Geberit DuoFresh -raikastinpuikolle
• irrotustyökalu 

Käyttötarkoitus

• Massiivirakenteisiin ja asennusseiniin
• Piiloasennukseen
• Geberit Sigma10 - ja Sigma80-huuhtelupainikkeiden verkkolii-

tosten valmisteluun
• Uppoasennettavien rasioiden ja piilohuuhtelusäiliöiden välisten 

kaapeleiden liittämiseen 

77

77

Geberit-asennussarja huuhtelupainikkeille elektronisella huuhtelulla

Ominaisuudet

• Verkkojännitteen muuttaminen matalajännitteeksi 4,1 V DC 

Toimituksen sisältö

• Peite upporasiaan
• Upporasia, ø 76 mm:n porausreikään
• Putken sisäänvienti
• Muuntaja
• Suojaputki pituus 1,7 m 
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Geberit-tuotteet
SUiHKUt

Suihkujen lattiakaivot

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. EUR/kpl

115.861.00.1 5756053 Pa 117,32

Pa: Poistuva alkaen huhtikuu 2022

Tekniset tiedot

iP-luokitus iP20

Nimellisjännite 85–240 V aC

Verkkotaajuus 50–60 Hz

Lähtöjännite 4,1 V DC

tehontarve 5 W

SUIHKUT

Suihkujen lattiakaivot

tuotenro LVi nro. Väri / pinta L 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

EUR/kpl 

154.450.00.1 3311808 Kehys: musta/pinnoitettu 
ruostumaton teräs
Pinta: ruostumaton teräs

30–90 4,3 0,8 251,88

154.450.KS.1 3311809 Kehys: sähkökiillotettu 
ruostumaton teräs
Pinta: ruostumaton teräs

30–90 4,3 0,8 251,88

154.451.00.1 3311810 Kehys: musta/pinnoitettu 
ruostumaton teräs
Pinta: ruostumaton teräs

30–130 4,3 0,8 377,81

154.451.KS.1 3311811 Kehys: sähkökiillotettu 
ruostumaton teräs
Pinta: ruostumaton teräs

30–130 4,3 0,8 377,81

154.453.00.1 3311848 Kehys: musta/pinnoitettu 
ruostumaton teräs
Pinta: ruostumaton teräs

30–160 4,3 0,8 465,14

154.453.KS.1 3311849 Kehys: sähkökiillotettu 
ruostumaton teräs
Pinta: ruostumaton teräs

30–160 4,3 0,8 465,14

Käyttötarkoitus

• tasalattiaisten suihkujen viemäröintiin
• asennettavaksi huonetilaan tai seinän viereen
• Ohutsaumalaastiasennukseen
• Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
• Soveltuu esteettömään rakentamiseen 

Geberit-suihkukouru CleanLine20

Tekniset tiedot

Materiaali Ruostumaton teräs

Ominaisuudet

• Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
• Suihkukouru voidaan lyhentää
• Soveltuu 8–35 mm:n lattioiden kaakelirakenteisiin
• Suihkukourun korkeus, kaltevuus ja väli säädettävissä
• Yksinkertainen puhdistus
• Vedenpoisto vedeneristeen yläpuolella
• Kuormitusluokka K 3 (3 kN) 

Toimituksen sisältö

• Kampaosa
• tuloistukka ja tasausrengas
• 2 paikoilleen työnnettävää päätekappaletta
• imukuppi 

Tilattava erikseen

• asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruihin

• Luonnonkivestä valmistetut lattiakaakelit voivat suihkun alueella värjäytyä.
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Geberit-tuotteet
SUiHKUt
Suihkujen lattiakaivot

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta EUR/kpl

154.455.00.1 3311838 Yksilöllinen / Harjattu teräs 235,20

Tilattava erikseen

• asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruihin

Käyttötarkoitus

• tasalattiaisten suihkujen viemäröintiin
• asennettavaksi huonetilaan tai seinän viereen
• Ohutsaumalaastiasennukseen
• Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
• Soveltuu esteettömään rakentamiseen 

Geberit-suihkukouru CleanLine, laatoitettava

• Luonnonkivestä valmistetut lattiakaakelit voivat suihkun alueella värjäytyä.

• Laattapaikka ja laattalaasti 17,1 x 2,6 x 0,8 cm

Tekniset tiedot

Materiaali Ruostumaton teräs

Ominaisuudet

• Soveltuu 13–35 mm:n lattioiden kaakelirakenteisiin
• Kaakeloinnin ja kaakeliliiman korkeus 0,8 cm
• Suihkukourun korkeus, kaltevuus ja väli säädettävissä
• Vedenpoisto vedeneristeen yläpuolella
• Yksinkertainen puhdistus 

Toimituksen sisältö

• Kampaosa
• tuloistukka ja tasausrengas 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta L 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

EUR/kpl 

154.456.00.1 3311812 Kehys: musta/pinnoitettu ruostumaton teräs
Pinta: ruostumaton teräs

30–90 4,3 0,8 314,85

154.456.KS.1 3311813 Kehys: sähkökiillotettu ruostumaton teräs
Pinta: ruostumaton teräs

30–90 4,3 0,8 314,85

154.457.00.1 3311814 Kehys: musta/pinnoitettu ruostumaton teräs
Pinta: ruostumaton teräs

30–130 4,3 0,8 465,96

154.457.KS.1 3311815 Kehys: sähkökiillotettu ruostumaton teräs
Pinta: ruostumaton teräs

30–130 4,3 0,8 465,96

Tilattava erikseen

• asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruihin

Käyttötarkoitus

• tasalattiaisten suihkujen viemäröintiin
• asennettavaksi huonetilaan tai seinän viereen
• Ohutsaumalaastiasennukseen
• Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
• Soveltuu esteettömään rakentamiseen 

Geberit-suihkukouru CleanLine60

• Luonnonkivestä valmistetut lattiakaakelit voivat suihkun alueella värjäytyä.

Tekniset tiedot

Materiaali Ruostumaton teräs

Ominaisuudet

• Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
• Suihkukouru voidaan lyhentää
• Soveltuu 8–35 mm:n lattioiden kaakelirakenteisiin
• Suihkukourun korkeus, kaltevuus ja väli säädettävissä
• Yksinkertainen puhdistus
• Vedenpoisto vedeneristeen yläpuolella
• Kuormitusluokka K 3 (3 kN) 

Toimituksen sisältö

• Kampaosa
• tuloistukka ja tasausrengas
• 2 paikoilleen työnnettävää päätekappaletta
• imukuppi 
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Geberit-tuotteet
SUiHKUt

Suihkujen lattiakaivot

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta L 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

EUR/kpl 

154.458.00.1 3311816 Harjattu teräs 30–90 4,7 0,4 340,03

154.459.00.1 3311817 Harjattu teräs 30–130 4,7 0,4 491,15

Tilattava erikseen

• asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruihin

Käyttötarkoitus

• tasalattiaisten suihkujen viemäröintiin
• asennettavaksi huonetilaan tai seinän viereen
• Ohutsaumalaastiasennukseen
• Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
• Epoksihartsipohjaisiin valmispintoihin kiinnittämiseen
• PUR-pohjaisiin valmispintoihin kiinnittämiseen
• Soveltuu esteettömään rakentamiseen 

Geberit-suihkukouru CleanLine60, ohuisiin lattiapäällysteisiin

• Luonnonkivestä valmistetut lattiakaakelit voivat suihkun alueella värjäytyä.

Tekniset tiedot

Materiaali Ruostumaton teräs

Ominaisuudet

• Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
• Suihkukouru voidaan lyhentää
• Soveltuu 4–30 mm:n lattioiden kaakelirakenteisiin
• Suihkukourun korkeus, kaltevuus ja väli säädettävissä
• Yksinkertainen puhdistus
• Vedenpoisto vedeneristeen yläpuolella
• Veden poisjohtaminen valmiilta lattiapinnalta käytettäessä 

tiivistekaulusta
• Kuormitusluokka K 3 (3 kN) 

Toimituksen sisältö

• Kampaosa
• tuloistukka ja tasausrengas
• imukuppi
• tiivistekaulus 



289

Geberit-tuotteet
SUiHKUt
Suihkujen lattiakaivot

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta L 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

EUR/kpl 

154.440.39.1 3311844 Kehys: samppanja / kiillotettu, pinnoitettu
Pinta: samppanja/harjattu, pinnoitettu

30–90 4,4 1 502,46

154.440.KS.1 3311842 Kehys: kiillotettu teräs, pinnoitettu
Pinta: harjattu teräs, pinnoitettu

30–90 4,4 1 502,46

154.440.QC.1 3311843 Kehys: musta kromi/kiillotettu, pinnoitettu
Pinta: musta kromi/harjattu, pinnoitettu

30–90 4,4 1 502,46

154.441.39.1 3311847 Kehys: samppanja / kiillotettu, pinnoitettu
Pinta: samppanja/harjattu, pinnoitettu

30–130 4,4 1 647,64

154.441.KS.1 3311845 Kehys: kiillotettu teräs, pinnoitettu
Pinta: harjattu teräs, pinnoitettu

30–130 4,4 1 647,64

154.441.QC.1 3311846 Kehys: musta kromi/kiillotettu, pinnoitettu
Pinta: musta kromi/harjattu, pinnoitettu

30–130 4,4 1 647,64

Tilattava erikseen

• asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruihin

Käyttötarkoitus

• tasalattiaisten suihkujen viemäröintiin
• asennettavaksi huonetilaan tai seinän viereen
• Ohutsaumalaastiasennukseen
• Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
• Soveltuu esteettömään rakentamiseen 

Geberit-suihkukouru CleanLine80

• Luonnonkivestä valmistetut lattiakaakelit voivat suihkun alueella värjäytyä.

Tekniset tiedot

Materiaali Ruostumaton teräs

Ominaisuudet

• Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
• Kaade integroituna
• Suihkukouru voidaan lyhentää
• Soveltuu 10–35 mm:n lattioiden kaakelirakenteisiin
• Suihkukourun korkeus, kaltevuus ja väli säädettävissä
• Yksinkertainen puhdistus
• Vedenpoisto vedeneristeen yläpuolella
• Veden poisjohtaminen valmiilta lattiapinnalta käytettäessä 

tiivistekaulusta
• Kuormitusluokka K 3 (3 kN)
• Anti-fingerprint-pinnoitteella 

Toimituksen sisältö

• Kampaosa
• tuloistukka ja tasausrengas
• imukuppi
• tiivistekaulus 

Käyttötarkoitus

• asennettavaksi rakennusten sisälle
• CleanLine-sarjan Geberit-suihkukourujen viemäröintiin
• Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
• Yksittäisen suihkupään jäteveden keräämiseen
• asennettavaksi erittäin pieniin lattiarakenteisiin
• Valukorko ≥ 65 mm tuloaukon kohdalla 

Geberit-asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruille, massalattian korkeus tulossa 65–90 mm

Tekniset tiedot

Viemäröintikapasiteetti 0,4 l/s

Hajulukon korkeus 30 mm

Ominaisuudet

• Standardin EN 1253 vaatimuksista poiketen hajulukon korkeus 
on vain 30 mm

• Vedeneristyslaippa esiasennettu
• Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien 

liittämiseen
• Perusyksikkö EPS:ää äänieristykseen ja vesilukon kiinnitykseen 

Toimituksen sisältö

• Suojahattu, jossa viitekulma
• Ohutsaumalaastilaippa
• Vesilukko PE-HD-materiaalia
• Kiinnitystarvikkeet 
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Geberit-tuotteet
SUiHKUt

Suihkujen lattiakaivot

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

H1 
[cm]

h 
[cm]

EUR/kpl 

154.152.00.1 3311805 40 40 30 35,8 13 6,5 6,5–17,5 3,2 176,29

Tilattava erikseen

• CleanLine-sarjan suihkukouru

Tarvikkeet

• Geberit-suihkukouru CleanLine80 → s. 288
• Geberit-suihkukouru CleanLine20 → s. 285
• Geberit-suihkukouru CleanLine60 → s. 286
• Geberit-suihkukouru CleanLine60, ohuisiin lattiapäällysteisiin → s. 287
• Geberit-suihkukouru CleanLine, laatoitettava → s. 286

• Jos kaakelikoko on < 5 cm, ota huomioon perusyksikön massapeitto. Laatoittajan on määritettävä massalattian materiaali ja vahvuus.

tuotenro LVi nro. DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

H1 
[cm]

h 
[cm]

EUR/kpl 

154.150.00.1 3311806 50 50 30 35,8 13 9 9–22 4,2 176,29

Tilattava erikseen

• CleanLine-sarjan suihkukouru

Käyttötarkoitus

• asennettavaksi rakennusten sisälle
• CleanLine-sarjan Geberit-suihkukourujen viemäröintiin
• Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
• Valukorko ≥ 90 mm tuloaukon kohdalla 

Geberit-asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruille, massalattian korkeus tulossa 90–220 mm

Tarvikkeet

• Geberit-suihkukouru CleanLine20 → s. 285
• Geberit-suihkukouru CleanLine80 → s. 288
• Geberit-suihkukouru CleanLine60 → s. 286
• Geberit-suihkukouru CleanLine60, ohuisiin lattiapäällysteisiin → s. 287
• Geberit-suihkukouru CleanLine, laatoitettava → s. 286

• Jos kaakelikoko on < 5 cm, ota huomioon perusyksikön massapeitto. Laatoittajan on määritettävä massalattian materiaali ja vahvuus.

Tekniset tiedot

Viemäröintikapasiteetti 0,8 l/s

Hajulukon korkeus 50 mm

Ominaisuudet

• Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
• Vedeneristyslaippa esiasennettu
• Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien 

liittämiseen
• Perusyksikkö EPS:ää äänieristykseen ja vesilukon kiinnitykseen 

Toimituksen sisältö

• Suojahattu, jossa viitekulma
• Ohutsaumalaastilaippa
• Vesilukko PE-HD-materiaalia
• Kiinnitystarvikkeet
• Välilevy, paksuus 2 cm 
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Geberit-tuotteet
SUiHKUt
Suihkujen lattiakaivot

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. DN d, ø 
[mm]

D 
[cm]

H 
[cm]

h 
[cm]

EUR/kpl 

154.153.00.1 3311807 50 50 7,8 34 15,6 75,57

Tilattava erikseen

• CleanLine-sarjan suihkukouru
• Vesilukko

Käyttötarkoitus

• asennettavaksi rakennusten sisälle
• CleanLine-sarjan Geberit-suihkukourujen viemäröintiin
• Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
• 2–25 cm lattiarakenteisiin
• Valukorko ≥ 20 mm tuloaukon kohdalla 

Geberit-asennussarja CleanLine-sarjan suihkukouruille, kerrokset läpäisevä asennus

Tarvikkeet

• Geberit-suihkukouru CleanLine20 → s. 285
• Geberit-suihkukouru CleanLine60 → s. 286
• Geberit-suihkukouru CleanLine60, ohuisiin lattiapäällysteisiin → s. 287
• Geberit-suihkukouru CleanLine80 → s. 288
• Geberit-suihkukouru CleanLine, laatoitettava → s. 286

Ominaisuudet

• Vedeneristyslaippa esiasennettu
• Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien 

liittämiseen 

Toimituksen sisältö

• Suojahattu, jossa viitekulma
• Ohutsaumalaastilaippa
• Suora liitosyhde PE-HD, ø 50 mm 

tuotenro LVi nro. DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

H1 
[cm]

h 
[cm]

EUR/kpl 

154.050.00.1 3311801 50 50 30 35,8 13 9 9–22 4,2 125,94

Käyttötarkoitus

• asennettavaksi rakennusten sisälle
• tasalattiaisten suihkujen viemäröintiin
• Soveltuu esteettömään rakentamiseen
• Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
• Valukorko ≥ 90 mm tuloaukon kohdalla 

Geberit- suihkun lattiakaivo, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 90–220 mm

Tarvikkeet

• Geberit-ritilä ruuvattava, 8 x 8 cm → s. 291
• Geberit-designritilä Circle, 8 x 8 cm → s. 292
• Geberit-designritilä Square, 8 x 8 cm → s. 292

Tekniset tiedot

Viemäröintikapasiteetti 0,8 l/s

Hajulukon korkeus 50 mm

Ominaisuudet

• Laadunvalvonta standardin EN 1253-3 mukaisesti
• Soveltuu 2–40 mm:n lattioiden kaakelirakenteisiin
• Vedeneristyslaippa esiasennettu
• Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien 

liittämiseen
• Ritilä ruostumatonta terästä
• Ritilän korkeus, kaltevuus ja väli säädettävissä
• Perusyksikkö EPS:ää äänieristykseen ja vesilukon kiinnitykseen
• Kuormitusluokka K 3 (3 kN)
• Vedenpoisto vedeneristeen yläpuolella 

Toimituksen sisältö

• Suojahattu, jossa viitekulma
• Ohutsaumalaastilaippa
• Kampaosa
• Ritiläkehys ja tasausrengas
• Ritilä
• Vesilukko PE-HD-materiaalia
• Kiinnitystarvikkeet
• Välilevy, paksuus 2 cm 
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Geberit-tuotteet
SUiHKUt

Suihkujen lattiakaivot

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

• Jos kaakelikoko on < 5 cm, ota huomioon perusyksikön massapeitto. Laatoittajan on määritettävä massalattian materiaali ja vahvuus.

• Luonnonkivestä valmistetut lattiakaakelit voivat suihkun alueella värjäytyä.

tuotenro LVi nro. DN d, ø 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

B 
[cm]

H 
[cm]

H1 
[cm]

h 
[cm]

EUR/kpl 

154.052.00.1 3311800 40 40 30 35,8 13 6,5 6,5–17,5 3,2 138,53

Käyttötarkoitus

• asennettavaksi rakennusten sisälle
• tasalattiaisten suihkujen viemäröintiin
• Soveltuu esteettömään rakentamiseen
• Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
• Yksittäisen suihkupään jäteveden keräämiseen
• asennettavaksi erittäin pieniin lattiarakenteisiin
• Valukorko ≥ 65 mm tuloaukon kohdalla 

Geberit- suihkun lattiakaivo, lattian rakennekorkeus kaivon kohdalla 65–90 mm

Tarvikkeet

• Geberit-ritilä ruuvattava, 8 x 8 cm → s. 291
• Geberit-designritilä Circle, 8 x 8 cm → s. 292
• Geberit-designritilä Square, 8 x 8 cm → s. 292

• Jos kaakelikoko on < 5 cm, ota huomioon perusyksikön massapeitto. Laatoittajan on määritettävä massalattian materiaali ja vahvuus.

• Luonnonkivestä valmistetut lattiakaakelit voivat suihkun alueella värjäytyä.

Tekniset tiedot

Viemäröintikapasiteetti 0,4 l/s

Hajulukon korkeus 30 mm

Ominaisuudet

• Standardin EN 1253 vaatimuksista poiketen hajulukon korkeus 
on vain 30 mm

• Soveltuu 2–30 mm:n lattioiden kaakelirakenteisiin
• Vedeneristyslaippa esiasennettu
• Vedeneristyslaippa 10 cm kiertävä, vedeneristysjärjestelmien 

liittämiseen
• Ritilä ruostumatonta terästä
• Ritilän korkeus, kaltevuus ja väli säädettävissä
• Perusyksikkö EPS:ää äänieristykseen ja vesilukon kiinnitykseen
• Kuormitusluokka K 3 (3 kN)
• Vedenpoisto vedeneristeen yläpuolella 

Toimituksen sisältö

• Suojahattu, jossa viitekulma
• Ohutsaumalaastilaippa
• Kampaosa
• Ritiläkehys ja tasausrengas
• Ritilä
• Vesilukko PE-HD-materiaalia
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. EUR/kpl

154.310.00.1 3311802 22,68

Käyttötarkoitus

• Geberit- suihkun lattiakaivoihin, 8 x 8 cm 

Geberit-ritilä ruuvattava, 8 x 8 cm

Ominaisuudet

• Ruuvilukitus
• Ritilä ja ruuvit ruostumatonta terästä 
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Geberit-tuotteet
LaitELiitÄNNÄt
WC-istuinten ja seinäaltaiden viemäröintikappaleet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. EUR/kpl

154.311.00.1 3311804 125,94

Käyttötarkoitus

• tasalattiaisten suihkujen lattiakaivoihin 8 x 8 cm ritiläkehyksellä 

Geberit-designritilä Circle, 8 x 8 cm

Tekniset tiedot

Materiaali Ruostumaton teräs

Ominaisuudet

• Harjattu 

tuotenro LVi nro. EUR/kpl

154.312.00.1 3311803 125,94

Käyttötarkoitus

• tasalattiaisten suihkujen lattiakaivoihin 8 x 8 cm ritiläkehyksellä 

Geberit-designritilä Square, 8 x 8 cm

Tekniset tiedot

Materiaali Ruostumaton teräs

Ominaisuudet

• Harjattu 

LAITELIITÄNNÄT

WC-istuinten ja seinäaltaiden viemäröintikappaleet

tuotenro LVi nro. Väri / pinta d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

aB 
[mm]

L 
[cm]

L1 
[cm]

l 
[cm]

l1 
[cm]

EUR/kpl 

152.404.46.1 5756040 Mattakromattu 90 45 97–107 18,5 18,5 14,5 16 25,29

Käyttötarkoitus

• Seinä-WC:ihin 

l1

d1    55

   102±5
d

L1

l

L

Geberit- seinä-WC:n asennussarja, pituus 18,5 cm, O-renkaalla

Tekniset tiedot

Materiaali PE/PP

Toimituksen sisältö

• Huuhteluputki ja mansetti, PE-HD-materiaalia
• Lähtöputken mansetti, PP:tä
• 2 peitekantta
• O-rengas EPDM-kumia
• Kiinnitystarvikkeet 
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Geberit-tuotteet
LaitELiitÄNNÄt

WC-istuinten ja seinäaltaiden viemäröintikappaleet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

aB 
[mm]

L 
[cm]

l 
[cm]

l1 
[cm]

EUR/kpl 

152.441.46.1 5756041 Mattakromattu 90 45 97–107 30 26,5 27,5 41,70

Käyttötarkoitus

• Seinä-WC:ihin 

Geberit- seinä-WC:n asennussarja, pituus 30 cm

Tekniset tiedot

Materiaali PE-HD

Ominaisuudet

• Liitossarja jatkettu 

Toimituksen sisältö

• Huuhteluputki ja mansetti, PE-HD-materiaalia
• Lähtöputken mansetti, PE-HD-materiaalia
• 2 peitekantta
• Kiinnitystarvikkeet 

tuotenro LVi nro. d, ø 
[mm]

d1, ø 
[mm]

EUR/kpl 

405.116.00.1 5756039 90 45 130,15

Käyttötarkoitus

• Seinä-WC:ihin
• Korkeintaan 25 mm:n mittapoikkeamien tasaamiseen
• Ei sovellu Geberit aquaClean 8000 / 8000plus -malleihin
• Ei sovellu Geberit aquaClean Mera -malleihin
• Ei sovellu Geberit aquaClean Sela -malleihin
• Ei sovellu WC-istuimiin, joissa on pieni ulottuma 

Geberit- seinä-WC:n asennussarja, kiinnitystarvikkeilla, porrastettu

Tekniset tiedot

Materiaali PE-HD

Toimituksen sisältö

• Huuhteluputki ja mansetti, PE-HD-materiaalia
• Lähtöputken mansetti, PE-HD-materiaalia
• 2 peitekantta
• Kiinnitystarvikkeet 
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Geberit-tuotteet
LaitELiitÄNNÄt
Pesualtaiden ja bideitten viemäröintikappaleet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

Pesualtaiden ja bideitten viemäröintikappaleet

tuotenro LVi nro. Väri / pinta d, ø 
[mm]

G 
["]

EUR/kpl 

151.028.11.1 6589015 alppivalkoinen 40 1 1/4 39,93

Käyttötarkoitus

• Pesualtaisiin 

Geberit- hajulukon sisäosa pesualtaaseen, venttiilin kauluksella ja mansetilla, pystykaivo

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus 75 mm

Materiaali Muovi

Ominaisuudet

• Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
• Korroosiovapaa
• Poisto alaspäin 

Toimituksen sisältö

• Peitekaulus
• Liitoskäyrä
• Liitoskäyrä kehyksellä
• tuloyhde liitinmutterilla
• Vesilukko
• Mansetti EPDM-kumia 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta d, ø 
[mm]

G 
["]

EUR/kpl 

151.029.21.1 6589016 Kromattu 40 1 1/4 78,47

Käyttötarkoitus

• Pesualtaisiin 

Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, peitekauluksella ja O-rengastiivisteellä, pystyviemäröinti, 
teleskooppiputki

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus 75 mm

Materiaali Muovi

Ominaisuudet

• Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
• Korroosiovapaa
• Poisto alaspäin 

Toimituksen sisältö

• Peitekaulus
• Liitoskäyrä
• Liitoskäyrä kehyksellä
• tuloyhde liitinmutterilla
• Vesilukko
• Mansetti EPDM-kumia 
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Geberit-tuotteet
LaitELiitÄNNÄt

Pesualtaiden ja bideitten viemäröintikappaleet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. Väri / pinta d, ø 
[mm]

G 
["]

EUR/kpl 

151.034.11.1 6589011 alppivalkoinen 32 1 1/4 23,91

151.035.11.1 6589012 alppivalkoinen 40 1 1/4 23,91

Käyttötarkoitus

• Pesualtaisiin 

Geberit- pullovesilukko pesualtaalle, peitekaulus, vaakapoisto

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus 75 mm

Materiaali Muovi

Ominaisuudet

• Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
• Korroosiovapaa 

Toimituksen sisältö

• Peitekaulus
• Seinäpeitelaippa 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta d, ø 
[mm]

G 
["]

EUR/kpl 

151.034.21.1 6589013 Kromattu 32 1 1/4 40,18

151.035.21.1 6589014 Kromattu 40 1 1/4 40,18

Käyttötarkoitus

• Pesualtaisiin 

Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, vaakapoisto

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus 75 mm

Materiaali Muovi

Ominaisuudet

• Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
• Korroosiovapaa 

Toimituksen sisältö

• Seinäpeitelaippa 

tuotenro LVi nro. Väri / pinta d, ø 
[mm]

Viemäröintikapasiteetti 
[l/s]

G 
["]

EUR/kpl 

151.116.11.1 6589017 alppivalkoinen 32 0,68 1 1/4 40,18

151.117.11.1 6589018 alppivalkoinen 40 0,68 1 1/4 40,18

Käyttötarkoitus

• Pesualtaiden tilaa säästävään liittämiseen kylpyhuonekalustei-
siin 

Geberit-pullovesilukko pesualtaalle, tilaa säästävä malli, vaakapoisto

Tekniset tiedot

Hajulukon korkeus 50 mm

Materiaali Muovi

Ominaisuudet

• Laadunvalvonta standardin EN 274-3 mukaisesti
• tilaa säästävä malli
• Puhdistusta varten pääsee helposti käsiksi 

Toimituksen sisältö

• tiivisteet
• Liitoskäyrä liitinmutterilla 

Yhdistettävissä seuraavien tuotteiden kanssa

• Geberit Renova Plan -alakaappi kaksoispesualtaalle, kahdella laatikolla ja kahdella sisälaatikolla
• Geberit Renova Plan -alakaappi pesualtaalle, yhdellä laatikolla ja yhdellä sisälaatikolla
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Geberit-tuotteet
GEBERit DUOFiX
asennuselementit

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

GEBERIT DUOFIX

Asennuselementit

tuotenro LVi nro. B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

111.342.00.2 5756593 50 112 12 337,24

Käyttötarkoitus

• asennusseinään
• asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin asennussei-

närakenteisiin
• asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
• Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin Geberit Duofix 

-elementtiseiniin
• Seinä-WC-malleihin, joissa standardin EN 33:2011 mukaiset 

asennusmitat
• Seinä-WC-malleihin, joiden pituus enintään 62 cm
• Yksihuuhtelu, kaksoishuuhtelu tai huuhtelu/stop-toiminto
• 0–20 cm:n lattiarakenteisiin 

Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin

Tarvikkeet

• Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen → s. 306

Tekniset tiedot

Käyttöpaine 0,1–10 bar

Veden enimmäislämpötila 25 °C

Huuhtelumäärän tehdasasetus 6 ja 3 l

Suuren huuhtelumäärän säätöalue 4,5 / 6 / 7,5 l

Pienen huuhtelumäärän säätöalue 3–4 l

Ominaisuudet

• itsekantava kehys jauhemaalattu
• Kehys porausrei‘illä ø 9 mm puurunkorakenteeseen kiinnitystä 

varten
• Kehyksessä valmius lisätuille WC-posliineille, joissa on pieni 

tukipinta
• Jalkatuki sinkitty
• Jalkatuki säädettävä 0–20 cm
• itsekantavat asennusjalat
• Jalkalevyt käännettävät
• Jalkalevyjen syvyys sovitettu U-profiileihin UW 50 ja UW75 sekä 

Geberit Duofix -järjestelmäkiskoihin asentamista varten
• Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoi-

hin, säätöalue 45 mm
• Liitoskäyrän kiinnitys ääntä eristävä
• Piilohuuhtelusäiliö, jossa huuhtelu edestä
• Piilohuuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
• tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
• Piilohuuhtelusäiliö valmisteltu PEX-liitintä varten
• Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
• Vesikytkentä sivulla tai päällä
• Huoltotunnelin suojakansi suojaa kosteudelta ja lialta
• Huoltotunneli suojakannella lyhennettävissä
• Varustettu vesijohdon suojaputkella Geberit aquaClean -pe-

su-wc-istuimen liittämistä varten
• Kiinnitysmahdollisuus sähköliitokselle 

Toimituksen sisältö

• PEX-liitin, jossa kierreliitos G 1/2“ sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 
16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella

• Huoltoaukon suojakansi
• 2 yläseinäkiinnikettä
• Kiinnitys PEX-suojaputkille, ø 25 ja ø 28 mm
• 2 suojatulppaa
• Liitossarja WC:tä varten, ø 90 mm
• Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, ø 90 mm
• Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
• 2 alaseinäkiinnikettä
• 2 kierretankoa M12
• Kiinnitystarvikkeet 
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Geberit-tuotteet
GEBERit DUOFiX

asennuselementit

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

Käyttötarkoitus

• asennusseinään
• asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
• Asennettavaksi huonekorkeuden Geberit Duofix -elementtisei-

niin
• Yhdistettävissä vedeneristysjärjestelmiin
• Seinä-WC-malleihin, joissa standardin EN 33:2011 mukaiset 

asennusmitat
• Seinä-WC-malleihin, joiden pituus enintään 62 cm
• Yksihuuhtelu, kaksoishuuhtelu tai huuhtelu/stop-toiminto
• 0–20 cm:n lattiarakenteisiin 

Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 120 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin, TEK

Tekniset tiedot

Käyttöpaine 0,1–10 bar

Veden enimmäislämpötila 25 °C

Huuhtelumäärän tehdasasetus 6 ja 3 l

Suuren huuhtelumäärän säätöalue 4,5 / 6 / 7,5 l

Pienen huuhtelumäärän säätöalue 3–4 l

Ominaisuudet

• itsekantava kehys jauhemaalattu
• Kehyksessä valmius lisätuille WC-posliineille, joissa on pieni 

tukipinta
• Jalkatuki sinkitty
• Jalkatuki säädettävä 0–20 cm
• itsekantavat asennusjalat
• Jalkalevyt käännettävät
• Jalkalevyjen syvyys sovitettu U-profiileihin UW 50 ja UW75 sekä 

Geberit Duofix -järjestelmäkiskoihin asentamista varten
• Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoi-

hin, säätöalue 45 mm
• Liitoskäyrän kiinnitys ääntä eristävä
• Piilohuuhtelusäiliö, jossa huuhtelu edestä
• Piilohuuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
• Huuhteluputkella varustettu piilohuuhtelusäiliö valmiissa kylpy-

huoneessa vaihdettavissa edestä
• Vedeneristyslaippa esiasennettu
• Kiertävä vedeneristyslaippa, tiivistysjärjestelmien yhdistä-

miseen
• Vaihtoaukon suojakansi esiasennettu
• tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
• Piilohuuhtelusäiliö valmisteltu PEX-liitintä varten
• Vesitiiviillä lisäverhouksella huuhteluputkella varustetulle piilo-

huuhtelusäiliölle
• Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
• Vesikytkentä ylhäällä
• Huoltotunnelin suojakansi suojaa kosteudelta ja lialta
• Huoltotunneli suojakannella lyhennettävissä
• Paneeliosa säädettävä seinärakenteille, 18–36 mm
• Vaihtoaukon paneeliosa eristettävissä
• Varustettu vesijohdon suojaputkella Geberit aquaClean -pe-

su-wc-istuimen liittämistä varten
• Kiinnitysmahdollisuus sähköliitokselle 

tuotenro LVi nro. B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

111.910.00.5 5756787 50 120 14,5 611,19

Toimituksen sisältö

• PEX-liitin, jossa kierreliitos G 1/2“ sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 
16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella

• Huoltoaukon suojakansi
• Suojakansi vaihtoaukolle
• Paneeliosa vaihtoaukolle
• 2 kannaketta
• Kiinnitys PEX-suojaputkille, ø 25 ja ø 28 mm
• Suojatulppa
• Liitossarja WC:tä varten, ø 90 mm
• Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, ø 90 mm, vuodonilmaisimella
• Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
• tiivistelevy
• 2 kierretankoa M12
• Kiinnitystarvikkeet 
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Geberit-tuotteet
GEBERit DUOFiX
asennuselementit

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

111.312.00.5 5756012 42,5 112 17 424,60

Käyttötarkoitus

• asennusseinään
• asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin asennussei-

närakenteisiin
• asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
• Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin Geberit Duofix 

-elementtiseiniin
• Soveltuu esteettömään rakentamiseen
• Seinä-WC-malleihin, joissa standardin EN 33:2011 mukaiset 

asennusmitat
• Erikoispitkille seinä-WC:lle 70 cm saakka
• Yksihuuhtelu, kaksoishuuhtelu tai huuhtelu/stop-toiminto
• 0–20 cm:n lattiarakenteisiin 

Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, esteetön, PEX-liitin

Tarvikkeet

• Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen → s. 306

Tekniset tiedot

Käyttöpaine 0,1–10 bar

Veden enimmäislämpötila 25 °C

Huuhtelumäärän tehdasasetus 6 ja 3 l

Suuren huuhtelumäärän säätöalue 4,5 / 6 / 7,5 l

Pienen huuhtelumäärän säätöalue 3–4 l

Ominaisuudet

• itsekantava kehys jauhemaalattu
• Kehyksessä valmius lisätuille WC-posliineille, joissa on pieni 

tukipinta
• Pienempi kehyksen leveys tukikahvojen sijoittamiseksi  

asennus-elementin viereen
• WC-istuimen asennuskorkeus asennusvaiheessa säädettävissä, 

41–46 cm
• Jalkatuki sinkitty
• Jalkatuki säädettävä 0–20 cm
• itsekantavat asennusjalat
• Jalkalevyt käännettävät
• Jalkalevyjen syvyys sovitettu U-profiileihin UW 50 ja UW75 sekä 

Geberit Duofix -järjestelmäkiskoihin asentamista varten
• Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoi-

hin, säätöalue 45 mm
• Liitoskäyrän kiinnitys ääntä eristävä
• Piilohuuhtelusäiliö, jossa huuhtelu edestä
• Piilohuuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
• tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
• Piilohuuhtelusäiliö valmisteltu PEX-liitintä varten
• Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
• Vesikytkentä sivulla tai päällä
• Huoltotunnelin suojakansi suojaa kosteudelta ja lialta
• Huoltotunneli suojakannella lyhennettävissä
• Varustettu vesijohdon suojaputkella Geberit aquaClean -pe-

su-wc-istuimen liittämistä varten
• Kiinnitysmahdollisuus sähköliitokselle 

Toimituksen sisältö

• PEX-liitin, jossa kierreliitos G 1/2“ sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 
16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella

• Huoltoaukon suojakansi
• 2 yläseinäkiinnikettä
• 2 suojatulppaa
• Liitossarja WC:tä varten, ø 90 mm
• Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, ø 90 mm
• Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
• 2 kierretankoa M12
• Kiinnitys PEX-suojaputkille, ø 25 ja ø 28 mm
• Kiinnitystarvikkeet 
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Geberit-tuotteet
GEBERit DUOFiX

asennuselementit

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

Käyttötarkoitus

• asennusseinään
• asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin asennussei-

närakenteisiin
• asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
• Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin Geberit Duofix 

-elementtiseiniin etupaneelia varten
• Soveltuu esteettömään rakentamiseen
• Seinä-WC-malleihin, joissa standardin EN 33:2011 mukaiset 

asennusmitat
• Erikoispitkille seinä-WC:lle 70 cm saakka
• tukikahvojen kiinnittämiseen
• Yksihuuhtelu, kaksoishuuhtelu tai huuhtelu/stop-toiminto
• 0–20 cm:n lattiarakenteisiin 

Geberit Duofix seinä-wc-elementti, 112 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, esteetön, 
tukikahvoille, PEX-liitin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine 0,1–10 bar

Veden enimmäislämpötila 25 °C

Huuhtelumäärän tehdasasetus 6 ja 3 l

Suuren huuhtelumäärän säätöalue 4,5 / 6 / 7,5 l

Pienen huuhtelumäärän säätöalue 3–4 l

Mitoitusvirtaama 0,11 l/s

Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine 0,5 bar

Ominaisuudet

• itsekantava kehys jauhemaalattu
• Kehyksessä valmius lisätuille WC-posliineille, joissa on pieni 

tukipinta
• WC-istuimen asennuskorkeus asennusvaiheessa säädettävissä, 

41–46 cm
• Jalkatuki sinkitty
• Jalkatuki säädettävä 0–20 cm
• itsekantavat asennusjalat
• Jalkalevyt käännettävät
• Jalkalevyjen syvyys sovitettu U-profiileihin UW 50 ja UW75 sekä 

Geberit Duofix -järjestelmäkiskoihin asentamista varten
• Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoi-

hin, säätöalue 45 mm
• Liitoskäyrän kiinnitys ääntä eristävä
• Piilohuuhtelusäiliö, jossa huuhtelu edestä
• Piilohuuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
• tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
• Piilohuuhtelusäiliö valmisteltu PEX-liitintä varten
• Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
• Vesikytkentä sivulla tai päällä
• Huoltotunnelin suojakansi suojaa kosteudelta ja lialta
• Huoltotunneli suojakannella lyhennettävissä
• asennuslevy vaneria, vedenkestävä liimaus
• Rakennusmateriaaliluokka B2 standardin DiN 4102-1 mukaisesti 

tai luokka D-s2, d0 standardin DiN EN 13501-3 mukaisesti
• Formaldehydin vapautuminen luokka a standardin EN 1084 mu-

kaisesti tai luokka E 1 standardin EN 13936 mukaisesti
• Varustettu vesijohdon suojaputkella Geberit aquaClean -pe-

su-wc-istuimen liittämistä varten
• Kiinnitysmahdollisuus sähköliitokselle 

tuotenro LVi nro. B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

111.918.00.5 5756656 88 112 17 540,52

Toimituksen sisältö

• PEX-liitin, jossa kierreliitos G 1/2“ sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 
16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella

• Huoltoaukon suojakansi
• 2 suojatulppaa
• 4 seinäankkuria
• Liitossarja WC:tä varten, ø 90 mm
• Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, ø 90 mm
• Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
• 2 kierretankoa M12
• Upporasia, ø 68 mm:n porausreikään, sähköliitokseen
• Kiinnitystarvikkeet 
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Geberit-tuotteet
GEBERit DUOFiX
asennuselementit

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

111.396.00.5 5756016 42,5 112 17 444,51

Käyttötarkoitus

• asennusseinään
• asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin asennussei-

närakenteisiin
• asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
• Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin Geberit Duofix 

-elementtiseiniin
• asennettavaksi asennusseinien Geberit GiS -tukijärjestelmiin
• Soveltuu esteettömään rakentamiseen
• Seinä-WC-malleihin, joissa standardin EN 33:2011 mukaiset 

asennusmitat
• Seinä-WC:ille kiinnitysetäisyydellä 18 cm
• Erikoispitkille seinä-WC:lle 70 cm saakka
• Yksihuuhtelu, kaksoishuuhtelu tai huuhtelu/stop-toiminto
• 0–20 cm:n lattiarakenteisiin
• Ei sovellu Geberit Sigma60 -huuhtelupainikkeisiin 

21

12

Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, esteetön, 
korkeussäädettävä WC

Tarvikkeet

• Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen → s. 306

Tekniset tiedot

Käyttöpaine 0,1–10 bar

Veden enimmäislämpötila 25 °C

Huuhtelumäärän tehdasasetus 6 ja 3 l

Suuren huuhtelumäärän säätöalue 4,5 / 6 / 7,5 l

Pienen huuhtelumäärän säätöalue 3–4 l

Mitoitusvirtaama 0,11 l/s

Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine 0,5 bar

Ominaisuudet

• itsekantava kehys jauhemaalattu
• Kehyksessä valmius lisätuille WC-posliineille, joissa on pieni 

tukipinta
• Pienempi kehyksen leveys tukikahvojen sijoittamiseksi asennu-

selementin viereen
• WC-posliini valmiissa kylpyhuoneessa jälkikäteen korkeussää-

dettävissä, 41–49 cm valmiista lattiapinnasta
• Jalkatuki sinkitty
• Jalkatuki säädettävä 0–20 cm
• itsekantavat asennusjalat
• Jalkalevyt käännettävät
• Jalkalevyjen syvyys sovitettu U-profiileihin UW 50 ja UW75 sekä 

Geberit Duofix -järjestelmäkiskoihin asentamista varten
• Liitoskäyrä, taipuisa
• Liitoskäyrä asennettavissa pysty- ja vaakasuunnassa asennu-

selementtiin
• Liitoskäyrän kiinnitys ääntä eristävä
• Piilohuuhtelusäiliö, jossa huuhtelu edestä
• Piilohuuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
• tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
• Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
• Vesikytkentä takana tai ylhäällä keskellä
• Huoltotunnelin suojakansi suojaa kosteudelta ja lialta
• Huoltotunneli suojakannella lyhennettävissä
• Varustettu vesijohdon suojaputkella Geberit aquaClean -pe-

su-wc-istuimen liittämistä varten
• Kiinnitysmahdollisuus sähköliitokselle 

Toimituksen sisältö

• Vesikytkentä R 1/2“, MF-soveltuva, integroidulla kulmasulku-
venttiilillä ja käsipyörällä

• Huoltoaukon suojakansi
• 2 suojatulppaa
• Liitossarja WC:tä varten, ø 90 mm
• Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, ø 90 mm
• Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
• 2 kierretankoa M12
• Suojakansi huuhtelukäyrän ja liitoskäyrän säätöalueelle
• Upporasia, ø 68 mm:n porausreikään, sähköliitokseen
• Kiinnitystarvikkeet 
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Geberit-tuotteet
GEBERit DUOFiX

asennuselementit

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

Käyttötarkoitus

• asennusseinään
• Vapaasti seisovaan asennukseen betonilattialle
• Seinä-WC-malleihin, joissa standardin EN 33:2011 mukaiset 

asennusmitat
• Erikoispitkille seinä-WC:lle 70 cm saakka
• Yksihuuhtelu, kaksoishuuhtelu tai huuhtelu/stop-toiminto
• Lattiarakenteisiin 0–18 cm 

Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, vapaasti seisova, 
vahvistettu

Tekniset tiedot

Käyttöpaine 0,1–10 bar

Veden enimmäislämpötila 25 °C

Huuhtelumäärän tehdasasetus 6 ja 3 l

Suuren huuhtelumäärän säätöalue 4,5 / 6 / 7,5 l

Pienen huuhtelumäärän säätöalue 3–4 l

Ominaisuudet

• itsekantava kehys jauhemaalattu
• Kehyksessä valmius lisätuille WC-posliineille, joissa on pieni 

tukipinta
• Jalkatuki korroosiosuojattu
• Jalkatuki säädettävä 0–18 cm
• itsekantavat asennusjalat
• Suurilla jalkalevyillä, vahvistettu, suurempaa lattiaan kohdistu-

vaa voimaa varten
• Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoi-

hin, säätöalue 45 mm
• Piilohuuhtelusäiliö, jossa huuhtelu edestä
• Piilohuuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
• tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
• Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
• Vesikytkentä takana tai ylhäällä keskellä
• Huoltotunnelin suojakansi suojaa kosteudelta ja lialta
• Huoltotunneli suojakannella lyhennettävissä
• Varustettu vesijohdon suojaputkella Geberit aquaClean -pe-

su-wc-istuimen liittämistä varten
• Kiinnitysmahdollisuus sähköliitokselle 

tuotenro LVi nro. B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

111.380.00.5 5756786 50 112 12 489,02

Tarvikkeet

• Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen → s. 306

Toimituksen sisältö

• Vesikytkentä R 1/2“, MF-soveltuva, integroidulla kulmasulku-
venttiilillä ja käsipyörällä

• Huoltoaukon suojakansi
• 2 suojatulppaa
• Liitossarja WC:tä varten, ø 90 mm
• Liitoskäyrä PE-HD-materiaalia, ø 90 mm
• Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
• 2 kierretankoa M12
• 6 kestävää tappia M8
• Äänieristyssarja
• Kiinnitystarvikkeet 
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Geberit-tuotteet
GEBERit DUOFiX
asennuselementit

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

111.007.00.2 5756594 50 82 14 337,24

Käyttötarkoitus

• asennusseinään
• asennettavaksi osakorkeisiin asennusseinärakenteisiin
• Asennettavaksi osakorkeisiin Geberit Duofix -elementtiseiniin
• Seinä-WC-malleihin, joissa standardin EN 33:2011 mukaiset 

asennusmitat
• Seinä-WC-malleihin, joiden pituus enintään 62 cm
• Kaksoishuuhteluun
• 0–20 cm:n lattiarakenteisiin 

Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 82 cm, Omega-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin

Tarvikkeet

• Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen → s. 306

Tekniset tiedot

Käyttöpaine 0,1–10 bar

Veden enimmäislämpötila 25 °C

Huuhtelumäärän tehdasasetus 6 ja 3 l

Suuren huuhtelumäärän säätöalue 4,5 / 6 / 7,5 l

Pienen huuhtelumäärän säätöalue 3–4 l

Mitoitusvirtaama 0,11 l/s

Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine 0,5 bar

Ominaisuudet

• itsekantava kehys jauhemaalattu
• Kehys porausrei‘illä ø 9 mm puurunkorakenteeseen kiinnitystä 

varten
• Kehyksessä valmius lisätuille WC-posliineille, joissa on pieni 

tukipinta
• Jalkatuki sinkitty
• Jalkatuki säädettävä 0–20 cm
• itsekantavat asennusjalat
• Jalkalevyt käännettävät
• Jalkalevyjen syvyys sovitettu U-profiileihin UW 50 ja UW75 sekä 

Geberit Duofix -järjestelmäkiskoihin asentamista varten
• Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoi-

hin, säätöalue 45 mm
• Liitoskäyrän kiinnitys ääntä eristävä
• Piilohuuhtelusäiliö, jossa käyttö päältä/edestä
• Piilohuuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
• tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
• Piilohuuhtelusäiliö valmisteltu PEX-liitintä varten
• Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
• Vesikytkentä vasemmalla sivulla
• Huoltotunnelin suojakansi suojaa kosteudelta ja lialta
• Huoltotunneli suojakannella lyhennettävissä
• Varustettu vesijohdon suojaputkella Geberit aquaClean -pe-

su-wc-istuimen liittämistä varten
• Kiinnitysmahdollisuus sähköliitokselle 

Toimituksen sisältö

• PEX-liitin, jossa kierreliitos G 1/2“ sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 
16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella

• Huoltoaukon suojakansi
• 2 yläseinäkiinnikettä
• 2 alaseinäkiinnikettä
• Liitossarja WC:tä varten, ø 90 mm
• Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, ø 90 mm
• Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
• 2 suojatulppaa
• 2 kierretankoa M12
• Kiinnitystarvikkeet 



304

Geberit-tuotteet
GEBERit DUOFiX

asennuselementit

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

Käyttötarkoitus

• asennusseinään
• asennettavaksi osakorkeisiin asennusseinärakenteisiin
• Asennettavaksi osakorkeisiin Geberit Duofix -elementtiseiniin
• Seinä-WC-malleihin, joissa standardin EN 33:2011 mukaiset 

asennusmitat
• Seinä-WC-malleihin, joiden pituus enintään 62 cm
• Kaksoishuuhteluun
• 0–20 cm:n lattiarakenteisiin 

Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 98 cm, Omega-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin

Tekniset tiedot

Käyttöpaine 0,1–10 bar

Veden enimmäislämpötila 25 °C

Huuhtelumäärän tehdasasetus 6 ja 3 l

Suuren huuhtelumäärän säätöalue 4,5 / 6 / 7,5 l

Pienen huuhtelumäärän säätöalue 3–4 l

Mitoitusvirtaama 0,11 l/s

Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine 0,5 bar

Ominaisuudet

• itsekantava kehys jauhemaalattu
• Kehys porausrei‘illä ø 9 mm puurunkorakenteeseen kiinnitystä 

varten
• Kehyksessä valmius lisätuille WC-posliineille, joissa on pieni 

tukipinta
• Jalkatuki sinkitty
• Jalkatuki säädettävä 0–20 cm
• itsekantavat asennusjalat
• Jalkalevyt käännettävät
• Jalkalevyjen syvyys sovitettu U-profiileihin UW 50 ja UW75 sekä 

Geberit Duofix -järjestelmäkiskoihin asentamista varten
• Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoi-

hin, säätöalue 45 mm
• Liitoskäyrän kiinnitys ääntä eristävä
• Piilohuuhtelusäiliö, jossa käyttö päältä/edestä
• Piilohuuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
• tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
• Piilohuuhtelusäiliö valmisteltu PEX-liitintä varten
• Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
• Vesikytkentä vasemmalla sivulla
• Huoltotunnelin suojakansi suojaa kosteudelta ja lialta
• Huoltotunneli suojakannella lyhennettävissä
• Varustettu vesijohdon suojaputkella Geberit aquaClean -pe-

su-wc-istuimen liittämistä varten
• Kiinnitysmahdollisuus sähköliitokselle 

tuotenro LVi nro. B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

111.034.00.2 5756595 50 98 14 337,24

Tarvikkeet

• Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen → s. 306

Toimituksen sisältö

• PEX-liitin, jossa kierreliitos G 1/2“ sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 
16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella

• Huoltoaukon suojakansi
• 2 yläseinäkiinnikettä
• 2 alaseinäkiinnikettä
• Liitossarja WC:tä varten, ø 90 mm
• Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, ø 90 mm
• Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
• 2 suojatulppaa
• 2 kierretankoa M12
• Kiinnitystarvikkeet 
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Geberit-tuotteet
GEBERit DUOFiX
asennuselementit

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

111.063.00.1 5756336 50 112 12 337,24

Käyttötarkoitus

• asennusseinään
• asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin asennussei-

närakenteisiin
• asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
• Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin Geberit Duofix 

-elementtiseiniin
• Seinä-WC-malleihin, joissa standardin EN 33:2011 mukaiset 

asennusmitat
• Seinä-WC-malleihin, joiden pituus enintään 62 cm
• Kaksoishuuhteluun
• 0–20 cm:n lattiarakenteisiin 

Geberit Duofix -seinä-wc-elementti, 112 cm, Omega-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, PEX-liitin

Tarvikkeet

• Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen → s. 306

Tekniset tiedot

Käyttöpaine 0,1–10 bar

Veden enimmäislämpötila 25 °C

Huuhtelumäärän tehdasasetus 6 ja 3 l

Suuren huuhtelumäärän säätöalue 4,5 / 6 / 7,5 l

Pienen huuhtelumäärän säätöalue 3–4 l

Mitoitusvirtaama 0,11 l/s

Mitoitusvirtaaman minimikäyttöpaine 0,5 bar

Ominaisuudet

• itsekantava kehys jauhemaalattu
• Kehys porausrei‘illä ø 9 mm puurunkorakenteeseen kiinnitystä 

varten
• Kehyksessä valmius lisätuille WC-posliineille, joissa on pieni 

tukipinta
• Jalkatuki sinkitty
• Jalkatuki säädettävä 0–20 cm
• itsekantavat asennusjalat
• Jalkalevyt käännettävät
• Jalkalevyjen syvyys sovitettu U-profiileihin UW 50 ja UW75 sekä 

Geberit Duofix -järjestelmäkiskoihin asentamista varten
• Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoi-

hin, säätöalue 45 mm
• Liitoskäyrän kiinnitys ääntä eristävä
• Piilohuuhtelusäiliö, jossa huuhtelu edestä
• Piilohuuhtelusäiliö, täysin eristetty kondenssia vastaan
• tehdasasetuksessa välitön jälkihuuhtelu mahdollinen
• Piilohuuhtelusäiliö valmisteltu PEX-liitintä varten
• Piilohuuhtelusäiliön asennus- ja huoltotoimet ilman työkaluja
• Vesikytkentä vasemmalla sivulla
• Huoltotunnelin suojakansi suojaa kosteudelta ja lialta
• Huoltotunneli suojakannella lyhennettävissä
• Varustettu vesijohdon suojaputkella Geberit aquaClean -pe-

su-wc-istuimen liittämistä varten
• Kiinnitysmahdollisuus sähköliitokselle 

Toimituksen sisältö

• PEX-liitin, jossa kierreliitos G 1/2“ sekä liittimet 15 x 2,5 mm ja 
16 x 2,2 mm, muunnoskappaleella

• Huoltoaukon suojakansi
• 2 yläseinäkiinnikettä
• Liitossarja WC:tä varten, ø 90 mm
• Liitoskäyrä 90° PE-HD-materiaalia, ø 90 mm
• Muunnosyhde PE-HD-materiaalia, ø 90 / 110 mm
• 2 suojatulppaa
• 2 kierretankoa M12
• Kiinnitystarvikkeet 
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Geberit-tuotteet
GEBERit DUOFiX

asennuselementit

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

tuotenro LVi nro. B 
[cm]

H 
[cm]

t 
[cm]

EUR/kpl 

111.203.00.1 5756557 50 112 15 211,97

Käyttötarkoitus

• asennusseinään
• asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin asennussei-

närakenteisiin
• asennettavaksi huonekorkeisiin asennusseiniin
• Asennettavaksi osakorkeisiin tai huonekorkeisiin Geberit Duofix 

-elementtiseiniin
• Seinä-WC-malleihin, joissa standardin EN 33:2011 mukaiset 

asennusmitat
• Kahden WC-istuimen asennukseen
• 0–20 cm:n lattiarakenteisiin 

Geberit Duofix -asennuselementti seinä-WC:lle, ulkoisella säiliöllä, 112 cm

Tarvikkeet

• Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen → s. 306

• Soveltuu iDO Seven D 19 -mallin asennukseen

Ominaisuudet

• itsekantava kehys jauhemaalattu
• Kehys porausrei‘illä ø 9 mm puurunkorakenteeseen kiinnitystä 

varten
• Kehyksessä valmius lisätuille WC-posliineille, joissa on pieni 

tukipinta
• Jalkatuki sinkitty
• Jalkatuki säädettävä 0–20 cm
• itsekantavat asennusjalat
• Jalkalevyt käännettävät
• Jalkalevyjen syvyys sovitettu U-profiileihin UW 50 ja UW75 sekä 

Geberit Duofix -järjestelmäkiskoihin asentamista varten
• Liitoskäyrä voidaan asentaa ilman työkaluja eri syvyysasentoi-

hin, säätöalue 45 mm
• Liitoskäyrän kiinnitys ääntä eristävä
• Hana-asennuslevyn korkeus ja syvyys säädettävissä
• itsekiinnittyvä vedeneristyslaippa, huopapintainen 

Toimituksen sisältö

• Liitoskäyrä, kierre 1/2“/R 1/2“, MF-kykyinen
• tiivistelevy
• Äänieristealusta
• Eristeholkki
• 2 kierretankoa M12
• Kiinnitystarvikkeet 
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Geberit-tuotteet
GEBERit DUOFiX
tarvikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.

Tarvikkeet

tuotenro LVi nro. s 
[mm]

EUR/kpl 

156.050.00.1 5757424 6 33,51

Käyttötarkoitus

• WC-istuinten ja bideiden rakenneäänieristykseen
• WC-istuimiin ja bideisiin 18 tai 23 cm:n kiinnitysetäisyydellä 

Geberit-äänieristyssarja seinä-WC:hen

Tekniset tiedot

Materiaali PE-E

Toimituksen sisältö

• 2 aluslevyä
• 2 äänieristysholkkia
• Äänieristysmatto 

tuotenro LVi nro. EUR/kpl

111.815.00.1 5756043 27,77

Käyttötarkoitus

• Geberit Duofix -asennuselementtien kiinnittämiseen asen-
nusseinien ja massiiviseinien eteen

• Levytyksen kiinnittämiseen osakorkeisiin asennusseinära-
kenteisiin 

38

2

85

Geberit Duofix -yläkiinnikesarja yksittäisasennukseen

Tekniset tiedot

Materiaali Sinkkipainevalu/teräs/muovi

Ominaisuudet

• Edestä portaattomasti syvyyssäädettävä, pikasäädöllä
• Seinäkiinnitys 360° käännettävissä
• Kierretanko M10, sinkitty 

Toimituksen sisältö

• Sarja à 2 kpl 

tuotenro LVi nro. EUR/kpl

111.064.00.1 5756657 38,27

Käyttötarkoitus

• Geberit Duofix -asennuselementtien jalkojen vaihtoehtoiseen 
takaseinäkiinnitykseen 

Geberit Duofix -alakiinnikesarja takaseinäkiinnitykseen

Tekniset tiedot

Materiaali teräs

Ominaisuudet

• Syvyyssäädettävä
• Sinkitty 

Toimituksen sisältö

• Sarja à 2 kpl 
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Geberit-tuotteet
GEBERit DUOFiX

tarvikkeet

Kaikki hinnat ovat arvonlisäverottomia suositushintoja ja ne ovat voimassa 1.1.2021 alkaen.
Pidätämme oikeuden mahdollisiin painovirheisiin sekä tuotevalikoimamuutoksiin.
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Liitteet
 
 

POISTUVAT TUOTTEET

GEBERIT TUOTTEET

Tuotenumero Tuotenimi LVI Poistuu

131.021.TG.5 Geberit Monolith -säiliömoduuli seinä-WC:tä varten, 101 cm: Lasi / Hiekka 5756465 2021.04.01

131.030.SQ.5 Geberit Monolith -säiliömoduuli bideetä varten, 101 cm, pyyhetelineellä: Lasi / Umbra 5756476 2021.04.01

131.030.TG.5 Geberit Monolith -säiliömoduuli bideetä varten, 101 cm, pyyhetelineellä: Lasi / Hiekka 5756477 2021.04.01

131.031.SQ.5 Geberit Monolith -säiliömoduuli seinä-WC:tä varten, 114 cm: Lasi / Umbra 5756468 2021.04.01

131.031.TG.5 Geberit Monolith -säiliömoduuli seinä-WC:tä varten, 114 cm: Lasi / Hiekka 5756469 2021.04.01

131.033.SQ.5 Geberit Monolith -säiliömoduuli lattia-WC:tä varten, 114 cm: Lasi / Umbra 5756472 2021.04.01

131.033.TG.5 Geberit Monolith -säiliömoduuli lattia-WC:tä varten, 114 cm: Lasi / Hiekka 5756473 2021.04.01

131.201.SQ.5 Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli lattia-WC:tä varten, 101 cm: Lasi / Umbra 5756480 2021.04.01

131.201.TG.5 Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli lattia-WC:tä varten, 101 cm: Lasi / Hiekka 5756481 2021.04.01

131.221.SQ.5 Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli seinä-WC:tä varten, 101 cm: Lasi / Umbra 5756484 2021.04.01

131.221.TG.5 Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli seinä-WC:tä varten, 101 cm: Lasi / Hiekka 5756485 2021.04.01

131.231.SQ.5 Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli seinä-WC:tä varten, 114 cm: Lasi / Umbra 5756492 2021.04.01

131.231.TG.5 Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli seinä-WC:tä varten, 114 cm: Lasi / Hiekka 5756493 2021.04.01

131.233.SQ.5 Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli lattia-WC:tä varten, 114 cm: Lasi / Umbra 5756488 2021.04.01

131.233.TG.5 Geberit Monolith Plus -säiliömoduuli lattia-WC:tä varten, 114 cm: Lasi / Hiekka 5756489 2021.04.01

116.016.SE.5 Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen painike, huuhtelupainike malli 50: Satinoitu / Vihreä 5756507 2021.04.01

116.016.SQ.5 Geberit-urinaalihuuhtelulaite, jossa pneumaattinen painike, huuhtelupainike malli 50: Umbra 5756508 2021.04.01
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IDO PESUALTAAT

Tuotenumero Tuotenimi LVI Poistuu

1411701101 IDO KULMAPESUALLAS 320 5611048 31.3.2021

1421701101 IDO KULMAPESUALLAS 500 5611049 31.3.2021

IDO WC-ISTUIMET JA URINAALIT

Tuotenumero Tuotenimi LVI Poistuu

5102701101 IDO URINAALI, YLÄLIITÄNTÄ, SEINÄVIEM. 5671011 1.4.2021

GEBERIT TUOTTEET

Tuotenumero Tuotenimi LVI Poistuu

115.081.SQ.1 Geberit Omega60 -huuhtelupainike, kaksoishuuhteluun, pinnan mukainen: umbra, peilattu, kromattu 5756315 2021.04.01

115.083.SQ.2
Geberit-huuhtelu etäohjauksella, malli 70, kaksoishuuhteluun, Ome-

ga-piilohuuhtelusäiliölle, kalustepainike: Umbra
5756321 2021.04.01

115.084.SQ.1 Geberit-huuhtelu etäohjauksella, malli 70, kaksoishuuhteluun, Omega-piilohuuhtelusäiliölle: Umbra 5756325 2021.04.01

115.240.KL.1 Geberit Kappa21 -huuhtelupainike, kaksoishuuhteluun: valkoinen, mattakromattu 5756262 2021.04.01

115.620.SQ.1 Geberit Sigma70 -huuhtelupainike kaksoishuuhteluun, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm: Umbra 5756272 2021.04.01

115.630.SQ.1 Geberit-huuhtelu etäohjauksella, malli 70, kaksoishuuhteluun, Sigma-piilohuuhtelusäiliölle 12 cm: Umbra 5756358 2021.04.01

115.640.SQ.1 Geberit Sigma60 -huuhtelupainike, kaksoishuuhteluun, pinnan mukainen: umbra, peilattu, kromattu 5756357 2021.04.01

115.788.SQ.2 Geberit-huuhtelupainike Sigma50, kaksoishuuhteluun, metallinväri kromattu: kromattu, umbra 5756569 2021.04.01

115.788.TG.2 Geberit-huuhtelupainike Sigma50, kaksoishuuhteluun, metallinväri kromattu: kromattu, hiekka 5756570 2021.04.01

115.884.TG.1 Geberit-huuhtelupainike Sigma21, kaksoishuuhteluun, metallinväri kromattu: kromattu, hiekka 5756560 2021.04.01

131.001.SQ.5 Geberit Monolith -säiliömoduuli lattia-WC:tä varten, 101 cm: Lasi / Umbra 5756459 2021.04.01

131.001.TG.5 Geberit Monolith -säiliömoduuli lattia-WC:tä varten, 101 cm: Lasi / Hiekka 5756460 2021.04.01

131.021.SQ.5 Geberit Monolith -säiliömoduuli seinä-WC:tä varten, 101 cm: Lasi / Umbra 5756464 2021.04.01
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YLEISET MYYNTIEHDOT 1.1.2021

Tavaran omistusoikeus

Tavaran omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun koko kauppahinta 

mahdollisine viivästyskorkoineen on maksettu.

Purkaminen

Geberit Oy:llä on oikeus purkaa kauppa kauppahinnan tai sen osan 

maksun viivästyessä yli kolmekymmentä (30) päivää eräpäivästä, 

ostajan maksukyvyn merkittävästi alentuessa tai ostajan muuten 

oleellisesti rikkoessa muita kauppaan liittyviä velvoitteitaan. 

Toimitusehdot

Rahti ja vakuutus on maksettu (DAP+sovittu 

toimituspaikkakunta) Incoterms-ehtojen mukaisesti, ellei 

toisin ole sovittu. Katso erillinen rahtihinnasto.

Tilaus ja toimitusaika

Tilaus on sitova Geberit Oy:n vastaanotettua kaikki tavaran 

valmistamiseksi ja toimittamiseksi tarvittavat tiedot. Tilaajalle toimitetaan 

toimituspäivä, joka on tavaran toimituspäivä asiakkaalle. Mikäli tavaraa 

ei Geberit Oy:stä johtuvasta syystä toimiteta toimitusaikana, ja 

viivästyksestä aiheutuu ostajalle välitöntä vahinkoa, on ostajalla oikeus 

viivästyssakkoon vahvistetusta toimitusajasta lukien. Viivästyssakko 

on 0,5% viivästyneen toimituksen osan verottomasta laskutusarvosta 

jokaiselta täydeltä viivästysviikolta, kuitenkin enintään 7,5% 

viivästyneen toimituksen osan verottomasta laskutusarvosta. Oikeutta 

viivästyssakkoon ei ole, mikäli viivästys johtuu ylivoimaisesta esteestä.

Hinta

Geberit Oy takaa, että ennen mahdollista hinnankorotuspäivää tehty 

sitova tilaus toimitetaan entiseen hintaan, mikäli toimitusaika ei ole 

myöhemmin kuin yhden (1) kuukauden kuluessa hinnankorotuspäivästä. 

Mikäli arvonlisäveron tai vastaavan laskemisperusteissa 

tapahtuu muutoksia, tehdään niitä vastaavat muutokset 

hintoihin samaan aikaan kuin muutos astuu voimaan. 

Pientoimituserä tai postitoimitus

Tilauksen nettoarvon alittaessa 100,00 alv 0%, veloitetaan 

laskutuksen yhteydessä pientoimituslisä 20,00 netto alv 0%.

Maksuehto

Yleinen maksuehto on 14 päivää netto Geberit Oy:n laskun 

päiväyksestä, ellei maksajan kanssa ole muuta sovittu. 

Viivästyneet maksut peritään lisättynä 7 % p.a. viivästyskorolla 

(Suomen korkolain mukaisesti) epäpäivästä lukien.

Takuu

Takuu kattaa suunnittelu-, raaka-aine- ja valmistusvirheistä aiheutuneet 

tavaran viat, jotka ilmenevät kahden (2) vuoden kuluessa tavaran 

toimituksesta. Geberit Oy luovuttaa ostajalle veloituksetta viallisen 

tavaran tai sen osan tilalle samanlaisen tai vastaavan uuden tavaran 

tai osan. Mahdollisista kuljetus- ja asennuskustannuksista vastaa 

ostaja. Saniteettiposliinissa takuu on kymmenen (10) vuotta ja 

valmiiksi asennettujen huuhtelumekanismien takuu on viisi (5) vuotta 

tavaran toimituksesta. Takuu ei kata virheellisestä tai puutteellisesta 

asennuksesta, huollosta, käytöstä tai korjauksesta aiheutuvaa vikaa 

tai muuten toimituksen jälkeen syntyneestä syystä johtuvaa vikaa. 

Takuu ei myöskään kata veden epäpuhtauksista johtuvaa vikaa 

tai normaalia kulumista ja huonontumista. Geberit Oy ei vastaa 

tavaran soveltuvuudesta ostajan tarkoittamaan käyttöön.

Vastuun rajoitus

Geberit Oy:n vastuu toimituksen viivästymisestä on rajoitettu edellä 

määriteltyyn viivästyssakkoon. Geberit Oy:n vastuu tavaran virheestä 

on rajoitettu edellä määriteltyyn takuuseen. Geberit Oy:n mahdollinen 

vahingonkorvausvastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa korvaukseen 

siitä välittömästä vahingosta, joka ostajalle on aiheutunut. Korvauksen 

enimmäismäärä on tuotteen veroton hankintahinta. Geberit Oy ei vastaa 

virheen aiheuttamasta käytön, työn yms. keskeytymisestä, työ- ja 

asennuskustannuksista, saamatta jääneestä voitosta tai hyödystä, muun 

omaisuuden kuin Geberit Oy:n toimittaman tavaran vahingoittumisesta, 

välillisesti aiheutuneista kustannuksista tai mistään muusta välillisestä 

vahingosta. Osapuolet vastaavat muutoin tavaran yksityiselle henkilölle tai 

yksityiselle omaisuudelle aiheuttamasta vahingosta kulloinkin voimassa 

olevan tuotevastuulain mukaisesti. Ostaja on velvollinen ilmoittamaan 

Geberit Oy:lle viivytyksettä tietoonsa tulleista tapahtumista, joissa tavaran 

käyttäminen on aiheuttanut tai saattaa aiheuttaa tuotevastuutapahtuman.

Reklamaatiot

toimitusta tai laskutusta koskevat reklamaatiot tulee tehdä 

seitsemän (7) päivän kuluessa tavaran toimituksesta. Tavaran 

virhettä koskevat reklamaatiot tulee tehdä kohtuullisessa ajassa 

virheen toteamisen jälkeen ennen muihin kuin vahingon laajuutta 

rajoittaviin toimenpiteisiin ryhtymistä. Geberit Oy:n edustajan kanssa 

on sovittava korjaustavasta ja takuukorjauksen suorittajasta.

Tavaran palautus

Pääsääntöisesti vain reklamaation johdosta voi palauttaa tavaroita. 

Geberit Oy:n kanssa erikseen sovittavilla ehdoilla voidaan suostua 

avaamattomassa pakkauksessa ja muuten moitteettomassa 

kunnossa olevan tavaran palauttamiseen muustakin syystä. 

Palautus edellyttää, että kyseessä ei ole erikoistyönä Geberit Oy:n 

vakiovalikoiman ulkopuolella ostajan toivomuksesta valmistettu, 

sävytetty tai Geberit Oy:n vakiovalikoimasta poistettu tuote ja 

palautuksesta on sovittu Geberit Oy:n kanssa. Palautushyvityksenä 

suoritetaan enintään 70% tavaran laskutusarvosta.
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IDO-KYLPYHUONEKALUSTEIDEN  
VALMISTUSMATERIAALIT

IDO LIGHT 

LAATIKONPÄÄT JA OVET
Valkoinen ja tummanruskea valmistettu kosteudenkestävästä melamiinipinnoitetusta 16 mm lastulevystä (P5). Valkoisten 
kaappien etusarjoihin on lisätty ylimääräinen pintalakkakerros. 

LAATIKOT JA HYLLYT
Laatikon pohja ja takakappale valmistettu valkoisesta melamiinipinnoitetusta kosteudenkestävästä 16 mm lastulevystä (P5), 
laatikoiden sivut valkoista metallia. alakaapissa pehmeästi sulkeutuvat laatikot ja valmiiksi asennetut laatikonpäät.

RUNGOT
Valkoinen ja tummanruskea valmistettu kosteudenkestävästä melamiinipinnoitetusta 16 mm lastulevystä (P5). Kaapin run-
goissa on alumiinilista.

IDO ELEGANT 
LAATIKONPÄÄT JA OVET
Valkoinen ja harmaa valmistettu puolikiiltävällä maalilla ja musta mattamaalilla pintakäsitellystä kosteudenkestävästä 16 mm 
MDF-levystä (H).

LAATIKOT JA HYLLYT
Laatikon pohja ja takakappale valmistettu valkoisesta melamiinipinnoitetusta kosteudenkestävästä 16 mm lastulevystä (P5), 
laatikoiden sivut valkoista metallia. alakaapissa pehmeästi sulkeutuvat laatikot ja valmiiksi asennetut laatikonpäät.

RUNGOT
Valkoinen, musta ja harmaa valmistettu kosteudenkestävästä melamiinipinnoitetusta 16 mm lastulevystä (P5).

IDO GLOW -ALLASKAAPPIPAKETIT
LAATIKONPÄÄT JA OVET
Valkoinen valmistettu kalvolla päällystetystä, kosteudenkestävästä 19 mm MDF.H -levystä. Ruskea valmistettu melamiinipin-
noitetusta, kosteudenkestävästä 16 mm lastulevystä (P5).

LAATIKOT JA HYLLYT
Laatikon pohja ja takakappale valmistettu valkoisesta melamiinipinnoitetusta, kosteudenkestävästä 16 mm lastulevystä (P5), 
laatikoiden sivut valkoista metallia. Laatikostossa pehmeästi sulkeutuvat laatikot ja valmiiksi asennetut laatikonpäät. Ovissa 
pehmeästi sulkeutuvat saranat. Hyllylevyt valmistettu valkoisesta tai ruskeasta melamiinipinnoitetusta, kosteudenkestävästä 
16 mm lastulevystä (P5).

RUNGOT
Valkoinen ja ruskea valmistettu kosteudenkestävästä melamiinipinnoitetusta 16 mm lastulevystä (P5). 



315

Liitteet
 
 

IDO-KYLPYHUONEKALUSTEIDEN  
VALMISTUSMATERIAALIT

IDO GLOW -KALUSTEET
LAATIKONPÄÄT JA OVET
Valkoinen ja tammi valmistettu kalvolla päällystetystä kosteudenkestävästä 19 mm MDF.H -levystä. Valinnaiset NCS-värit 
valmistettu puolikiiltävällä maalilla pintakäsitellystä kosteudenkestävästä 19 mm MDF.H -levystä.

LAATIKOT
Laatikon pohja ja takakappale valmistettu harmaasta melamiinipinnoitetusta kosteudenkestävästä 16 mm lastulevystä (P5), 
laatikoiden sivut harmaata metallia. alakaapissa pehmeästi sulkeutuvat laatikot ja valmiiksi asennetut laatikonpäät.

RUNGOT
Valkoinen valmistettu puolikiiltävällä maalilla pintakäsitellystä kosteudenkestävästä 16 mm levystä. Sisäpuolella valkoinen 
melamiinipinnoite. tammi valmistettu kalvolla päällystetystä kosteudenkestävästä 16 mm levystä. Sisäpuolella harmaa me-
lamiinipinnoite. NCS-värit valmistettu puolikiiltävällä maalilla pintakäsitellystä kosteudenkestävästä 16 mm levystä. Sisäpuo-
lella harmaa melamiinipinnoite. ala- ja sivuosat valmistettu melamiinilla pinnoitetusta kosteudenkestävästä lastulevystä (P5).
Kaapin rungoissa on alumiinilista, mikä toimii design-elementtinä.

PEILIKAAPIT
Valkoinen valmistettu puolikiiltävällä maalilla pintakäsitellystä kosteudenkestävästä 16 mm levystä. Sisäpuolella valkoinen 
melamiinipinnoite. tammi valmistettu kalvolla päällystetystä kosteudenkestävästä 16 mm levystä. Sisäpuolella harmaa me-
lamiinipinnoite. NCS-värit valmistettu puolikiiltävällä maalilla pintakäsitellystä kosteudenkestävästä 16 mm levystä. Sisäpuo-
lella harmaa melamiinipinnoite. ala- ja yläosat valmistettu melamiinilla pinnoitetusta kosteudenkestävästä lastulevystä (P5).
Kaapinrungoissa on alumiinilista, mikä toimii design-elementtinä.

IDO TREND
LAATIKONPÄÄT JA OVET
Jalava on valmistettu lakatusta ja viilutetusta kosteudenkestävästä 17 mm MDF.H -levystä. Jalavaviilu on elävää materiaa-
lia, jonka ulkonäkö voi vaihdella esimerkiksi iän ja kasvupaikan mukaan. Sen vuoksi kylpyhuonekalusteiden väri ja rakenne 
voivat erota kuvastossa tai myymälässä näkemistäsi kylpyhuonekalusteista. Musta saarni on valmistettu petsatusta ja laka-
tusta viilutetusta kosteudenkestävästä 17 mm MDF.H -levystä. Musta saarniviilu on elävää materiaalia, jonka ulkonäkö voi 
vaihdella esimerkiksi iän ja kasvupaikan mukaan. Sen vuoksi kylpyhuonekalusteiden väri ja rakenne voivat erota kuvastossa 
tai myymälässä näkemistäsi kylpyhuonekalusteista. Valkoinen ja harmaa on valmistettu puolikiiltävällä maalilla pintakäsitel-
lystä kosteudenkestävästä 17 mm MDF.H -levystä.

LAATIKOT JA HYLLYT
Laatikon pohja ja takakappale valmistettu vaaleanharmaasta melamiinipinnoitetusta kosteudenkestävästä 16 mm lastule-
vystä (P5), laatikoiden sivut valkoista metallia. alakaapissa pehmeästi sulkeutuva laatikko ja valmiiksi asennettu laatikonpää.

RUNGOT
Jalava on valmistettu puolikiiltävällä kirkaslakalla pintakäsitellystä viilutetusta kosteudenkestävästä 16 mm lastulevystä (P5). 
Jalavaviilu on elävää materiaalia, jonka ulkonäkö voi vaihdella esimerkiksi iän ja kasvupaikan mukaan. Sen vuoksi kylpyhuo-
nekalusteiden väri ja rakenne voivat erota kuvastossa tai myymälässä näkemistäsi kylpyhuonekalusteista. Musta saarni on 
valmistettu petsillä ja puolikiiltävällä kirkaslakalla pintakäsitellystä viilutetusta kosteudenkestävästä 16 mm lastulevystä (P5). 
Musta saarniviilu on elävää materiaalia, jonka ulkonäkö voi vaihdella esimerkiksi iän ja kasvupaikan mukaan. Sen vuoksi kyl-
pyhuonekalusteiden väri ja rakenne voivat erota kuvastossa tai myymälässä näkemistäsi kylpyhuonekalusteista. Valkoinen 
ja harmaa valmistettu puolikiiltävällä maalilla pintakäsitellystä kosteudenkestävästä 16 mm MDF.H -levystä. Pohjalevy on 
valmistettu 16 mm kosteudenkestävästä harmaalla melamiinilla pinnoitetusta lastulevystä (P5). 
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IDO SEVEN D
LAATIKONPÄÄT JA OVET
Valkoinen ja musta valmistettu muotoon puristetusta liimatusta 6 mm koivuvanerista. Valkoinen on maalattu puolikiiltävällä 
maalilla ja musta on petsattu ja lakattu.

LAATIKOT JA HYLLYT
Laatikon pohja ja takakappale valmistettu valkoisesta melamiinipinnoitetusta kosteudenkestävästä 16 mm lastulevystä (P5), 
laatikoiden sivut harmaata metallia. alakaapissa pehmeästi sulkeutuva laatikko ja valmiiksi asennettu laatikonpää.

RUNGOT
Rungot valmistettu valkoisesta, kosteudenkestävästä melamiinipinnoitetusta 16 mm lastulevystä (P5).

PEILIKAAPIT 
IDO TOP -PEILIKAAPIT
Valmistettu kosteudenkestävästä lastulevystä (P5), joka on pinnoitettu harmaalla melamiinilla rungon sisäpinnalla ja alumiinilla 
rungon ulkopinnalla. 

IDO REFLECT SPOT, INLINE, BASIC, BASIC SPOT JA CLEAR -PEILIKAAPIT 
Valmistettu kosteudenkestävästä lastulevystä (P5), joka on pinnoitettu valkoisella melamiinilla rungon sisä- ja ulkopinnalla. 

IDO REFLECT PLUS -PEILIKAAPPI 
Valmistettu kosteudenkestävästä lastulevystä (P5), joka on pinnoitettu harmaalla melamiinilla rungon sisäpinnalla ja lasilla 
ulkopinnalla. Kaapin sisäpuolen takakappale on valmistettu lasista. 

IDO REFLECT -PEILIKAAPPI 
Valmistettu kosteudenkestävästä lastulevystä (P5), joka on pinnoitettu valkoisella melamiinilla rungon sisäpinnalla ja lasilla 
ulkopinnalla.

IDO-KYLPYHUONEKALUSTEIDEN  
VALMISTUSMATERIAALIT
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Sanasto

Sanasto

Merkintä Seloste

a Osamitta (cm)

a Ulottuma (cm)

a1 Osamitta (cm)

a1 Ulottuma (cm)

a² Vapaa poikkipinta-ala (cm²)

aB Kytkentäalue (mm)

aB1 Kytkentäalue (mm)

aB2 Kytkentäalue (mm)

aD Kytkentäetäisyys (cm)

aD1 Kytkentäetäisyys (cm)

arc Kulma (°)

b Osamitta (cm)

B Leveys (cm)

B1 Leveys (cm)

B2 Leveys (cm)

B3 Leveys (cm)

B4 Leveys (cm)

c Laippareiän halkaisija (mm)

D Ulkohalkaisija (cm)

d, ø Ulkohalkaisija (mm)

D1 Ulkohalkaisija (cm)

d1, ø Ulkohalkaisija (mm)

d2, ø Ulkohalkaisija (mm)

d3, ø Ulkohalkaisija (mm)

da Kartiomainen sisäkierre (")

di, ø Sisähalkaisija (mm)

di1, ø Sisähalkaisija (mm)

DN Nimellishalkaisija

DN / OD Nimellishalkaisija

DN1 Nimellishalkaisija

E Pistosyvyys (cm)

E1 Pistosyvyys (cm)

G Putkikierre (") 

G1 Putkikierre (")

G2 Putkikierre (")

h Korkeus, osamitta (cm)

H Korkeus (cm)

h1 Korkeus, osamitta (cm)

H1 Korkeus (cm)

H2 Korkeus (cm)

h2 Korkeus, osamitta (cm)

H3 Korkeus (cm)

h3 Korkeus, osamitta (cm)

K Enimmäislyhennys (cm)

k Laipan reikäympyrän halkaisija (mm)

K1 Enimmäislyhennys (cm)

K2 Enimmäislyhennys (cm)

K3 Enimmäislyhennys (cm)

KL JohtimenPituus (cm)

Ks Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)

Ks1 Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)

Ks2 Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)

Ks3 Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)

Ks4 Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)

Merkintä Seloste

Ks5 Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)

Ks6 Maks. lyhennys peilihitsauksessa (cm)

L Pituus (m)

l Pituus, osamitta (cm)

L Pituus (cm)

L1 Pituus (cm)

l1 Pituus, osamitta (cm)

l2 Pituus, osamitta (cm)

L2 Pituus (cm)

l3 Pituus, osamitta (cm)

L3 Pituus (cm)

La Piteneminen (cm)

lK Kiinnityspituus,Ruuvi (cm)

m Ruuvinreiän halkaisija (mm)

M Metrinen Kierre (mm)

n Ruuvien määrä, laippaliitos (kpl)

Nimellisjännite Verkkotaajuus

PN Nimellispaine (bar)

r Säde (cm)

R Kartiomainen ulkokierre (")

R1 Kartiomainen ulkokierre (")

Rg Kierre (")

Rp Kartiomainen sisäkierre (")

Rp1 Kartiomainen sisäkierre (")

Rp2 Kartiomainen sisäkierre (")

s Seinämävahvuus (mm)

S Putkisarja

s iSO Seinämävahvuus (etiketeille) (mm)

s1 Seinämävahvuus (mm)

SW avainväli (mm)

t Syvyys (cm)

t1 Syvyys (cm)

t2 Syvyys (cm)

t3 Syvyys (cm)

t4 Syvyys (cm)

t5 Syvyys (cm)

UNC tuumakierre

V Mittausalue, tilavuusvirta (l)

X Varren pituus / L-mitta (cm)

X1 Varren pituus / L-mitta (cm)

X2 Varren pituus / L-mitta (cm)

X3 Varren pituus / L-mitta (cm)

X4 Varren pituus / L-mitta (cm)

X5 Varren pituus / L-mitta (cm)

X6 Varren pituus / L-mitta (cm)

Z Z-mitta (cm)

Z1 Z-mitta (cm)

Z2 Z-mitta (cm)

Z3 Z-mitta (cm)

Z4 Z -mitta (cm)

Z5 Z-mitta (cm)

Z6 Z-mitta (cm)
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Vaarallinen aine Varoitusmerkki Huomiosana Ohjeet ja toimenpiteet

Sitro-tuoksukivi Huomautus

Sisältää:
• sitraalia (CaS-rekisterinumero 5392-40-5)
Vaaralauseke:
• H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
Turvallisuuslausekkeet:
• P272 - Saastuneita työvaatteita ei saa viedä työpaikalta.
• P280 - Käytä suojakäsineitä.
• P302 + P352 - JOS KEMiKaaLia JOUtUU iHOLLE: Pese 

runsaalla vedellä.
• P333 + P313 - Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: 

Hakeudu lääkäriin.
• P362 + P364 - Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen 

uudelleenkäyttöä.
Hävitysohje:
• P501 - Hävitä sisältö/sifoni valtuutettuun 

jätteidenkeräyspaikkaan.

tangit PVC-U 
-erikoisliima

Vaara

Sisältää:
• tetrahydrofuraania (CaS-rekisterinumero 109-99-9)
• butanonia (CaS-rekisterinumero 78-93-3)
• sykloheksanonia (CaS-rekisterinumero 108-94-1)
Vaaralausekkeet:
• H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry.
• H315 - Ärsyttää ihoa.
• H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.
• H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
• H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
• H351 - Epäillään aiheuttavan syöpää.
Turvallisuuslausekkeet:
• P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
• P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, 

avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. tupakointi kielletty.
• P260 - Älä hengitä sumua/höyryä.
• P271 - Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on 

hyvä ilmanvaihto.
• P280 - Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta.
• P305 + P351 + P338 - JOS KEMiKaaLia JOUtUU 

SiLMiiN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin 
ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä 
helposti. Jatka huuhtomista.

• P310 - Ota välittömästi yhteys 
MYRKYtYStiEtOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

Hävittämisohjeet:
• P501 - Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten 

viranomaisten määräysten mukaisesti.
Vain täysin tyhjennetyt pakkaukset, joissa ei ole 
liuotinainehöyryjä, voidaan viedä jäteasemalle.
Euroopan jäteluettelon mukainen koodi (EWC): 080409

Geberit aquaClean- 
suuttimen  
puhdistusaine, 
vuodesta 2018 alkaen

Huomautus

Sisältää:
• alle 5 % ionittomia tensidejä, amfoteerisiä tensidejä
• säilöntäaineita (metyyli-isotiatsolinoni, 

bentsisotiatsolinoni)
Vaaralauseke:
• H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Turvallisuuslausekkeet:
• P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
• P305 + P351 + P338 - JOS KEMiKaaLia JOUtUU 

SiLMiiN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin 
ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä 
helposti. Jatka huuhtomista.
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Vaarallinen aine Varoitusmerkki Huomiosana Ohjeet ja toimenpiteet

Geberit aquaClean- 
suuttimen  
puhdistusaine, vuoteen 
2017 asti

Huomautus

Sisältää:
• alle 5 % ionittomia tensidejä, amfoteerisiä tensidejä
• sitruunahappoa (CaS-rekisterinumero 5949-29-1)
Vaaralauseke:
• H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Turvallisuuslausekkeet:
• P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
• P305 + P351 + P338 - JOS KEMiKaaLia JOUtUU 

SiLMiiN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin 
ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä 
helposti. Jatka huuhtomista.

Geberit aquaClean 
-puhdistusaine

Huomautus

Sisältää:
• alle 5 % anionisia tensidejä, ionittomia tensidejä
• sitruunahappoa (CaS-rekisterinumero 77-92-9)
Vaaralauseke:
• H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Turvallisuuslausekkeet:
• P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
• P305 + P351 + P338 - JOS KEMiKaaLia JOUtUU 

SiLMiiN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin 
ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä 
helposti. Jatka huuhtomista.

Geberit-  
mineraalipitoinen 
valumassa  
FSH 90

Vaara

Sisältää:
• portlandsementtiä (CaS-rekisterinumero 65997-15-1)
Vaaralausekkeet:
• H315 - Ärsyttää ihoa.
• H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.
• H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
Turvallisuuslausekkeet:
• P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus 

tai varoitusetiketti.
• P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
• P103 - Lue merkinnät ennen käyttöä.
• P261 - Vältä pölyn hengittämistä.
• P305 + P351 + P338 - JOS KEMiKaaLia JOUtUU 

SiLMiiN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin 
ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä 
helposti. Jatka huuhtomista.

• P310 - Ota välittömästi yhteys 
MYRKYtYStiEtOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

• P321 - Erityishoitoa tarvitaan:
 – Jos ainetta on hengitetty: tajuton henkilö on 

pidettävä ja häntä on kuljetettava kyljellään. Huolehdi 
hyvästä raittiin ilman saannista. Jos oireita esiintyy, 
ota yhteyttä lääkäriin.

 –  ihokosketuksen jälkeen: Pese heti vedellä ja 
saippualla ja huuhdo hyvin.

 –  Nielemisen jälkeen: Älä oksennuta, ota heti yhteyttä 
lääkäriin.

• P405 - Varastoi lukitussa tilassa.
Muut vaarat:
tuote reagoi veteen voimakkaan alkalisesti.
Hävitysohje:
• P501 - Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten 

viranomaisten määräysten mukaisesti.
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Vaarallinen aine Varoitusmerkki Huomiosana Ohjeet ja toimenpiteet

tangit aBS  
-erikoisliima

Vaara

Sisältää:
• butanonia (CaS-rekisterinumero 78-93-3)
• n-butyyliasetaattia (CaS-rekisterinumero 123-86-4)
Vaaralausekkeet:
• H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry.
• H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
• H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
• EUH066 - toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista 

tai halkeilua.
Turvallisuuslausekkeet:
• P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
• P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, 

avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. tupakointi kielletty.
• P260 - Älä hengitä sumua/höyryä.
• P271 - Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on 

hyvä ilmanvaihto.
• P280 - Käytä silmiensuojainta.
• P305 + P351 + P338 - JOS KEMiKaaLia JOUtUU 

SiLMiiN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin 
ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä 
helposti. Jatka huuhtomista.

Hävittämisohjeet:
• P501 - Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten 

viranomaisten määräysten mukaisesti.
Euroopan jäteluettelon mukainen koodi (EWC): 080409

Micropur Forte MF 
nestemäinen (veden 
säilöntäaine Geberit- 
hygieniasuodattimeen)

-

Sisältää:
• natriumhypokloriittiliuosta (CaS-rekisterinumero 7681-

52-9)
• hopeaa (CaS-rekisterinumero 7440-22-4)
• natriumnitraattia < 0,1 % (CaS-rekisterinumero 7631-

99-4)
Vaaralauseke:
• H411 - Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia 

haittavaikutuksia.
Turvallisuuslausekkeet:
• P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
• P273 - Vältettävä päästämistä ympäristöön.
• P391 - Valumat on kerättävä.
Hävittämisohjeet:
• P501 - Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten 

viranomaisten määräysten mukaisesti.

Geberit aquaClean  
-kalkinpoistoaine

Huomautus

Sisältää:
• fosforihappoa (CaS-rekisterinumero 7664-38-2)
• suolahappoa (CaS-rekisterinumero 7647-01-0)
Vaaralausekkeet:
• H315 - Ärsyttää ihoa.
• H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Turvallisuuslausekkeet:
• P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
• P280 - Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta.
• P302 + P352 - JOS KEMiKaaLia JOUtUU iHOLLE: Pese 

runsaalla vedellä ja saippualla.
• P305 + P351 + P338 - JOS KEMiKaaLia JOUtUU 

SiLMiiN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin 
ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä 
helposti. Jatka huuhtomista.

• P332 + P313 - Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu 
lääkäriin.

• P337 + P313 - Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin.
Hävittämisohjeet:
täysin tyhjennetyt, puhdistetut pakkaukset voidaan viedä 
jäteasemalle.
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Vaarallinen aine Varoitusmerkki Huomiosana Ohjeet ja toimenpiteet

Huuhtelusäiliötabletti 
Dropin blue

Huomautus

Sisältää:
• bentseenisulfonihappoa, C10-13-alkyylijohdannaisia, 

natriumsuoloja (CaS-rekisterinumero 68411-30-3)
• kookosmonoetanoliamidia (CaS-rekisterinumero 

90622-77-8)
• mäntyöljyä 99 ≤ 2,5 %
Vaaralausekkeet:
• H315 - Ärsyttää ihoa.
• H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
• H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia 

haittavaikutuksia.
Turvallisuuslausekkeet:
• P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus 

tai varoitusetiketti.
• P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
• P280 - Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta.
• P305 + P351 + P338 - JOS KEMiKaaLia JOUtUU 

SiLMiiN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin 
ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä 
helposti. Jatka huuhtomista.

• P314 - Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
Hävittämisohjeet:
Pienet määrät voi laimentaa runsaalla vedellä ja 
huuhtoa pois. Suuret määrät on hävitettävä paikallisten 
viranomaisten määräysten mukaisesti.

Hajustesiivilä Geberit-
urinaaleihin

Huomautus

Sisältää:
• bentsyylisalisylaattia (CaS-rekisterinumero 118-58-1)
• linalyyliasetaattia; 1-(2,6,6-trimetyyli-3-syklohekseeni-

1-yyli)-2-buteeni-1-onia (CaS-rekisterinumero 115-95-
7)

• reaktioseosta seuraavista: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-
2,3,8,8-tetrametyyli-2-naftyyli)etaani-1-oni ja 
1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetrametyyli-2-
naftyyli)etaani-1-oni ja 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahydro-
2,3,8,8-tetrametyyli-2-naftyyli)etaani-1-oni 
(CaS-rekisterinumero 54464-57-2)

• tetrametyyli-4-metyleeniheptaani-2-onia 
(CaS-rekisterinumero 81786-75-6)

• [3R- (3a,3ab,6b,7b,8aa)]-oktahydro-6-metoksi-3,6,8,8-
tetrametyyli-1H-3a,7-metanoatsuleenia 
(CaS-rekisterinumero 19870-74-7)

• alfametyyli-1,3-bentsodioksoli-5-propionialdehydiä 
(CaS-rekisterinumero 1205-17-0)

Vaaralausekkeet:
• H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
• H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia 

haittavaikutuksia.
Turvallisuuslausekkeet:
• P261 - Vältä höyryn/suihkeen hengittämistä.
• P273 - Vältettävä päästämistä ympäristöön.
• P280 - Käytä suojakäsineitä.
• P302 + P352 - Jos kemikaalia joutuu iholle: Pese 

runsaalla vedellä.
• P333 + P313 - Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: 

Hakeudu lääkäriin.
Hävittämisohjeet:
• P501 - Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten 

viranomaisten määräysten mukaisesti.



322

Liitteet
 

tuotteita koskevia ohjeita ja toimenpiteitä

Vaarallinen aine Varoitusmerkki Huomiosana Ohjeet ja toimenpiteet

Kolo SmartFresh 
-raikastinpuikko

Huomautus

Sisältää:
• 15–30 % anionisia tensidejä
• < 5 % amfoteerisiä tensidejä
• hajusteita
Vaaralausekkeet:
• H315 - Ärsyttää ihoa.
• H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Turvallisuuslausekkeet:
• P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus 

tai varoitusetiketti.
• P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
• P280 - Käytä suojakäsineitä.
• P305 + P351 + P338 - JOS KEMiKaaLia JOUtUU 

SiLMiiN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin 
ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä 
helposti. Jatka huuhtomista.

• P332 + P313 - Jos ilmenee ihoärsytystä: Hakeudu 
lääkäriin.

• P337 + P313 - Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu 
lääkäriin.

Geberit  
DuoFresh  
-raikastinpuikko

Huomautus

Sisältää:
• 15–30 % anionisia tensidejä
• 5–15 % ionittomia tensidejä
• hajusteita; GERaNiOLia; LiNaLOOLia
Vaaralausekkeet:
• H303 - Voi olla haitallista nieltynä.*
• H315 - Ärsyttää ihoa.
• H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
• H401 - Myrkyllistä vesieliöille.*
• H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia 

haittavaikutuksia.
Turvallisuuslausekkeet:
• P101 - Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus 

tai varoitusetiketti.
• P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.
• P273 - Vältettävä päästämistä ympäristöön.
• P280 - Käytä suojakäsineitä.
• P302 + P352 - Jos kemikaalia joutuu iholle: Pese 

runsaalla vedellä.
• P305 + P351 + P338 - JOS KEMiKaaLia JOUtUU 

SiLMiiN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin 
ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä 
helposti. Jatka huuhtomista.

• P362 + P364 - Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen 
uudelleenkäyttöä.*

Hävittämisohjeet:
• P501 - Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten 

viranomaisten määräysten mukaisesti.
tähdellä * merkityt lausekkeet koskevat vain EU:n 
ulkopuolisia maita, esim. Venäjää, Serbiaa, Bosnia ja 
Hertsegovinaa.
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Tuotenumero LVI nro. Sivu

1110701101 5611704 57

1111301101 5611140 54

11126 5611168 92

11127 5611169 93

11128 5611170 93

11129 5611171 92

1113101101 5611671 51

1116201101 5611160 49

1116301101 5611181 50

1116401101 5611062 52

1116501101 5611185 53

1116601101 5611173 52

1116701101 5611189 53

1119301101 5611191 55

1146001101 5611165 48

1146101101 5611174 49

1156001101 5611164 48

1156101101 5611175 49

1166201101 5611163 49

1166301101 5611184 50

1166401101 5611065 52

1166501101 5611188 53

1166601101 5611180 52

1166701101 5611190 53

1210701101 5611705 57

1216201101 5611162 49

1216301101 5611183 51

1216401101 5611064 52

1216501101 5611187 53

1216601101 5611179 52

1216701101 5611199 53

1246001101 5611167 48

1246101101 5611176 50

1256001101 5611166 48

1256101101 5611177 50

1266201101 5611161 49

1266301101 5611182 51

1266401101 5611063 52

1266501101 5611186 53

1266601101 5611178 52

1266701101 5611200 53

16402 5611193 72

16412 5611195 73

16422 5611197 73

16432 5611198 72

16502 5611194 73

16512 5611196 74

3521301101 5650113 21

3521901101 5650117 27

3526001101 5650192 10

3526101101 5650196 12

3526201101 5650204 29

3526301101 5650198 13

3526701101 5650216 33

Tuotenumero LVI nro. Sivu

3531001101 5650110 19

3536001101 5650194 8

3536301101 5650200 15

3561101101 5650111 36

3821301101 5650122 22

3821901101 5650127 28

3826001101 5650193 11

3826101101 5650197 13

3826201101 5650205 30

3826301101 5650199 14

3826701101 5650217 34

3831001101 5650119 20

3836001101 5650195 9

3836301101 5650201 16

3836401101 5650202 18

3846301101 5650207 17

3846701101 5650214 35

3856301101 5650208 17

3856701101 5650215 35

3861101101 5650120 37

3876201101 5650209 31

3886201101 5650210 32

4002523 6015539 79

4002524 6015540 79

4002525 6015541 78

4002526 6015542 78

4002527 6015543 78

4002528 6015544 78

4002531 6014942 108

4002541 6014943 108

4002551 6014923 211

4002561 6014924 212

4002571 6014925 211

47195 6015202 165

47196 6015203 165

47197 6015204 166

47198 6015205 159

47199 6015206 159

4981032125 5861416 183

4981032135 5861420 183

4981032145 5861424 183

4981032155 5861428 183

4981032165 5861432 183

4981032175 5861436 183

4981036125 5861419 183

4981036135 5861423 183

4981036145 5861427 183

4981036155 5861431 183

4981036165 5861435 183

4981036175 5861439 183

4983012101 5854496 184

4983012709 5854512 184

4983012809 5854484 184

4983012907 5854516 184

Tuotenumero LVI nro. Sivu

4983012908 5854488 184

4983012909 5854492 184

4983016101 5854499 184

4983016709 5854515 184

4983016809 5854487 184

4983016907 5854519 184

4983016908 5854491 184

4983016909 5854495 184

501000000 6018338 209

501010000 6018339 209

501500000 6018347 209

5106001001 5611172 58

5112701101 5671005 216

5142701001 5671007 215

6101501001 5611418 59

6101601001 5611419 60

6101701001 5611429 60

6103900001 5611424 59

6104300001 5611426 60

6105600001 5751156 61

6111200001 5751184 43

6113200001 5751207 44

6703000001 5731371 42

6703300001 5731372 43

7811501101 5650124 26

7812001101 5650128 26

7816501101 5650206 25

7816601101 5650203 25

8109000001 5771289 59

8109100001 5771290 59

8109200001 5771291 59

8109300001 5771497 60

8109400001 5771467 60

8109600001 5771100 60

8113500001 5771490 212

8114400001 5771495 219

9111022001 5711116 41

9113001001 5711154 40

9117001001 5711147 39

9126022001 5711141 42

9128022001 5711135 41

9153301001 5711250 40

9153701001 5711264 40

9153710001 5711123 40

9153711001 5711124 40

9153731001 5711122 40

9153735001 5711266 40

9154201001 5711267 40

9154210001 5711269 40

9154211001 5711270 40

9154231001 5711268 40

9154235001 5711121 40

9157001001 5711128 38

9157010001 5711164 38

Tuotenumero LVI nro. Sivu

9157011001 5711165 38

9157031001 5711161 38

9157035001 5711162 38

9157101001 5711155 38

9157110001 5711159 38

9157111001 5711160 38

9157131001 5711156 38

9157135001 5711157 38

9159622001 5711136 41

9159722001 5711138 41

9204001001 5621105 56

9204301001 5621108 57

9204401001 5621109 56

9204501001 5611007 56

9323121201 6012475 208

9342705001 6014186 162

9342805001 6014184 164

9362105001 6015598 158

9362205001 6015599 168

9362305001 6015545 159

9362405001 6015546 158

9362505001 6015547 158

9362605001 6015548 163

9362605701 6015551 164

9362705001 6015549 163

9362705701 6015552 164

9362805001 6015550 163

9362805701 6015553 164

9399500001 6015492 211

9399508001 6015493 211

9399572001 6015491 211

9399610001 6015494 210

9400101021 5811811 216

9400201001 5811160 216

9400301001 5811170 216

9400701001 5811193 216

9402201021 5811806 217

9402401021 5811807 217

9402601021 5811808 217

9403001021 5811809 217

9405001021 5811810 217

9413121201 6014651 54

9433121201 6014653 55

9442705701 6015187 162

9461905201 6014940 169

9462005201 6014670 169

9462105201 6014671 169

9462205201 6014672 169

9462305201 6014673 169

9462405201 6014674 169

9462505201 6014675 170

94690 5731354 44

94691 5731356 44

9535001001 5811747 146
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9535101001 5811748 146

9535201001 5811749 146

9535301001 5811750 146

9536001001 5811751 145

9536101001 5811752 145

9536201001 5811753 145

9536301001 5811754 145

9537001001 5811755 146

9606121001 6015343 87

9606131001 6015558 87

9606221001 6015344 87

9606231001 6015559 87

9606321001 6015345 87

9606331001 6015560 87

9606521001 6015346 90

9606531001 6015561 90

9606621001 6015347 96

9606631001 6015565 96

9606721001 6015348 96

9606731001 6015566 96

9606821001 6015349 99

9606831001 6015567 99

9610021101 6015499 96

9610062101 6015500 96

9610091101 6015501 96

9610121101 6015502 97

9610162101 6015503 97

9610191101 6015504 97

9610221101 6015505 97

9610262101 6015506 97

9610291101 6015507 97

9610321101 6015508 98

9610362101 6015509 98

9610391101 6015510 98

9616221001 6015604 84

9616321001 6015511 86

9616331001 6015562 86

9616421001 6015605 91

9616521001 6015512 91

9616531001 6015563 91

9616721001 6015513 91

9616731001 6015564 91

9626321001 6015554 95

9626331001 6015568 95

9626521001 6015555 98

9626531001 6015569 98

9626721001 6015556 98

9626731001 6015570 98

9636221001 6015606 94

9636421001 6015607 95

9640221001 6015323 100

9640262001 6015324 100

9640291001 6015325 100

9641021511001 6015294 101

9641021521001 6015291 101

9641062511001 6015295 101

Tuotenumero LVI nro. Sivu

9641062521001 6015292 101

9641091511001 6015296 101

9641091521001 6015293 101

9650021511001 6015297 103

9650021521001 6015300 103

9650062511001 6015298 103

9650062521001 6015301 103

9650091511001 6015299 103

9650091521001 6015302 103

9650121501001 6015303 103

9650162501001 6015304 103

9650191501001 6015305 103

9650221501001 6015306 103

9650262501001 6015307 103

9650291501001 6015308 103

9650321501001 6015309 104

9650362501001 6015310 104

9650391501001 6015311 104

9660021001 6015286 102

9660062001 6015287 102

9660091001 6015288 102

9660221001 6015326 101

9660262001 6015327 101

9660291001 6015328 101

9670021001 6015312 105

9670062001 6015313 105

9670091001 6015314 105

9671000001 6015315 106

9671100001 6015316 106

9671200001 6015317 106

9671300001 6015318 106

9672000001 6015319 105

9672100001 6015320 105

9673000001 6015321 105

9674000001 6015322 105

9717300001 6014612 212

9717609001 6015518 107

9717709001 6015517 107

9720005001 6015584 167

9720105001 6015585 167

9720205001 6015586 167

9720405001 6015588 167

9741021111 6015487 75

9741072111 6015522 75

9741073111 6015529 75

9741321111 6015488 75

9741372111 6015523 75

9741373111 6015530 75

9742021111 6015489 77

9742072111 6015524 77

9742073111 6015531 77

9742121111 6015533 78

9742172111 6015534 78

9742173111 6015535 78

9742221111 6015490 77

9742272111 6015525 77

Tuotenumero LVI nro. Sivu

9742273111 6015532 77

9742321111 6015536 76

9742372111 6015537 76

9742373111 6015538 76

9751021111 6015484 74

9751072111 6015519 74

9751073111 6015526 74

9751321111 6015485 74

9751372111 6015520 74

9751373111 6015527 74

9751621111 6015486 76

9751672111 6015521 76

9751673111 6015528 76

9761505001 6014378 160

9761605001 6014379 160

9761705001 6014380 161

9761805001 6014381 161

9761900001 6014386 107

9761906001 6014385 107

9763009001 6014490 210

9763109001 6014491 210

9763300001 6014493 210

9763400001 6014494 210

9763666001 6014496 210

9763766001 6014497 210

9763909001 6014499 210

9764000001 6014500 210

9764313001 6011290 210

9764413001 6011292 210

9766005201 6014503 162

9766105001 6014646 169

9766205001 6014647 169

9766305001 6014648 169

9766405001 6014649 169

9766505001 6014650 169

9766605001 6015483 168

9780021001 6014627 152

9780077001 6014629 152

9780078001 6014628 152

9780080001 6014630 152

9780121001 6014631 152

9780177001 6014633 152

9780178001 6014632 152

9780180001 6014634 152

9780221001 6014635 152

9780277001 6014637 152

9780278001 6014636 152

9780280001 6014638 152

9780321001 6014639 153

9780377001 6014641 153

9780378001 6014640 153

9780380001 6014642 153

9782000001 6014643 154

9782100001 6014644 154

9782200001 6014645 154

9791001001 6011204 134

Tuotenumero LVI nro. Sivu

9801800003 6015497 79

9801900003 6013367 155

9896800001 6013927 135

9976000001 6015495 79

9979000001 6015496 79

9981000001 6015516 106

9981200001 6015557 107

9986000001 6015514 106

9989000001 6015515 106

Z6100400001 5731223 61

111.007.00.2 5756594 302

111.034.00.2 5756595 303

111.063.00.1 5756336 304

111.064.00.1 5756657 306

111.203.00.1 5756557 305

111.312.00.5 5756012 298

111.342.00.2 5756593 296

111.380.00.5 301

111.396.00.5 5756016 300

111.815.00.1 5756043 306

111.910.00.5 297

111.918.00.5 5756656 299

115.050.21.1 5756583 278

115.050.BZ.1 5756584 278

115.051.21.1 5756585 279

115.051.BZ.1 5756586 279

115.062.21.1 5756590 280

115.062.BZ.1 5756591 280

115.080.JQ.1 5756669 259

115.080.KH.1 5756306 259

115.080.KJ.1 5756307 259

115.080.KK.1 5756308 259

115.080.KL.1 5756309 259

115.080.KM.1 5756310 259

115.080.KN.1 5756311 259

115.081.GH.1 5756312 260

115.081.JK.1 5756756 260

115.081.JL.1 5756757 260

115.081.Si.1 5756313 260

115.081.SJ.1 5756314 260

115.081.SQ.1 5756315 260

115.082.00.1 5756316 281

115.082.Si.1 5756317 281

115.084.FW.1 5756322 261

115.084.JK.1 5756760 261

115.084.JL.1 5756761 261

115.084.Si.1 5756323 261

115.084.SJ.1 5756324 261

115.085.JQ.1 5756670 259

115.085.KH.1 5756326 259

115.085.KJ.1 5756327 259

115.085.KK.1 5756328 259

115.085.KL.1 5756329 259

115.085.KM.1 5756330 259

115.085.KN.1 5756331 259

115.086.21.1 5756332 281
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115.086.GH.1 5756333 281

115.087.00.1 5756554 282

115.088.00.1 5756555 282

115.114.FW.1 276

115.620.00.1 5756274 245

115.620.FW.1 5756273 245

115.620.JK.1 5756762 245

115.620.JL.1 5756763 245

115.620.Si.1 5756270 245

115.620.SJ.1 5756271 245

115.640.GH.1 5756354 245

115.640.JK.1 5756766 245

115.640.JL.1 5756767 245

115.640.Si.1 5756355 245

115.640.SJ.1 5756356 245

115.641.21.1 5756408 280

115.641.GH.1 5756409 280

115.650.00.1 5756671 252

115.650.JM.1 5756672 252

115.650.JV.1 5756673 252

115.650.JX.1 5756674 252

115.650.Si.1 5756675 252

115.650.SJ.1 5756676 252

115.651.00.1 5756677 253

115.651.JM.1 5756678 253

115.651.JV.1 5756679 253

115.651.JX.1 5756680 253

115.651.Si.1 5756681 253

115.651.SJ.1 5756682 253

115.652.00.1 5756683 253

115.652.JM.1 5756684 253

115.652.JV.1 5756685 253

115.652.JX.1 5756686 253

115.652.Si.1 5756687 253

115.652.SJ.1 5756688 253

115.670.00.2 5756689 247

115.670.11.2 5756690 247

115.670.DW.2 5756691 247

115.670.JM.2 5756692 247

115.670.JV.2 5756693 247

115.670.JX.2 5756694 247

115.671.00.2 5756695 248

115.671.11.2 5756696 248

115.671.DW.2 5756697 248

115.671.JM.2 5756698 248

115.671.JV.2 5756699 248

115.671.JX.2 5756701 248

115.672.00.2 5756702 249

115.672.11.2 5756703 249

115.672.DW.2 5756704 249

115.672.JM.2 5756705 249

115.672.JV.2 5756706 249

115.672.JX.2 5756707 249

115.751.00.1 5756110 258

115.758.14.5 5756582 257

115.758.JQ.5 5756708 257

Tuotenumero LVI nro. Sivu

115.758.Jt.5 5756581 257

115.758.KH.5 5756236 257

115.758.KJ.5 5756233 257

115.758.KK.5 5756256 257

115.758.KL.5 5756234 257

115.758.KM.5 5756235 257

115.758.KN.5 5756237 257

115.758.SN.5 5756337 257

115.768.11.1 5756395 281

115.768.21.1 5756396 281

115.768.46.1 5756397 281

115.770.11.5 5756121 255

115.770.21.5 5756122 255

115.770.46.5 5756123 255

115.770.Dt.5 5756362 255

115.770.DW.5 5756363 255

115.770.JQ.5 5756709 255

115.770.Ka.5 5756125 255

115.770.La.5 255

115.770.LB.5 255

115.787.SN.5 5756338 258

115.788.00.1 5756247 250

115.788.00.2 5756572 246

115.788.11.2 5756564 246

115.788.21.2 5756565 246

115.788.DW.2 5756566 246

115.788.GH.2 5756567 246

115.788.JK.2 5756768 246

115.788.JL.2 5756769 246

115.788.JM.2 5756571 246

115.788.JV.2 5756667 246

115.788.JX.2 5756668 246

115.788.SD.2 5756568 246

115.857.00.1 271

115.857.21.1 271

115.858.00.1 269

115.858.21.1 269

115.861.00.1 5756053 285

115.862.00.1 268

115.863.SN.5 270

115.867.SN.5 269

115.869.SN.5 275

115.882.01.1 5756710 254

115.882.11.1 5756711 254

115.882.14.1 5756578 254

115.882.16.1 5756712 254

115.882.DW.1 5756713 254

115.882.JQ.1 5756576 254

115.882.Jt.1 5756577 254

115.882.KH.1 5756364 254

115.882.KJ.1 5756365 254

115.882.KK.1 5756366 254

115.882.KL.1 5756367 254

115.882.KM.1 5756368 254

115.882.KN.1 5756369 254

115.882.SN.1 5756370 254

Tuotenumero LVI nro. Sivu

115.883.01.1 5756714 250

115.883.11.1 5756715 250

115.883.14.1 5756575 250

115.883.16.1 5756716 250

115.883.DW.1 5756717 250

115.883.JQ.1 5756573 250

115.883.Jt.1 5756574 250

115.883.KH.1 5756340 250

115.883.KJ.1 5756341 251

115.883.KK.1 5756342 251

115.883.KL.1 5756343 251

115.883.KM.1 5756344 251

115.883.KN.1 5756345 251

115.884.00.1 5756562 251

115.884.JK.1 5756770 251

115.884.JL.1 5756771 251

115.884.JM.1 5756561 251

115.884.JV.1 5756721 251

115.884.JX.1 5756720 251

115.884.Si.1 5756558 251

115.884.SJ.1 5756559 251

115.889.SN.1 255

115.890.SN.5 5756111 264

115.891.SN.5 5756112 271

115.893.14.1 5756580 256

115.893.45.1 5756349 256

115.893.Jt.1 5756579 256

115.893.KJ.1 5756346 256

115.893.KX.1 5756347 256

115.893.KY.1 5756348 256

115.897.00.1 267

115.898.00.1 274

115.906.SN.1 5756386 265

115.907.KH.1 5756382 266

115.907.KJ.1 5756384 266

115.907.KK.1 5756383 266

115.907.KL.1 5756379 266

115.907.KM.1 5756381 266

115.907.KN.1 5756380 266

115.907.SN.1 5756385 266

115.908.KH.1 5756392 273

115.908.KJ.1 5756394 273

115.908.KK.1 5756393 273

115.908.KL.1 5756389 273

115.908.KM.1 5756391 273

115.908.KN.1 5756390 273

115.908.SN.1 5756388 273

115.909.SN.1 5756387 272

115.939.00.1 276

115.943.21.1 5756232 277

116.042.11.1 5756371 261

116.042.21.1 5756372 261

116.042.46.1 5756373 261

116.051.GH.1 5756718 262

116.051.Ka.1 5756719 262

116.051.Kt.1 5756663 262

Tuotenumero LVI nro. Sivu

116.051.KV.1 5756665 262

116.052.21.1 5756666 262

116.090.SG.1 5756268 263

116.090.SM.1 5756269 263

131.001.00.5 5756725 223

131.001.JK.5 5756722 222

131.001.JL.5 5756723 222

131.001.JV.5 5756724 223

131.001.Si.5 5756456 222

131.001.SJ.6 5756773 222

131.001.SL.5 5756458 222

131.011.00.1 5756660 243

131.019.00.1 5756659 243

131.021.00.5 5756741 231

131.021.JK.5 5756738 230

131.021.JL.5 5756739 230

131.021.JV.5 5756740 231

131.021.Si.5 5756461 230

131.021.SJ.6 5756774 230

131.021.SL.5 5756463 230

131.031.00.5 5756749 235

131.031.JK.5 5756746 234

131.031.JL.5 5756747 234

131.031.JV.5 5756748 235

131.031.Si.5 5756466 234

131.031.SJ.6 5756775 234

131.033.00.5 5756733 227

131.033.JK.5 5756730 226

131.033.JL.5 5756731 226

131.033.JV.5 5756732 227

131.033.Si.5 5756470 226

131.033.SJ.6 5756776 226

131.071.21.1 5756050 244

131.074.00.1 5756661 244

131.082.16.1 5733508 241

131.083.16.1 5658165 241

131.084.16.1 5756658 242

131.085.11.1 5658166 241

131.088.29.1 5758381 242

131.108.11.1 5658167 242

131.112.ta.1 5756556 243

131.201.00.5 5756729 225

131.201.JK.5 5756726 224

131.201.JL.5 5756727 224

131.201.JV.5 5756728 225

131.201.Si.5 5756478 224

131.201.SJ.6 5756777 224

131.221.00.5 5756745 233

131.221.JK.5 5756742 232

131.221.JL.5 5756743 232

131.221.JV.5 5756744 233

131.221.Si.5 5756482 232

131.221.SJ.6 5756778 232

131.231.00.5 5756753 238

131.231.JK.5 5756750 236

131.231.JL.5 5756751 236
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131.231.JV.5 5756752 238

131.231.Si.5 5756490 236

131.231.SJ.6 5756779 236

131.233.00.5 5756737 229

131.233.JK.5 5756735 228

131.233.JL.5 5756734 228

131.233.JV.5 5756736 229

131.233.Si.5 5756486 228

131.233.SJ.6 5756780 228

151.028.11.1 6589015 294

151.029.21.1 6589016 294

151.034.11.1 6589011 295

151.034.21.1 6589013 295

151.035.11.1 6589012 295

151.035.21.1 6589014 295

151.116.11.1 6589017 295

151.117.11.1 6589018 295

152.404.46.1 5756040 292

152.441.46.1 5756041 293

154.050.00.1 3311801 290

154.052.00.1 3311800 291

154.150.00.1 3311806 289

154.152.00.1 3311805 289

154.153.00.1 3311807 290

154.310.00.1 3311802 291

154.311.00.1 3311804 292

154.312.00.1 3311803 292

154.440.39.1 3311844 288

154.440.KS.1 3311842 288

154.440.QC.1 3311843 288

154.441.39.1 3311847 288

154.441.KS.1 3311845 288

154.441.QC.1 3311846 288

154.450.00.1 3311808 285

154.450.KS.1 3311809 285

154.451.00.1 3311810 285

154.451.KS.1 3311811 285

154.453.00.1 3311848 285

154.453.KS.1 3311849 285

154.455.00.1 3311838 286

154.456.00.1 3311812 286

154.456.KS.1 3311813 286

154.457.00.1 3311814 286

154.457.KS.1 3311815 286

154.458.00.1 3311816 287

154.459.00.1 3311817 287

156.050.00.1 5757424 306

240.938.00.1 5756042 280

242.837.00.1 5756609 240

242.999.00.1 5756662 240

243.168.00.1 5756410 282

243.970.00.1 5756606 284

243.971.00.1 5756605 283

244.120.00.1 5756608 283

244.640.00.5 5864231 192

244.800.00.1 8350162 284

Tuotenumero LVI nro. Sivu

244.999.00.1 5756607 283

405.116.00.1 5756039 293

500.655.01.3 5611250 58

500.656.01.3 5611251 58

500.847.00.1 6015608 67

500.848.00.1 6015609 67

500.849.00.1 6015610 66

500.868.00.1 6015611 66

500.873.00.5 6148300 196

500.874.00.5 5854542 193

500.875.00.5 5854541 192

500.876.00.1 6015612 67

500.877.00.5 5841860 197

500.878.00.5 5864020 198

500.879.00.5 5861495 196

500.881.00.5 5861496 196

500.882.00.5 5861486 196

500.883.00.5 5864043 185

500.884.00.5 5864039 185

500.885.00.5 5864051 185

500.886.00.5 5864045 185

500.888.00.1 6015613 67

500.888.00.5 5864171 188

500.889.00.5 5864098 189

500.890.00.5 5864230 187

500.891.00.5 5864169 189

500.892.00.5 5864091 190

500.895.00.5 5864211 185

500.896.00.5 5861484 196

500.897.00.5 5864187 191

500.898.00.5 5864132 186

500.899.00.5 5864080 189

500.900.00.5 5864089 190

500.901.00.1 6015614 66

500.901.00.5 5864081 190

500.903.00.5 5864170 189

500.904.00.5 5864215 185

500.905.00.5 5864128 186

500.907.00.5 5864050 185

500.908.00.5 5864036 185

500.909.00.5 5864106 189

500.910.00.5 5864165 189

500.911.00.5 5864088 190

500.913.00.5 5864078 190

500.914.00.5 5864095 190

500.915.00.5 5864184 188

500.917.00.5 196

500.918.00.5 5864214 185

500.919.00.5 5861440 192

500.920.00.5 5861482 196

500.921.00.5 196

500.922.00.5 5864185 191

500.923.00.5 5864024 193

500.924.00.5 5861485 197

500.925.00.5 196

500.926.00.5 5864186 191

Tuotenumero LVI nro. Sivu

500.927.00.5 5841861 198

500.928.00.5 5861497 196

500.929.00.5 5861487 197

500.930.00.5 5864125 186

500.931.00.5 5864126 186

500.932.00.1 6015615 66

500.932.00.5 5864129 186

500.934.00.5 5864133 186

500.935.00.5 5864130 186

500.936.00.5 5864048 185

500.937.00.5 5864042 185

500.938.00.5 5864093 189

500.939.00.5 5864097 190

500.940.00.5 5864068 190

500.941.00.5 5864094 190

500.942.00.5 5864075 190

500.943.00.5 5864152 187

500.944.00.5 5864090 189

500.945.00.5 5864249 185

500.946.00.5 5864060 185

500.947.00.5 5864064 185

500.948.00.5 5864062 185

500.949.00.5 5864105 190

500.950.00.5 5864092 190

500.951.00.5 5864241 187

500.952.00.5 5864083 190

500.953.00.5 5864147 187

500.954.00.5 5864151 187

500.955.00.5 5864167 189

500.956.00.5 5864101 190

500.958.00.5 5864148 187

500.958.01.1 5611253 64

500.959.00.1 6015616 67

500.959.00.5 5864100 190

500.960.00.1 6015617 67

500.960.00.5 5864087 190

500.961.00.5 5864131 186

500.962.00.5 5864035 185

500.963.00.1 6015618 68

500.964.00.5 5864071 190

500.964.01.1 5611254 65

500.965.00.5 5864084 190

500.965.01.1 5611255 64

500.966.00.5 5864079 190

500.966.01.1 5611256 65

500.967.00.1 6015619 68

500.967.00.5 5864153 187

500.968.00.1 6015620 67

500.968.00.5 5864175 188

500.969.00.1 6015621 67

500.969.00.5 5864085 189

500.970.00.1 6015622 68

500.970.00.5 5864069 190

500.971.00.1 6015623 68

500.971.00.5 5864222 185

500.972.00.1 6015624 69

Tuotenumero LVI nro. Sivu

500.972.00.5 5864245 185

500.973.00.1 6015625 69

500.973.00.5 5864212 185

500.974.00.1 6015626 69

500.975.00.5 5864232 191

500.976.00.5 5864037 185

500.977.00.5 5864049 185

500.978.00.5 5864044 185

500.979.00.5 5864127 186

500.980.00.5 5864102 190

500.981.00.5 5864149 187

500.982.00.5 5864173 188

500.983.00.5 5864146 187

500.984.00.5 5864070 190

500.985.00.5 5864096 190

500.986.00.5 5864166 189

500.987.00.5 5864073 190

500.988.00.5 5864099 190

500.989.00.5 5864086 190

500.990.00.5 5864082 190

500.991.00.5 5864074 190

500.992.00.5 5864218 185

500.993.00.5 5864221 185

500.994.00.5 5864047 185

500.995.00.5 5864041 185

500.997.00.5 5864038 185

501.850.00.5 5864228 187

501.851.00.5 5864225 187

501.852.00.5 5864227 187

501.853.00.5 5864226 187

501.854.00.5 5864229 187

501.855.00.5 193

502.003.00.5 5864076 190

502.004.00.5 5864244 187

502.005.00.5 5864150 187

502.006.00.5 5864242 187

502.007.00.5 5864168 189

502.008.00.5 5864072 189

502.009.00.5 5864243 187

502.010.00.5 5864104 190

502.011.00.5 5864077 189

502.012.00.5 5864103 189

502.013.00.5 5864246 185

502.014.00.5 5864219 185

502.015.00.5 5864213 185

502.016.00.5 5864247 185

502.017.00.5 5864220 185

502.018.00.5 5864248 185

502.019.00.5 5841573 191

558.131.00.1 5841884 180

558.201.00.2 5841886 181

558.202.00.2 5841887 181

558.203.00.2 5841888 181

558.204.00.2 5841889 181

558.205.00.2 5841890 181

558.206.00.2 5841891 181
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Tuotenumero LVI nro. Sivu

558.207.00.2 5841892 181

558.208.00.2 5841893 181

558.209.00.2 5841894 182

558.210.00.2 5731223 182

558.301.00.2 5841896 182

558.302.00.2 5841897 182

558.303.00.2 5841898 182

558.304.00.2 5841899 182

558.305.00.2 5841900 182

558.306.00.2 5841901 182

558.307.00.2 5841902 182

558.308.00.2 5841903 182

558.309.00.2 5841904 182

558.310.00.2 5841905 182

558.311.00.2 5841906 182

558.312.00.2 5841907 182

558.313.00.2 5841908 182

558.314.00.2 5841909 182

558.315.00.2 5841910 182

558.316.00.2 5841911 182

558.401.00.2 5831475 180

558.402.00.2 5831476 180

558.403.00.2 5831477 180

558.404.00.2 5831478 180

558.405.00.2 5831479 181
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Tuotteet LVI
LVI nro. Tuotenumero Sivu

3311800 154.052.00.1 291

3311801 154.050.00.1 290

3311802 154.310.00.1 291

3311803 154.312.00.1 292

3311804 154.311.00.1 292

3311805 154.152.00.1 289

3311806 154.150.00.1 289

3311807 154.153.00.1 290

3311808 154.450.00.1 285

3311809 154.450.KS.1 285

3311810 154.451.00.1 285

3311811 154.451.KS.1 285

3311812 154.456.00.1 286

3311813 154.456.KS.1 286

3311814 154.457.00.1 286

3311815 154.457.KS.1 286

3311816 154.458.00.1 287

3311817 154.459.00.1 287

3311838 154.455.00.1 286

3311842 154.440.KS.1 288

3311843 154.440.QC.1 288

3311844 154.440.39.1 288

3311845 154.441.KS.1 288

3311846 154.441.QC.1 288

3311847 154.441.39.1 288

3311848 154.453.00.1 285

3311849 154.453.KS.1 285

5611007 9204501001 56

5611062 1116401101 52

5611063 1266401101 52

5611064 1216401101 52

5611065 1166401101 52

5611140 1111301101 54

5611160 1116201101 49

5611161 1266201101 49

5611162 1216201101 49

5611163 1166201101 49

5611164 1156001101 48

5611165 1146001101 48

5611166 1256001101 48

5611167 1246001101 48

5611168 11126 92

5611169 11127 93

5611170 11128 93

5611171 11129 92

5611172 5106001001 58

5611173 1116601101 52

5611174 1146101101 49

5611175 1156101101 49

5611176 1246101101 50

5611177 1256101101 50

5611178 1266601101 52

5611179 1216601101 52

5611180 1166601101 52

LVI nro. Tuotenumero Sivu

5611181 1116301101 50

5611182 1266301101 51

5611183 1216301101 51

5611184 1166301101 50

5611185 1116501101 53

5611186 1266501101 53

5611187 1216501101 53

5611188 1166501101 53

5611189 1116701101 53

5611190 1166701101 53

5611191 1119301101 55

5611193 16402 72

5611194 16502 73

5611195 16412 73

5611196 16512 74

5611197 16422 73

5611198 16432 72

5611199 1216701101 53

5611200 1266701101 53

5611250 500.655.01.3 58

5611251 500.656.01.3 58

5611253 500.958.01.1 64

5611254 500.964.01.1 65

5611255 500.965.01.1 64

5611256 500.966.01.1 65

5611418 6101501001 59

5611419 6101601001 60

5611424 6103900001 59

5611426 6104300001 60

5611429 6101701001 60

5611671 1113101101 51

5611704 1110701101 57

5611705 1210701101 57

5621105 9204001001 56

5621108 9204301001 57

5621109 9204401001 56

5650110 3531001101 19

5650111 3561101101 36

5650113 3521301101 21

5650117 3521901101 27

5650119 3831001101 20

5650120 3861101101 37

5650122 3821301101 22

5650124 7811501101 26

5650127 3821901101 28

5650128 7812001101 26

5650192 3526001101 10

5650193 3826001101 11

5650194 3536001101 8

5650195 3836001101 9

5650196 3526101101 12

5650197 3826101101 13

5650198 3526301101 13

5650199 3826301101 14

LVI nro. Tuotenumero Sivu

5650200 3536301101 15

5650201 3836301101 16

5650202 3836401101 18

5650203 7816601101 25

5650204 3526201101 29

5650205 3826201101 30

5650206 7816501101 25

5650207 3846301101 17

5650208 3856301101 17

5650209 3876201101 31

5650210 3886201101 32

5650214 3846701101 35

5650215 3856701101 35

5650216 3526701101 33

5650217 3826701101 34

5658165 131.083.16.1 241

5658166 131.085.11.1 241

5658167 131.108.11.1 242

5671005 5112701101 216

5671007 5142701001 215

5711116 9111022001 41

5711121 9154235001 40

5711122 9153731001 40

5711123 9153710001 40

5711124 9153711001 40

5711128 9157001001 38

5711135 9128022001 41

5711136 9159622001 41

5711138 9159722001 41

5711141 9126022001 42

5711147 9117001001 39

5711154 9113001001 40

5711155 9157101001 38

5711156 9157131001 38

5711157 9157135001 38

5711159 9157110001 38

5711160 9157111001 38

5711161 9157031001 38

5711162 9157035001 38

5711164 9157010001 38

5711165 9157011001 38

5711250 9153301001 40

5711264 9153701001 40

5711266 9153735001 40

5711267 9154201001 40

5711268 9154231001 40

5711269 9154210001 40

5711270 9154211001 40

5731223 558.210.00.2 182

5731223 Z6100400001 61

5731354 94690 44

5731356 94691 44

5731371 6703000001 42

5731372 6703300001 43

LVI nro. Tuotenumero Sivu

5733508 131.082.16.1 241

5751156 6105600001 61

5751184 6111200001 43

5751207 6113200001 44

5756012 111.312.00.5 298

5756016 111.396.00.5 300

5756039 405.116.00.1 293

5756040 152.404.46.1 292

5756041 152.441.46.1 293

5756042 240.938.00.1 280

5756043 111.815.00.1 306

5756050 131.071.21.1 244

5756053 115.861.00.1 285

5756110 115.751.00.1 258

5756111 115.890.SN.5 264

5756112 115.891.SN.5 271

5756121 115.770.11.5 255

5756122 115.770.21.5 255

5756123 115.770.46.5 255

5756125 115.770.Ka.5 255

5756232 115.943.21.1 277

5756233 115.758.KJ.5 257

5756234 115.758.KL.5 257

5756235 115.758.KM.5 257

5756236 115.758.KH.5 257

5756237 115.758.KN.5 257

5756247 115.788.00.1 250

5756256 115.758.KK.5 257

5756268 116.090.SG.1 263

5756269 116.090.SM.1 263

5756270 115.620.Si.1 245

5756271 115.620.SJ.1 245

5756273 115.620.FW.1 245

5756274 115.620.00.1 245

5756306 115.080.KH.1 259

5756307 115.080.KJ.1 259

5756308 115.080.KK.1 259

5756309 115.080.KL.1 259

5756310 115.080.KM.1 259

5756311 115.080.KN.1 259

5756312 115.081.GH.1 260

5756313 115.081.Si.1 260

5756314 115.081.SJ.1 260

5756315 115.081.SQ.1 260

5756316 115.082.00.1 281

5756317 115.082.Si.1 281

5756322 115.084.FW.1 261

5756323 115.084.Si.1 261

5756324 115.084.SJ.1 261

5756326 115.085.KH.1 259

5756327 115.085.KJ.1 259

5756328 115.085.KK.1 259

5756329 115.085.KL.1 259

5756330 115.085.KM.1 259
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LVI nro. Tuotenumero Sivu

5756331 115.085.KN.1 259

5756332 115.086.21.1 281

5756333 115.086.GH.1 281

5756336 111.063.00.1 304

5756337 115.758.SN.5 257

5756338 115.787.SN.5 258

5756340 115.883.KH.1 250

5756341 115.883.KJ.1 251

5756342 115.883.KK.1 251

5756343 115.883.KL.1 251

5756344 115.883.KM.1 251

5756345 115.883.KN.1 251

5756346 115.893.KJ.1 256

5756347 115.893.KX.1 256

5756348 115.893.KY.1 256

5756349 115.893.45.1 256

5756354 115.640.GH.1 245

5756355 115.640.Si.1 245

5756356 115.640.SJ.1 245

5756362 115.770.Dt.5 255

5756363 115.770.DW.5 255

5756364 115.882.KH.1 254

5756365 115.882.KJ.1 254

5756366 115.882.KK.1 254

5756367 115.882.KL.1 254

5756368 115.882.KM.1 254

5756369 115.882.KN.1 254

5756370 115.882.SN.1 254

5756371 116.042.11.1 261

5756372 116.042.21.1 261

5756373 116.042.46.1 261

5756379 115.907.KL.1 266

5756380 115.907.KN.1 266

5756381 115.907.KM.1 266

5756382 115.907.KH.1 266

5756383 115.907.KK.1 266

5756384 115.907.KJ.1 266

5756385 115.907.SN.1 266

5756386 115.906.SN.1 265

5756387 115.909.SN.1 272

5756388 115.908.SN.1 273

5756389 115.908.KL.1 273

5756390 115.908.KN.1 273

5756391 115.908.KM.1 273

5756392 115.908.KH.1 273

5756393 115.908.KK.1 273

5756394 115.908.KJ.1 273

5756395 115.768.11.1 281

5756396 115.768.21.1 281

5756397 115.768.46.1 281

5756408 115.641.21.1 280

5756409 115.641.GH.1 280

5756410 243.168.00.1 282

5756456 131.001.Si.5 222

5756458 131.001.SL.5 222

5756461 131.021.Si.5 230

LVI nro. Tuotenumero Sivu

5756463 131.021.SL.5 230

5756466 131.031.Si.5 234

5756470 131.033.Si.5 226

5756478 131.201.Si.5 224

5756482 131.221.Si.5 232

5756486 131.233.Si.5 228

5756490 131.231.Si.5 236

5756554 115.087.00.1 282

5756555 115.088.00.1 282

5756556 131.112.ta.1 243

5756557 111.203.00.1 305

5756558 115.884.Si.1 251

5756559 115.884.SJ.1 251

5756561 115.884.JM.1 251

5756562 115.884.00.1 251

5756564 115.788.11.2 246

5756565 115.788.21.2 246

5756566 115.788.DW.2 246

5756567 115.788.GH.2 246

5756568 115.788.SD.2 246

5756571 115.788.JM.2 246

5756572 115.788.00.2 246

5756573 115.883.JQ.1 250

5756574 115.883.Jt.1 250

5756575 115.883.14.1 250

5756576 115.882.JQ.1 254

5756577 115.882.Jt.1 254

5756578 115.882.14.1 254

5756579 115.893.Jt.1 256

5756580 115.893.14.1 256

5756581 115.758.Jt.5 257

5756582 115.758.14.5 257

5756583 115.050.21.1 278

5756584 115.050.BZ.1 278

5756585 115.051.21.1 279

5756586 115.051.BZ.1 279

5756590 115.062.21.1 280

5756591 115.062.BZ.1 280

5756593 111.342.00.2 296

5756594 111.007.00.2 302

5756595 111.034.00.2 303

5756605 243.971.00.1 283

5756606 243.970.00.1 284

5756607 244.999.00.1 283

5756608 244.120.00.1 283

5756609 242.837.00.1 240

5756656 111.918.00.5 299

5756657 111.064.00.1 306

5756658 131.084.16.1 242

5756659 131.019.00.1 243

5756660 131.011.00.1 243

5756661 131.074.00.1 244

5756662 242.999.00.1 240

5756663 116.051.Kt.1 262

5756665 116.051.KV.1 262

5756666 116.052.21.1 262

LVI nro. Tuotenumero Sivu

5756667 115.788.JV.2 246

5756668 115.788.JX.2 246

5756669 115.080.JQ.1 259

5756670 115.085.JQ.1 259

5756671 115.650.00.1 252

5756672 115.650.JM.1 252

5756673 115.650.JV.1 252

5756674 115.650.JX.1 252

5756675 115.650.Si.1 252

5756676 115.650.SJ.1 252

5756677 115.651.00.1 253

5756678 115.651.JM.1 253

5756679 115.651.JV.1 253

5756680 115.651.JX.1 253

5756681 115.651.Si.1 253

5756682 115.651.SJ.1 253

5756683 115.652.00.1 253

5756684 115.652.JM.1 253

5756685 115.652.JV.1 253

5756686 115.652.JX.1 253

5756687 115.652.Si.1 253

5756688 115.652.SJ.1 253

5756689 115.670.00.2 247

5756690 115.670.11.2 247

5756691 115.670.DW.2 247

5756692 115.670.JM.2 247

5756693 115.670.JV.2 247

5756694 115.670.JX.2 247

5756695 115.671.00.2 248

5756696 115.671.11.2 248

5756697 115.671.DW.2 248

5756698 115.671.JM.2 248

5756699 115.671.JV.2 248

5756701 115.671.JX.2 248

5756702 115.672.00.2 249

5756703 115.672.11.2 249

5756704 115.672.DW.2 249

5756705 115.672.JM.2 249

5756706 115.672.JV.2 249

5756707 115.672.JX.2 249

5756708 115.758.JQ.5 257

5756709 115.770.JQ.5 255

5756710 115.882.01.1 254

5756711 115.882.11.1 254

5756712 115.882.16.1 254

5756713 115.882.DW.1 254

5756714 115.883.01.1 250

5756715 115.883.11.1 250

5756716 115.883.16.1 250

5756717 115.883.DW.1 250

5756718 116.051.GH.1 262

5756719 116.051.Ka.1 262

5756720 115.884.JX.1 251

5756721 115.884.JV.1 251

5756722 131.001.JK.5 222

5756723 131.001.JL.5 222

LVI nro. Tuotenumero Sivu

5756724 131.001.JV.5 223

5756725 131.001.00.5 223

5756726 131.201.JK.5 224

5756727 131.201.JL.5 224

5756728 131.201.JV.5 225

5756729 131.201.00.5 225

5756730 131.033.JK.5 226

5756731 131.033.JL.5 226

5756732 131.033.JV.5 227

5756733 131.033.00.5 227

5756734 131.233.JL.5 228

5756735 131.233.JK.5 228

5756736 131.233.JV.5 229

5756737 131.233.00.5 229

5756738 131.021.JK.5 230

5756739 131.021.JL.5 230

5756740 131.021.JV.5 231

5756741 131.021.00.5 231

5756742 131.221.JK.5 232

5756743 131.221.JL.5 232

5756744 131.221.JV.5 233

5756745 131.221.00.5 233

5756746 131.031.JK.5 234

5756747 131.031.JL.5 234

5756748 131.031.JV.5 235

5756749 131.031.00.5 235

5756750 131.231.JK.5 236

5756751 131.231.JL.5 236

5756752 131.231.JV.5 238

5756753 131.231.00.5 238

5756756 115.081.JK.1 260

5756757 115.081.JL.1 260

5756760 115.084.JK.1 261

5756761 115.084.JL.1 261

5756762 115.620.JK.1 245

5756763 115.620.JL.1 245

5756766 115.640.JK.1 245

5756767 115.640.JL.1 245

5756768 115.788.JK.2 246

5756769 115.788.JL.2 246

5756770 115.884.JK.1 251

5756771 115.884.JL.1 251

5756773 131.001.SJ.6 222

5756774 131.021.SJ.6 230

5756775 131.031.SJ.6 234

5756776 131.033.SJ.6 226

5756777 131.201.SJ.6 224

5756778 131.221.SJ.6 232

5756779 131.231.SJ.6 236

5756780 131.233.SJ.6 228

5757424 156.050.00.1 306

5758381 131.088.29.1 242

5771100 8109600001 60

5771289 8109000001 59

5771290 8109100001 59

5771291 8109200001 59



330

Liitteet
 

tuotteet LVi
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5771467 8109400001 60

5771490 8113500001 212

5771495 8114400001 219

5771497 8109300001 60

5811160 9400201001 216

5811170 9400301001 216

5811193 9400701001 216

5811747 9535001001 146

5811748 9535101001 146

5811749 9535201001 146

5811750 9535301001 146

5811751 9536001001 145

5811752 9536101001 145

5811753 9536201001 145

5811754 9536301001 145

5811755 9537001001 146

5811806 9402201021 217

5811807 9402401021 217

5811808 9402601021 217

5811809 9403001021 217

5811810 9405001021 217

5811811 9400101021 216

5831475 558.401.00.2 180

5831476 558.402.00.2 180

5831477 558.403.00.2 180

5831478 558.404.00.2 180

5831479 558.405.00.2 181

5841573 502.019.00.5 191

5841860 500.877.00.5 197

5841861 500.927.00.5 198

5841884 558.131.00.1 180

5841886 558.201.00.2 181

5841887 558.202.00.2 181

5841888 558.203.00.2 181

5841889 558.204.00.2 181

5841890 558.205.00.2 181

5841891 558.206.00.2 181

5841892 558.207.00.2 181

5841893 558.208.00.2 181

5841894 558.209.00.2 182

5841896 558.301.00.2 182

5841897 558.302.00.2 182

5841898 558.303.00.2 182

5841899 558.304.00.2 182

5841900 558.305.00.2 182

5841901 558.306.00.2 182

5841902 558.307.00.2 182

5841903 558.308.00.2 182

5841904 558.309.00.2 182

5841905 558.310.00.2 182

5841906 558.311.00.2 182

5841907 558.312.00.2 182

5841908 558.313.00.2 182

5841909 558.314.00.2 182

5841910 558.315.00.2 182

5841911 558.316.00.2 182

LVI nro. Tuotenumero Sivu

5854484 4983012809 184

5854487 4983016809 184

5854488 4983012908 184

5854491 4983016908 184

5854492 4983012909 184

5854495 4983016909 184

5854496 4983012101 184

5854499 4983016101 184

5854512 4983012709 184

5854515 4983016709 184

5854516 4983012907 184

5854519 4983016907 184

5854541 500.875.00.5 192

5854542 500.874.00.5 193

5861416 4981032125 183

5861419 4981036125 183

5861420 4981032135 183

5861423 4981036135 183

5861424 4981032145 183

5861427 4981036145 183

5861428 4981032155 183

5861431 4981036155 183

5861432 4981032165 183

5861435 4981036165 183

5861436 4981032175 183

5861439 4981036175 183

5861440 500.919.00.5 192

5861482 500.920.00.5 196

5861484 500.896.00.5 196

5861485 500.924.00.5 197

5861486 500.882.00.5 196

5861487 500.929.00.5 197

5861495 500.879.00.5 196

5861496 500.881.00.5 196

5861497 500.928.00.5 196

5864020 500.878.00.5 198

5864024 500.923.00.5 193

5864035 500.962.00.5 185

5864036 500.908.00.5 185

5864037 500.976.00.5 185

5864038 500.997.00.5 185

5864039 500.884.00.5 185

5864041 500.995.00.5 185

5864042 500.937.00.5 185

5864043 500.883.00.5 185

5864044 500.978.00.5 185

5864045 500.886.00.5 185

5864047 500.994.00.5 185

5864048 500.936.00.5 185

5864049 500.977.00.5 185

5864050 500.907.00.5 185

5864051 500.885.00.5 185

5864060 500.946.00.5 185

5864062 500.948.00.5 185

5864064 500.947.00.5 185

5864068 500.940.00.5 190

LVI nro. Tuotenumero Sivu

5864069 500.970.00.5 190

5864070 500.984.00.5 190

5864071 500.964.00.5 190

5864072 502.008.00.5 189

5864073 500.987.00.5 190

5864074 500.991.00.5 190

5864075 500.942.00.5 190

5864076 502.003.00.5 190

5864077 502.011.00.5 189

5864078 500.913.00.5 190

5864079 500.966.00.5 190

5864080 500.899.00.5 189

5864081 500.901.00.5 190

5864082 500.990.00.5 190

5864083 500.952.00.5 190

5864084 500.965.00.5 190

5864085 500.969.00.5 189

5864086 500.989.00.5 190

5864087 500.960.00.5 190

5864088 500.911.00.5 190

5864089 500.900.00.5 190

5864090 500.944.00.5 189

5864091 500.892.00.5 190

5864092 500.950.00.5 190

5864093 500.938.00.5 189

5864094 500.941.00.5 190

5864095 500.914.00.5 190

5864096 500.985.00.5 190

5864097 500.939.00.5 190

5864098 500.889.00.5 189

5864099 500.988.00.5 190

5864100 500.959.00.5 190

5864101 500.956.00.5 190

5864102 500.980.00.5 190

5864103 502.012.00.5 189

5864104 502.010.00.5 190

5864105 500.949.00.5 190

5864106 500.909.00.5 189

5864125 500.930.00.5 186

5864126 500.931.00.5 186

5864127 500.979.00.5 186

5864128 500.905.00.5 186

5864129 500.932.00.5 186

5864130 500.935.00.5 186

5864131 500.961.00.5 186

5864132 500.898.00.5 186

5864133 500.934.00.5 186

5864146 500.983.00.5 187

5864147 500.953.00.5 187

5864148 500.958.00.5 187

5864149 500.981.00.5 187

5864150 502.005.00.5 187

5864151 500.954.00.5 187

5864152 500.943.00.5 187

5864153 500.967.00.5 187

5864165 500.910.00.5 189

LVI nro. Tuotenumero Sivu

5864166 500.986.00.5 189

5864167 500.955.00.5 189

5864168 502.007.00.5 189

5864169 500.891.00.5 189

5864170 500.903.00.5 189

5864171 500.888.00.5 188

5864173 500.982.00.5 188

5864175 500.968.00.5 188

5864184 500.915.00.5 188

5864185 500.922.00.5 191

5864186 500.926.00.5 191

5864187 500.897.00.5 191

5864211 500.895.00.5 185

5864212 500.973.00.5 185

5864213 502.015.00.5 185

5864214 500.918.00.5 185

5864215 500.904.00.5 185

5864218 500.992.00.5 185

5864219 502.014.00.5 185

5864220 502.017.00.5 185

5864221 500.993.00.5 185

5864222 500.971.00.5 185

5864225 501.851.00.5 187

5864226 501.853.00.5 187

5864227 501.852.00.5 187

5864228 501.850.00.5 187

5864229 501.854.00.5 187

5864230 500.890.00.5 187

5864231 244.640.00.5 192

5864232 500.975.00.5 191

5864241 500.951.00.5 187

5864242 502.006.00.5 187

5864243 502.009.00.5 187

5864244 502.004.00.5 187

5864245 500.972.00.5 185

5864246 502.013.00.5 185

5864247 502.016.00.5 185

5864248 502.018.00.5 185

5864249 500.945.00.5 185

6011204 9791001001 134

6011290 9764313001 210

6011292 9764413001 210

6012475 9323121201 208

6013367 9801900003 155

6013927 9896800001 135

6014184 9342805001 164

6014186 9342705001 162

6014378 9761505001 160

6014379 9761605001 160

6014380 9761705001 161

6014381 9761805001 161

6014385 9761906001 107

6014386 9761900001 107

6014490 9763009001 210

6014491 9763109001 210

6014493 9763300001 210
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LVI nro. Tuotenumero Sivu

6014494 9763400001 210

6014496 9763666001 210

6014497 9763766001 210

6014499 9763909001 210

6014500 9764000001 210

6014503 9766005201 162

6014612 9717300001 212

6014627 9780021001 152

6014628 9780078001 152

6014629 9780077001 152

6014630 9780080001 152

6014631 9780121001 152

6014632 9780178001 152

6014633 9780177001 152

6014634 9780180001 152

6014635 9780221001 152

6014636 9780278001 152

6014637 9780277001 152

6014638 9780280001 152

6014639 9780321001 153

6014640 9780378001 153

6014641 9780377001 153

6014642 9780380001 153

6014643 9782000001 154

6014644 9782100001 154

6014645 9782200001 154

6014646 9766105001 169

6014647 9766205001 169

6014648 9766305001 169

6014649 9766405001 169

6014650 9766505001 169

6014651 9413121201 54

6014653 9433121201 55

6014670 9462005201 169

6014671 9462105201 169

6014672 9462205201 169

6014673 9462305201 169

6014674 9462405201 169

6014675 9462505201 170

6014923 4002551 211

6014924 4002561 212

6014925 4002571 211

6014940 9461905201 169

6014942 4002531 108

6014943 4002541 108

6015187 9442705701 162

6015202 47195 165

6015203 47196 165

6015204 47197 166

6015205 47198 159

6015206 47199 159

6015286 9660021001 102

6015287 9660062001 102

6015288 9660091001 102

6015291 9641021521001 101

6015292 9641062521001 101

LVI nro. Tuotenumero Sivu

6015293 9641091521001 101

6015294 9641021511001 101

6015295 9641062511001 101

6015296 9641091511001 101

6015297 9650021511001 103

6015298 9650062511001 103

6015299 9650091511001 103

6015300 9650021521001 103

6015301 9650062521001 103

6015302 9650091521001 103

6015303 9650121501001 103

6015304 9650162501001 103

6015305 9650191501001 103

6015306 9650221501001 103

6015307 9650262501001 103

6015308 9650291501001 103

6015309 9650321501001 104

6015310 9650362501001 104

6015311 9650391501001 104

6015312 9670021001 105

6015313 9670062001 105

6015314 9670091001 105

6015315 9671000001 106

6015316 9671100001 106

6015317 9671200001 106

6015318 9671300001 106

6015319 9672000001 105

6015320 9672100001 105

6015321 9673000001 105

6015322 9674000001 105

6015323 9640221001 100

6015324 9640262001 100

6015325 9640291001 100

6015326 9660221001 101

6015327 9660262001 101

6015328 9660291001 101

6015343 9606121001 87

6015344 9606221001 87

6015345 9606321001 87

6015346 9606521001 90

6015347 9606621001 96

6015348 9606721001 96

6015349 9606821001 99

6015483 9766605001 168

6015484 9751021111 74

6015485 9751321111 74

6015486 9751621111 76

6015487 9741021111 75

6015488 9741321111 75

6015489 9742021111 77

6015490 9742221111 77

6015491 9399572001 211

6015492 9399500001 211

6015493 9399508001 211

6015494 9399610001 210

6015495 9976000001 79

LVI nro. Tuotenumero Sivu

6015496 9979000001 79

6015497 9801800003 79

6015499 9610021101 96

6015500 9610062101 96

6015501 9610091101 96

6015502 9610121101 97

6015503 9610162101 97

6015504 9610191101 97

6015505 9610221101 97

6015506 9610262101 97

6015507 9610291101 97

6015508 9610321101 98

6015509 9610362101 98

6015510 9610391101 98

6015511 9616321001 86

6015512 9616521001 91

6015513 9616721001 91

6015514 9986000001 106

6015515 9989000001 106

6015516 9981000001 106

6015517 9717709001 107

6015518 9717609001 107

6015519 9751072111 74

6015520 9751372111 74

6015521 9751672111 76

6015522 9741072111 75

6015523 9741372111 75

6015524 9742072111 77

6015525 9742272111 77

6015526 9751073111 74

6015527 9751373111 74

6015528 9751673111 76

6015529 9741073111 75

6015530 9741373111 75

6015531 9742073111 77

6015532 9742273111 77

6015533 9742121111 78

6015534 9742172111 78

6015535 9742173111 78

6015536 9742321111 76

6015537 9742372111 76

6015538 9742373111 76

6015539 4002523 79

6015540 4002524 79

6015541 4002525 78

6015542 4002526 78

6015543 4002527 78

6015544 4002528 78

6015545 9362305001 159

6015546 9362405001 158

6015547 9362505001 158

6015548 9362605001 163

6015549 9362705001 163

6015550 9362805001 163

6015551 9362605701 164

6015552 9362705701 164

LVI nro. Tuotenumero Sivu

6015553 9362805701 164

6015554 9626321001 95

6015555 9626521001 98

6015556 9626721001 98

6015557 9981200001 107

6015558 9606131001 87

6015559 9606231001 87

6015560 9606331001 87

6015561 9606531001 90

6015562 9616331001 86

6015563 9616531001 91

6015564 9616731001 91

6015565 9606631001 96

6015566 9606731001 96

6015567 9606831001 99

6015568 9626331001 95

6015569 9626531001 98

6015570 9626731001 98

6015584 9720005001 167

6015585 9720105001 167

6015586 9720205001 167

6015588 9720405001 167

6015598 9362105001 158

6015599 9362205001 168

6015604 9616221001 84

6015605 9616421001 91

6015606 9636221001 94

6015607 9636421001 95

6015608 500.847.00.1 67

6015609 500.848.00.1 67

6015610 500.849.00.1 66

6015611 500.868.00.1 66

6015612 500.876.00.1 67

6015613 500.888.00.1 67

6015614 500.901.00.1 66

6015615 500.932.00.1 66

6015616 500.959.00.1 67

6015617 500.960.00.1 67

6015618 500.963.00.1 68

6015619 500.967.00.1 68

6015620 500.968.00.1 67

6015621 500.969.00.1 67

6015622 500.970.00.1 68

6015623 500.971.00.1 68

6015624 500.972.00.1 69

6015625 500.973.00.1 69

6015626 500.974.00.1 69

6018338 501000000 209

6018339 501010000 209

6018347 501500000 209

6148300 500.873.00.5 196

6589011 151.034.11.1 295

6589012 151.035.11.1 295

6589013 151.034.21.1 295

6589014 151.035.21.1 295

6589015 151.028.11.1 294



332

Liitteet
 

tuotteet LVi

LVI nro. Tuotenumero Sivu

6589016 151.029.21.1 294

6589017 151.116.11.1 295

6589018 151.117.11.1 295

8350162 244.800.00.1 284
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GEBERIT OY

Tahkotie 1, 01530 Vantaa - 3.3.2021 asti

Lumijälki 2, 01740 Vantaa - 4.3.2021 alkaen

Puh.  010 662 300 

 (8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min, (sis. alv 24%) )

Asiakaspalvelu:  

Puh. 010 662 302, asiakaspalvelu@geberit.com

Tekninen tuki:  

Puh. 010 662 304, tekninentuki@geberit.com

 

www.ido.fi

Tervetuloa tutustumaan uuteen kylpyhuonenäyttelyymme: Lumijälki 2, 01740 Vantaa

Esitteitä voi tilata osoitteesta: esitetilaus@geberit.com

Ido fi
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